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使用説明書 



このたびは ニコン デジタルー眼レフカ; >< ラをお買い上げくださいまし 
て、誠にありびとラございます。お使いになる前に、この使用説明書を 
よくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お 
読みになった媛は、お使いになる方びいつでち見6れるところに必ず保 
管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


本文中のマークについて 

この使用説明書は、なの記号を使用しています。必要な情報を探すとをにご活用ください。 


巧 

カメラを使用する前にミ主意していたださたいことや守っていたださたい 
ことを記載しています。 

因 

カメラを使用する前に知っておいていただをたいことを記載しています。 

の 

使用説明書上で関連情報び記載されているページです。 


表記について 

• D 800/ D 800 E の操作説明は共通です。この使用説明書では D 800 で説明します。 

• SD ；>< fU - 力ードおよびコンパクトフラッシュカード （CF 力ード）を「メモ U - 力一 
ド」 と表記しています。ただし、 SD ；>< fU - 力ードとコンパクトフラッシュカードを 
区別して説明している場合は、それぞれ 「SD カード」と 「CF カード」と表記しています。 

•バッテ1」ーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。 

• ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記して 
います。 

• この使用説明書では、カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を 
行っています。 


ヘルプ機能 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。^ニュー操作時などに、液晶モニター 
でその項目の意味などを調べることびできます。詳しくは田18をご覧ください。 

r 見て聞ぐマニュアル J デジチューター 

インターネット上で D 800 の操作方法を、動画や作例写真を交えなび5説明してい 
ます。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikondiqitutor . com / 


处安全上のごま意 

を全にカメラをお使いいただくために巧っていただをたい内容が記載 
されていまず。カメラをお使いになる前に必ずお読みください。詳しく 
は 口 xiii 〜 xxi をご覧ください。 
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まを上のごミ主意 

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
この「安全上のごミ主意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危 
害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みに 
なった後は、お使いになる方びいつでち見5れるところに必ず保管してください。 
表示と意味は、次のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまた 
は重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容をおしています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまた 
は重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される 
内容を示しています。 


/ j \ を険 
A 警告 
/ j \ を意 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


お表おの例 

A 公記号は、ミ主意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中や 
近くに具体的なミ主意内容（左図の場をは感電ミ主意）び描かれています。 
® 〇記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の 
中や近 < に具体的な禁止内容(左図の場をは分解禁止)が描かれています。 
^ •記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や 
近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5抜く）び描か 
れています。 
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警告（カメラとレンズについて） 

獲 分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

接触禁止 

かずぐに修理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをずる原因となります。 

バッテ1」一、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

g ル;/テリ-を15!る 
なずぐに修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかにバッテリー 
を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

パッテ U —を取り出す際、やけどに充分注意してください。 

バッテ U —をおいて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくださし、。 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 

& 使用禁止 

引义*爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ n ノくンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると、爆発や火災の原因となります。 

& 使用禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

発光禁止 

車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

(\)発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するときは Im な上離れてください。 

ゾ\ ぉ管注意 

幼おの□に入るかさな f ホ雷品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。 

A 警告 

ストラップが首に巻を付かないよラにすること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に卷さ付いて窒息の原因となります。 

&使用禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した6、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 警告 

} 旨定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用ずること 

指定政外のちのを使用ずると、火がや感電の原因となります。 
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/\ ま意(カメラとレンズについて） 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

使用注意 

カメラの電源が ON の状態で、長時間直接触れないこと 

使用中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因になることがあ 

ります。 

な管注意 

製品は幼児の手の届かない巧に置くこと 

ケガの原因になることがあります。 

使用注意 

逆光撮彰で技、太陽を画ちか6弃みにず日ずこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

画角か5太隔をわずかに外してわ火ぶの原因になることびあります。 

な管注意 

使用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光のあた6ない 

巧に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

移動 ミ ま意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけた0して、ケガの原因となることびあります。 

使用注意 

航空機内で使ラとをは、離着陸時に電源を OFF にずること 

病院で使ラとをは病院の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与える 
おそれびお0ます。 


長期間使用しないとをは電源（パッテや AC アダプター）をがずこと 

g ルジテリ-を取る 

バッテ1」一の液をれによ0、火災、ケガや周囲を巧損する原因となるこ 
とびあります。 

^プラグを巧く 

AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外し、その後電 

源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあ 

ります。 

(\)発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やちのに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることがあります。 

&禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火がの原因になることびあります。 

【\) 放置禁止 

~窓を閉め切った自動車の中や直が百光が当たる場所など、異常た温度が 
高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火がの原因になることびあります。 

&禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

磯器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼすことびあります。 
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^1 \危険 （専用 u チウ ムイ オン巧軍池について） 

&禁止 

パッテリーを乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

感 分解禁止 

バッテリーをショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

/?\を険 

専用の充電器を使用すること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

/K を険 

&使用禁止 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のらのと一緒に持ち運んだり、保管 

しなし 1 こと 

ショートして液われ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 

Li-ion リチャージャブルパッテリー EN-EL15 に対応していない機器には 

使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

Li-ionU チャージャブルバッテ U - EN-EL 巧は、 D 800/ D 800 E に対応し 

ています。 

/K 危険 

バッテリーか 6 ちれた液が目に入ったとをはずぐにをれいな水で洗し、、 
医師の ミ 台療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 


so (専用 U チウ ムイ オン充電池について） 

ゾ\ぉ曽注意 

K ッテリーは幼巧の手の届かない巧に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

水につけたり、めらさないこと 

液もれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

変色•変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しない 

こと 

液ちれ、発熱■破裂の原因となります。 

A 警告 

充電の際に所定の巧電時間を超えても充電が完了しないとをには、充電 
をやめること 

液ちれ、発熱■破裂の原因となります。 
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(専用 U チウムイオン充重ミ也について） 

A 警告 

バッテリーをリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとをはテープな 

どで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因とな0ます。 ニコン 

サービス機関や1」サイクル協力店にご持参くださるか、お住まいの自治 

体の規則に従って廃棄してください。 


A 警告 

パッテリーか6もれた液が巧膚や巧服に付いたとをはずぐにをれいな 

水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因とな0ます。 


A ま意 


(専用リチウムイオン充電地について) 


A 注意 


バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 


A 使用ま意 


■■充電中のパッテリーに長時間直接触れないこと 

充電中に温度び高<なる部分びあ0、低温やけどの原因になることびあ 
0ます。 


A 警告 (チヤージヤーについて） 


獲分解禁止 


分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


〇 


接軸禁止 

すぐに修理巧頼を 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を觸れな 
いこと 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電源プラグをコンセン ト から振いて、ニコンサービス機関に修理を依頼 
して < ださし、。 


〇 


プラグを抜< 


すぐに修理依頼を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに 電源 プラグを 
コンセントか曰巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。 
ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 


(§) 水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ曰したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 
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警告 （チャ-ジャ - にっし、て） 

&使用禁止 

引义*爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プ n ノ（ンガス、 ガソリ ンなど弓 1 火性ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 

ると、爆発や火災の原因となります。 

A 警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた 
巧で拭き取ること 

そのまま使巧すると火災の原因にな 0 ます。 

&使用禁止 

雷が鳴り出した 5 電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 

& 禁止 

電源コードを傷つけたり加工したりしないこと 

また、重いらのを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、無理に曲ずた 

0 しなし 1 こと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因となります。 

於 感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因になることびあります。 

& 禁止 

チヤージヤーを海が旅巧ち用電子式変圧器（トラベルコンパーター)や 
DC/AC インパーターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


ミ主意 （チヤージヤーについて） 

^感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

^|\使用注意 

通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと 

通電中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因になることびあ 

ります。 

放置注意 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

& 禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこを 0 ケースび変形し、火災の原因となることびあります。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げ 
の隙、ご購入店からお客様へ直接おミ度しすることになっていまず。必ず「ご購入年月曰」 
「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださい。「保証書」をお受け取りになら 
ないと、ご購入1年じ(内の保証修理び受けられないことになります。お受け取りにならな 
かった場合は、直ちに購入店にご請ホください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページからカスタマー登録びできます。 

httDS://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 


参カスタマ ー サポ ート 

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案巧しています。 

httD ： //www.nikon-imaqe.com/suDport/ 

♦大切な撮影の前には試し撮0を 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力方ラび正常に機 
能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因ずる付随的損害（撮影に要 
した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦本製品ををむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、 
AC アダプターなど）に適合ずるよラに作られておりまずので、当社製品との組み合わせ 
でお使い < ださい。 

• Li-ion U チャージャスレバッテリー EN - EL 1 引こは、ニコン純正品であ 
ることをおすホログラムシールび貼られています。 

• 模做品のバッテ U —をお使いになると、カメラの充分な性能び発揮で 
さないほか、バッテ U —の異常な発熱や液ちれ、破裂、発火などの原 
因とな0ます。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などび起こる可能性び 
あります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意ください。 
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•使用説明書について 

• この使巧説明書の一部または全部を無断で転載することは、固<お断りいたします。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使巧説明書の誤りなどにつレての補償はご容赦ください。 

• 使巧説明書の内容び破損などによって判読でをな<なったとさは、下記のホームペー 
ジから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでをます。 

http://www.n ル on-imaqe.com/su の0け/ manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することちできます（有料)。 

♦害作権についてのごミ主意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、菁作権上、 
権利者に無断で使ラことびできません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人とし 
て楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している場をびありますのでご注意くださ 
い。また、著作権の対象となっている画像は、营作権法の規定による範囲内で使巧する 
U {外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃妻するときのごミ主意 

メモ U —力ード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全 
には削除されません。譲渡/廃棄した媛に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび 
復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性びあります。メモ U —カード内のデー 
夕はお客様の責任において管理してくださレ。 

メモ U —力ードを議渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化媛にメモ U —カードびいっぱいになるまで、空や地面など 
の画像で置を換えることをおすすめしまず。なお、プリセットマニュアルの画像（田 150) 
ち、同様に別の画像で置き換えてから議渡/廃棄してください。メモ U —カードを物理的 
に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

•電波障害自を規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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参 AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使巧かつが営利目的で次の行為を行ラために使巧される場合に 
限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされているものでず。 

の AVC 規格に従い動画を エンコー ドすること似下、 エンコー ドしたものを AVC ビデオ 
といいます） 

ai ) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビ 
デオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手した AVC ビデ 
才をデコードすること 

上記外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち許諾され 
ていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 

http://www.mD_eqla.com をご参照く ださい。 


じアクセサリーについてのご ミ 主意 

この力><ラには、当社製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすすめします。他 
社製アクセヴ U —は、力><ラの故障や不具をの原因となることびあります。他社製ア 
クセサ U —使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご 
了承ください。なお、このカメラに使用でをる別売アクセヴ U —についての最新情報 
は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください。 

カゾラなどの点検ヴービスについて 

カメラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーノ（ーホー 
ルされることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にお使いの場含は、早めに点検整備を受けてください。 

• より安むしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズや別売スピードライトなども 
併せて点検依頼されることをおすすめします。 




すぐに撮慕する方のために 

次の手順で操作すると、すぐに撮影びでをます。 

1 ストラップを取り付ける 


ストラップの取り付け手順はなの通りです。 



2 バッテ U - を充電して （口 19) カメラに入れる （口 21) 



3 レンズを取り付ける （田 23) 




因関連ページ 

日時を設定するには、口25をご覧ください。 
ファインダーを見やすくするには、の33をご覧ください。 










































フオーカスモード 
セレクター 


7 シャツターボタンを半巧し 
してピントを合わせ、全押し 
して撮影ずる（口 38、 39) 



8撮影した画像を確認ずる（口 41) 
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お f まいになる前に 


カメラと付属品を確認する 

お使いになる前に、カメラと付属品び全てそろっていることを確認してくだ 
さい。万び 一、 付属品びそろっていない場合は、販売店にご相談ください。 


□ D 800/ D 800 E 
カメラ本体 
抑 2) 



□ ボディー 
キャップ 
BF -1 B 

(の23、 395) 



□ アクセサリー 
シューカバー 
BS -1 

(の 385) 



□ 液晶モニター 
カバー 
BM -12 
№14) 



□ Li-ion I 」チヤージャブ 
ルバッテ U — EN - EU 5 
(端子 カバー 付） 

抑19、 21) 



□パ‘ッテ U —チャー 
ジャー MH -25 
情源コード/ 

電源プラグ（直付け 
型）付）征 19) 



□ USB ケーブル 
UC - E 14 №237) 



□ USB ケーブルクリップ 
№238) 



□ストラップ八 N - DC 6 ( D 800の場を) 
または AN - D 〔6 E ( D 80 0 E の場合） 
咖 xii ) 

□ 保証書 

□ 使用説明書（本書） 


□ QuickGuide (クイックガイド) 

□ ViewNX 2〔 D - R 0 M 
□ 登録のご案内 


• SD メモ U - 力ードやコンパクトフラッシュカード （ CF 力ード）は別売です。 
•電源プラグ（直付け型）の付属の有無は、ご購入いただいた国によって異なります。 













る部のち茄と機能 

カメラ本な： 



レ1」ーズモードダイヤル ........ 101 

レリーズモードダイヤル 
□ックボタン.… . 101 

QUAL ボタン 

画質モード.… ... 84 

画像サイズ . 86 

ツーボタンリセット . 189 

ストラップ取り付け部 

(吊り金具） . xxii 

WB ボタン 

ホワイトバランス 

. 142、146、14弓 

旧〇ボタン 

に0感度 . 107 

感度自動制御 . 111 

BKT ボタン 

ブラケティング 
. 131、135、138、313 


フラッシュ取0付け部 

(アクセサ U - シュー） . 385 

アクセサ U —シューカバー 

. ….385 

電源スイッチ ... 25、35 

シャッターボタン . 38、39 

因 ボタン 

露出補正 . 128 

ッーボタンリセット . 189 

動画撮影ボタン . 58 

MODE Os ) ボタン 

露出モード ... 115 

フオーマット . 31 

表示パネル . ……..6 

- G - 距離基準マーク . 100 
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内蔵フラッシュ . 177 

フラッシュ□ック辭除ボタン 
. 177 

ち （ ES ) ボタン 

フラッシュモード . 178 

調光補正. .. 184 

内蔵マイク . 61 X 68 

シンク□ター S ナルカバー 

. 385 

1日ピンター S ナルカバー 


. 212、395 

シンク□ター S ナル . 385 

10ピンターミナル . 212、395 


匯 I 端子カバー . 237、241、249 


外部マイク入力端子 . 61 

m USB 端子 . 237、241 

13へツドホン出力端子 . 61 

Q HDMI ミニ端子 . 249 

m レンズ着脱指標 . ..24 

13レンズ取り外しボタン . ..24 

13 AF モー ドボタン 


45、 47、 90、 93 



フオーカスモードセレクター 

. 45、 89' 99 


露出計連動レバー . 436 

巧一 . 106、403 


&マイク、スピーカーについてのごま意 

マイクやスピーカーに磁気カードなどの磁気製品を近づけると、記録内容び壊れること 
びあります。マイクやスピーカーに磁気製品を近づけないでください。 





























































カメラ本化 （つヴを) 



11 

10 


AF 補助光ランプ . 279 

セルフタイマーランプ. . 104 

赤目軽減ランプ . 179 

サブコマンドダイヤル . 314 

プレビューボタン 

. 59、115、31し320 

Fn ボタン 

フアン クシ ヨン 

. 81、187、307、320 


ノ くワーコネクターカバー ........ 397 

バッテ U —室開閉ノブ . 21 

バッテ U —室カバー . 21 

MB - D 12 用接点カバー…………392 
兰脚ネジ巧 

レンズマウント .24. 100 

レンズ信号接点 

ボディーキャップ ... ....395 



0表示パネルのイル S ネーター（照明）について 


電源スイッチをホマークの方向に回すと、 
表示パネルのイル S ネーター（照明）を点 
なします。電源スイッチを放すと、イルミ 
ネーターは6秒間点巧し続けまず。ただし、 
シャッターををるか、ち ラー 度すマークの 
方向に回すと消なします。 


電源スイッチ 



四9田 





















































..33 

105 

..33 

114 


321 


90 

314 

217 

..28 

..94 

..70 

57 

57 

30 

‘13 


照度センサー（液晶モニター自動 

I 明るさ調藝機能) . .50、324 

|@ OK ボタン . 16 

q 因ボタン 

サムネイル . 215 

I 縮小 . 52、227 

タボタン 

I 拡大 . 52、215、227 

On (政 /?)ボタン 

プ□テクト . 229 

ピクチトーコント□-ル ....... 160 

I ヘルプ . 18 

MENU ボタン 


メニュ - 


.15、 253 


液晶モニター 

I . 41、48、60、215、324 

囚ボタン 

I 再生 . 41、215 

面0極0ボタン 

削除 . 42、230 

I フ オー マット . 31 

アイピースシャッターレバー 
. 34、10弓 



21 - 

70 

時 




VI® 

17 - 

II? 


.34、 


ファインダー接眼窓. 

アイピース .. 

視度調節ノブ . 

測光モードダイヤル . 

脚ボタン 
AE / AF □ック 

. 96、126、312、 

AF -0 N ボタン 

AF 作動 . 43、58、 

メインコマンドダイヤル.……. 
マルチセレクター...16、40、 

:><モ|」ーカードカバー . 

フォー カスポイント□ック 

レバー . 

Xtl-tl- . 

回ボタン 

ライブビュー . 43、 

ライブビューセレクタ ー.… 43、 
メモリーカードアクセス 

ランプ . 29、 

面！!ボタン 

インフオ ..10. 



田^^!^^! 












































































表示パネル (説明のため、全ての表示を点灯させています) 


肾細 aaJkoil 


[调 1 


M の旧 ，ル皿， kfl ; …网 ィ. 
— 山度机. 


"IMS 

BASIcIi 晒 * A 水縣米ち * 


[ 巧 II の 口•口 jr I 


pi * A 木雜米 V A ん口 PRE j 


ホワイトパランス色温度表示 

I . 147 

I シャッタースピード . 117. 120 

露出補正値 . 128 

調光補正量 . 184 

1ホワイトバランス微調整値 

. 144 

I ホワイトバランス色温度 Q 

. 147、149田 

I ホワイトバランスプリセット m 

マニュアルデータ番号 . 150 la 

オートブラケティング撮影 

コマ数 . 131 

| w 目ブラケティング撮影 

コマ数 ... 135 

I HDR 露出差 ... ……175 

多重露出撮影コマ数 . ....195 

インターバル回数 . .…200 

_ I 非 CPU レンズ焦点距離 . 211 

Q フラッシュシンク□マーク ....... 294 

B プ□グラムシフトマーク ........ 116 

D 露出モード . 115 

〇画像サイズ . 86 

I 画質モード . 83 

I ホワイトバランスモード ........ 141 

ホワイトバランス微調藝設定 
マーク .. 146 


- 8 

インジケーター 

露出 . 121 

露出補正 . 128 

オートブラケティング ........ 131 

WB ブラケティング . 135 

八 DL ブラケティング . 138 

PC 接続中 . 240 

HDR マーク ... 172 

多重露出マーク . 193 

SD カードマーク . 29、31 

CF カードマーク . 29、31 

絞り値 . 118、120 

絞り込み段数 . 119、379 

オートブラケティング 

補正ステップ . 132 

W 目ブラケティング補正 

ステップ . 136 

ADL ブラケティング 

撮影コマ数 . 138 

インターバルタイマー撮影 

コマ数 . 200 

非 CPU レンズ開放絞り値 ........ 211 

PC 接続中マーク . 240 

絞り込み段数マーク ....... 119、379 


-15 

-14 


3 2 10 9 
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17 - 

18 - 

19 - 

20 - 

21 - 
22 - 
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铅8 


端就耐胞をんけ】画:かが iCFh 




23 - 


じ nsp 卜 

島 


32 

31 

30 


29 

28 

27 

26 

25 

24 



調光補正マーク . 184 

GPS 通信 マーク . 213 

シャッタースピード□ック 

マーク . 124 

時刻未設定マーク . 27、425 

インターバルタイマー設定 

7-ク . 200 

微速度撮影設定マーク . 207 

AF エ U アモードマーク 

. 引、93 

オートエリア AF 設定マーク 

. 92、 93 

3 D - トラッキング設定マーク 

. 引、93 

フラッシュモード .178. 179 

AF モードマーク . 90 

MB - D 12 のバッテ U —使用マーク 

. 292 

バッテリー残量表示 . 35 



記録巧能コマ数 . ….36、444 

連続撮影可能コマ数 ........ 103、444 

ISO 感度 . 107 

ホワイトバランス 
プ1」セットマニュアルデータ 

取得モード表示 . 152 

アクティブ D - ライティング度音■い 

表示 ..... 139、310 

微速度撮影中マーク . 207 

手動設定レンズ No . 211 

PC カメラモード表示 . 240 

100日コマ政上補助表示 . 36 

電子音マーク . 286 

ISO 感度マーク . 107 

感度自動制御設定マーク ........ 109 

絞り値□ックマーク . 125 

HDR 〔連続マーク） . 175 

多重露出（連続マーク）.. ........ 195 

ブラケティングマーク 
オートブラケティング ........ 130 

WB ブラケティング . 135 

ADL ブラケティング . 138 

アクティブ D - ライティング 

マーク ..171 

露出補正マーク .. 128 















































































ファインダ —(説明のため、全ての表示を点灯させています) 



0回回 
00000 
00000 
00000 
0 □□回 □ 
0 □□回 □ 

-□ □□回 □ 

00000 

00000 

□ □国□回 

000 
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構図用格子線 . 289 

(カスタムメニュー d 6 [格子線の 
表玩を[ずる]に設定している 
場合のみ表示されまず。） 

フオーカ スポイント表示 

. 38、94、277、278 


AF エ U アモード表示 . 93 

AF エ U アフレーム . 33 

水準器 . 309 

ピント表示 . 38、100 

測光モード . 113 

AE □ックマーク . 126 

シャッタースピード□ック 

マーク . 124 

シャッタースピード 

. 117、120 

A 巧ード' . 90 

絞り値□ックマーク . 125 

絞り値 . 118、120 

絞り込み段数 . 119、379 

露出モード . 115 

調光補正マーク . 184 

露出補正マーク . 128 



に0感度 . 107 

ホワイトバランス 
プ U セットマニュアルデータ 

取得モード表示 . 151 

アクティブ D - ライティング度をし、 

表示 . 310 

AF エ U アモード . 93 

記録可能コマ数 . 36 

連続撮影巧能コマ数 

. 103、444 

露出桶正値 . 128 

調光補正量 . 184 

レディーライト . 177 

FV □ックマーク . 186 


フラッシュシンク□マーク 294 

絞り込み段数マーク 
. 119、379 


インジケーター 

露出 . 121 

露出補正 . 128 

バッテ U —警告表示 . 35 

ブラケティングマーク 
オートブラケティング ........ 130 

WB ブラケティング . 135 

ADL ブラケティング . 138 

感度自動制御設定マーク ........ 110 

1000コマ政上補助表お . 36 


&ファインダーについてのごミ主意 

カメラにバッテ U —び入っていない、またはバッテ U —残量がない状態では、ファイン 
ダー内び暗くなります。充電したパッテリーを入れると明るくなります。 

Bd 高活、做品下での液晶表示について 

表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温■低温下で色の濃さが変わったり、ほ 
温下で応答速度び多少遅くなることがありますが、常温時には正常に戻ります。 











































インフォ画面 (説明のため、全ての表示を点灯させています) 
00ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画 
面」び表示されます。シャッタースピードや絞り 
値、記録巧能コマ数、 AF ェ U アモードなど、撮影 
に関する情報や設定の確認びでをます。 



12 3 4 56 7 

.III. ■ ,1 I, ' 

淨 )1 巧を S 8 kJ 洁忍 


A 




露出モード . ....115 

プ□グラムシフトマーク ........ 116 

フラッシュシンク□マーク ....... 294 

シャッ タースピード .........117. 120 

露出補正値 . 128 

調光補正量 . 184 

ホワイトバランス微調整値 ..... 144 
ホワイトパランス色温度 

. 147、14弓 

オートブラケティング撮影 

コマ数 . 131 

W 目ブラケティング撮影コマ数 

. 135 

多重露出撮影コマ数 . 195 

非 CPU レンズ焦点距離 . 211 

ホワイトバランス 

色温度表お . 147、149 

絞り込み段数マーク 
. 119、379 



絞り値 . 118、120 

絞り込み段数…. . 119、379 

オートブラケティング 

補正ステップ . 132 

W 目ブラケティング 

浦正ステップ . 136 

ADL ブラケティング 

撮影コマ数 . 138 

非 CPU レンズ開放絞り値 ...... ..211 

ピクチわーコント□ール 

マーク . 160 

HDR マーク . 172 

HDR 露出差 . 175 

多重露出マーク . 193 

AF モードマーク . 89 

Eye - Fi 通信マーク . …..338 

画質モード . 83 

副ス□ットの機能 . .......88 

画像サイズ ... .......86 


































































シャツタースピード□ツク 

マーク . 124 

時刻未設定マーク . 27、425 

インターバルタイマー設定 

7-ク . 200 

微速度撮影設定マーク . 207 

GPS 通信マーク . 213 

画像コ;< ント入力設定マーク 

. 332 

絞り値 □ツクマーク . 125 

HDR (連続マーク) . 175 

多重露出（連続マーク） . 195 

著作権情報設定マーク . 333 


オートブラケテイングマーク 

. 130 

WB ブラケテイングマーク 

. 135 

ADL ブラケティングマーク 


. 138 

インジケーター 

露出 . 121 

露出補正 . 128 

オートブラケティング . 131 

WB ブラケティング . 135 

八 DL ブラケティング . 138 


電子音 マーク . 286 

100日 コマ 政上捕助表示 . 36 


M 記録可能コマ数 . 36、444 

I 翊設定レンズ No . 211 

I 臓度撮影中7-ク . 207 


Q Fn ボタンの磯能表示 . 307 


M 八 E / AF □ックボタンの機能表示 
■. 312 


BKT ボタンの機能表示.… ........ 313 

IQ 長秒、時ノイズほ減マーク ........ 271 

Q カスタムメニュー設定表示 ....... 274 

19撮影メニュー設定表示.... ........ 263 


g | ホワイトバランスモード ........ 141 

I ホワイトバランス微11整設定 

■ マ-ク . 145 

オートエ U ア AF 設定マーク 

H フォ-カスポイント表示 . 94 

■ A 口 U ァトド表示 . 91 

I 3 D - トラッキング醜7-ク 

■ . 91 


撮像範囲表お . 11 

フラッシュモード . 179 








































































インフォ画面（つヴき) (説明のため、全ての表示を点なさせています) 


37 38 39 40 




FV □ックマーク . 187 

レ U —ズモード . .....101 

連続撮影速度 . 102 

調光補正マーク ......184 

露出補正マーク . ……128 


ヴィネットコント □ー ル マーク 

. 269 

ADL ブラケティング度をい表示 

. 139 

カメ ラの )(ッテリー残量表示 
. 35 



MB - D 1 2のノ くッテ1」一種別表示 

......291 

MB - D 1 2のノ くッテ1」一残量表お 
. ….292 

プレビューボタンの機能表示 


. 311 

色空間 マーク . 268 

アクティブ D - ライティング 

マーク . 171 

高感度ノイズ低減マーク ........ 271 

に0感度マーク . 107 

感度自動制御設定マーク ........ 110 

測光モード . 113 


@インフォ画面を消なするには 

• シャッターボタンを半巧しずる 
• インフォ画面の表示中に、面 a ボタンを2回押す 

操作を行わないまま約10秒経過したときも、インフォ画面は消灯します。 

因関連ページ 

•液晶モニターの点灯時間を変更する 一終 c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] 
(の 285) 

• インフォ画面の表示を手動で白黒反転する- d 弓 [インフォ画面の表示設定] 
(□3290) 
















































"撮驚時の設定を巧更する 


インフォ画面を表の中にもう一度 面 0ボタンを押 
すと、表示されている撮影時の設定を変更でをる 
よラになります。 

• マルチセレクターで項目を選んで®ボタンを 
押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャン 
プします。 




•インフオ画面からジャンプでさるメニュー項目は次の通りです。 


〇 

撮影メーューの管理 . 

...263 

D 

Q 

高感度ノイズ低減 . 

…271 

B 

Q 

アクティブ D - ライティング… 

...171 

Q 

D 

色空間 ... 

. J 68 

H 

B 

プレビューボタンの機能 ..... 

...311 

m 


Fn ボタンの機能 . 

AE/AF □ックボタンの機能 

BKT ボタンの機能 . 

長秒、時ノイズほ減 . 

カスタムメニューの管理. 


307 

312 

313 
271 
274 


M インフォ画面のガイド表示 

選おしている><ニュー項目名を表示します。カスタム六 
ニュ ー d 8 [インフォ画面のガイド表示] (口290)では、 
ガイドを表おさせないよラにできます。 
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液晶 モニターカバー BM -12 の 取り付け、 

取0がし方 


液晶モニターカバーを取り付けるには、液晶モニ 
ターの上にある溝にカバーの上部をはが込み 
(①)、カノ く一の透明な部分が液晶モニターと重な 
るように置を、カチッと音がするまで上から軽く 
押してください（感)。 


カバーを取り外すとさは、力 ラをしっかりと支 
え、ち図のようにカバーの下からゆっくりと外し 
て < ださい。 




























基本操作 

メニューの操作方ミ去 

撮影や再生、カメラの基本的な設定をするとさ 
は、主に;><ニューを使います。 

MENU ボタンを押すと、液晶モニターに次のよラ 
な ニュー画面（例：セットアップメニュー）を 
表术します。 

广 メ ニュー 切り換えタブ- 


’ゲ 11 一 ✓ t — ノ户 

增 

© 

1 © 
0 
に、 




MENU ボタン 


次のをメニューのアイコンのタブを選ぶと、選んだメニュー画面び表示されます 


囚 

再生メニユー(口253) 

Y 

セットアップメニユー(圧] 323) 

a 

撮影メニユー（圧] 262) 

尚 

画像編集メニユー（口 340) 

诊 

カスタムメニユー(ロミアミ） 

眉 

眉マイメニユ ー/ 

11最近設定した項目（口368)《 


※どちらかに設定でをます。初期設定は[マイメニュー]です。 


III 力-ドの初期化(フォ-マット） 


液晶モニターの明るさ 

イメージセンサークリーニンブ 

— 1 

クリーニンプミラーアップ 

— 

イメージダストオフデータ取得 
HDMI 

_ 

フリッカ-低減 

AUTC 

地域と日時 

-- 


項目がそのメニュー全体のどの位置にあ 
るかを示しています 


各項目の設定をアイコンで表おします 


-メ ニュー 項目- 

タブで選んだ:>< ニュー内にある設定頂 
目を一覧表おします 


-③- 

ヘルプびある場をに表おします（の18) 

このアイコンを表示しているとさにか n (&/?) ボタンを押すと、その項目 
のヘルプ（説明）を表示します 





















































メニュー頂目の設定 


メニューの操作には、マルチセレクターと感)ボタンを使います。 



El II メニユー頃目の設定方法 

1 メニュー画面を表示ずる 
• MENU ボタンを巧します。 



MENU ボタン 


2 メニューのタブを選ぶ 

• ◄を押して、タブのアイコンを 
黄色く表示します。 
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4 選んだメニューに入る 

• ►を巧して、還んだメニューに 
入0ます。 


5 メニュー項目を選ぶ 

• ▲または▼で項目を選びます。 


6設定内容を表示する 

• ►を巧して設定内容を表示し 
ます。 


7設定内容を選ぶ 

• ▲または▼で設定内容を選び 
ます。 



削除 巧] 


>再を フォ ルタ-跪 
こ がま示投定 
,ちを画面投定 
■ 画像〕ピ- 
重'が^直後の画巧歷巧 
削お後の巧巧を画含 
サ捉位 S 自虽 I 回あ 



8ミ夫定する 

• 感)ボタンを巧して決定します。 

•メニュー操作をキャンセル（中止）するに 
は、 MENU ボタンを巧してください。 
•メニュー画面か5撮影に戻るには、シャッ 
夕ーボタンを半押し（口39)してくださし、。 



@ボタン 
























ヘルプをほ 5 

ニュー画面の左下にヘルプマーク⑤び表示さ 
れているとをは 、 On (&/?) ボタン（ヘルプ） 
を押している間、その項目の説明（ヘルプ）を 
見ることがでさます。 


I 説明び 2 ページけ上ある場合は、 
On (&/?) ボタンを押しなびら 
マルチセレクターの▼を押して、 
次のページを表示してください。 
On (匹/?) ボタンを放すと、 
メニュー画面に戻ります。 



HDR 0\ イダイナミツクレンジ) 

OFF 


ヴィネット]ント□-ル 

ON 


自»ゆザみ補正 

OFF 


長が時ノイスな巧 

OFF 


画巧度ノイスほ忌 

normI 


ISO 忠度設定 

— 

9多 fiS お OFF II 


インターバルタイ7-涅を 

OFF 



I [:]巧攻]で没定した回巧,した 
画保を合巧して1巧の画毎として 
拓活できまず。 


(&/?) ボタン 


&ゾニュー項目の設定について 

•力^ラの状態によって、設定でをないメニュー項目びあります。この場合、その項 
目はグレーで表おされて選べません。 

•颇ボタンの代わりにマルチセレクターの ► や中巧ボタンを押してを決定でをます 
び、画像の削除やメモ I 」ーカードの初期化などの重要な設定項目については、颇ボ 
タンしか使えないことびあります。 


















撮慕前の準備 


パッテリーを巧電する 

付属の Li-ion リチャージャブルバッテ i」一EN-EL1 引ま、お使いになる前に 
付属のバッテリーチャージャ ーMH-25 でフル充電してください。使い 
切ったバッテリー H 固を充電するには約2時間35分かかります。 


1 チャージャーと電源コードを接続ずる 

. 電源コードの AC プラグを AC プラグ差込口に 
差し込みます。 AC プラグは回転させずに図 
の位置でお使いください。 



2 バッテリーの端子カバーを取りがず 


3 バツテリーをチャージャーにセツトずる 

• バッテ U —をチャージヤーの中に描かれてい 
る図にをわせて取り付けます。 



4 電源プラグをコンセントに差し込む 充電中充電完了 


•「 CHARGE 」 ランプび点滅し、充電び始まり 
ます。 

•巧電び完了すると、 「 CHARGE 」 ランプび点 
滅か5点灯に変わります。 



5 巧電び完了した5、電源プラグをコン 
セントか目抜き、バッテリーを取り外ず 



























巧チャージャーの rCHARGEJ ランプび巧く （1 が剧こ8回）点滅 
ずる場を 

• バッテ U- のセットミス；電源プラグをコンセントから扳いて、バッテリーを取り 
がし、チャージャーにセットし直してください。 

• 指定温度外での使用：チャージャーを指定温度範囲内の〜4日ご）でお使い < ださい。 
上記の処置をしてち不具をび続く場合は、ただちに電源プラグをコンセントから扳い 
て、充電を中止してください。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよ 
びパッテ U —をお持ちください。 

&付属の電源コードと電源プラグ（直付け型）についてのごミ主意 

付属の電源コードおよび電源プラグ〔直付け型）は、バッテ U- チャージャ ーMH-25 
政外の機器に接続しないでください。この電源コードおよび電源プラグ（直付け型） 
は、日本国内専用 （A〔100V 対応）です。海外でお使いになる場合は、別売の専用〕一 
ドび必要でず。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせ 
ください。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http://shop.nikon- 
image.com/ でもお求めいただけます。 

巧電源プラグ（直付け型）について 

• 電源プラグ（直付け型）を使ラ場合は、チャージャー 
の AC プラグ差し込み□に付属の電源プラグ（直付け 
型）を差し込みます（①)。その後、電源プラグ（直付 
け型）回転□ックを矢印の方向にスライドさせなびら 
(獲)、電源プラグ（直付け型）を 9cr 回転させ、しっ 
かりと固定させます（渾)。 

• 電源プラグ〔直付け型）をチわージャーから取り外す 
とさは、取り付けたとをと逆の手順で行ってください。 



電源プラグ（直付け型) 
回転□ック 

















カメラにパッテリーを入れる 

1 カメラの電源を OFF にずる 


2 バッテリー室カバー開閉ノブを矢 E 口の 
方向に押して（脚、カメラ底面のバッ 
テリー室カバーを開ける（⑨） 


3 充電したバッテ U - を入れる 

•ち図のよラに、正しい向さで入れてください。 


•オレンジ色のノ（ッテリー□ックレノ く一をバッテ 
リー側面で押しなびら、バッテ U —を奧まで入 
れると、バッテ U —□ックレバーがバッテ U — 
に掛かり、バッテリーび□ックされます。 




バッテ U —□ック 
レバー 


4バッテリー 室 カバーを 閉じる 

a 

0 バッテ U - を取日出すとまは 

電源を OFF にしてから、バッテリー室カバーを開けてく 1 
ださい。パッテ U —□ックレバーを矢印の方向に押すと、： 
バッテ U —びみし飛び出しますので、引を抜いて取り出 i 

してください。 







































D バッテ u - を出し入れずるとまは 

バッテリーをカメラに入れたり、カメラから取り出したりすると定は、必ずカメラの 

電源を OFF にしてください。 

&バッテリーとチャージャーのほ用上のごミ主意 

• お使いになる前に、必ず r 安全上のご注意」 （ mxiii 〜 xviii )、 「カメラとバッテ U - の取り 
扱い上のご注意」（田406〜 409) をお読みになり、記載事項をお守りください。 

• バッテ U —は日〜斗〇むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの 
性能び劣化した0、故障の原因とな0ます。周囲の温度が5〜35むの室内で充電して<ださ 
し'!。バッテ U —の温度び crcuTF 、 6日で政上のときは、充電をしません。 

• バッテリーの温度び日〜15む、45〜60むのときは、充電でをる容量びかなくなる、 
または充電時間び長くなることびありまず。 

• 一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ U —に充電できる容量は 
みな<なります。新品のバッテ1」一でち、約5むけ下の低温で充電した場合、セットアッ 
プメニューの [電池チェック] (口330)で冀化度び「1」と表示されることびあります 
び、約20で政上で再充電すると劣化度の表示は「日」に戻ります。 

• 一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使用でをるバッテ1」一容量は少なく 
なります。このカメラでは、温度変化に巧して使用できる容量も的跑こバッテリー残量とし 
て表おします。そのため、充分に充電したバッテリーでを、充電したとさよ0を温度び低く 
なると、充電直後から残量び減り始めた表示になることびあります。 

• 充分に充電したにをかかわらず、室温での使巧状態でバッテ U —の使用時間び極端 
に短くなってをた場含は、バッテ U —の寿命です。新しい U チわージャブルバッテ 
U - EN - EL 1 5をお巧めください。 

•カメラの使用後は、バッテ U —び熱くなっていることびあります。取り出しの隙は 
ご注意ください。 

•充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテ U —に軸れたりすると、振動 
や静電気の影響により、さわめてまれではありますび、未充電にもかかわらず充電 
完了表示になる場合びあります。このよラな場合にはバッテ U —を取り列し、再度 
セットして充電を再開してください。 

• チャージャーの端テをショートさせないでください。発熱、破握の原因とな0ます。 

• バッテ U —をカメラやチャージャーから取り外しておくとをは、ショートを防止す 
るため、付属の端子カバーを取り付けて<ださい。 

• チャージャーを使用しないとをは、電源プラグをコンセントから抜いて<ださい。 

• バッテリーチャージャ ー MH -25 に対応していないバッテ1」一は、バッテ U - チャー 
ジャー MH -25 で充電しないで<ださい。 

M Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 15 について 

付属の LHonU チャージトブルバッテ U - EN - EL 15 をお使いの場を、セットアップメ 

ニューの [電池チ王ック] でより詳しいバッテ1」一残量や、直前の充電からの台計撮 

影回数、バッテ I 」一の冀化度を表示することびできます（の330)。 



レンズを取 Q 付ける 

レンズを取り付けるとをは、力ラ内部にほこりなどび入らないように 
ごを意ください。 

この使用説明書では、主に AF-S NIKKOR 24-120 mm f /4 G ED VR のレン 
ズを使用して、説明しています。各部名称は次の通りです。 



1 カメラの電源を OFF にずる 

2レンズの裏ぶたと力 
メラのボディー 
キャップをがず 

























3 レンズとカメラの着脱指標を合わせ（①)、矢印のち向に 
レンズを回ず（@) 





•カチッと音びするまでレンズを回します。このとを、レンズ取り外し 
ボタンは押さないで<ださい。 


• A-M 切り換えスイッチまたは フォー カス 
モード切り換えスイッチのあるレンズを 
使用する場合は 、 A (才ートフォーカス) 
または M/A (マニュアル優先才ート 
フオーカス）に合わせてくださし、。 






M レンズを取りかすには 

力:ラの電源を OFF にしてから、力ラ前面のレンズ取り 
外しボタンを押しなびら（①)、レンズを矢印の方向にいっ 
ぱいまで回し（愛)、引を振いて<ださい。 

• レンズを取りがした後は、力^ラのボディーキャップ 
とレンズの裏ぶたをそれぞれ取り付けてください。 

&絞0 IJ ングのある CPU レンズについてのごミ主意 

絞り U ングのある 〔 PU レンズに 0377) を取り付ける場合は、最小絞り（最大値）に 
して、□ックして<ださい。 

M 撮像節囲について 

DX レンズを装着ずると、撮儘範囲び DX フォー マッ トに切 
り曾わりますに！:177)。 


撮像範囲 
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日付と時刻を設定する 

カメラの内蔵時計を含わせます。画像に正しい日時を記録するために、お 
使いになる前に次の手順で場所と日時を設定してください。 

• 曰時を設定しないと、表示パネルに時刻未設定マーク胃び点滅して警告 
します。胃び点滅している場合は、撮影曰時び正し<記録されません。 


1カメラの電源を ON にずる 


電源スイッチ 



2セットアップメニューの[地域と日時] 
を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セットアップメ 
ニューの [地域と日時] を選びます。 

•ご購入後、初めて電源を ON にして MENU ボタン 
を押したとさは、セットアップメニュー画面で 
[地域と曰時] び選ばれています。 

•メニューの操作方法については、「方ニュー 
の操作方法」をご覧ください（の15)。 



MENU ボタン 


セプト アヴメニ： L - 
力-ドの切巧化(フォ-マット) 
巧里モニターの明るさ 
イメージセンサーク y — ニンブ 
ワ U - ニンプミラーアップ 
イメージタストオフデータ取得 
HDMI 

フリツカーあ巧 


I が巧と日時 












































3 現在地を設定ずる 

• [地域と日時]画面で [現在地の 
設定] を選びます。 

• [現在地の設定]画面で表示され 
る地図上で、現在地び黄色く八イ 
ライトされるようにしてか5、@ 

ボタンを巧して < ださい。 

• 世界地図の上に選択中のタイム 
ゾーンに含まれるまな都市名や、 

UTC (協定世界時）との時差び表 
示されます。 

4夏時間を設定ずる 

• [地域と曰時]画面で [夏時 
間の設定] を選びます。 

•現在地で夏時間（ヴマータ 
イム）制を実施していると 
をは、 [ずる] に、実施して 
いないとをは [しない] に 
して、感)ボタンを押してください。 

•[ずる] にすると、 [しない] のとをよ0も時刻び1時間進みます。 




5曰付と時刻を合わせる 

• [地域と曰時]画面で [曰時の設 
定] を選びます。 

• [曰時の設定]画面でマルチセレ 
クターを操作して現在地の曰時に 
合わせてから、感)ボタンを押し 
て < ださい。 



化巧と曰時 
日時の設定 

^ 年月日時お巧 

^ 2 〇旧.ののの:四の] 

■ 

励決定 



















6 曰付の表示順を選ぶ 

• [地域と曰時]画面で [日付の表 
示順] を選びます。 

• 液晶モニターに表示する曰付の 
年、月、曰の表示順を選んで® 
ボタンを巧します。 



7 メニユー操作を終了ずる 

•シャッターボタンを半押しする（軽く押す） 
と、メニュー操作を終了して、撮影でをる状 
態になります。 


i 


M 時計用電池について 

力^ラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテ 
IJ - を入れるか、別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC アダプター EH - 化を接続ずる 
と（口397)、時計用電池び充電されます。フル充電するには約2日間かかります。充 
電すると、約3力月の間時計を動かすことびでさまず。表示パネルに晒のが点滅した 
場合は、内蔵時計の設定び初期化されているため、撮影曰時が正しく記録されません。 
ちラー度曰時設定してください。 

M カメラ内蔵の時計について 

カメラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期 
的に日時設定してください。 

@GPS による日時合わせ 【0：]214) 

GPS 機器（の 212) との接続時には、 GPS 機器び取得した日時の情報でカメラの内蔵 
時計を合わせます。 












y モリーカードを入れる 

撮影した画像は、><モリーカードに記録されます。このカメラは、撮影 
した画像を SD カードまたは CF カードに記録でをるように、2つのメモ 
U —力ードス□ットを装備しています。><モリーカードは付属していな 
いため、別途お買い求がください（の442)。 

1 カメラの電源を OFF にずる 電源スイッチ 



2 メモリーカードカバーを開ける 

• メモ U — カードカバーは、矢印の方向にスラ 
イドさせて（①)、開きます （®)。 



& メモリーカードを出し入れするとをは 

•メモ U —カードをカメラに入れたり、カメラから取り出したりするとをは、必ず力 
^ラの電源を OFF にしてください。 

• CF 力ードと CF 力ードイジェクトレバーを同時に押さないでください。カメラと;><モ 
U —力ードを破損するおそれびあります。 

@ほ用で去る CF 力ードについて 

このカメラで使用できる CF 力ードは、 Type I のコンパクトフラッシュカードに F 力一 
ド） のみです。 Type II の CF カードやマイク□ドライブは使用でをません。 

因関連ページ 

• 力方ラに2枚^モ U - 力ードび入っているときに、優先的に使ラス□ットを選ぶ^ 
CM [主ス□ットの選択](の 88) 

•副ス□ットへの記歸方法を設定する一〇届 ij ス□ットの機能](の 88) 











































3 メモリーカードを入れる 

メモリーカードの向きを間違えて挿入ずると、カメラおよびメモリー 
カードび破損ずるおそれびありまず。正しいち向で挿入していることを 
必ずご確認ください。 


SD カードの場合 


挿入方向 
(左側の 
SD 力ード 
ス□ットへ） 



おちて面 


CF カードの場合 


挿入方向 
拓側の 
な力ード 
ス□ットへ） 



おちて面 


• SD 力ードの場含： 

SD カードのおわて面を液晶モニター側に向 
け、カチッと音びするまで挿入してください。 
SD カードび正しく挿入されると、方モ U — 
カードアクセスランプ（緑色）び数秒間点好 
します。 



アクセスランプ 



• CF 力ードの場含： 

仁 F カードのおわて面を液晶モニター側に向 
け、奧まで確実に押し込んでください（①)。 
GF カードび正しく挿入されると、 CF カード 
イジェクトレバーび出てくる （®) ととも 
に、メモ U — 力ードアクセスランプ（緑色） 
び数砂間点灯します。 



イジェクトレバー 


4 メモリーカードカバーを 閉める 

• このカメラに他の機器で使ったメモ U —力一 
ドを初めて入れたとさは、メモリーカードを 
初期化してください（田31)。 
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M メモ u - 力ード表示について 

メモ U —力ードをカメラに入れると、挿入したメモ I 」一 
力ードのアイコンび表示パネルとインフォ画面に表示 
されます（右図は、 SD 力ードと CF 力ードの2枚をカメ 
ラに入れた例です)。 

メモ U —力ードの残量びなくなった場合や SD カードび 
□ックされている場含など、何らかのエラーが発生して 
いるとをは、エラーが発生している六モ U —カードのア 
イコンび点滅しまず（田428)。 



表示パネル 



インフォ画面 


@メモリーカードを巧日出ずとまは 

六モ U —カードカバーを開ける前に、メモ U —カードアクセスランプの消灯を確認し 
て、電源を OFF にしてください。六モ I 」ーカードカバーを開けて、なの手順でメモリー 
カードを取り出します。 

• SD 力ードの場合： 

SD カードを奧に押し込むと（①）、カードび押し出され 
るので、引き扳いて取り出してください（憂)。 


• CF 力ードの場合： 

び力ードイジェクトレパ‘一を奥に押し込むと（①)、力一 
ドび押し出されるので、 引を掠いて取り出してください 
(獲)。 









































ゾモリーカードを初期化（フォーマット）ずる 

他の機器で使った><モリーカードを初めて入れたとさは、必ずこのカメ 
ラで初期化してか6お使いください。 メモリーカードを初期化すると、 
カード內のデータは全て削除されます。 必要な画像びある場合は、初期 
化する前にパソコンなどに保存してください（口233)。 

1カメラの電源を ON にずる 


2 


m ( F 。 函副ボタンと MODE ( F 。 画0 
ボタンを同時に押ず 

• 赤色の m 画3マークびついた®ボタ 
ンと MODE ボタンを同時に2秒じ(上 
巧します。 

• 表示ノてネルとフアインダー内表示 
に for (フオーマット）といラ 
文字び点滅します。 



• メモリーカードび2枚入っている場合は、 
表示ノてネルのメモリーカードマークび点 
滅している側のス□ットに入っているメ 
モ U —カードを初期化します。 for び点 
滅しているとさにメインコマンドダイヤ 
ルを回すと、初期化するス□ットを切り 
換えられます。 



• f 〇 r が点滅状態のまま約6秒経過すると、 

初期化はキャンセルされます。砸0極）ボタンと MODE 0。画 3) ボタン 
がのボタンを押したとさむ、初期化をキャンセルします。 


3 for び点滅している間に、もう一度® (。廊 0ボタンと MODE 
( F 。 極） ボタンを同時に押ず 

•初期化び始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U- 
やメモ U —力ードを取り出したりしないでください。 

• 初期化び完了すると、表示パネルとファインダー内表示の記録巧能コ 
マ数表示部にこれか5撮影でさるコマ数び表示されます。 





















D メモリーカード取日巧い上のごミち意 

• 力六ラに方モ U - 力ードび2枚入っている場を、而 OS ) ボタンと MODE (™ 皿）ボタ 
ンを押すと、主ス□ット（の 88) のメモ U —カードマークび先に点滅します。 

• 力^ラの使用後はメモ U —カードび熱くなっていることびあります。取り出しの際 
はご注意ください。 

• メモ U —カードの初期化中や画儘の記録または削除中、パソコンとの通信時などに 
は、なの操作をしないでください。記録されているデータの破損やメモ U —カード 
の故障の原因となります。 

モ U —カードの着脱をしないでください 
-力方ラの電源を日 FF にしないでください 
-バッテ I 」一を取り出さないでください 
- AC アダプターを抜かないで < ださい 

• 端モ部に手や金属を触れないで<ださい。 

• メモ U —カードに無理な力を加えないで<ださい。破損のおそれびあります。 

•巧げたり、落としたり、衝撃をちえたりしないでください。 

•熱、水分、直射曰光を避けて<ださい。 

• パソコンで初期化しないで<ださい。 

M SD 力ードの 書 去込み禁止スイッチについて 

• SD カードには、書を込み禁止スイッチび付い 
ています。このスイッチを 「 LOCK 」 の位置に 
すると、データの書を込みや削除び禁止され、 

カード内の画儘を保護でをます。 

•「 LOCK 」 した SD カードをカメラに入れてシャッ 
ターををろラとすると、警告メッセージび表示 
され、撮影でをません。撮影時や、画像を削除するときは 「 LOCKJ を解除してください。 



書さ込み禁止スイッチ 


M ゾモリーカードび入つていないとをの表おについて 


メモ U —カードび入っていないとをは、表示パネルと 
ファインダー内表示の記録可能コマ数表示部に 
卜 £-] マークが表示されます。電源を日 FF にしても、 
バッテ U —鶏量びあるとをは、表示パネルの卜£-] 
マークは点なします。 


P 

| で 5 f5.5 

し 

AF-S い〕 W 卜り 1 


m A - 


のふ& 




因関連ページ 

メニュー操作で>^モリーカードを初期化する一 Y [力-ドの初期化（フォーマット）] 
抑324) 



















ファインダーを見やす < ずる（巧度調節） 

撮影する前に、ファインダー内びはっさり見えるように調節してくださし、。 

1レンズキャップを取りがし、カメラの電源を ON にずる 


2視度調節ノブを引き出ず（①) 


3視度調節ノブを回して調節ずる（③） 

• ファインダーをのぞ走なび5視度調節ノブを 
回し、 フォー カスポイントまたは AF エリア 
フレームの枠び最もはっさり見えるよラに調 
節してください。 

• / n や指先で目を傷つけないよラにごを意くだ 
さい。 




AF ェ U アフレーム 



フ オー カスポイント 

























M 視度調節して它巧写巧びはっさ日見えない場合は 

• AF モードに 089) を A 卜 S 、 AF エ U アモード（口91)をシングルポイント AF に設 
志します。次に、中央のフォーカスポイントを選んで、コントラストの高い被写体 
にオートフォーカスでピントを合わせます。その状態で被写体び最もはっきり見え 
るよラに調節してください。 

• 視度調節の範囲を超える捕正び必要な攝含は、別売の接眼補助レンズをお使いにな 
ることをおすずめします〔田3弓3)。 

M アイビースを取りがすには 

別売の接眼巧助レンズを取 D 付けるには、アイピース 
( DK -17) を取り外す必要びあります。アイピースシャッ 
ターを閉じて□ックを觸除し C ①)、アイピースを図の方 
向に回して取り外します（感)。 














撮慕と再生の甚本操作 


バッテリーとメモリーカードの巧量を確認する 

撮影を始がる前に、バッテ U —の残量と記録巧能 コマ 数を確認して<だ 
さい。 


1カメラの電源を ON にずる 電源スイッチ 



表示パネル 

フアインダー 

意味 

{hkhI 

— 

残量は充分に残っています。 

f ™] 

— 

残量び減り始めました。 


— 

r~5i 

— 

a 

cu 

残量は残りわずかでず。予備のバッテ 
U —を準備するか、バッテ U —を充電 
して < ださい。 

a 

〔点滅） 

cu 

〔点滅） 

撮影でをません。バッテリーを交換す 
るか、バッテ U —を充電してください。 


•別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC アダプター EH -5 b を使用した場を、バッ 
テ U —の残量表示び消えます。 












































3 メモリーカードの残量を確認ずる 


• 表示パネルまたはファインダー内表示で記録可能コマ数（これから撮影 
でさるコマ数）を確認します。メモ U —カードび2枚入っている場合、 
主ス□ット（田 88) の記録可能コマ数び表示されます。 


• 記録可能コマ数び1000コマ政上あると 
をは 「 K 」 マークび点灯します。 「 KJ は 
1000倍を意昧しており、たとえば1460 
コマ撮影でをるとさは、ちのよラに表示 
されます。 

•記録可能コマ数びゼ□の場合、表示パネ 
ルとファインダー内表示のシャッタース 
ピード表示部に fuLL ( FuU び、言己 
録可能コマ数表示部に (3 び点滅します。 
このと走、残量のないメモ U —カードの 
アイコンを点滅します。不要な画像を削 
除するか（田230)、別のメモ U —力一 
ドに交換してください。 


















カメラをおえる 

撮影するとをは、力;><ラをしっかりと構え、ファインダーをのぞいて構 
図を決めます。 


•脇を軽く締め、ち手でカメラのグ U ップを包み 
込むようにしっかりと持ち、左手でレンズを支 
スます。 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定し 
よ9 〇 




•人物などを縦位置で撮影する場合は、カメラを 
縦位置に構えます。 



















ピントを合わせて撮該ずる_ 

1シャツターボタンを半巧し（の 39) して、ピントを合わせる 


• 被写体を中央の フオー カス 
ポイントに合わせ、シャツ 
夕ーボタンを軽く押す（半 
押しする）と、被写体に自 
動的にピントび合います。 

• ご購入時の設定では、中央 
のフオーカスポイントに重 
なっている被写体に自動的 
にピントび合います。 

•暗い場所などでは、 AF 補助 
光び光ることびあります。 


フオーカスポイント 



ピント表示 連続撮影 

可能コマ数 


2ファインダー内のピント表示 （•） を確認ずる 

•ピントび合ラとファインダー内のピント表示 （♦) び点口します。 


ファインダー内ピント表示 

意味 

♦ 惦、灯） 

被写体にピントびをっています。 

► (点灯） 

目的の被写体よりち手前にピントび合ってい 

9 〇 

ィ（点な） 

目的の被写体よりち後方にピントび合ってい 

9 〇 

► ィ(点滅) 

オートフォーカスでのピント合わせびでさま 
せん。 


• シャッターボタンを半巧し している 間、ピントは固定されます。 
•シャッターボタンを押している間、続けて撮影でをるコ 
マ数（連続撮 f 河能]7瓣びフ7インタ-に表示され HsI 
ます。連続撮影可能コマ数の先頭には、 「广」 （の 103) 

び付さます。 

• ピント合わせびでさない場合の巧処方まについては「オートフォーカ 
スの苦手な被写体について」（田 98) をご覧ください。 

















3 シャッターボタンを半押しし 
たまま、さ5に深く押し込ん 
で（全押しして）、撮影ずる 

•シャッターびされ、画像びメモ 
1」ーカードに記録されます。 

• メモ U - カードアクセスランプ 
び点灯している間は、画像を記 
録しています。メモリーカード 
やバッテ U —を取り出したり、 

AC アダプター（別売）を取り列 
さないで < ださい。 



メモ U —カード 


アクセスランプ 


M シャッターボタンの半巧し 

シトッターボタンは、2段階に押し込むよラになっています。まず、シャッターボタン 
を軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタ 
ンを半巧しする」といいまず。次に、そのまま深く押し込む（これを「シャッターボ 
タンを全巧しずる」といいます）と、シャッターびをれます。 

ご H お叫占 

半押しして 全押しして 

ピントを合わせる撮影する 
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M 半巧しタイマーについて 

この力方ラには、バッテ U —の消耗を抑えるための「半押しタイマー」といラ機能び 
あります。半巧しタイマーは、シャッターボタンを軽く押す（半巧しする）とオンに 
なり、何も操作び行われないまま約6秒経過すると、オフになりまず。半押しタイマー 
がオフになると、表示パネルのシャッタースピード、絞り値表示とファインダー内の 
全ての表示び消なします。ちラー度シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマー 
びオンになり、元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間は、カスタムメニュー 
c 2 [半巧しタイマー](の 283) で変更でをます。 


6抄後 



半巧しタイマーオン半巧しタイマーオフ 


半巧しタイマーオン 


M 撮露時のマルチセレクターの操作について 

半押しタイマーびオンのとさにマルチセレクターの 
▲▼◄►またはななめを押すと、フォーカスポイントを 
自分で選べます（口94)。 



M 電源 OFF の時の表おについて 

バッテ U - び入っていると、カメラの電源び日 FF のとき 
を、表示パネルの;><モリーカードマークと記録可能コマ 
数び点むします。メモ U —カードの種類によっては、電 
源び日 FF のときにメモ U - 力ードを挿入してち、まれに 
；><モ1」一力ードマークと記録可能コマ数の表示び点な 
しないことびあります。この場合、力;><ラの電源を ON 
にずると点'なしまず。 


國 

涵< 

(け r 
表示パネル 




















































撮露した画像を確認ずを 

1囚ボタンを巧ず 

• 撮霞した画像をカメラ背面の 
液晶 モニターに 表示します。 

• 表示中の画像びどち5のス 
□ットのメモ U —力ードに 
入っているかは、画像の左下囚ボタン 
のメモ U —力ードマークで確 
認でさます。 



2マルチ セレクター の◄または 
►を押して他の画像を確認 
ずる 


• ▲または▼を巧すたびに、撮影情 
報の表示び切り替わります 
(口 218)。 

•撮影に戻るには、シャッターボタ 
ンを半巧ししてください。 



M 撮該直をの画像確認について 

再生;ニューの [撮影直後の画像確認] (田259)を [する] に設定すると、 囚 ボタ 
ンを押さなくてち、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表示します。 

因関連ページ 

画像を表おするス□ットを切り換える-「メモ U —力ードス□ットの切り換えについ 
て」（の21 7) 


41 

























画像を削除ずる 

表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでごを意 
<ださい。 


削除したい画像を表示ずる 

• 囚ボタンを巧して液晶モニ 
夕一に画像を表示してか5、 
マルチセレクターの◄または 
►で削除したい画像を選び 
ます。 



因ボタン 




• 削除する画像びどちらのス 

□ットのメモリーカードに入っているかは、画像の左下のメモ U — 
カード マークで 確認でをます。 


2画像を削除ずる 

•前 （ m 画）ボタンを巧すと、肖 IJ 
除確認画面び表示されます。 

ちラー度郁0。極 3) ボタンを 
巧すと、表示中の画像を削除 
して、再生画面に戻ります。 

•削除確認画面で、囚ボタンを 
押すと、画像の削除をキャンセルします。 



裏 

S 

If© r 



命 （ f 極）ボタン 



&再をメニュー悄 y 除] 

再生六ニューの 聞り除] (の2引）では、複数の画撒を選択して削除したり、再生フォ 
ルダー内の全画儘を一括して削除したりでをます。また、メモ U —カードを2枚使つ 
ているとさは、全画儘を削除するメモ U —力ードス□ットを指定でをまず。 
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静止画ライブビュー撮影 

液晶モニターで被写体を見なびら静止画を撮影でをます。 


1ライブビューセレクターを 

Cm (静止画ライブビュ ー) に合わせる 



セレクター 


2回ボタンを押す 

• 云ラーアップしてライブビューを開始しま 
す。ファインダー内び暗<な D 、 液晶モニ 
ターに被写体び表示されます。 



3フォーカスポイントを被写体に重ねる 

•フオーカスポイントのあがは AF ェ1」アモードによつて異なります 
曲46)。 


4 


シャッターボタンを半押し 
ずるか AF - ON ボタンを巧して、 
ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半巧しする 
と、ピントび合った時点でフォー 
カスび□ツクされます。 

•フオーカスポイントは、才ート 


AF - ON ボタン 



フオーカス作動中は緑色で点滅し、ピントび合ラと緑色で点丹しま 
す。ピントびをわないとホ色で点滅します。 
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•露出を固定 （ AE □ック）するには、 SRAE / 
AF □ックボタンを押し続けます（口126)。 


拒 tAE / AF □ックボタン 



• 静止画ライブビュー中に@ボタンを押すと、 

ちのよラな露出プレビュー画面に切り替わ 
ります（露出プレビュー画面に切り替わ5 
ない場合は、の53の r 露出プレビュー画面 
の制限について」をご覧<ださい)。露出プ 
レビューに設定すると、表示されたシャツ 
夕ースピード、絞0値、 ISO 感度での撮影 

で、どのよラな露出（明るさ）になるのかを液晶モニターで確認しな 
び5静止画撮影でさます。露出補正時む、±3段まで液晶モニターで 
確認でをます。 


5シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

• 撮影時は液晶モニターび消打します。 


ir 


6回ボタンを巧してライブビューを終了 
する 


0ライブビュー表示中にピ 
クチャーコント□-ルを 
密更ずる 

ライブビュー表示中にか n (&/?) 
ボタンを押ずと、ピクチわーコント 
□ールの一覧び表示されます。設定し 
たいピクチャーコント□ールを選ん 
で►を押すと、ちの画面でピクチャー 
コント□ールを調整できます（田 159) ■: 



化 F 弓.6 I " J 加 


画酸郎 





















































AF モードを巧更する 

フオーカスモードセレクターび AF の場含、ライ 
ブビュー時のオートフオーカスでのピントの合 
わせ方を選べます。 



フ オー カスモード 
セレクター 


シングル 

AF-S 

AF ヴーボ 

静止している被写体の撮影に適しています。シャッターボタ 
ンを半巧しすると、ピントびをった時点でフォーカスび□ッ 
クされます。 

AF - F 割寺 AF 
サーボ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッターボタン 
を半押しするまで、力;>(ラは被写体の動きにをねせてピント 
を含わせ続けます。半巧しすると、ピントび合った時点で 
フォーカスび□ックされまず。 



II ライブビュー撮影時の AF モードのを更方法 


AF モードボタンを巧 
しなび5、メインコマ 
ンドダイヤルを回ず 

• AF モードは液晶モニ 
ターに表示されます。 


液晶モニター 



ダイヤル 


て ^^ ISMniawmn 面 
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AF エ ij アモードを巧更する 

フォーカスモードセレクター(圧] 45) び AF の場合、ライブビュー時に 
オートフォーカスでピントを合わせるフォーカスポイントをカメラびど 
のよラに還択するかを設定でをます。 


® 顔認識 AF 

記念写真など、人物の顔にピントを合わせたい場をに適して 
います。カメラび人物の顔を自動的に認識し、フォーカスポ 
イントび黄色の二重枠に変わりまず。複数の顔を認識した場 
を（最大35人まで）は、力;><ラび最ち近いと判断した人物の 
顔を二重枠で表示します。このとさ、マルチセレクターで二 
重巧を移動し、他の顔を選ぶことちでをます。途中で顔び棲 
ろを向くなどしてカメラび顔を認識できなくなると、枠び消 
元ます。 

〇 ワイド 
醒 エ U ア AF 

風景などを手持ちで撮影する場をに適しています。フォーカ 
スポイントは、マルチセレクターで任意の位置に移動でさま 
す。 中央 ボタンを押すと、フォーカスポイントは中央に移動 
します。 

[„] ノー マル 
圓 エ U ア AF 

画面の任意の位置にピンポイントでピントををわせたい場合 
に適しています。フォーカスポイントは、マルチセレクター 
で任意の位置に移動でさます。 中央 ボタンを巧すと、フォー 
カスポイントは中央に移動します。=脚の使用をおすすめし 
0 ^与 0 

航夕ーゲット 
^ 追尾 AF 

指定した被写体に追尾させてフォーカスポイントを動かした 
い場合に適しています。フォーカスポイントを被写体に重ねて 
中央 ボタンを押すと、被写体の追尾を開始し、被写体の動さにを 
わせてフォーカスポイントび移動します。ちラー度 中央 ボタンを 
巧すと、追尾を終了します。 



II ライブビュー撮影時の AF エリアモードのを更方ま 


AF モードボタンを押 
しなび目、ヴプコマン 
ドダイヤルを回ず 

• AF ェ U アモードは液晶モ 
ニターに表示されます。 




&夕ーゲツト追尾 AF についてのごま意 

次のよラな場合は、追尾動作び正常に行われないことびありますので、ご注意<ださい。 

• 被写体の色、明るさび背景と似ている場合 

•被写体の大きさ、色、明るさび著しく変わる攝を 

• 被写体び大さすざる/ルさすざる場合 

• 被写体び明るすざる/暗すざる場を 

• 被写体の動をび速すざる場合 

•被写体が隠れたり、画面から外れた場含 
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静止画ライブビュー撮該中の情報表巧 



① ライブビュー残り時間 

ライブビューび自動的に終了する30秒前か 
ら、ライブビュー残り時間のカウントダウン 
を表术しをす。 

の54、 

66 

@液晶モニターの色み 

液晶モニターの色みを調整でさまず（液晶モニ 
ターの色み設定は、ホワイトバランスの設定と 
異なる色みに設定した場含にのみ表示されま 
す)。 

口 49 

③ AF モード 

ライブビュー撮影時の AF モードを表示しま 
す。 

の45 

盛 AF エリアモード 

ライブビュー撮影時の AF エ U アモードを表示 
しぶ 〇 

口 46 

⑤ フォーカスポイント 

枠巧の被写体にピントび合います。フォーカ 
スポイントの形状は、選んだ AF エ U アモード 
(1 X 146) により異なります。 

口 43 

⑥ 明るさインジケーター 

液晶モニターの明るさを調整でさます。 

の50 

⑦ 操作ガィド 

静止画ライブビュー表示時に操作できる機能 
を表术しをす。 

口 49、 
50 
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II 液晶モニターのをみの調整方法 

フラッシュ撮影用に、ホワイトバランス（の 141) を [フラッシュ] や 
[プリセットマニュアル] などに設定しているとさは、ライブビュー表示 
中の液晶モニターの色みが、実際に撮影される画像と異なる場含があり 
ます。静止画ライブビュー時には、次の方法で液晶モニターの表示を好 
みの色みに調整でさます。たとえば、フラッシュ撮影時の画像の色みに 
合わせることにより、環境光による色かぶりの影響を少なくすることび 
でさます。 


設定ずる機能を選ぶ 

. ボタンを押しなびらマルチセレクター 

の◄または►を押して、画面左の液晶モ 
ニターの色み設定を選びます。 



2液晶モニターの色みを設定ずる 

. ボタンを巧したままメインコマンドダイヤルを回して、色 

みの設定を変更します。 

•-- を選ぶと、撮影時の色みを液晶モニターで確認でをます。 

.--1；(がの設定を選んだときは、ここで設定した色みは、撮影した画像 
には反映されません。 

• 液晶モニターの色みは、カメラの電源を OFF にすると解除されます。 


M 前回設定した色みでライブビユー表示を巧うには 

WB ボタンを押しなび5回ボタンを押ずと、前回設定した色みの表示で静止画 
ライブビューを開始でさます。 
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II 液晶モニターの巧るさの調壁方法 

液晶モニターを好みの巧るさに調整でをます（露出プレビュー時を除<)。 


1設定ずる機能を選ぶ 

. ボタンを巧しなび5マルチセレクター 

の◄または►を押して、画面ちの明るさ 
インジケーターを選びます。 


ボタン 

2明るさを調整ずる 

. ボタンを押したまま▲または▼を押して、明るさを調整 

します。 

• [ A ] (オート）を選ぶと、液晶モニターび点灯した時点で照度セン 
ヴー(の 5) び測定した周囲の明るさに合わせて、カメラび自動で液 
晶モニターを見やすい明るさに調整します。 

• 液晶モニターの明るさを調整しても、撮影した画像には反映されません。 















静止画ライブビュー時の表示切り換え 

静止画ライブビュー中は、而3ボタンを押すたびに、：欠のよラに画面の表 
示び切り替わります。 

情報表示 情報表示なし 格子線表示 


^ 巧巧 I 「 | を 



水準器表示（口 336) ヒストグラム《 


※露出フレビュー時（の 53) のみ表をされます。 
























マニュアルフオーカスで撮影ずるとをのピント 

合わせ 

フオーカスモードセレクターを M に合わせて、マニュアルフオーカス（田 99) 
で撮影するとさは、次の方法で被写体にピントを合わせます。 


• レンズのフオーカス U ングを回して、被写体に 
ピントを合わせます。 


•ろボタンを押すと、被写体む巧広大表示され、ピ 
ントの状態を細部まで確認でをます（最大約23 
倍)。 

-タボタンを押すごとに拡大率び上がり、ボ 
タンを押すごとに拡大率び下びります。 



气ボタン 


-拡大表示中は、画面のち下に構図のどの部分を 
拡大しているかを表すナビゲーションウイン 
ドウ（グレーの枠）び表示されます。 

-ライブビュー撮影時の AF エ IJ アモードがワイ 
ドエ U ア AF またはノーマルエ U ア AF の場合、 
拡大表示中にマルチセレクターを操作して画 
面をスク□ールさせて、見たい部分に移動でを 
ます。 



ナビゲーシヨン 
ウインドウ 


M 巧 CPU レンズをほ用する場合は 

•非 CPU レンズ使用時は、セットアップ;>< ニューの [レンズ情報手動設定] 
(田 209) で焦点距離と開放絞り値を設定して<ださい。 

•非 CPU レンズ（口 379) は、露出モードび扎打のときのみ使用できます 
抑115)。 

• 絞り値の設定は、レンズの絞り U ングで行ってください。 





















D 露出プレビューの制限について 

•露出プレビュー時の露出補正（の128)は、通常と同じ±5段まで設定でをますが、 
液晶モニターで確認でをるのは±3段までになりまず。 

• シャッタースピードび but b の場合、露出プレビュー画面には切り誓わりません。 
また、次の場合は、露出プレビューの表示び実隙に撮影される画像と異なります。 

-内蔵フラッシュまたは別売スピードライト使巧時 

-[アクティブ D - ライティング] (田 170) または [HDR ( A イダイナミックレン 

ジ )] cm 172) を設定した場合 

-ピクチャーコント□-ルの [コントラスト] び [ A ] (才ート）の場合（の 162) 

-シャッタースピードを X に設定した場合 

-オートブラケティング撮影時 

• 被写体び極端に明るい場合や暗い場合には、画像の明るさを正しく表示でをないこ 
とびあります（露出インジケーターび点滅します)。 

M ライブビュー撮該時の露出について 

ファインダー撮影時とライブビュー撮影時では、シーンによっては、露出び異なる場 
合びあります。ライブビュー撮影時は、ライプビュー表示に適した測光を行ラため、液 
晶モニターに表おされた明るさに近い露出で撮影されます。 




D ライブビュー撮該時のごを意 

• 静止画ライブビュー中は、液晶モニターの表示に次のよラな現象び発生することび 
ありますび、実際に記録される画像に影響はありません。 

-壁光の、水銀灯、ナト U ウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横搞び見える 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪んで表示される 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体び歪んで見える 
-カメラを動かした場台、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-輝点び発生する 

• レンズを取り外すと、ライブビュー撮影は終了します。 

• 長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあるため、 
ノイズ（ざらつを、むら、輝点）び発生する場合びありまず。撮影時 Lii 外は、ライ 
プビューを終了してください。 

• 次のよラな場含は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために、ライプビューの開 
始を制限したり自動的に終了したりすることびありまず。 

-撮影時の気温び局い場合 
-ライプビュー摄 f ミや動画撮影を長時間行った場合 
-連写（連続撮影）を行った直後など 

カメラび熱くなってライブビューを開始できない場合は、カメラ内部の湿度び下び 
るまでライブビューを一時休止してください。このとを、カメラボディー表面び熱 
くなることびありますび故障ではありません。 

• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入射光を防ぐため、シャッターボタンを押 
す前にアイピースシャッターを閉じてください（の105)。 

• ライブビュー表示中は、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の 
部品び破損するおそれびあります。 

• 静止画ライブビュー時に動画撮影ボタンを押してち動画撮影はでをません。ライプ 
ビューセレクターを1に合わせて動画ライブビューに切り換えてください（の57)。 

&ライブビュー残り時問のカウントダウンについて 

• 自動的にライブビューを終了する30秒前から、液晶モニターの左上にカウントダウ 
ンを表示します（口48)。 

-カスタムメニュー c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間](の 285) の設定により 
終了する場合は、終了30秒前から黒字で表示し、終了5秒前から赤字で表示しま 
す。[液晶モニターのバワーオフ時間]を捕り限なし]に設定している場をち、力 
メラ内部の温度上昇などによりライブビューび終了する場台びあります。 

-カメラ内部の温度上昇により終了する場をは、終了30秒前から赤字で表示します。 
撮影条件によっては、ライブビュー開始後すぐにカウントダウンび始まることび 
お0ます。 

• 画像再生時はカウントダウンを表示しませんび、カウントダウン時間でライブ 
ビューを自動的に終了します。 




D ライブビュー撮該時の才ートフォーカスについてのごミ主意 

•ライプビュー撮影時のオートフォーカスは、通常のオートフォーカスより、ピント 
合わせに時間がかかります。また、：欠の被写体はピントが合わない場をびあります 
ので、ご注意<ださい。 

-画面の長辺側と平斤な線の被写体 
-明暗差の少ない被写体 

-フォーカスポイント内の被写体の輝度び营しく異なる場を 
-イルミネーション、夜景などの点光源や、ネオンなど明るさび変化する被写体 
-壁光灯、水銀な、ナト U ウム灯などの照明下で、画面にちらつをや横編び見える 
場を 

-ク□スフィルターなど、特殊なフィルターを使用した場を 
-フォーカスポイントに巧して被写体びルさい場合 
-連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓やプラインドなど） 

-動<被写体 

• オートフォーカス作動中は、画面の明るさび変わることびあります。 

• フォーカスポイントび緑色に点滅しているとを（オートフォーカス作動中）は、 
シャッターはされません。ただし、赤色に点滅しているとを（ピントびあっていな 
いと力;><ラび判断したとを）でちシャッターはされます。 

• ピントが合わなくてちピント表示（緑枠）び点灯ずる場をがあります。 

• AF - SL ^( 外のレンズやテレコンバーターを使用した撮影では、充分なピント精度び出 
ない場含びあります。 


0 HDMI 接続時の撮該について 

• HDMI 対応機器との接続時には、接続した機 
器と力；><ラのモニターに被写体び表示されま 
す。 HDMI 出力時の静止画ライブビュー撮影 
画面の表示は、ちのよラになります。 

• HDMI 接続時の露出プレビュー中（の 53) は、 
曲！!ボタンを押すたびにヒストグラムの表示- 
非表示び切り曽わります。 



因関連ページ 

• マルチセレクターの 中央 ボタンを押して、画面中央にフォーカスポイントを移動し 
たり、お大表示に切り換えられるよラにする^(^巧 [中央ボタンの機能] (の 305) 
• ライブビュー表示中や動画撮影時のフ|」ツカー現象を低減する^ Y [フリツカ — f 氏 
減] (の 327) 
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動画ライブビュー撮影と 
再を 


動画ライブビューで撮該する 

液晶モニターを見なびら音声付をの動画を撮影でをます。 


1ライプビューセレクターを 

W (動画ライプビュー）に合わせる 



セレクター 


2圆ボタンを押ず 

• S ラーアップしてライブビューを開始しま 
す。ファインダー内び暗<な0、液晶モニ 
ターに被写体び表示されます。 

•動画ライブビュー中は、実隙に撮影される 
動画や静止画の露出（明るさ）を液晶モニ 
ターで確認でをます。 



3ライブビュー撮影時の AF モードを 
設定ずる 

• ライブビュー撮影時の AF モードの設定方法に 
ついては、 「 AF 亡ードを変更する」（口 45) を 
ご覧ください。 
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4 ライブビュー撮影時の AF エリア 
モードを設定ずる 

• ライブビュー撮影時の AF エリアモードの設 
定方法については、 「 AF エ U アモードを変更 
する」（の 46) をご覧ください。 



5 AF - ON ボタンを巧して、ピントを合わせる 

•動画撮影を開始する前に、「静止画ライブ 
ビユー撮影」の手順3と4 (口 43) と同じ手 
順で被写体にピントを合わせます。 

• シャツターボタンを半押ししてピントを合わ 
せることちでをます。 


AF-ON ボタン 



6動画撮影ボタンを巧して、撮影を始める 

•内蔵マイク（の 3) で音声を記録します 
(モノラル録音)。録画中は、マイクを指で 
ふさびないよラにして < ださい。 

• 才ートフオーカスでの撮影時は、 AF-ON ボタ 
ンを押してピントを合わせます。 

• 録画中は録画中マークび液晶モニターに表 
示されます。メモ U — カードに記録でさる 
鶏り時間の目安ち液晶モニターで確認でを 
ます。 

•露出を固定 （ AE □ック）するには、辟 AE / 
AF □ックボタンを巧し続けます（口126)。 

• 動画撮影中は±3段の範囲で震出補正びでさ 
ます（口 128)。 



動画撮影ボタン 


録画中 マーク 



残り時間 












































8 圆ボタンを押してライブビューを終了 
ずる 



インデックスマーキングについて 


カスタムメニュー g 2 [プレビューボタンの 機能] 
(の 320) び [インデックスマーキング] の 場含、 
動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中 
の動画にインデックスマークを付けることびで 
さます。インデックスマークを付けると、動画の 
再を時や編集時に目的の場所へ素早<移動でを 
ます（田 71)。 インデックスマークは 一つの 動画 
に最大20個まで付けられます。 




M 静止画撮該情巧の表示 

カスタムメニュー g ] [ Fn ポタンの機能] (田 320)、 g 2 [プレビューポタンの機 
船 に 0320) またはが [ AE / AF □ックボタンの機能] (口321)で [静止画撮 
影情報の表示] びいずれかのボタンに割り当てられている場昔、そのボタンを押 
すと動画ライブビューで静止画を撮影するとさの撮影情報を表示でをます。もラ 
一度ボタンを押すと動画の撮影情報表示に房ります。 


4¥ 




動画の撮影情報 


59 




























動画ライブビュー中の情ま目表示 



①動画記録禁止マーク 

動画び撮影でさない状態のとさ表おします。 

の64 

③へッドホン音量設定 

市販のヘッドホン接続時に表示されます。動 
画撮影時のへッドホン出力の音量を調整でさ 

9 〇 


③マイク感度設定 

動画撮影時のマイク感度を調藝でさます。 

の61 

@音声レベル 
インジケーター 

音声を記録するときの音量レべ j レを表おしま 
す。インジケータの色びホで表示される場合、 
音量び大さすざることを示しています。マイ 
ク感度を調節してください。別売のステレオ 
マイク□ホン ME -1 または市販のマイク□ホ 
ンを接続している場合、インジケーターの下 
に L と R び表示されます。 


© 動画記録残0時間 

動画撮影時に、モ U —カードに記録でさる 
残0時間を表示します。 

の58 

⑥動画の画像サイズ 

動画の画像サイズを表示します。 

の67 

⑦明るさインジケーター 

液晶モニターの明るさを調整でさます。 


⑨操作ガィド 

動画ライブビュー表示時に操作でをる機能を 
ち术します。 

の61 
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II マイク感度、へッドホン音量、お晶モニターの 
巧るをの調整方法 

1調整する機能を選ぶ 

• 動画ライブビュー時にボタンを巧しな 
び5マルチセレクターの◄または►を押 
すと、調整する機能び切り替わります。 

• 選んだ機能の表示び黄色に変わ0ます。 

9因ボタン 

2設定を調整ずる 

. ボタンを押したまま▲または▼を押し 
て値を調整します。 

• 動画撮影中はマイク感度およびへッドホンの 
音量を変更でさません。 

•液晶モニターの明るさを調節しても（田50)、撮影した画像には反映され 
ません。 




M 別売ステレオマイク□ホンについて 

別売ステレオマイク□ホン ME -1 を列部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録宣び 
でさます。また、動画撮影中にオートフオーカスでピント合わせをしたとをに生じる 
レンズの振動ノイズび録音されるのを低減できます（の3弓6)。 

0へッ ドホンにごいて 

• 市販のへッドホンをへッドホン端子に接続ずると、音声はへッドホンから再生され 
ます。 

• マイク感度を最大にして撮影した動画を再生すると、大音量で再生される場台びあ 
りますので、へッドホン使用時は特にご注意ください。 

















動画ライブビュー時の表示切り換え 

動画ライブビュー中は、00ボタンを押すたびに、次のよラに画面の表示 
が切り替わります。 


情報表示 


情報表示なし 


格子線表示 




水準器表示（口33の 


ヒストグラム 


M 動画ライブビュー中の静止画撮該について 

• 動画ライプビュー中にシャッターびをれるまでシャッターポタンを全押しし続ける 
と、動画と同じ摄像範囲（アスペクト比（縦横比） 16:9) の静止画（の 63) を撮 
影します。動画摄影中の場合、動画撮影は終了し、そこまでの動画を記録します。 
•動画ライプビュー中に静止画撮影を行う場合、露出補正（の 128) は、通常と同じ 
±5段まで設定できますび、液晶モニターで確認できるのは±3段までになります。 

• 動画ライプビュー中の静止画撮影の麗出は液晶モニターでは確認でをません。露出 
モード P 、 5、只での撮影をおすすめします。露出モードけで撮影する場含は、静止 
画ライプビュー(口 43) で適正麗出に合わせたあと、ライプビューセレクターを> 
に切り換えて撮儘範囲を確認してから撮影してください。 

M U モートコードにごいて 

動画撮影時に別売の U モートコード〔田3弓 5) を使用する場合は、カスタムメニュー 
g 4 [シャッ ターボタンの機能] を [動画 撮影]に設定ずると、 U モートコードのシャッ 
ターボタンを半押しして動画ライプビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始 
と終了を行えます。 



























動画ライブビュー時の撮像節囲 

動画ライブビューで撮影する動画や静止画のアスペクト比（縦横比）は、 
16 :引こなります。 

• DX レンズを装着して撮影ニュー [撮像節囲] (の77)の [ DX 自動切 
り 換え] を [する] に設定するか、 [撮像辭囲設定] を [DX (24 X 16) 
1.5 X ] にして撮影する場含、動画ライブビューでの撮像範囲は DX ベー 
スの（動画）フォーマットになります （ g が表示されます)。 
•その他の撮像範囲に設定して撮影する場含は、動画ライブビューでの撮 
像範囲は FX ベースの（動画）フォーマットになります。 

FX フ オー マット DX フ オー マット 

(35.9 X 24.0 mm ) の （23.4 x 15.6 mm ) の 

撮像範囲 （01178) n r 撮像範囲（に17の 


! ム1 

FX ベースの（動画）_ 
フ オー マット 

(32.8 X 18.4 mm ) 

の撮像範囲 



DX ベースの（動画） 
フォーマット 

(23.4 X 13.2 mm ) 
の撮像範囲 



M 動画ライブビュー時に撮影で定る静止画の画像サイズと画質モード 
にごいて 

動画ライプビュー時に撮影でをる静止画の画像サイズは、次の通りです（画質モード 
は、撮影;><ニュー[画質モード](口 83) で設定した巧容になります)。 


撮像節固 

画像 サイズ 

プリント時の大きさ 
(出力 辭像度 300 dpi の 場合）※ 

FX ベースの 
(動画） 

フォーマット 

L (6720 X 3776 ピクセル） 

約 56.9 X 32.0 cm 

M (504 日 X 2832 ピクセル） 

約 42.7 X 24.0 cm 

S (3360 XI 888 ピクセル） 

約 28.4 X 16.0 cm 

DX ベースの 
(動画） 

フォーマット 

L (480 日 X 2704 ピクセル） 

約 40.6 X 22.9 cm 

M (360 日 X 2024 ピクセル） 

約3 日. 5 X 17.1 cm 

S (2400 XI 352 ピクセル） 

約20.3 X 11.4 cm 


※ピクセル数-出力解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。 



































^3 動画撮該について 

• 使用しているメモ U —カードの書き込み速度によっては、最長記錄時間に満たない 
で撮影び自動的に終了する場合びありまず（の442)。 

• 動画ライブビュー時は、 AF エ U アモードび顔認識 AF の場合に認識でをる人数びみな 
くなります。 

•陸 j (動画記録禁止）マーク（の 60) び表示されているとさは、動画撮影でさません。 

• 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは 4GB です。 

• 動画ライブビュー時は測光モードびマルチパターン測光に固定されます。 

•動画撮影を開始する前に [ピクチャーコント□-ル] (の 159) または [色空間] 
(の 268) を設定ずると、設定した内容で動画撮影できます。 

•動画ライブビュー時は、内蔵フラッシュと別売のスピードライト（の 385) は発光 
しません。 

•露出モード P、S で画像び明る<なりすぎたり、暗くなりすざたりする場含は、ライ 
ブビューを終了してからもラー度動画ライブビューを開始するか、露出モードを 只 
にして、絞りの調整を行って<ださい。 

• 各露出モードで動画ライブビュー時に設定でをる機能は、次の通りです。 



絞り値 

シャツ ター 
スピード 

に0感度 

露出補正 

戶 、 S 

— 

— 

— 

〇 

巧 

〇 

— 

— 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

— 


• 動画撮影中に\^6ボタンを押しなびら；><インコマンドダイヤルを回すと、ホワイト 
バランスを変更でをます（田142)。 


M マニュアル露出での動画撮該について 

露出モードけで動画撮影する場合、シャッタースピードと ISO 感度を次の範囲で設定で 
をます。 

• ISO 感度：100 -Hi 2.0 

• シャッタースピー ド：1/25 〜 1/8000秒（動画のフ レームレー ト （の 67) によっ 
て、低速側の制限び異なります。） 




D 動画撮霞時のごを意 

• 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びありまず。 
これらの現象は撮影した動画にち記歸されます。 

-壁光灯、水銀灯、ナトI」ウムななどの照明下で、画面にちらつ走や横編び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-力；><ラを左ちに動かした場を、画面全体び歪む 
-力；><ラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生する 

-周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光された場を、画面の上部や下部び 
明るくなったり、明るい横帯び発生する 
•次のよラな場含は、動画撮影は自動的に終了しまず。 

-最長記録時間に達した場合 
-:><モ|」ーカードの残量びなくなった場含 
-レンズを取り外した場含 

• 長時間ライプビューで撮款すると、力:)<ラ内部の湿度び上昇することがあるため、 
ノイズ（ざらつを、むら、輝点）が発生する場をびあります。撮影時政外は、ライ 
プビューを終了してください。 

• 次のよラな場合は、高湿によるカメラへの損傷を抑えるために、カメラは自動的に 
動画撮影を終了することびあります。 

-撮影時の気温び局い場含 

-ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行った場含 
-連写（連続撮影）を行った直後など 

力><ラび熱<なってライプビューまたは動画撮影を開おでをない場合は、力><ラ内 
部の温度び下がるまでライブビューおよび動画撮房を一時休止してください。この 
とを、力><ラボディー表面び熱くなることびありますび故障ではありません。 

• 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び破損 
するおそれびあ0ます。 

• 次のよラな場合は、レンズの動作音び録宣されることびあります。 

-オートフオーカス作動中 
-絞り値を変更した場合 

- VR レンズ使用時に VR (手ブレ浦正）を ON にした場合 




巧ライブビュー巧り時間のカウントダウンについて 

• 自動的に動画撮影を終了する30砂前から、液晶モニターの左上にカウントダウンを 
表おします（の48)。 

• 撮影条件によっては、動画撮影を開始媛すぐにカウントダウンび始まることびあり 
ます。 

• 動画記録中にカウントダウンび始まった場合は、液晶モニターのち上に表おされて 
いる動画残り記録時間にかかわらず、ライプビュー残り時間のカウントダウン時間 
で動画撮影を自動的に終了します。 

M HDMI 接続時の撮該について 

• HDMI 対応機器との接続時には、接続した機器 
と力:ラのモニターに被写体び表示されま 
す。 

• 動画撮影中の HDMI 対応機器の表示はちのよ 
ラになります。力；><ラのあ晶モニターでは、音 
声レベルインジケーター、水準器、ヒストグ 
ラムび非表示になります。 

• 動画撮影中は、而3ボタンを使って画面の表示を切り換えることはできません。 

因関連ページ 

• 動画撮影時のオートフオーカスについてのご注意^「ライブビュー撮影時のオート 
フオーカスについてのごを意」に□巧） 

• レンズのフオーカス U ングを使って（マニュアルフオーカスで）ピントを合わせる^ 
「マニュアルフオーカスで撮影するとをのピント合わせ」（の 52) 

.動画の画像サイズや画質、マイク感度、記録先のスロットを設定する^〇 [動画の 
設定] cm 67) 

• マルチセレクターの 中央 ボタンを押して、画面中央にフオーカスポイントを移動し 
たり、拡大表示に切り換えられるよラにする 一 載 f 2 [中央ボタンの機能] (の 305) 

• 動画ライブビュー時の Fn ボタン、プレビューボタン、瞬 AE / AF □ックボタン、シャッ 
夕ーボタンの機能を設定する 一嫁 g 1 [ Fn ボタンの機能] (口 320)、 j ^ g 2 ロレ 
ビューボタンの機能] (口320) 、 載が [ AE / AF □ックボタンの機能] (口321)、 
載 g 4 [シャツターボタンの機能] (田 322) 

• お; AE/AF □ックボタンを押し続けなくても AE □ック状態を維持でをるよラにする 
一公 g 3 [ AE / AF □ックボタンの機制 （口321) 

• シャッターボタンを半押しして動画ライプビューを開始したり、全押しして動画撮 
影を開始、終了できるようにする一歡 g 4 [シャッターボタンの機能] (口 322) 

• ライプビュー表示中や動画撮影時のフ U ッカー現象をあ減する^ 

Y ロリッカー低滿 （口327) 




動画の設定 

撮影メニューの[動画の設定]では、動画を記録するとをの[画像サイ 

ズ/フレームレート]、[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録巧]を設定 

でさます。 

■■画像サイズ/フレームレート、動画の画質 


[画像サイズ/フレームレート]では、動画を記録するとさの画像サイズ（ピ 
クセル）/フレームレートを設定します。[動画の画質]では、動画の画質を 
高画質と標準から選べます。 



画像サイズ（ピクセル）/ 

フレームレート※1 

最關録 時間 

题励 

1920X1080 30fps^2 

24 Mbps/l 2 Mbps 

29 分 59 秒 

题屈 

1920X1080 25fps^2 

24 Mbps/l 2 Mbps 

题画 

1920X1080 24fps^2 

24 Mbps/l 2 Mbps 

画 励 

1280X 720 60fps^2 

24 Mbps/l 2 Mbps 

画 励 

128 OX 720 50fps》2 

24 Mbps/l 2 Mbps 

画 画 

1280X 720 30fps 

12 Mbps /8 Mbps 

mm 

128 OX 720 25fps 

12 Mbps /8 Mbps 


60 fps : 59.94コマ/秒、 50 fps : 5日コマ/秒、 30 fps : 29.97コマ/秒、 
25 fps : 25コマ/秒、 24 fps : 23 W 6 コマ/砂 
《2 [動画の画質]び[女高画質]の場を、最長記録時間は20分になります。 



■■録音設定 

内蔵マイクまたは別売のステレオマイク□ホン ME -] (圧] 61) の感度の 
程度を設定します。 

マイク感度才ート （A) カメラび自動的にマイク感度を調整します。 ' 

マイろ感■度言宇動爾整し丢 
す。 [1] 〜 [20] の調整びで 
マイク感度マニュアルさます。数字び大をいほど感 
度び高く、ルさいほどおくな 
ります。 


録音しない 音声は記録しません。 



■■動画記録巧 

><モ U —力ードを2枚使用している場合に動画を 
記録するス□ットを設定します。 

•それぞれのカードで動画を記録で去る残り時 
間び表示されます。 

• 選んだ動画記録先の><モリーカードの残量びな<なると、撮影は自動的 
に終了します。 

•動画ライブビュー時に撮影した静止画（田 62) は、撮影メニューの[ま 
ス□ットの選択](の 88) で選んだス□ットに記録されます。 



M 音青び記録されていない動画の表示につ 
し、て 

撮影メニュー [動画の設定] の [録音設定] を [録音 
しない] にして撮影した動画の場を、1コマ表示モード 
時と再生中に激（音声なしマーク）び表示されます。 








■■動画の設定の変ち方法 


1撮影メニューの[動画の 
設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの[動画の設定] 

を選んでマルチセレクター 
の►を巧します。 




MENU ボタン 


2動画の設定項目を選ぶ 

• [画像サイズ/フレームレート]、 
[動画の画質]、[録音設定]、[動 
画記録巧]のラちいずれかを選ん 
で►を巧すと、設定画面び表示 
されます。 



3設定したい項目を選ぶ 

• 远)ボタンを巧して設定します。 




® ボタン 
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動画の再を 

] コマ表示モード（の 215) で*マークび表示されている画像び動画で 
す。マルチセレクターの中央ボタンを押して動画を再生します。 


W マーク 記録時間 



再生時間/記録時間 



〇)"動画再を中の操作方法 


一時停止ずる 

透) 

マルチセレクターの▼を押すと、一時停止し 
ます。 

再生を再開ずる 

感 

一時停止中または早送り/巻き戻し中に 中央 ボ 
タンを巧すと、動画再生を再開します。 

巻き戻しずる/ 
早送0ずる 

@ 

• 動画の再生中にイを押 
すと巻を戻し、►を押す ^ - - i 

と早送りします。同じち 
向のボタンを押すごとに、巷き戻し/早送りの速 
度び2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。 

•◄を巧し続けると、最初のコマに移動し、 ► 
を押し続けると、最後のコマに移動します。 

• 先頭フレームにな面ア 
イコンび、最終フレーム^クづ 
には画アイコンび、画面 
ち上に表示されます。 
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コマ戻しずる/ 
コマ送りずる 


@ 


• 一時停止中に ◄ または ► を巧すと、コマ戻 
し/コマ送りします。 

• ◄ または ► を押し続けると、連続でコマ戻 
し/コマ送りします。 

インデックス 
マークに移動 
ずる 


- 、} 

を 


動画撮影時に設定したインデックスマークに 
移動するには、メインコマンドダイヤルを回し 
ます。メインコマンドダイヤルを回ずと、前後 
のインデックスマークに移動します。 

巧頭フレームに 
移動ずる/最終 
フレームに移動 
ずる 


- り 

教 


動画にインデックスマークびない場をに ><イ 
ンコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームま 
たは最終フレームに移動します。30秒し^上の動 
画の場を、最終フレームで;><インコマンドダイ 
ヤルを回すと30秒前に移動します。 

音量を調節する 

9 / 卿 

タ ボタンを押すと音量び大さくな0、 9 H ボタ 
ンを押すとかさくなります。 

動画を編集する 


一時停止中に®ボタンを押すと、[動画編集] 
画面を表おします（口72)。 

再生終了 

尽^/ 囚 

▲または 囚 ボタンを押すと]コマ表示モード 
に戻ります。 

撮影に戻る 




シャッターボタンを半押しすると液晶モニ 
ターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 

MENU 

；><ニューび表示されます0 X 1253)。 


s インデックスマ-ク 


インデックスマークび設定された動画（の 59) の場含、 
1 コマ表お画面に D マークび表示されます。 
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動画の編集 


撮影した動画を編集でをます。 


巧始点/絵点の設定 

選択した範囲を残します。 

な 遇がフレームの保を 

選択した1フレームを切り出して、 」 PEG 画儘として 
保存します。 


動画の必要な部分を巧す 


1編集したい動画を表示 
ずる 

• 囚ボタンを押して液晶モニ 
ターに画像を表示してから、 
マルチセレクターの◄また 
は►で編集したい動画を選 
びます。 



2編集したい部分で動画を一時 
停止ずる 


•中央 ボタンを押すと、動画び再 
生されます。再生中に▼を押す 
と、一時停止します。 

• プ□グレスバーで再生中の位置 
の目安を確認でをます。 

. ；><インコ7ンドダイヤルを回す 
と、動画撮景ミ時に設定したイン 
デックスマークに移動します。 





















3 @ ボタンを巧ず 

•远)ボタンを押すと、[動画編 
集]画面び表示されます。 



® ボタン 


4 [始点/終点の設定]を選 
ぶ 

• [始点/終点の設定] を還んで®ボ 
タンを巧します。 


• ちの画面び表示されるので、現在 
の位置を始点とするか終点とする 
かを還んで®ボタンを巧すと、 

始点/終点の設定画面び表示され 
ます。 





抱点/巧点のぉ定 姐 I 


里巧フレ-ムの保存 

因)キ サン セル I 




現在のフレームを 
巧巧としまずか？ 
巧ホとしますか？ 



1措点 の1 



篇点 



应1キャンセル 

1 

_ 


5始点または終点を調整 

ずる 

• ◄または►を巧して、始点 
または終点の位置を調整し 
ます。 

•On (四 V ?)ボタンを巧 
すと 、 i (始点）または F 
(終点）を切り換え5れます。 

•動画撮影時にインデックスマークを設定した場合（田 59) は、メインコ 
マンドダイヤルを回すと、前後のインデックスマークに移動します。 




On (匹/?)ボタン 



6 ▲を巧して始点と終点をミ夫定ずる 


































7 動画ファイルを作成ずる 

• [新規保存] を選んで®ボタンを 
巧すと、編集前の動画とは別に、 

新しい動画として保存します。 

• [上書さ保存] を選んで®ボタン 
を押すと、編集前の動画を上書 
をして動画を保存します。 

• [キャンセル] を選んで®ボタン 
を巧すと、手順5の画面に戻0ます。 

• [プレビュー] を選んで®ボタンを押すと、設定した始点から終点の 
範囲の動画び再生されます。 

•編集した動画には、1コマ表示時に回び表示されます。 



权規巧存 mi 

rpTi 


動画編集時のごを意 

• メモ U —カードに充分な空さ容量びない場合、動画編集でをません。 

• [始点/終点の設定] では、2秒未満の動画は編集でをません。手順目で始点と終点を 
決めるとさに、動画ファイルを作成でさない位置では、再生時間の表示びホ色に変 
わり、手順7に進めません。 

• 動画編集で作成した動画の曰時情報は、撮影時の曰時になりまず。 

@画像編集メニュー[動画編集] 

動画編集は、^ニュー操作でも行えます（口340)。 
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動画の 1 フレームを JPEG 画像として保巧する 


® ボタン 



2 @ボタンを巧ず 

•毎)ボタンを巧すと、[動画編 
集]画面び表示されます。 


編集したい部分で動画を一時 
停止ずる 

• マルチセレクターの 中央 ボタン 
を押すと、動画び再生されます。 ' 

再生中にマルチセレクターの ▼ 

を巧すと、一時停止します。 

. プ□グレスバーで、再生中の位置の目安を確認でさます。 



3 [選択フレームの保存]を 
選ぶ 

• [選巧フレームの保存] を選ん 

で、@ボタンを押します。 


曜 


あ画續実 

巧お点/巧点の巧宙 



4切り出ず フレームをミ夫める 

• ▲を押して、切り出すフレーム 
をミ央定します。 



K© ® 0 
































5 JPEG 画像を作成ずる 

• [はい] を選んで®ボタンを押す 
と、 JPEG の画像として保をし 
ます。 

•作成した」 PEG 画像には、1コマ 
表示時に巧び表示されます。 



晒が 


M [選巧フレームのな巧]で巧巧した画像について 

.画質モード [FINE] (口 83) の」 PEG 画像を作成します。 

• 動画から作成した」 PEG 画像に巧して、画儘編集することはできません。 
• 再生時の画像情報で表おされない項目があります。 












画像の 記録 

撮像節囲を変更する 

D 800 は、撮像範囲び [FX (36 X 24)1.0 X ] (FX フォーマット） の撮像 
素子 (35.9 X 24.0 mm ) を搭載しているため、 35 mm 判力;><ラに準じ 
た撮影画面サイズ（画角）で撮影で去ます。 DX レンズを装着すると、自 
動的に撮像範囲を [ DX (24 x 16)1.5 x ] (DX フォーマット） に切り換 
え、 DX レンズの画角で撮影でさます。 

II DX 自動切り換え 

DX レンズを装着すると、自動的に撮慷範囲を [DX 
に 4X16)1.5 X] (DX フ オー マット）に切り換える 
ように設定できます。 


DX レンスを装着すると、自動的に撮像範囲を [ DX に 4 X 16) 
1.5 X ]に切り換えます。 



しない 


自動的に切り換えません。 






II 撮像節囲設定 

撮像範囲を設定で去ます（の80)。 



四 J FX (36 X 24) 

1.0 X (FX 
フォー マット） 

35 mm 判カメラに準じた画角の FX フォーマット (35.9 x 
24.0 mm ) で画像を記録します。 35 mm 判カメラ用のニッ 
コールレンズを装着して撮影するとさに設定します。 

國 

1. 2 X (30 X 20) 

1.2 X 

30.0 X 19.9 mm で画像を記録します。レンズに表記され 
ている焦点距離の約 1.2 倍のレンズに相当する画角にな0 

9 〇 

陛〇 DX (24 X 16) 

1.5 X (DX 
フォー マット） 

DX フォーマット (23.4 X 15.6 mm ) で画像を記録しま 
す。レンズに表記されている焦点距離の約 1.5 倍のレンズ 
に相当ずる画角になります。 

に115:4 (30 X 24) 

アスペクト比（縦横比）び5 : 4 (30.0 X 24.0 mm ) の画像 
を記録します。 


FX (36X24) 1.0X 


DX レンズの 
イメージサークル 


DX に 4X16) 1.5X 


5:4 (30 X 24) 


1.2X (30X20) 1.2X 


35 mm 判カメラ用 
レンズのイ;>< ージ 



サークル 





























巧 r ケラレ j について 

DX レンズは通常の 35 mm 判 力; ラ用レンズに比べ、 イ; ><— ジヴークルびルさく 
なっています。このため、 DX レンズを装着して [DX 自動切り換え] を [しな 
し、] に設定して [撮像範囲設定] を [FX 口 6 X 24)1.0 X ] や [1.2 X (30 X 
20)1.2 X ]. [5:4 (30 X 24)]にして撮影すると、画面周辺部び黒くなること 
びあ0ます。これを「ケラレ」といいます。ファインダー上ではケラレびない 
よラに見えても、撮影した画像を再生すると周辺部び暗くなっていることや、充 
分な解像度び得られないことびあります。 

M ファインダーの表示について 

撮像範囲び [1.2 X (30 X 20)1.2 X ]、 [0 X (24 X 16)1.5 X ]、 [5:4 口 0 X 24)] 

のとさは、下図のよラに表示します。カスタムメニュー a 5 [フォーカスポイン 
卜照閒 （口 277) を [しない] に設定すると、記録されない部分び薄暗く表示 
されます。 




5:4 (30 X 24) 


M 撮な節旧の表示について 

撮像範囲は、インフォ画面に表おされます（の10)。 

































撮像範囲は、撮影メニューの [撮像範囲] の [撮像範囲設定] で設定す 
るか、 Fn ボタンとコマンドダイヤルで設定します。 

■■撮影メニューの[撮像節囲]で設定する場合 


1撮影メニューの[撮像範 
囲]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの [撮像範囲] を 
選んでマ J レチセレクターの 
►を押すと、[撮像範囲] 
画面び表示されます。 



MENU ボタン 


篇影メニュ- 


是毎活囲 一 

JPEG 圧 巧 巧： 

RA 做毎 — 

ホワイトバランス 

AUTOi 

ピクチャーコント□-ル 

巧 SD 

カスタムビクチサーつント□-ル 

- 

色空间 

S 明 B 

アクティブ D - ライティング 

OFF 


2 [撮像節囲設定]を選ぶ 

• [撮像節囲設定] を選んで►を巧 
すと、[撮像範囲設定]画面び表 
示されます。 



3設定したい撮像節囲を 
選ぶ 

•設定したい撮像範囲を選ん 
で、 ® ボタンを巧します。 

• 設定に応じた撮像範囲び 
ファインダー巧で確認でさ 
ます（の79)。 



























II Fn ボタンとコマンドダイヤルで設定する場合 


1 カスタムメニユ ー f 4 [ Fn ボタンの機能](口 307) のロマ 
ンドダイヤル併用時の動作]を[撮像範囲選択]に設定する 

• Fn ポタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、撮像範囲の逞巧 
機能び割0当て5れます。 

2 Fn ボタンを押しなび5、 

メインコマンドダイヤルまた 
はヴプコマンドダイヤルを 
回ず 


Fn ボタン メインコマンド 

ダイヤル 



I 設定に応じた撮影範囲びファインダー內で確認でさます（田 79) 
‘ Fn ボタンを押すと、表示パネルやファイン 
ダー內表示、インフォ画面で撮像範囲の設 
定を確認でをます。 


35 -パ 


IHT 


撮像節圓 

表示 

FX (36 X 24)1.0 X (FX フォー マット） 

36-24 

1 .2 X (30 X 20)1.2 X 

30-20 

DX (24 X 16)1.5 X (DX フォー マット） 

24-16 

5:4 (30 X 24) 

30-24 
































D 撮像範囲の切日巧えについて 

撮儘範囲の [ DX 自動切り換え] を [ずる] (口77)に設定して DX レンズを装着して 
いる場合、 Fn ボタンでは撮儘範囲は切り換えられません。 

@撮像節囲をを更したと宝の画像サイズについて 

同じ画儘サイズに設定した場合でを、 [撮像節囲] の設定により、撮影画像のピクセル 
数び変化します。 

因関連ページ 

• 「動画ライプビュー時の撮像範囲」（の日 3) 

• フレビューボタンで撮儘範囲を切り換える^載朽 [プレビューボタンの 機能] 
脚 311) 

• 壯 AE / AF □ックボタンで撮像範囲を切り換える一載 f 6 [ AE / AF □ックボタンの 機 
瞄抑31 2) 

• 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（の 444) 




画質モードを変更する 

II 画質モードについて 


画像を記録する際の画質モードを選びます。 


画質モード 

ファイル形式 

内容 

RAW 

1 

NEF 

撮像素子の生データ （ RAW 形式）を記録します。 
撮影時に設定したホワイトバランスやコントラ 
ストなどを、パソコン上で変更でをます。 

叫 

TIFF ( RGB ) 

TIFF 

( RGB ) 

画像を8ビット非圧縮の TIFF - RGB 形式で記録 
しまず。多<の画像アプリケーションで使用 
でさます。 

FINE 1 局 


画像データを約1/4に圧縮して記録します（サ 
イズ優先時)。 

NORMAL 1 画質 

JPEG 

画像データを約1/別こ圧縮して記録します（サ 
イズ優先時)。 

BAS に 1 j と 


画像データを約1/16に圧縮して記録します 
(サイズ優先時)。 

RAW + IHNE 


RAW と 」 PEG tINE ) の2種類の画像を同時に 
記録します。 

RAW + 
NORMAL 

NEF +JPEG 

RAW と 」 PEG ( NORMAL ) の2種類の画像を同 
時に記録します。 

RAW + BASIC 

1 

RAW と JPEG ( BAS に）の2種類の画像を同時 
に記録します。 


因関連ぺ-ジ 

「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（田 444) 
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II 画質モードの設定方法 
QUAL ボタンを巧しなび6、 
メインコマンドダイヤルを回ず 

•画質モードは、表示パネルに表示 
されます。 



ダイヤル 



表示パネル 


M RAW 画像について 

画質モードで RAW を選んだ場を、画儘サイズは設定でをません。 RAW で保存した画 
徹を付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2などで表示すると、画像サイズは L と同 
じになります（□が6)。現徹には画像編集六ニューの [RAW 現像] (□:1353)、または 
付属のソフトウエア ViewNX 2や別売の Capture NX 2(1 X 13 弓引を使いまず 。 ViewNX 2 
は付属の ViewNX 2 GD - ROM を使ってインス I ルできまず。 

M [画質モード]について 

画質モードは撮影六ニュー（の262)でち設定でをます。 


M RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

• 画質モード [RAW + FINE ]、[ RAW + NORMAL ]. [RAW + BASIC ] で撮影したと 
を、力^ラでは JPEG 画像のみを再生します。六モ U —カードを1枚使用している場 
を、 JPEG 画像と同時記録された RAW 画儘はパソコンでのみ再生でさます。 

• ゾモ U —カードを1枚使用している場合や、メモ U —カードを2枚使用していてち 垣リス 
□ットの機能] (口 88) び [順次記録] または [バックアップ記録] の場合、 RAW 画像 
と同時記録された」 PEG 画像を力六ラ上で削除すると、 RAW 画儘も削除されます。 

• 届!!ス□ットの機能] を [ RAW+JPEG 分割記録] に設定して方モ U - 力ードを2枚 
使用している場合、 [主ス□ットの選お] (の 88) で選んだ主ス □ット に RAW 画像 
び、もう一方のス□ット（副ス□ット）に」 PEG 画像び記録されます。 RAW 画徹と 
同時記録された」 PEG 画像をカメラ上で削除しても、 RAW 画像は削除されません。 






















II JPEG 画像の旺縮方式を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影二：!一 [JPEG 圧縮] を選んで、画質モード 
び 」 PEG ( FINE)、」PEG ( NORMAL)、」PEG ( BASIC ) の画像を記録する 
とをの圧縮方式を設定します。 


ミミ- サイズ優先 1 

ファイルサイズびほぼ一定になるよラに圧縮します。 

:::画質優先 

画質の莫化を抑えて圧縮します。画像によってファイルサイ 
ズは異なります。 


II RAW 画像の巧縮方式を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影ニュー [RAW 記録] で [記録方式] を選ん 
で、 RAW 画像の記録時の圧縮ち式を設定します。 


ON" □スレス 
圧縮 RAW 

可逆圧縮します（データを完全に復元でさます)。 [非圧縮 
RAW ] に对してファイルサイズが約6日〜80〇/〇になりま 
す。記録した画像は [非圧縮 RAW ] と同等の画質になり 
ます。 

ON ミ 圧縮 RAW 

非可逆圧縮します(データは完全には復元できません)。 即 
圧縮 RAW ] に対してファイルサイズび約45〜65%になり 
ます。非可逆圧縮ですび、記録した画像は [非圧縮 RAW ] 
とほぼ同等の画質になります。 

非压縮 RAW 

圧縮しないため、 [□ スレス圧縮 RAW ] や [圧縮 RAW ] 
に比べ、ファイルサイズび大さくなります。 


II RAW 画像の記録ビット数を選ぶ 

MENU ボタンを押して、撮影ニュー [RAW 記録] で [記録ビットモー 
ド] を選んで、 RAW 画像の記録ビット数を設定します。 


12- bit 12ビット記録 

RAW 画像を12ビットで記録します。 

14- bit 14ビット記録 

RAW 画像を14ビットで記録します。 [12 ビット記録] の 
場をよりもさらに豊かな階調表現になります。画像のファ 
イルサイズは [12 ビット記録] よりち大きくなります。 



画像サイズをを更する 


画像を記録する際の画像サイズ（大きさ）を、 [ L ]、[ M ]、[ S ] から設定で 
をます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります（田77)。 


撮像節固 

画像サイズ 

プリント時の大きさ 
(出力辭像度 300 dpi の場含） 《 

FX (36 X 24) 
1.0 X 

L け 360 X 491 2ピクセル） 

約 62.3 X 41.6 cm 

M (5520 X 3680 ピクセル） 

約 46.7 X 31.2 cm 

S 〔3680 X 2456ピクセル） 

約 31.2 X 20.8 [m 

1.2 X (30 X 20) 

1.2 X 

L 〔6 144 X 4080 ピクセル） 

約 52 .Ox 34.5 cm 

M (4608 X 3056 ピクセル） 

約 39 .OX 25.9 cm 

S 〔3072 X 204日ピクセル） 

約 26 .OX 17.3 cm 

DX に4 X 16) 
1.5 X 

L 〔4800 X 3200ピクセル） 

約 40.6 X 27.1 cm 

M (3600 X 2400 ピクセル） 

約30.5 X 20.3 cm 

S 〔2400 XI 600ピクセル） 

約20.3 X 13.5 cm 

5:4 (30 X 24) 

L 〔61 44 X 491 2ピクセル） 

約 52 .OX 41.6 cm 

M (4608 X 3680 ピクセル） 

約 39 .OX 31.2 cm 

S 〔3072 X 2456ピクセル） 

約 26 .OX 20.8仁 m 


※ピクセル数-出力解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。 



II 画像サイズの設定方法 

QUAL ボタンを押しなび5、 

ヴブコマンドダイヤルを回ず 

•画像サイズは、表示パネルに表示 
されます。 



口 


NORM 

(1. ザ 
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表示パネル 
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2 枚のメモリーカードに記録する 

(主ス□ットの選択、副ス□ットの機能） 

この力ラは、 SD カードと CF カードを同時に使うことびで去ます。この 
とき、優先的に使ラス□ット（主ス□ット）を選んだり、ちう一方のス 
□ット谓 ij ス□ット）の機能を設定でさます。 

II 優巧的にほ 5 ス□ットをミ夫める 


MENU ボタンを押して、撮影ニュー [をス □ット の 選択]を選んで、撮 
影時や再生時に優先的に使ラス□ットを設定します。 


SD ス□ット 

SD カードを優先的に使ラとさに選びます。 

びス□ット 

CF カードを優先的に使うときに選びます。 


II 副ス□ツトの機能 



MENU ボタンを押して、撮影ニュー届 ij ス □ット の 機能]を選んで、副 
ス□ットへの記録ち法を設定します。 


か口順;夕記録 

主ス□ットから優先的に記録し、空き容量がなくなった5、 
記録先を副ス□ットに変更します。 

バックアップ 

記録 

バックアップ用として同じ画像を主ス□ット、副ス□ットに 
記録します。 

嘲*凶 RAW+JPEG 

分割記録 

• [画質モード]び [RAW + FIN 口 、 [RAW + NORMAL ]、 ま 
たは [RAW + BASIC ] の場含、まス□ットに RAW 画像、副 
ス□ットに」 PEG 画像を記録しまず。 

• その他の画質モードの場合は、同じ画像を主ス□ットと副 
ス□ットの両方に記録します。 


M [バックアップ記録]と [ RAW + JPEG 分割記録]について 

• 表示パネルとファインダー巧表示の記録可能コマ数には、記録可能コマ数びみない 
ス□ットのコマ数を表示しまず。 

• どちらか一方のス□ットの空を容量びなくなると、シャッターびをれなくなります。 

M 動画を記録するス□ットについて 

撮影メニュー[動画の設定]の[動画記録先]で、記録するス□ットを設定でをます 
(□: 168 )。 
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フオーカス 


ピントを自動で合わせて撮暴する 

( AF : 才ートフォーカス） 

フォーカスモードセレクターを AF に合わせると、 

オートフォーカスになります。ここでは、フアイ 
ンダーを見なびら撮影するとをの、オートフォー 
カスでのピントの合わせ方について説明してい 
ます。 

フオー カスモード 
セレクター 



AF モードを巧更する 

オートフオーカスでのピントの合わせ方を還びます。 


AF - S シングル 

AF ヴーボ 

静止している被写体の撮影に適していまず。シャッ 
ターボタンを半巧しすると、ピントび合った時点で 
フオーカスび□ックされます。ピントび台っていない 
とさはシャッターはされません。 

• 初期設定はピントび合ラとシャッターびされる 
フオーカス優先モードですに0276)。 

A - 藏 ュァス 

ファインダー内のピント表示〔♦)びいったん点打し 
てちフオーカス□ックはされず、シャッターをさるま 
でピントを合わせ続けるモードです。スポーツなど動 
さのある被写体の撮影に適しています。シャッターボ 
タンの半巧しを続けると、被写体び動いている場合に 
は予測駆動フオーカス№90)に切り替わり、被写体 
の動さに合わせてピントを追い続けます。 

• 初期設定ではピントの状態に関係なく、いつでち 
シャッターびされるレ U —ズ優先モードです 
(の275)。 
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IIAF モードの巧更方法 

AF モードボタンを巧しなが5、 
メインコマンドダイヤルを回ず 

• AF モードは、表示バネルとフアイ 
ンダー内表示に表示されます。 


5 

垃] 

表示バネル 




八 F モードボタン メインコマンド 
ダイヤル 


ファインター内表示 


M AF - ON ボタンについて 

AF-ON ボタンを押すと、カメラび自動的に被写体にピン 
卜ををねせます。 


M モ測駆動フォーカスについて 

ファインダー撮影時の AF モードび AF-C のとをに、シャッターボタンを半押しずるか、 
AF-ON ボタンを巧してピントを合わせる場含、被写体び近づいてきたり遠ざかっていく 
のをカメラび認識すると、自動的に予測駆動フォーカスに切り替わりまず。予測駆動 
フォーカスび作動すると、シャッターびきれる時点での到達位置を予測しなびらピン 
卜を合わせ続けます。 

因関連ページ 

. AFC をフォーカス優先モードにする 一載 a 1 [ AF - C モード時の優巧] (口275) 

• AF - S をレ U -ズ優先モードにする 一^^ a 2 [ AF - S モード時の優先] (の 276) 

• シャッターボタン半押しでオートフォーカスび作動しないよラにする^ 

^ a 4 [半巧し AF レンズ 距 動] 脚 277) 

• ライプビュ ー/ 動画撮影時の AF モードを設定する 一 「 AF モードを変更する」（のが） 


AF - ON ボタン 

































AF エ U アモードを巧更ずる 

オー トフ オー カスでピントを含ねせるフ オー カスポイントを力 ラがど 
のように選択するかを設定します。 


AF ェ U アモード 


内容 


シングル 
ポイント AF 


フォー カスポイントを自分で選べます（口94)。選んだ フォー カ 
スポイントだけを使ってピントをわせをします。静止している被 
写体の撮影に適してし''ます。 


ダイナミック 
AF . 9点 


ダイナブック 
AF • 21点 


ダイナミック 
AF • 51点 


八 F モードの AF-C (田8弓）との組み合わせで、撮影者び選択し 
た1つのフォーカスポイントから被写体び一時的に外れてち、周 
辺のフォーカスポイントからのピン H 青報を利用してピントを 
合わせます。 

• ダイナミック AF • 9点：構図を決めて撮影するとをや、被写体 
の動く方向び予測でき、フォーカスポイントで被写体を捉えや 
すい撮影に適しています（例：陸上競技やモータースポーツ)。 
• ダイナミック AF • 21点：動きびランダムで予測しにくい被写 
体の撮影に適しています（例：フィールドスポーツ）。 

• ダイナミック AF’51 点：被写体の動きび速く、選択したフォー 
カスポイントで被写体を捉えにくい場合の撮影に適していま 
す（例：野鳥撮影)。 


AF モードの AF-C (田 89) との組み合わせで、引点全てのフオー 


カスポイントを使って被写体を追尾する 3 D - トラッキングにな 


0 ます。選んだフオーカスポイントで被写体にピントををわせる 
と、シわッターボタンを半巧ししている間は被写体の動をに含わ 


せて、フオーカスポイントを自動的に切0換えて被写体にピント 


3 D - 

トラッキング 


を合わせ続けます。左ちに動く被写体を自由な構図で撮影するの 
に適しています（例：テニス)。 

• カメラび途中で被写体を見失ってしまった場合は、いったん 
シャッターボタンを放して、ちラー度フオーカスポイントで被 
写体にピントを合わせてください。 

















才ートェ u ア 
AF 


力六ラび自動的に全てのフォーカスポイ 
ントから被写体を判別してピントを合わ 
せます。また、人物の顔を認識した場を 
は優先してピントを合わせます。 

•八 F モードび AF-S のとさは、ピントび 
合ったフォーカスポイント全てを約1 
砂間表おします。 AF-C のとさは、ピントびをったフォーカスポ 
イント全てを一瞬表示してから、主に使用するフォーカスポイ 
ント1点を表おします。 



M 3 D - トラッキングについて 

3 D - トラッキングでは、半押ししていったんピントが含った時点で、選択したフォーカス 
ポイント周辺の色を記憶します。そのため、被写体の色び周囲の色と似ていたり、半押 
し開始時の被写体びルさいと、ラまく動作しない攝合びあります。 

0マニュアルフォーカス時の AF エリアモードについて 

AF ェ U アモードは自動的にシングルポイント AF になりまず。 









II AF エリアモー ドのを更方法 


AF モードボタンを巧しなが5、 
サブコマンドダイヤルを回ず 

• AF エ U アモードは、表示バネル、 
フアインダー内表示に表示され 
ふ9 〇 




サブコ7ンド 
ダイヤル 


い，]〕 


表示パネル 



ファインダー巧表の 


M AF ェ IJ アモードの表示について 

表示パネルおよびファインダー内表示の各 AF エリアモードの表示は次のよラになり 
ます。 


AF ェ U ァ 
モード 

表示パネル 

ファインダー 
内表示 

ダイナブック 
AF •引点※ 

dS 1 


3 D - 

トラッキング 

3d 

1 

3 d 

1 

才ートェ U ァ 
AF 

Huto 



AF ェ U ァ 
モード 

表示パネル 

ファインダ— 
內表示 

シングル 
ポイント AF 

5 


ダイナブック 
AF . 9点み 

d S 


ダイナブック 

が！ 



※実際にファインダーに表おされるフオーカスポイントは1点のみです。 

ピント情報として利巧ずる周辺のフオーカスポイントの数を選択できます。 

因関連ページ 

• AF □ックオンを觸除する一嫁お [ AF □ックオン]に 0276) 

• ライブビュー/動画撮影時の AF エ U アモードを設定する^「八ドエ|」アモードを変更 
する」 （1 X 146) 





































フォー カスポイントを自分で選ぶ 

このカメラには、引力巧のフォーカスポイント（自動でピント合わせを 
行ラ領域）びあります。フォーカスポイントを自分で還ぶことで、構図 
を自由に変え6れます。 


1 フォー カスポイント□ック レバーの 
□ックを解除ずる 

• フォーカスポイント□ックレバーを回して* 

に合わせ、□ックを解除すると、マルチセレ 
クターでフォーカスポイントを選べるよ5に 
な0ます。 フォーカスポイント 

□ックレバー 



2半押しタイマーびオンのとを 
に、ファインダーをのぞきな 
び5マルチセレクターで 
フオーカスポイントを選ぶ 

•ファインダー内で、フオーカスポ 
イントが麵します。 

•中 巧ボタンを押すと、中央部の 
フオーカスポイントび選択され 
ます。 


• フ オー カスポイント□ック レバー 
を L の位置に回すと、 フオー カスポ 
イントを□ック（固定）します。 
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D 才ートエ U ア AF モー ドにごいて 

AF エ U アモードびオートエ U ア AF の場合、フォーカスポイントを力><ラび自動的に 
選択するため、自分ではフオーカスポイントを選べません。 

因関連ぺ-ジ 

• フォーカスポイントの点巧に関する設定を変更する^嫁 a 5 [フォーカスポイント 
照明] (の 277) 

• フオー カスポイントの選択を循環方式にする 一 a6 [フオーカスポイント循環選 
お] (の 277) 

• マルチセレクタ ーで 選べるフ オー カスポイントの数を変える 一嫁 a7[AF 点数切り 
換え] (の 278) 

• マルチセレクターの 中央 ボタンを押したときの機能を変更する^ 終 f2 [中央ボタ 
ンの機能] (の 305) 



ピントを固定して撮露ずる（フオーカス□ック） 

ピントを含ねせたい被写体びいずれのフオーカスポイントにち入らない 
ときや、才ートフオーカスび苦手な被写体（口 98) を撮影するときには、 
次の手順でピントを固定（フオーカス□ック）して撮影してください。 

フオーカス□ツクを行う前に、 AF ェ U アモード（の 91) をオートェリア 
八 F 政外に設定することをおすすがします。 


1 ピントを合わせたい被写体に 
フオーカスポイントを重ね、 
シャッターボタンを半押し 
ずる 

•ピントびをラと、ファインダー内 
のピント表示 （•） び点丹しま 
す。 



2ピントを固定ずる 



AF モード (の曼 9) び AF-C のとき 

シャッターボタンを半巧ししたまま（①)、 
SAE / AF □ックボタン对甲すと （®) 、ピン 
卜び固定されます。 EAE / AF □ックボタン 
を巧している間は、シャッターボタンから 
指を放してわ、ピントと露出び固定されま 
す。 

• SAE / AF □ックボタンを押している間、 
ファインダー内には AE-L マークび点好し 
ます。 


シャッターボタン 





AF モードが AF-S のとき 

シャツターボタンを半押ししている間は、ピントび固定されます。 
KAE / AF □ックボタンを押してピントを固定することわできます。 
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フォー カス □ック を 行つ たま 
まで構図を変え、シャッター 
ボタンを全押しして撮影ずる 

• 被写体との距離は変えないで<だ 
さい。フオーカス□ック後に被写 
体との距離び変化した場合は、 
いったんフオーカス□ックを解除 



し、ピントを合わせ直してください。 


0シャッターボタンの半押しで露出を固定するには 

カスタム六ニュー Cl [半巧し AE □ック]を[ずる]に設定ずると、シャッターボタ 

ンの半押しで露出を固定でをます（の283)。 

M ピントを固定したまま繰り返し撮該したいとをは 

• シャッターボタンの半巧しでフオーカス□ックした場含は、シャッターををった後、 
シャッターボタンを半押しの状態に戻し、そのままちラー度シャッターボタンを全 
押しして < ださい。 

• 魁 AE / AF □ックボタンでフオーカス□ックを行った場含は、照 AE / AF □ックボタン 
を押したままもラー度シャッターポタンを全押ししてください。 

M AF - ON ボタンをほつたフオーカスロックについて 

• シャッターボタンの代わりに AF-ON ボタンを押してピントををねせることもできま 
す（の90)。 

• ファインダー撮影時にカスタムニュ ー34 拌巧し AF レンズ祀副（口277)び[し 
ない]に設定されている場合は、 AF-0N ボタンを押したときだけピント合わせを行い、 
シャッターボタンを半押ししてもピントををねせません。このとき、 AF-QN ボタンで 
ピントををわせた禮で AF-0N ボタンから指を放してもフオーカス□ックの状態を維持 
し、 AF モードのカスタム設定（カスタム少ニュ ー a 1 [AF-C モード時の優瓶 (02275) 
または a 2 [AF-S モード時の優紀（口276))にかかねらず、常にシャッターををる 
ことびでさまず（ただし、ファインダー内にはピント表示 （♦) は点'なしません）。 
フオーカス□ックを解隙してピントを台わせ直すには、もう一度 AF-0N ボタンを押し 
て < ださい。 

因関連ページ 

股 AE / AF □ックボタンを巧したとさの機能を変更する 一嫁 f 目 [AE/AF □ックボタン 

の 機能] (の3 12) 









M 才ートフオーカスのま手な被写はについて 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできず、シャッター 
びされないことや、ピントび合わなくてちピント表示 （♦) び点灯し、シャッターび 
されることびあります。このよラな場合は、マニュアルフオーカス（の9弓）でピント 
を合わせるか、フオーカスロック（田弓がを利用してください。 



被写体の明暗差がはっきりしない場合 

(白壁や背景と同色の服を着ている人物など) 


フオーカスポイント内に遠くのちのと近くのちのが混在ずる 
被写体 

(才1」の中の動物など） 


連続した繰り返しパターンの被写体 

(ビルの窓やブラインドなど） 


被写体の明暗差が極端に異なる場合 

(太陽を背景にした日陰の人物など） 


背景に対して被写体がかさい場合 

(遠 <の建物を背景に近くの人物を撮影する場合など) 


給柄が細かい場合 

(一面の花畑など） 





















































ピントを手動で合わせる 

( IVIF ; マニュアルフオーカス） 

使用するレンズの種類によって、ピントを手動（マニュアル）で合わせる 

とさの設定が異なります。各レンズでのマニュアルフオーカスの設定は次 

の通りです。 

• AF-S レンズを使用している場合： レンズのフオーカスモード切り換えス 
イッチを M にしてください。 

• AF レンズを使用している場合： 

カメラのフオーカスモードセレクターを M に 
して<ださい。レンズにフオーカスモード切り 
換えスイッチびある場含は、レンズ側のフオー 
カスモードち M にして < ださい。 

• マニュアルフオーカスレンズを使用する場合： 

カメラのフオーカスモードセレクターを M に 
して < ださい。 



セレクター 


ピントは、レンズのフオーカス U ングを回して、 
ファインダー内の X インの被写体がはっきり見 
えるように合わせます。 



& AF レンズでマニュアルフオーカスをする場をのごま意 

AF レンズでマニュアルフ オー カスをする場合は、必ずカメラのフ オー カスモードセレ 
クターを M にしてください。フ オー カスモードセレクターび AF のままマニュアル 
フ オー カスをすると、力六ラやレンズの故障の原因になります。 



















フォーカスエイドによるピントさねせ 

開放 F 値が F 5.6 LU 上明るいレンズ（絞りの最ちル 
さい数値が F 5.6 が下のレンズ）を使ってマニユア 
ルフォーカスで撮影するとさは、ファインダー內 
のピント表示 （•） でピントが合っているかどラ 
かを確認でさます。ピントが合っているかどラか 
の基準となるフォーカスポイントは引力所から 
選べます。 

• ピントび合うとピント表示 （♦) が表示されま 
す（の38)。 

•オートフォーカスの苦手な被写体（田 98) で 
は、ピントが含っていなくてちピント表示 （•） 
が点灯することがありますので、ファインダー 
スク U —ンの像でピントび含っていることを 
確認してください。 




M 距趙基準マークについて 

距離基準 マークみ は撮影距離の基準となる マーク 
で、力^ラ内の撮儘面の位置をおします。 マニ ユア 
ルフオーカスや接写などで力六ラから被写体まで 
の距離を実測する場合、この マークび 基準となりま 
す。レンズ取り付け面（レンズマウント：の4)か 
ら撮儘面までの寸ま（フランジバック）は 46.5 mm 
でず。 



距離基準マーク^ 
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レリーズモード 


1コ7撮該や連続撮暴、静音撮慕 
など、レリーズモードを変ちする 

レ U —ズモードダイヤル□ツクボタンを押しな 
がら、レ U —ズモードダイヤルを回すと、シャツ 
ターををる（レ U —ズする）とさの動作を設定で 
をます。 


レ U —ズモード 

内容 

S 

1コマ撮影 

シゎッターボタンを全押しするたびに1コマずつ撮影します。 

Cl 

ほ速連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、カスタムメニュー d2 
[低速連続撮影速度] №287)で設定した速度で連続撮影しま 
す抑102)。 

CH 

高速連続撮影 

シャッターボタンを全巧ししている間、口102に記載されてい 
る速度で連続撮影します。動さのある被写体などに使用すると 
便利です。 

Q 

静音撮影 

] コマ撮影時より静かに撮影したい場合に適しています。静音撮 
影では、シゎッターボタンを全押ししている間は S ラーダウン 
しません。シャッターボタンを半押し状態に戻すとミラーダウ 
ンするため、ミラーダウン音のタイミングを遅らせることびで 
さます。また、ミラーダウンする音も1コマ撮影に比べ静かです。 

-静音撮影時には、カスタムニュ ーd1 [電子音設定] に 0286) 
の設定にかかわらず、電子音ち鳴りません。 

の 

セルフタイ7— 
撮影 

シャッターボタンを全押しするとセルフタイマーび作動し、約 
10秒後にシャッターびきれます。記念撮影などに便利です 
征104)。 

Mup 

S ラーアップ 

撮影 

カメラ本体のミラーアップを行い、撮影時にミラーアップの振 
動によるブレを防ぐことびでさます（田106)。超望違撮影時や 
接写撮影時に効果的です。 



鸟 I 
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連続撮影速度について 

この力ラは、撮像範囲（の 77) の設定や電源の種類（別売のマルチパ 
ワーバッテ U —パック MB - D 1 2を装着したときなど）で連続撮影速度び 
変わります。次の表は、 AF モードび AF - C 、 露出モード5または/-し 
1/250秒故上の高速シヤッタースピードで、その他が初期設定のとをの値 
です。 


電源 

Ch Cl&i 

本体のみ (EN-EL15) 

最大約5コマ/段※2 

約1〜5コマ/砂 

本体のみ（パワーコネクタ ー EP-5B と 
AC アダプター EH-5b) 

最大約6コマ/秒※3 

約1〜5コマ/砂 

MB-D12 装着時 (EN-EL15) 

最大約5コマ/秒※2 

約1〜5コマ/砂 

MB-D12 装着時 (EN-EL18) 

最大約6コマ/秒※3 

約1〜5コマ/砂 

MB-D12 装着時（単 3 お電池）※ 4 

1最大約6コマ/秒※3 

約1〜5コマ/砂 


撮儘範囲び [FX 口 6 X 24)1.0 X ] または [5:4 口 0 X 24)] の場合は、カスタムメ 
ニュ ー d 2 [低速連続撮影速度](の287)で [5 コマ/秒]に設定しても、実際の連 
続撮影速度は約4コマ/秒になります。 

《2 CH 時の連続撮影速度は、撮像範囲び [FX (36 X 24)1.0 X 1 または [5:4 {30 X 24)] 
の場合は、最大4コマ/砂になります。 [1.2 X (30 X 20)1.2 X ]または [DX 口 4 X 
16)1.5 X ] の場合は、最大5コマ/砂になります。 

《3 CH 時の連続撮霖速度は、撮儘範囲び [FX (36 X 24)1.0 X 1 または [5:4 {30 X 24)] 
の場合は、最大4コマ/砂になります。 [1.2 X (30 X 20)1.2 X ]の場合は、最大5コマ 
/秒になります。 [DX 口 4 X 16)1.5 X ] の場含は、最大6コマ/秒になりまず。 

※斗電池の特性上、電池の消耗時と低湿時には連続撮影速度び遅くなることびあります。 

• 次の場合は連続撮影速度び遅くなることびあります。 

-シャッタースピードび低速の場合 

- VR レンズ使用時にレンズの手プレ補正スイッチを ON にしたとを 
-感度自動制御を[ずる]にして感度び自動制御されているとき （ mi 09) 

-バッテ U —残量びかないとを 



M 連続撮霞可能コマ巧について 

• シャッターボタンを半押しすると、連続撮影可能コ 
マ数び表おパネルとファインダー内に表示されま 
す。ち図の場合、最低37コマ続けて撮影でさること 
を示しています。 

• 連続撮影は最大 100 コマまででをます。ただし 、 rrooj 
と表示されたとを、連続撮影速度が低下します。 

• 表おされる連続撮影巧能コマ数は、おおよその目安 
です。撮影条件によって増減することびあります。 

連続撮該についてのごま意 

•内蔵フラッシュび上がっているとさ（の 177) は、連続撮影できません。 

• メモ U —カードの性能や撮影条件によっては、数十秒から1分間程度メモ U —カード 
アクセスランプび点灯します。メモリーカードアクセスランプの点巧中に力>^ラか 
ら^モ U —カードを取り出さないで<ださい。データび消失するだけでな<、力^ 
ラと^モ U —カードに不具合び生じるおそれびあります。 

• メモ U —カードアクセスランプ点灯中に電源を日 FF にすると、撮影された全ての画 
像び六モ1」ーカードに記録されてから電源び切れます。 

•連続撮影時にバッテ U —の残量びなくなった場合は、撮影は巧わず、撮慕済みの画 
像データびメモリーカードに記録されて終了しまず。 

因関連ぺージ 

• 連続撮影時に撮影コマ数を制限する^ d 3 [連続撮影コマ数] (の 287) 

• 「記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数」（の 444) 
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セルフタイマーをほって撮該する 

セルフタイマーによる撮影は記念写真など、撮影ち自身ち一緒に写りた 
いとをなどに便利です。 

1兰脚などでカメラを固定ずる 


2レ u — ズモードダイヤルをの 
(セルフタイマー撮影）に合 
わせる 

• レ U — ズモードダイヤル□ックボ 
タンを押しなびら、のに合わせま 
す。 



レリーズモード 
ダイヤル 


3 構図をミ夫め、ピントを合わせる 

• AF モードび AF - S でピントび合っていないと 
走など、カメラの シャッ ターびされない状態 
ではセルフタイマーは作動しません。 


担 


E 4セルフタイマー撮影を開始 
ずる 

• シャッターボタンを全押しすると、 

セルフタイマーランプび約8秒間点 
ミ臧後、約2秒間点なして合計で約10秒後にシャッターびきれます。 

• レリーズモードダイヤルを他のモードに切り換えると、セルフタイ 
マーは解除されます。 
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M ファインダーか己顔を離して撮該ずると宝は 

ファインダーから顔を離して撮影するとをは、ファイン 
ダーから入った光び適正露出や画像に影響を与えること 
を防ぐため、シャッターボタンを押ず前にアイピース 
シャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じ 
ることをおすすめします。 


M シャッタースピードび と, L, し;:, にセットをれている場をについて 

露出モードびけで、シャッタースピードび bu , Lb にセットされていても、長時間露出 
(バルブ）撮影（の 122) はでさません。セルフタイマー撮影時には、一定のシャッ 
タース ピー ドでシャッターびをれます。 

M セルフタイマー 撮該 時のフラッシュについて 

• フラッシュを使って撮影したいときは、撮影を開抬する前にフラッシュ□ック觸除 
ボタンを巧して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内のろ〔レディーライト）び 
点灯するまでお待ちください（の177)。セルフタイマーの作動中にフラッシュを上 
ばると、撮影は中止されます。 

•内蔵フラッシュび発光ずるときは、カスタム^ニュー c 3 [セルフタイマー] の [撮 
影 コマ数] (口 284) を1コマ政上に設定していても、達続撮影はできません。 

因関連ページ 

• セルフタイマーの作動時間、撮影コマ数、撮影間隔を設定ずる c 3 [セルフタ 
イマー] 脚 284) 

• セルフタィマー撮影時の電子音を設定する^ 載 d 1 [電子音設定] (の28目） 
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5 ラーアップして撮影する 

ミラーアップ撮影すると、撮影時にミラーアップの振動によるブレを防 
ぐことびでをます。 


1レ U —ズモードダイヤルを 
MUP (ミラーアップ撮影）に 
合わせる 

•レ I 」 ーズモー ドダイヤル □ッ クボ 
タンを巧しなび6、 MUP に合わ 
せます。 



レリーズモード 
ダイヤル 


2構図と露出をミ夫めて、シャツ 
ターボタンを全押しずる 

• 半押ししてピントを合わせた後、 
シャツ ターボタンを全押しすると、 
ミラーアップします。 



撮影ずる 

•ちラー度シャッターボタンを全押しすると、 
撮影でをます。 

•ブレを防ぐため、シャッターボタンは静かに 
巧して < ださい。 

•撮影び終了すると、 S ラーダウンします。 


占 


主 


M S ラーアップ中のごま意 

• ファインダーで構図を確認でをません。 

• オートフオーカスと測光は使えません。 

M S ラーアップ撮該について 

• 兰脚の利用をおすすめします。 

• S ラーアップ撮影時には、別売の U モートコード（田 395) を使ラと効果的です。 

• S ラーアッフ開始穫約3日抄経過すると、自動的にシャッターびをれまず。 
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■so 感度 


ISO 感度をを更する 

ISO 感度は、フィルムカメラで使うフィルムの ISO 感度に相当します。一般 
的に、 ISO 感度を高くするほど、より高速のシャッタースピードで撮影で 
さます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場所で 
の撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですが、一方で、撮影した 
画像にをかノイズ（ざらつさ、むら、すじ）が発生する場合があります。 
ISO 感度は ISO 100〜640日の間で1/3段ステップで設定できます。また、 
ISO 100から約 0.3 段〜約1段の範囲での減感と、じ0 640日から約 0.3 段〜 
約2段の範囲での増感がでをます。 


II じ 0 感度の設定方法 


に〇ボタンを巧しなび5、メイン 
コマンドダイヤルを回ず 

• ISO 感度は、表示パネルとファイン 
ダー内表示に表示されます。 



ダイヤル 


100 

表示パネル 



ファインダー巧表术 
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M [ ISO 感度]について 

じ0感度は撮影><ニュー（の 262) の [ISO 感度設定] で 
も設定でをます。ただし、動画ライブビュー時は、 IS 日感 
度は撮影メニューで設定でをません。動画ライプビュー時 
に露出モード n で ISO 感度を設定する場合は、に〇ボタン 
を押しなびらメインコマンドダイヤルを回してください 
(の107)。 

巧高感度 （Hi 0.3 〜 Hi 2) に設定した場を 

じ〇感度を [Hi 0.3] に設定すると 、 ISO 6400に対して約 0.3 段分増感します （ISO 8000 
相当）。 [Hi 2] では約2段分の増感になります （ISO 25目00相当）。これらの ISO 感度 
に設定したとさは、ノイズ（ざらつを、むら、すじ）が発生しやすくなります。 

巧ほ感度 （ LoO .3 〜 Lol ) に設定した場合 

1 S 日感度を [Lo 0.3] に設定すると、 ISO 100に対して約 0.3 段分減感します （ ISO 80 
相当)。 [Lol] では約1段分の減感になります （ISO 50相当)。明るい場所で絞りを開 
をたい場合などに使用してください。これらの ISO 感度で撮影した画像は、やや硬調 
な仕上びりになりますので、通常の撮影では [ 100 ] し乂上をお使いください。 

因関連ぺ-ジ 

• ISO 感度の設定ステップ幅を変更する 一公 b 1[ISO 感度設定ステップ 幅](口 280) 
• 表示パネルに ISO 感度を表示したり、コマンドダイヤルを回すだけでに0感度を変更で 
きるようにする 一 載 d 7 [ISO 感度表示と簡易設定] (の28弓) 

• 高感度撮影時のノイズを低減する^〇 [高感度ノイズ傾減] (田 271) 






感度自動制御機能を使ラ 

感度自動制御機能は、設定したじ0感度で適正露出び得られない場含に、 
カメラび自動的にに0感度を変更する機能です。 

■■感度自動制御の設定方法 

1 撮影メニューの [ ISO 感 
度設定]で[感度自動制 
御]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ISO 感度設定] 

で [感度自動制御] を選ん 
でマルチセレクターの►を 
巧します。 



2 [ずる]を選ぶ 

• [ずる] を選んで®ボタンを 
押すと、カメラび自動的に 
じ〇感度を変更するよラに 
なります。フラッシュ撮影 
時わ、フラッシュの光量び 
適正となるよラに感度自動 
制御び機能します。 

• [しない] を選ぶと 、 [ISO 
感度] で設定した ISO 感度 
に固定されます。 
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3 感度の制御ち法を設定ずる 

• 力 ラび感度を自動的に制御す 
る方法を選びます。 




制御上限 
感度 

感度自動制御するとをにに0感度び高くなりすざないよラに、上 
限感度 （200 〜 Hi 2) を設定できます。 ISO 感度の下限は100にな 
0ます。 

ほ速限界 
設定 

露出モード P または只で感度自動制御び働さ始めるシぉッタース 
ピードを1/400日〜"!秒か5設定でさまず。また、 [オート] に設 
定すると、レンズの焦点距離に応じてシャッタースピードの低速 
限界をカメラび自動で設定します （ CPU レンズ装着時のみ）。例 
えば、望遠レンズ使用時は手ブレび発生しやす<なるため、低速 
限界び高速側に浦正され、ブレを軽減でさます。 

• [オート] を選んで►を巧すと、補正値の設定画面び表示されま 
す。低速限界の補正を高速側または低速側に調整でさます。 

• ISO 感度を上欄の [制御上限感度] まで上げてち露出不足にな 
る場台は、適正露出を得るために、低速限界設定よりもさらに 
シャッタースピードび低速になりまず。 


• ® ボタンを押して設定します。 



[感度自動制御] を [する] にすると、表示パ 
ネルとファインダー内表示に、ちのよラに表示 
されます。 ISO - AUTO 表示び点灯している場 
をは 、 [ISO 感度] で設定した感度で撮影され 
ます。感度び自動制御されると ISO - AUTO 表 
示び点滅し、制御された ISO 感度びファイン 
ダー内表示に表示されます。 
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M 感度自動制御の設定について 

旧〇ボタンを押しなびらヴプコマンドダイヤルを回す 
と、 [感度自動制御] を ISO-AUTO [ずる] または ISO 
[しない] に設定できます（口10弓)。 


感度自動制御についてのごミ主意 

• に0感度び高くなると、撮影した画像に多少ノイズ（ざらつを、むら、すじ）が発生 
する場含びありまず。 

• [ISO 感度] で設定した IS 日感度よりも、 [制御上限感度] で設定した ISO 感度び低い 
場合、 [制御上限感度] で設定した ISO 感度び優先されます。 

• フラッシュ撮影時は、 [傾速限界設定] で設定したシャッタースピードよりも、カス 
タム^ニュ ー el [フラッシュ 撮影 同調速度] 〔口2弓 4) で設定したシャッタースピー 
ドび優先されます。 

• 非 CPU レンズ使用励ま、低速限界設定び1/30秒に固定されまず。 

•内蔵フラッシュ撮影時または別売スピードライト〔の 385) の装着時にフラッシュ 
モードをス□ーシンク□に設定していても、背景のおるさびより適正となるよラに 
感度自動制御び機能して感度び自動的に上びり、シャッタースピードび低速になら 
ないことびあります。 


の记5 


fell じ SO-AUTO) 

AF-S — l.'IJ 
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測光•露出 


被写体の測光方法を変更する 

(測光モード） 

適正な露出を得るために、力ラび被写体の明るさを測ることを 
r 測光」といいます。 


國 

7ルチパターン 
測光 

ほとんどの撮影状況に対応でをる測光モードです。画面の広い領域 
を測光して、被写体の輝度（明るさ）分巧、色、距離や構図などさ 
まざまな情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像び得 b れま 
す。 

回 

中央部重点: 
測光ぷ 

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被 
写体を大さ<配置して撮影する場をなどに適しています。 

• 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるときは、中央部 
重点測光をおすすめします。 

• 測光範囲はカスタムメニュー b 5 [中央部重点測光範囲] 
№282)で変更できますび、非 CPU レンズ使用時は、 b 5 の 
設定を[画面全体の平均]にすると画面全体の平均になり、 
それ！;(列•にするとり 12 mm 相当になります。 

囚 

スポット 

測光ぷ 

フォーカスポイントに重なる 04 mm 相当（全画面の約1.5%) 
の部分だけを測光します。逆光時や被写体の明暗差び激しいと 
をなど、狭い範囲での露出を基準にして撮影したい場をに適し 
ています。 

•測光エリアは、フォーカスポイントに連動します。ただし、 
AF エ U アモード（の引）びオートエ U ア AF のときや、非 CPU 
レンズ使用時は、中央のフォーカスポイントに相当する部分 
を測光します。 


※非 CPU レンズ使用樹ま、セットアップメニユーの[レンズ情報手動設定](の209)で 
焦点距離と開放絞0値を設定すると、測光の精度び向上します。 
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■■測光モードの設定方法 

測光モードダイヤルを回ず 

•測光モードは、ファインダー内表示 
で確認でをます。 


測光モードダイヤル 



M マルチパターン測がとレンズの組みさわせについて 

測光モードびマルチパターン測光のとさの測光方式は、レンズの種類によって変わり 

■ 國 I まず。 

■ - CPU レンズ 

- r 3 D - RGB マルチパターン測光田 J : G または D タイプの 〔 PU レンズ使用時の測光 
方式です。距離情報を利用して測光しまず。 

- rRGB マルチパターン測光の」： G または D タイプし义钟の 〔 PU レンズ使用時の測光 
方式です。距離情報は利用しません。 

• 非 CPU レンズ 

-セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] (の209)でレンズ情報を設定ず 
ると、 「 RGB マルチパターン測光」という測光方式になります。レンズ情報を設定 
しない場合は、中央部重点測光になりまず。 

因関連ページ 

• 中央部重点測光の測光範囲を蜜更する 一 b 5 [中央部重点測光韓国] (口 282) 
•測光モードごとに適正露出の基準を決める- ►載 b 6 [基準露出レベルの調節] 
(の282) 
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シャツ タ ースピー ドや絞り値で 
露出を設定する（露出モ-ド） 

MODE 〇砸〇ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、露出 
モードを設定でさます。 

•表示パネルの露出モードのアイコンが切り替わります。 



メインコマンドダイヤル 



。ほ用レンズについてのごミ主意 

•〔 PU レンズ CG タイフレンズを除く）の絞りリング（の 377) は、必ず最ル絞り 
(一番大きい数値）にセットしてください。 

• 露出モードび 户 または5のときに非 CPU レンズ（口379)を装着すると、露出モード 
を自動的に只に切0換えて制御します。このとを、表示パネルの P または5び点滅し 
て警告し、ファインダー内表示に A び点灯します。 

0巧写巧深度のプレビュー 

プレビューボタンを巧し続けると、レンズの絞り羽根び 
絞り込まれまず。この状態でファインダーをのぞ<と、 

そのとをの絞り値のおおよその被写界深度（ピントの合 
ラ前後の範囲）が確認でをまず。内蔵フラッシュや別売 
のニコンク U エイティブライティングシステム（の 386) 

対応スピードライト （ SB - 910、 SB - 弓00、 SB - 800、 SB - 700、 

SB -600 など）使用時は、モデ U ング発光をします。モデ プレビューボタン 

U ング発光をしないよラにするには、カスタム;><ニュー 
e 4 [モデリング発光] を [しない] に設定してください 
仰303)。 



115 




































p (プ□グラムオート） 

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適してい 
ます。被写体の明るさに応じて露出び適正になるように、カメラびシャッ 
タースピードと絞り値を自動的に決定します。同じ露出でシャッタース 
ピードと絞り値の組み含わせを変える「プ□グラムシフト」ち行えます。 



ダイヤル 


M プ□グラムシフトについて 

露出モードドでは、力六ラびシャッタースピードと絞り 
値をまめますび、半巧しタイマーびオンのときに次の方 
法で「プ□グラムシフト」を斤ラと、適正麗出のまま、 

シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えられ 
まず。プ□グラムシフト中は表示パネルにプログラムシ 
フトマークネび点なしまず。 

• 背景をぼかしたい（絞り値をルさくする）場合や動を 
の速い被写体を摄影したい（速いシゎッタースピード 
にする）場をには、六インコマンドダイヤルをちに回 
して < ださい。 

• 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい 
(絞り値を大をくする）場台や被写体の動をを強調し 
たい（遅いシャッタースピードにずる）場合には、メ 
インコマンドダイヤルを左に回してください。 

• プ□グラムシフトを觸除するには、プ□グラムシフト 
マーク求び消巧するまで^インコマンドダイヤルを回 

してください。電源を OFF にしたり、他の露出モードに切り換えたとさも、プ□グ 
ラムシフトは解除されます。 

因関連ページ 

• 「露出モード户（プ□グラムオート）のプ□グラム線図」（田41 7) 

• 「半押しタイマーについて」 （1 X 140) 


，に口 

10 U 

f5 


画 

励 

〔。〕 

AF-S 咱 

!'4]‘ 

困 A 
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5 (シャッター優巧オート） 

シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラ 
が自動的に絞り値を決定します。動をの速い被写体の撮影や、遅いシャツ 
タースピードで被写体の動をを強調する撮影に適しています。 



速いシトッタースピードのとき： 遅いシャッタースピードのとき： 

VI 600秒 1/6秒 


半巧しタイマーびオンのとさにメインコマンドダイヤルで好み 
のシャッタースピードを設定ずる 



メインコマンドダイヤル 


5 

L 

-脚-け画 

画， 

AF-S 〔 け ] K 


皿 A 


•シャツタースピードは1/8000 (8 oqo ) 〜30秒 （3〇 い )、X f 5〇 に設 
定でさます。 



•設定したシャツタースピードは□ックできます（の124)。 
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R (絞り優先オート） 

絞り値を自分で決めると、露出び適正になるよラにカメラが自動的に 
シャッタースピードを決定します。絞りを絞り込むことによって、手前 
から奥まで鮮明な写真を撮影したり、絞りを開くことによって、背景を 
ぼかして草花や人物を浮かび上がらせて撮影するなど、被写巧深度 
(田115)を優先した撮影に適しています。また、フラッシュ撮影時には、 
絞り値を変えることにより調光範囲の変更もできます（の182)。 



絞りを絞り込んだとき 
絞り値： F 36 


絞りを開いたとさ 
絞り値： F 2.8 


半巧しタイマーびオンのとをにヴプコマンドダイヤルで好みの 
絞り値を設定ずる 



サブコマンドダイヤル 


R 

し 

So 

f 5 


1レ円 

幽， 

(.41^ 


皿 A 


•設定でをる最小絞り値、開放 F 値はレンズの種類によって異なります。 
•設定した絞り値は□ックできます（口124)。 
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因巧 CPU レンズを取り付けた場合 

非 CPU レンズを装着してセットアップ六ニューの [レンズ 情報手動設定](の 209) で 
レンズの開放絞り値（開放 F 値）を設定した場合は、表示パネルとファインダー内表 
示に絞り値び表示されます。絞り値の設定は、レンズの絞り U ングで行ってください。 
この場合、絞りリングによる中間絞りの設定は可能ですび、表示は1段単位になります。 
• 開放絞り値を設定しない場含は、表示パネルとファ 
インダー内の絞り値表示び開放からの絞り段数表 
示 UF . 開放絞りは^^厂のとなりますので、絞り 
値の設定と確認は、レンズの絞り I 」ングで行ってく 
ださい。 

画^^^ 


R 

L 

の 

^fO 


^—^ 


AF-S 〔 : .哨 k 


皿 A 
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M (マニュアル） 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。花火や星空な 
どを長時間露出（バルブ）撮影（の122)する場合には、この露出モー 
ドを使います。 


半巧しタイマーびオンのとをに、露出インジケーターを確認し 
なげら 、シャッタースピードと絞り値を設定ずる 

. メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード表示び変化しま 
す。シャッタースピードは、1/8000 ( Sqqq ) 〜30秒（3〇ぃ）および 
bu 1 b . X 2*5〇に設定でさます。 

• サブコマンドダイヤルを回すと絞り値が変化します。 

•設定でをる最ル絞り値、開放 F 値はレンズの種類によって異なります。 
•設定したシャッタースピードと絞り値は□ックできます（の124)。 


サブつ7ンドダイヤル 



メインコマンドダイヤル 


M AF マイク□レンズ装着時の露出倍巧について 

AF マイク□レンズをカメラに装着して、が部露出計の測光値を参考に絞り値をサブコマ 
ンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はあ日ません。レンズの絞 OU 
ングでセツトする場合だけ、露出倍数を考慮した補正び必要にな0ます。 


120 














































M 露出インジケーターについて 

自分で設定した露出値と、カメラび測光した露出値との差び、表示パネルとファイン 
ダー内表示に表おされます。この「露出インジケーター」の見方はなの通りです（表 
お内容はカスタム;><ニュー b 2 [露出設定ステップ 幅](の 280) の設定によって変化 
します)。 



[露出設定ステップ幅]び [ V 3 段]のとを 

適正露出の場合 

1/3 段 

アンダーの場合 

3 Vs 段上 
才ーバーの場合 

表示パネル 

〇 

~ . 

_ . 〇 . 丄 


. ill . 


ファインダー 

內表お 

. 0 . .- S - 

-0- S - 

— 0 ■+ 
liiiiii ^ 


。露出の制御びでまないと去の警告について 

光量びカメラの測光範囲を超えて露出の制御びでさない場合、露出インジケーターが点 
滅して警告します。このとき、露出モード P ではシャッタースピード表示と絞り値表示が、 
S では絞り値表をび、 A ではシャッタースピード表示び点滅します。 

因関連ページ 

インジケーター表示の +/- 方向を変更する 
一載 f 12 [インジケーター表示の +/- 方向] cm 318) 



121 
















長時間露出で撮影する（バルブ撮該） 

シャッタースピードをとぃ_, Lb にセットしてシャッターボタンを巧し続け 
ると、シャッターび開いたままとなる長時間露出（バルブ）撮影びでを 
よ9 〇 

•花火や夜景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいと 
をなどに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために王脚や 
別売の U モートコード（の 395) が必要です。 



シャツタースピード： 35 砂 
絞り 値： F 25 


1 兰脚などを使ってカメラを固定ずる 

2 MODE (。画）ボタンを押しなび日メインコマンドダイヤルを 
回し、表示パネルにけを表示させる 


MODE (。画0ボタン 



メインコマンドダイヤル 
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3 半押しタイマーびオンのとさに 
メインコマンドダイヤルを回し、 

シャッタースピードをと, L , L と,にする 

• シャッタースピードをとぃ_, Lb に設定すると、 

露出インジケーターは表示されません。 

4ピントを合わせて、シャッターボタンを全巧しずる 

• 長時間露出撮影をしたい時間まで、シャッターボタンを巧し続けてく 
ださい。 

5シャッターボタンを放して撮影を終了ずる 

• シャッターボタンを放すと、長時間露出び終了します。 


■け b 

uLb fS.S 

し 


ノ 画 

函< 


AF 

- s〔"W 州‘ 


皿 A 




M 長時巧露出について 

• ファインダーから入った光が適正露出や画觀に影響をちえることを防ぐため、シャッ 
ターボタンを押す前にアイピースシャッターレバーを回してアイピースシャッターを開 
じることをおすすめします（の1日5)。 

•露光時間び長くなると、画像にノイズ（ざらつき、むら、輝点）び発生することび 
あります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの [長秒時ノイズ低減] (口271) 
を [ずる] にしておくことで低減でさます。 

• 撮影中のバッテリー切れを防ぐため、電源としてフル充電した LHonU チヤージャブ 
ルバッテ U - EN - EL 15 または別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC ァダプター 
EH - 5 b をお使いいただ < ことをおずすめします。 


123 
















シャッタースピードと絞り値を 
ロックする 

露出モード5ではシャッタースピードを、円では絞り値を、けではシャッ 
タースピードと絞り値の□ックを設定でをます。 

• P では設定でをません。 

■■シャッタースピードと絞り値の □ ック方法 

1 カスタムメニュ ー f 4 [ Fn ボタンの機能] (口 307) の口 
マンドダイヤル併用時の動作]を[シャッタースピードと絞 
り値の□ック]に設定ずる （口 310) 

• Fn ボタンとコマンドダイヤルの組み合わせに巧して、シャッタース 
ピードと絞 D 値の□ック機能び割り当てられます。 

2シャッタースピードまたは絞り値を□ックずる 

シャッタースピードの□ック： 

• 露出モード S またはけで、 Fn ボタンを巧しなび5メインコマンドダイ 
ヤルを回し、表示ノくネルとファインダ ー 巧表示に H (シャッ タ ー ス 
ピー ド □ッ ク） マークを 表示させます。 




Fn ボタン メインコマンドダイヤル 


が？弓〇 け 

~ 

NORM 

画 

画’ 

AF-S 画因 L 1 .哨 K 

皿 A 




• シャツタースピードの□ツクを解除する場合は、 Fn ボタンを押しなび 
らメインコマンドダイヤルを回し、田マークを消します。 
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絞り値の□ック： 

• 露出モード 円 または 口で、 Fn ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤ 
ルを回し、表示バネルとファインダー巧表示に B (絞0値の□ック） 
マークを 表示させます。 



円 

Bo 

勘 

广 


画 

函 < 

NORM 

c。] 

A 卜 s 
皿 A 

_wr 



• 絞り値の□ックを解除する場合は、 Fn ボタンを巧しなび5サブコマン 
ドダイヤルを回し、田マークを消します。 


因関連ページ 

• プレビューボタンでシャッタースピードと絞り値の□ックを切り換える^ 

^ f5 [プレビューボタンの機能] (の 311) 

• 將 AE/AF □ックボタンでシャッタースピードと絞り値の□ックを切り換える一 
^ f6 [ AE/AF □ックボタンの機能] (口 312) 

• 萬にシャッタースピードと絞り値を□ックする 一 口 [シャッタースピードと絞 
り値の□ック] (の 313) 
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露出を固定して撮驚する （ AE □ック) 


八 E □ック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのま 
ま構図を変えて撮影するちまです。露出を含わせたい部分とその周囲と 
で、極端に明るさび異なる場含などに効果的です。測光モードは中央部 
重点測光またはスポット測光に設定してください（の 113) 。マルチパ 
ターン測光では充分な効果が得られないため、おすすめでをません。 



1露出を合わせたい部分にフォーカス 
ポイントを重ねてシャツターボタン 
を半押ししたまま、辟 AE / AF □ツク 
ボタンを押して、露出を固定ずる 

• SAE/AF □ツクボタンを押している間は、 
測光モードに応じた部分の露出で固定 
(□ツク）され、構図を変えても露出は変 
わりません。 

• ファインダー内表示に AE-L マークび点丹 
します。 

• 才ートフ ォー カス撮影時は フォー カス□ツ 
クも同時に行われますので、ピント表示 
(•) の点なわ確認してください。 


シャッターボタン 
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0 測がエリアについて 

•スポット測光で、測光エ U アとフオーカスポイントび連動する場合（の 113) は、 
選択しているフオーカスポイントの露出び記憶されます。 

•中央部重点測光に設定した場をは、ファインダー中央部 （012 mm の円内）を重点 
的に測光した露出び記憶されます。 


Sae □ック中のカゾラ操作について 

g 封 AE / AF □ックボタンを押している間ち次の操作びでをます。 


露出 モード 

操作 

P 1 

i プ□グラムシフト（田11が 

£ 

シャッタースピードの変更 

R 

絞り値の変更 


•表示パネルやファインダー内表示には、変更後のシャッタースピード、絞り値び表 
示されます。 

• AE □ック中は、測光モードダイヤルを切り換えてち測光モードは変わりません （AE 
□ックを解除すれば変わります)。 

因関連ぺ-ジ 

• シャッターボタンの半押しで AE □ックでさる よ ラにする 一終 cl [半}甲し AE □ッ 
ク] (の283) 

• 掛 AE / AF □ックボタンに別の機能を割り当てる 一終 f 6[ AE / AF □ックボタンの機 
能] 脚31 2) 
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画像の明るをを意図的にをちする 

(露出補正） 

露出補正とは、力 ラが制御する適正露出値を意図的に変えることで、画 
像全体を明るくしたり、暗くしたいとをなどに使います。露出補正を行 
ラとをは、測光モードを中央部重点測光またはスポット測光に設定する 
と効果的です（の113)。 


一1段補正 露出補正なし +1段補正 

II 露出補正の設定方法 

因ボタンを押しなび5、メイン 
コマンドダイヤルを回ず 


因ボタン メインコマンド 

ダイヤル 



•露出補正値は、表示パネルに表示されます。 
•露出補正は、 V3 段ステップで±5段の範囲で 
設定でをます。 
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•因 ボタンを押すと、表示パネルとファインダー内表示で設定した補正量 
を確認でをます。 



n n 
u.u 

因 




—及3 

因 




十？ぶ 

因 








晒 ■ 

浦正なし 

(因ボタンを押したとさ） 


-0.3 段補正 


+ 2段補正 


•補正量を設定すると、表示パネルとファイン 
ダー内表示に露出補正マーク因と露出補正イン 
ジケーターが表示され、露出モードが戶、百、ま 
たは円の場合は [0] が点滅します。 

•被写体を明るくしたいとさは+側に、暗くした 
いとをは一側に補正するのが基本です。 


P 

Bo け 

し 

\|/ 画 

. . y 卜 . + を Dh 

AF-S [ (.哨 K 


m A 



•露出補正を解除するには、補正量を 0.0 にして<ださい。カメラの電源を 
OFF にしてを、補正量の設定は解除されません。 


M 露出モード/1での露出な正について 

露出モードびけのとをは、インジケーター表示び変わるだけで、設定したシャッター 
スピードと絞り値は変わりません。 

M フラッシュほ用時の露出な正 

フラッシュ使巧時に露出補正を行った場合は、背景露出とフラッシュの発光量の両方 
に補正び行われます。 

因関連ページ 

•露出補正のステッフ幅を変更する 一嫁 b 3 [露出•調光補正ステップ幅] (田 280) 
•因ボタンを使わずに露出補正する 一 b 4 [露出補正簡易設定] (田 281) 

•露出補正値を変えなびら撮影する一 「 AE ブラケティング、フラッシュプラケティン 
グの撮影方法」（田 130) 
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露出や調光、ホワイトバランス、 
アクティブ D - ライティングををえ 
ながら撮影する（才ートブラケティング撮露） 

明るさ（露出）、フラッシュの発光量、ホワイトバランス、アクティブ D - ラ 
イティング （ ADL ) の設定を力ラび自動的に変えなびら撮影します。画像 
の明るさやフラッシュの発光量の調整び難しい場合や複数の光源び混在して 
いてホワイトバランスを決故にくい場合の撮影に効果的です。 


■■ AE ブラケテイング、フラッシュブラケテイングの撮 
影方法 

露出値 ( AE ) とフラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 



補正なし 一1段補正 +1段桶正 



0 AE ブラケティング、フラッシュブラケティングについて 

[AE •フラッシュブラケティング]では、 AE プラケティングとフラッシュブラケティ 
ングを同時に行います。 AE プラケティングだけを行いたいときは [ AE ブラケティン 
グ]を、フラッシュブラケティングだけを行いたいとさは[フラッシュプラケティン 
グ]を選びます。フラッシュブラケティングは、 i - TTL 調光時および絞り連動外部自動 
調光時（別売の絞り連動外部自動調光対応スピードライト使用時のみ）に使用でさま 
す脚181、387)。 
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1 カスタムメニュ ー e 5 
[オートブラケティング 
のセット]で [AE •フ 
ラッシュブラケティン 
グ]を選ぶ 


• MENU ボタンを押して、カス 
タムメニュー e 5 [才ートブ 

ラケティングのセット] で 
[AE • フラッシュブラケ 
ティング] を逞んで®ボタ 
ンを巧します。 

•[AE ブラケテイング]、[フ 
ラッシュブラケテイング] 

を選んだ場合を操作は同じ 
です。 



{ 心 

© 

1 © 
0 

ジ 

ME 

NU ボタン 


Q. , 

©’ 

1 CD 
0 



® ボタン 




2撮影コマ数を設定ずる 

• BKT ボタンを巧しなび5メインコマンドダイヤルを回すと、撮影コマ 
数を設定で走ます。 



ダイヤル 


撮影コマ数 



表示パネル 

オートブラケティング 
インジケーター 


• SF 政外に設定す ると、 表示パネルに 
圆マークと オートブラケティングインジ 
ケーターび、ファインダー内表示には BKT 
マークび 表示されます。 
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3 補正ステップを設定ずる 

• BKT ボタンを押しなび5サブコマンドダイヤルを回すと、捕正ステッ 
プを設定でさます。 



楠正ステップ 

~ 3 F ~ f 己.'? 

lsi.ll 

-■‘个 .1 + 


表示パネル 


•補正ステップは、露出設定ステップ幅び「1/3段」の場合、日.3 (1/3 
段)、日.7 (2/3 段)、] .0 (1 段）か日選ぶことびできます。 

•補正ステップび 0.3 のときの撮影〕マ数と撮影順序は次の表の通りです。 


表示パネル 

オートブラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ 数 

撮影順序 

OF 0.3 

. 〇 . + 

0 

0 

十 3 P 扫.3 

. . ?ii . + 

3 

0/ + 0.3/+ 0.7 

—が江3 

. . ii ?. + 

3 

0/- 0.7/-0.3 

十び江3 

. .. + 

2 

0/ + 0.3 

—び 口. 3 

. . i ?. + 

2 

日/- 0.3 

が口. 3 

. . ル . + 

3 

0/- 0.3/+0.3 

5 F U.3 

. . ii?M . + 

5 

0/- 0.7/-0.3/ 

+ 0.3/ + 0.7 

If 品3 

. :;ふ；： . + 

7 

0/- 1.0/-0.7/-0.3/ 

+ 0.3/+ 0.7/+1.0 

が狂3 

■ ■ ■ ん A ん ■ ■ + 

9 

0/-13/- 1.0/-0.7 / 
-0.3/ + 0.3/ + 0.7/ 

+ 1.0/+13 
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4 撮影ずる 

• 設定した撮影コマ数を撮影してください。 

• シャッタースピードと絞り値は補正された 
値び表示されます。 


為 


• 表示パネルには、オートブラケティングインジケーターび表示されま 
す。撮影するたびに、コマ数を示す表示び、オートブラケテイングイ 
ンジケーター上か5消えます。 


P 

?5 〇 F 5.0 


P 

150 fS.3 

L 

, — , 圆画 

ん 

1 

♦ — . 画画 


邮 し。 J 画 （州 K 

W 


AF - S し州 K 


皿 A 



皿 A 


撮影コマ数： 3 1コマ撮影した状態 

補正ステップ： 0.7 


• AE ブラケテイングと露出補正（の128)を同時に設定すると、両方の 
補正値び加算された AE ブラケティング撮影び行えます。 

±4段を超える AE ブラケティング撮影を行ラときに便利です。 


因関連ページ 

• オートプラケティングのお正ステップ幅を変更ずる b 2 [露出設定ステップ 
幅](の 280) 

•才ートブラケティングの撮影順を変更する一歡 e 7 [BKT の順序](口 305) 

• BKT ボタンの機能を変える一載 f 8 [BKT ボタンの機能](の弓じ） 


133 















■ lAE 、 フラッシュブラケテイング撮影をやめるには 

BKT ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して表示パネル 
の撮影コマ数をこしてください（皿マークび消灯します）。ただし、 
設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボタンリセット 
(田 189) でもブラケティングを解除できますび、この場合は設定した補 
正ステップち U セツトされます。 


0 AE •フラッシュブラケティング、 AE ブラケティング、フラッ 
シュブラケティング撮該について 

• レ U - ズモード（の101)を Cl または CH にセットして連続撮影する場台、シトッター 
ボタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影び終了した時点でいったん停止し、 
シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影び可能になります。 

•セルフタイマー撮影時（田 104) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタ 
ムメニュー c 3 [セルフタイマー](の 284) の[連続撮影間隔]で設定した撮影間 
隔で撮影しまず。ただし、 c 3 の[撮影コマ数]で設定した撮影コマ数にかかわらず、 
田131の手順2で設定した撮影コマ数び1コマずつ撮影されます。 

• 撮影中に電源を OFF にしてち、もう一度 ON にすれば撮影を再開できます。 

• 撮影中にメモ U —カードのメモ U —残量びなくなっても、メモ U —鶏量のある他のメ 
モ U —力ードに交換ずれば残りを撮影でをます。 


0 AE ブラケティング 

AE ブラケティングでは、露出モードによって補正される内容（シャッタースピード、 
絞り値）び異なります。 


露出モード 

変化ずる内容 

P 

シャッタースピードと絞り値※ 1 

S 

絞り値※1 

円 」 

シャッタースピード※1 

口 叫 

シャッタースピード※2 


撮 f ミ^ニュー [ISO 感度設赶の[感度自動制御](口 109) び[ずる]の場合、 
まず ISO 感度を変化させ、 ISO 感度び制御範囲を超えた場をは、シャッタースピー 
ドや絞り値を変化させます。 

《2カスタムメニュー e 6 [BKT 変化要素 （M モード)]により変化する内容をシトッ 
タースピードと絞り値の両方、絞り値のみ、あるいはフラッシュの調光量のみに 
変更でをまず（田304)。 




IIWB ブラケティングの撮露方法 

ホワイトバランスの色温度を変えなび6撮影します。ホワイトバランス 
についての説明は、の 141 をご覧ください。 


1 カスタムメニュー e 5 [オートブラケ 
テイングのセット]で [ WB ブラケ 
ティング]を選ぶ 



2撮影コマ数を設定ずる 

• 日 KT ボタンを巧しなび5メインコマンドダイヤルを回すと、撮霞コマ 
数を設定でさます。 



ダイヤル 



撮影コ7数 



表示パネル 

WB ブラケティング 
インジケーター 


•SF 政外に設定すると、表示パネルに 
EOHI 团マークと WB ブラケティングインジケー 
夕一び、ファインダー内表示には 
BKT マークび表示されます。 



& WB ブラケテイングの制限について 

WB ブラケティングは、 RAW を含む画質モードでは使用できません。 
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3 補正ステップを設定ずる 

• BKT ボタンを押しなび5、サブコマンドダイヤルを回すと捕正ステッ 
プを設定でをます。 



BKT ボタン 


サブコ7ンド 
ダイヤル 


補正ステップ 


表示パネル 


•補正ステップは、1り段)、2 (2 段)、3 (3 段）か5選ぶことびでき 
ます。 

•ホワイトバランス補正ステップの 1 段は、約5ミレッドに相当します 。 A 
方向に数が大さくなるごとにアンバーが強くなります。目ち向に数が大さ 
くなるごとにブルーが強くなります（口145)。 

• 補正ステップび1のとさの撮影コマ数と撮影順序は次の表の通0です。 


表示パネル 

WB ブラケティング 
インジケーター 

撮影 

コマ数 

補正 

ステップ 

撮影順序 

CF ! 

+ . 〇 . 中 

0 

1 段 

0 

とが / 

+ . iif . + 

3 

B 方向 1 段 

B1/0/B2 

只が I' 

+ .lii-. + 

3 

八方向 1 段 

A1/A2/0 

b^F 1 

T .jO . + 

2 

目方向 1 段 

0/B1 

月 W 1 

+ . ?; . + 

2 

八方向 1 段 

0/A1 

が ! 

+ . ル . + 

3 

各方向 1 段 

0/A1/B1 

SF I 

+ .ii?ii. + 

5 

各方向 1 段 

0/A2/A1/ 

B1/B2 

1F 1 

+ .. + 

1 

各方向 1 段 

0/A3/A2/A1/ 

B1/B2/B3 

が 1 

+ iiiiliiii + 

9 

各方向 1 段 

0/A4/A3/A2/ 

A1/B1/B2 

/B3/B4 
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4 撮影ずる 

• シャッターボタンを1回全巧しすると、 
設定した全てのコマ数の画像び記録さ 
れます。 

• ホワイトバランスを微調整にしていた場 
をは、微調整に WB ブラケティングの補 
正ステップが加算されます。 

• WB ブラケティングの撮影コマ数び記録 
可能コマ数より多い場合、表示パネル 
に fuLL び、ファインダー内表示に 
FuL びち図のよラに点滅し、シャッ 
夕一びをれません（表示パネルの残量 
のないメモ I 」一力ードのアイコンち点 
滅します)。新しいメモ U —カードに交 
換すると撮影でさます。 


占 



■■ WB ブラケテイング撮影をやめるには 

BKT ボタンを押しなびら、 X インコマンドダイヤルを回して表示パネル 
の撮影コマ数を Sf にしてください（晒 B 虹マークび消灯します)。ただし、 
設定した補正ステップは記憶されます。また、ツーボタンリセット 
(田 189) でちブラケティングを解除でをますび、この場合は設定した補 
正ステップち U セツトされます。 


M WB ブラケテイング撮該について 

• WB プラケティングでは、色温度 （A (アンバー）から B 〔ブルー)への横方向）の 
補正のみを行います（の145)。 G (グリーン）から M (マゼンタ）への縦方向の補 
正は巧いません。 

• 撮影中に電源を OFF にした場合、全てのコマの記録び終了してから電源び切れまず。 
•セルフタイマー撮影時（田 104) には、シャッターボタンを全巧しすると、カスタム 
メニュー c3 [セルフタイマー]の[撮影コマ数](の 284) で設定した撮影コマ数に 
かかわらず、の135の手順2で設定した撮影コマ数び全て記録されます。 

因関連ページ 

r ミレッド （M 旧 ED) について」（口 146) 


137 

















IIADL ブラケテイングの撮驚方法 

アクティブ D - ライティングの効果の度合いを変えなびら撮影します。アク 
ティブ D - ライティングについての説明は、の170をご覧ください。 


1 カスタムメニュー e 5 [オートプラケ 
テイングのセット]で [ ADL ブラケ 
ティング]を選ぶ 



2撮影コマ数を設定ずる 

• 日 KT ボタンを巧しなび5、メインコマンドダイヤルを回すと撮影コマ 
数を設定でさます。 




ダイヤル 



撮該コマ数 


Hdi か' 



fJHB 巧 ;"|_ 

1 



表示パネル 

ADL ブラケティング 
インジケーター 


iQf 喊州こ設定すると、表示パネルに國圆 
マークと ADL プラケティングインジケーター 
び、ファインダー内表示には BKT マークび表示されます。 

•設定した撮影コマ数によ0、ブラケティングの内容び次のよラに異な 
ります。 


撮影コマ数 

ブラケティングの内容 

2コ7 

[しない] ^ (手順3で設定ずるアクティブ D- ライティングの度 
合い）の順撮影 

3コ7 

[しない]^ [弱め]- ► [標準] の順に撮影 

4コ7 

[しなし>]^願め]- ► 嗎街^随め] の順に撮影 

5〕7 

[しなし、]一職め]一[標準]一随め]一[より強め] の順に撮影 
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• 撮影コマ数を3コマな上に設定した場合は、手順4に進んでください。 






































3 


アクティブ D - ライティングの度合いを設定ずる 

• 日 KT ボタンを巧しなび5サブコマンドダイヤルを回すと、撮霞コマ数 
び2コマのときの2コマ目のアクティブ D - ライティングの度合いを設 
定でさます。 



• アクティブ D - ライティングの度合いは、表示バネルの ADL ブラケティ 
ングインジケーターで確認でさます。 


アクティブ D - ライティングの度合い 


表示バネル 

8北パ 

. rr '.'. -) 

[8ut 0 

.；.-) 

に 

_8吃直 f 

.(-?- -) 

1^_ 

_8吃直 f 

. 1.-? . : -J 

に 

. い .>-) 

[HP~ 


お A 才ート 


おし弱め 


お N 標準 


お H 強め 


晴より強め 
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4 撮影ずる 

• 設定した撮影コマ数を撮影して<ださい。 


•表示パネルには、 ADL ブラケティングインジ 
ケータ~び表示されます。撮影するたびに、 
コマ数を示す表示び、 ADL ブラケティングイ 
ンジケーター上から消えます。 


占 


P {パ F 弓 .5 

こ 

Ml— 1 :… irci 


AF-S 14 广 


皿 A 


P 

{パ 

fS.S 

し 

Ml— 

. . (• ° •!• ； 

こ。 J 

AF-S itm^l 

iTTOirFi 

-: •Tp) 卸 


IHT 


皿 A 


II ADL ブラケテイング撮驚をやめるには 

BKT ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して表示パネルの撮 
影コマ数を sn こしてください（皿0皿マークび消打します)。ただし、設定 
したアクティブ D - ライティングの度合いは記憶されます。また、ツーボタン 
リセット（田 189) でをブラケティングを解除でさますび、この場合は設定 
したアクティブ D - ライティングの度合いを U セツトされます。 


M ADL ブラケティング撮該について 

• レ U - ズモード（の101)を Cl または CH にセットして連続撮影する場合、シャッ 
ターポタンを押し続けると、セットしたコマ数の撮影が終了した時点でいったん停 
止します。シャッターボタンを押し直すと次の連続撮影び可能にな0ます。 

•セルフタイマー撮影時（田 104) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタ 
ム^ニュー c 3 [セルフタイマー](の 284) の[連続撮影間隔]で設定した撮影間 
隔で撮影しまず。ただし、 c 3 の[撮影コマ数]で設定した撮影コマ数にかかわらず、 
mi 38の手順2で設定した撮影〕マ数び全て記録されます。 

• 撮影中に電源を OFF にしても、ちラー度 ON にすれば撮影を再開でさまず。 

• 撮影中に^ = EU —カードのメモ I 」一残量びな<なってち、メモ U —残量のある他の 
メモ U —カードに交換すれば鶏りを撮影でをます。 
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ホワイトパランス 


ホワイトバランスを変更する 

光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるよラにすることを 
r ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の AUTO (オート） 
でほとんどの光源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色にな 
6ないとさは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してくだ 
さい。 


ホワイトバランス 

設定される 
色温度 

内容 

AUTO オート 


AUTO (オート）で充分な効果を得るには、 

AUT 01 標準 

約350日〜 

G または D タイプレンズをお使いになるこ 


とをおすすめします。また、内威フフッシュ 

AUT 02 

8000 K .》 

または別売のスピードライトの使用時は、 

電球色を残ず 


フラッシュ発光時の条件に応じて適したホ 
ワイトバランスに調整されます。 

水電球 

約30001 

白熱電球下での撮影に適しています。 

B 堂巧な 

- 

堂光好など、次の7種類の光源を使った撮 
影に適しています。 

ナトリウムな 

約27001 

野球場、体育館などのナトリウム丹のミ畳を 

混合光 

光を使った撮影に適しています。 

電球色苗光な 

約3000 K & 

電球色堂光灯下での撮影に適しています。 

温白色苗光な 

約37001 

温白色堂光灯下での撮影に適しています。 

白色壁巧な 

約42001 

白色堂光な下での撮影に適しています。 

昼白色苗光な 

約50001 

昼白色堂光灯下での撮影に適しています。 

昼光色壁光な 

約65001 

昼光色堂光灯下での撮影に適しています。 


約7200に※ 

高色温度の水銀ななどを使った撮影に適し 

水銀な 

ています。 

采晴天 

約52001 

晴天の屋外での撮影に適しています。 





ホワイトバランス 

設定される 
色温度 

内容 

ちフラッシュ 

約5400 K 》 

内蔵フラッシュまたは別売のスピードライ 
卜を使って撮影する場合に適しています。 

A 量 天 

約6000 K 》 

曇り空の屋がでの撮影に適していまず。 

色,' 晴天日陰 

約8000 K 》 

晴天の日陰での撮影に適しています。 

□ 色温度設定 

約2500〜 
10000 K 

色温度を直接指定でさます（田147)。 

PRE プリセット 
マニュアル 

— 

撮影者び被写体や光源を基準にホワイトバ 
ランスを合わせた0、メモ U —カード内の 
画像と同じホワイトバランスで撮影したり 
できます（田150)。 


※微調整び 0 の場合の値です。 


II ホワイトバランスの設定方法 

WB ボタンを巧しなび5、メインコマンドダイヤルを回ず 
•ホワイトバランスは、表示パネルに表示されます。 











































ホ味大 


青味大 


8000 10000 [K] 


11111111111111111111 


の® ④ ® 

B ナト U ウム巧混合光（約27日 OK ) 
本電球（約3000 K ) 

B 電球色壁光灯（約3000 K ) 

B 温白色壁光打（約3700 K ) 

鎖白色壁光な（約420010 
幾昼白色堂光巧（約5000 K ) 


④ ④ 
-朱 

な 

A 


a'/,. 


⑩⑩ 

晴天（約5200 K ) 

フラッシュ（約54日 0 K ) 

曇天（約6000 K ) 

昼光色壁光灯（約が 00 K ) 

高色温度の水銀打（約7200 K ) 
晴天日陰（約8000 K ) 


因関連ぺ—ジ 

• ホワイトパランスを変えなびら撮影する 
一終 e 5 [才ートプラケティングのセット] (口303) 
- rw 目ブラケティングの撮影方法」〔の135) 


M AUTO (才ート）について 

AUTO けート）の場合は、撮影><ニューで [AUT01 標 街と [AUT02 電球色を歹至 
ず] から選べます。 [AUT02 電球色を残ず] を選ぶと、電球色の光源下で撮影した際 
に暖かみのある画像の仕上びりになります。 

因端（ちがな）について 

B (壁光口）の場合は、撮影メニュー（田262)で選んだ種類の壁光灯になります。 

&スタジオ用大型ストロボを巧用する場合 

スタジオ用大型スト□ボを使用する場合は 、 AUTO (オート）に設定していても適正な 
ホワイトバランスび得られない場合びあります。その場台は、(フラッシュ）モード 
にして微調整を行ラか、プ U セットマニュアルをお使い<ださい。 

M ち温度について 

光の色には、赤味を帯びたちのや青味を帯びたをのびあり、人間の主観で光の色を表 
すと、見る人によって微妙に異な U ます。そこで、光の色を絶巧温度 （ K : ケルビン） 
といラ客観的な数字で表したのび色温度です。色温度び低くなるほど赤味を帯びた光 
色になり、色温度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 


回の回回励回 


の^^回回回 







ホワイトバランスを微調壁する 

ホワイトバランスは、さ6に微調整でをます。 


11撮影メニューの[ホワイトバランス]で設定する場合 


設定したいホワイトバラ 
ンスを選ぶ 

•MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの [ホワイトバラ 
ンス] で設定したいホワイ 
トバランスを選びます。 



MENU ボタン 




来巧な 
B 宙化打 
m 晴天 
V フラッシュ 

A S 天 

か^民天曰芭 


• [色温度設定] がのホワイ 

トバランスを選んでマルチセレクターの►を押すと、微調整画面び表 
示されます。 


•讨ート] の場合は、 [ AUT 01 標準] または [ AUT 02 電球をを残ず] 
を選んで►を押すと、微調整画面び表示されます。 

• [堂光打] の場合は、該当する堂光丹の種類を選んで►を押すと、微 
調整画面び表示されます。 

• [プリセットマニユア J レ] の場合の微調整画面の表示方法については、 
「プリセットマニュアルデータの微調整について」（の155)をご覧く 
ださし、。 


2微調整値を設定ずる 

■UBI . マルチ セレクター を操作すると、 
A (アンバ ー ）、 B (ブルー ）、 G 
(グリーン ）、 M (マゼンタ）の4 
方向で、各方向6段まで微調整 
でさます。設定した座標上の色 
に画像を補正します。 
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• 座標とホワイトバランスの効果の関係は次の図のよラになります。 


グリーンび 

強くなる 


G (グリーン) 


♦ 

7ゼンタび 
強くなる 



B (ブルー) 


A (アンパー) 


M (マゼンタ） 


ブルーび 強くなる4 


アンバーび強くなる 


• A (アンバー )、 B (ブルー）ち向は、色温度の高さを微調整で走ます。 
1段は約5ミレツドに相当します。 

•G (グリーン )、 M (マゼンタ）方向は、色補正用 ( CO フィルター 
と同じよラな微調整びでをます。 


3微調整値をミ夫定ずる 

• 感)ボタンを押して微調整値を決定すると、 
撮影メニューに戻ります。 


•ホワイトバランスを微調整すると、表示パネ 
ルにアスタリスク（本）び表示されます。 


Q. , 
0 

1 © 


魯 


Nikon 


® ボタン 




@ホワイトバランスの微調整画面について 

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目安の色を表し 
ていまず。微調整画面で設定してち、設定したそのままの色の画儘にはならない場合 
びあります。たとえば、ホワイトバランスをホ C (電邸）に設定して目（プルー）方向 
に微調整してち、青色び強い画像にはなりません。 
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0 ミレッド ( MIRED ) について 

色温度の逆数を百方 （1 日 6 )倍したちのです。色温度は、同じ色温度差でち、色温度の 
低い場合では色の変化び大きく、色温度の高い場合では、色の変化びルさくなります。 
たとえば同じ1000ケルビンの違いでも目000ケルビン付近での変化は比較的かさく、 
3000ケルビン付近では1000ケルビンの違いで光色び大きく変わりまず。ミレッドは、 
その変化幅をほぼ同じに表現する尺度であり、色温度変換フィルターの単位としてち 
利用されます。 

例）色温度の差 （ K : ケルビン）：ミレッドの差 （ M : ミレッド） 

4日 00 K — 300 0 K =1000 K : 83 M 
7000 K - 600 0 K = 1000 K : 24 M 


II ホワイトバランスボタンとサブコマンドダイヤルで 
設定する場合 

WB ボタンを押しなび目、ヴプコマンドダイヤルを回ず 

• ホワイトバランスの微調整値は、表示パネルに表示されます。 



• WB ボタンとサブコマンドダイヤルで微調整する場含は 、 A (アンバー） 
1UBI から B (ブルー）への横軸の方向のみ設定でさます（の145)。 

•各ち向6段まで微調整でさます。1段は約 5 S レッドに相当します。 
•サブコマンドダイヤルを左に回すと A (アンバー）方向に、ちに回すと 
B (ブルー）方向に色温度の高さを微調整でをます。 

•微調整値を〇攻外に設定すると、表示パネルにアスタ U スク（木）び表 
示されます。 

•WB ボタンの操作では、 PRE (プ U セットマニュアル）のホワイトバラ 
ンスは微調整でをません。撮影メニューで微調整してください 
仰144)。 
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1 撮影メニューの[ホワイ 
トバランス]で[色ミ品度 
設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮震 
メニューの [ホワイトバラ 
ンス] で [色温度設定] を MENU ボタン 
逞んでマルチセレクターの 
►を巧します。 


2 A (アンバー ）、 B (ブルー） 
方向の色温度を設定ずる 

•◄ または►を巧して色温度を 
It 行ずつ選び、▲または▼を巧 
して数値を設定します。 



A (アンバー)、 

B (ブルー)方向の 
色温度 


色温度を指定してホワイトバランスを 
設定する 馆温度設定） 

ホワイトバランスを因（色温度設定）にしたときは、ホワイトバランス 
の色温度を直接数値で指定でをます。 

II 撮露メニユーの[ホワイトバランス]で設定する場合 

A (アンバー ）、 B (ブルー)方向と G (グ U - ン ）、 M (マゼンタ）方向 
の両方の色温度（田 145) を設定でをます。 



ホワイトバランス 




端® 


® 0 ^ 
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3 G (グリーン)、 M (マゼン 
夕）ち向の色温度を設定ずる 

•◄または►を巧して 、 G (グ 
リーン ）、 M (マゼンタ）ち向の 
色温度に力ーソルを移動し、 ▲ 
または▼を押して数値を設定し 
ます。 




G (グリーン）、 

M (マゼンタ）方向 
の色温度 


4色温度を巧定ずる 

.® ボタンを巧して色温度を;夫定すると、撮 
影メニューに戻ります。 


•G (グ U —ン ）、 M (マゼンタ）方向の色温 
度を0政がに設定すると、表示パネルにアス 
夕 U スク（本）び表示されます。 



@ボタン 


P :? 弓 

f 5,5 

q 

画 

C 。〕 

- JVF-S 恤 

||(だ T 

…。 '|| 曲 ]*| 1 口 1 
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II ボタン操作でを温度を設定する場合 

W 巳ボタンを押しなび目、ヴプコマンドダイヤルを回ず、または 
マルチセレクターの▲▼◄►を押ず 

• WB ボタンを押しなびらサブ 
コマンドダイヤルを回すと、 

色温度び切り替わります （S 
レッド単位、の146)。 


WB ボタン サブコマンドダイヤル 



• WB ボタンを押しながらマルチセレクターの◄また 
は►を押すと、色温度を1巧ずつ選べます。▲また 
は▼を押すと選んだ析の数値を設定できます （10 ケ 
ルビン単位)。 

• A (アンバー ）、 B (ブルー）方向の色温度のみ設定 
でさます。 



• 色温度は表示パネルに表示されます。 


'巨5耐 


表示パネル 



。ち温度設定についてのごま意 

•光源び壁光灯やフラッシュのとさは、色温度設定を使わず、それぞれ端（壁光灯)、 
V (フラッシュ）に設定してください。 

•ホワイトバランスの色温度を指定したとさは、試し撮りをして、設定した色温度び 
撮影状況に適しているかどラかを確認することをおすすめします。 
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基準となる白を測定して 
ホワイトパランスを設定する 

(プリセットマニュアル） 


プ U セットマニュアルでは、撮影する照明下で取得したホワイトバラン 
スデータまたは撮影済みの画像のプ U セットマニュアルデータを力ラ 
に保存し、ホワイトバランスを設定します。カクテル照明や特殊照明下 
で、前記の AUTO (オート）やホ C (電球）などの各設定や、色温度設定で 
は望ましいホワイトバランスび得られない場合に便利です。 

最大4種類のプ U セットマニュアルデータ （ d -1 〜 d -4) を力;><ラに保を 
で去ます。プ U セットマニュアルデータを保をするには、次の方法びあ 


ります。 

プリセットマニュアルデータを 
カメラで新規取得して巧をずる 

撮影する照明下で白またはグレーの被写 
体を基準にして撮影を巧い、撮影データ 
か5取得して保存します（の151)。 

撮彰 済みの画像のホワイトバランス 
データぞコピーしてなちずる 

メモ U —力ードにある画像のホワイトバ 
ランスデータをコピーして保存します 
(の154)。 



@ずでに設まをれているプリセットマニュアルデータのを更について 

使用するプ U セットマニュアルデータの保存場所は、撮影メニュー （「 A 」 〜 「 D 」） 
に 0263) ごとに設定できます。ただし、各保存場所にあるプ U セットマニュアルデー 
夕 （ d -1 〜 d -4) の内容は、全ての撮影メニューで共巧しています。したがって他の撮 
影ニューで使用されているプ U セットマニュアルデータの内容を変更すると、その 
撮影メニューのホワイトバランスち変更されることになります。他の撮影メニューで 
使巧しているプ U セツトマニュアルデータの内容を変更しよラとずると、液晶モニ 
ターに警告メッセージび表示されます。 
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II プリセツトマニュアルデータの新規取得 

プリセツトマニュアルデータを取得する前に： 

•プ U セツトマニュアルデータを取得する場合は、あらかじがホワイトバ 
ランスをセツトする照明下で、無彩色（白またはグレー）の被写体を用 
意しておいてください。スタジオ用大型スト□ボにてホワイトバランス 
をセツトする場合は、被写体をグレー（ホワイトバランス取得用の18% 
標準反射板）にすることをおすすがします。 

•無彩色（白またはグレー）の被写体を基準にプ U セツトマニュアルデー 
夕を取得するとさは、カメラび露出を通常よりわ1段オーバーになるよ 
ラに自動的に調整します。露出モードび/ I の場合は、露出インジケー 
ターを確認して、適正露出になるよう設定してください（田121)。 


1 WB ボタンを巧しなび5メインコマンドダイヤルを回して、 
表示パネルのホワイトバランス表示を PRE に合わせる 



ダイヤル 


d ~ I 

_I 巧 eJ 

表示パネル 


2新規取得ずるプリセットマニュアルデータの保存場所を選ぶ EP 

WB ボタンを押しなび日サブコマンドダイヤルを回して、これから取得す 
るプ U セツトマニュアルデータの保を場所を d -1 〜 d -4 の中か日選びます。 
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3 プリセットマニュアル取得モードにずる 


•いったん WB ボタンか5指を放し、再度 
WB ボタンを巧し続けると、プリセット 
マニュアル取得モードになり、表示パネ 
ルに PRE び、ファインダー内表示に;コイ 
の文字び、それぞれ約6抄間点滅します。 


( C 3 fS.O 


AF-S 口 - I 


画 

幽 < 

丄/ 

— PRE — 

-/- I - 义 


表示パネル 



ファインダー巧表の 


4 PRE ( PrE ) の点滅中に白またはグレーの被写体を撮影ずる 


•撮影時に使ラ照明の下で、用意した無彩色（白またはグ 
レー）の被写体をファインダーいっぱいにと5えて シャッ 
ターボタンを全巧しすると、プ U セット マニュアル デー タ 
び取得され、手順2で選んだ保存場所に保をされます。 


為 


• ピントびをわなくてもシャツターびされ、プ U セツトマニュアルデー 
夕び正常に取得されます。 

• シャツターボタンを押しても、メち U —カードに画像は記録されません。 


5 



正常にプリセットマニュアルデータび取得されたことを確認 
ずる 

• プ U セットマニュアルデータび取得され 
ると、表示パネルに Good の文字び、ファ 
インダー内表示に 乙 d の文字び、それぞれ 
約6抄間点滅し、プリセットマニュアル取 
得モードを終了します。 


~ ij 〇〇〇- 

/ / I い \ 

_ 

表示パネル 



ファインダー巧表71^ 
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• 被写体び極端に低輝度または高輝度の場 
合、カメラびプ U セット マニュアル デー 
夕を取得でをないことびあります。この 
場合、表示パネルとファインダー内表示 
に〇〇 Sd の文字び、それぞれ約6砂間点 
滅します。このとさ、シャッターボタン 
を半押しするとプ U セット マニュアル 取 
得モード（手順 4) に戻ります。 


■ n 〇 - -G d\- 

/ M \ / M 、 

PrE 

PRE 


表示パネル 



ファインダー内表71^ 


じプ U セットマニュアル巧语モードの時間制旧について 

プ U セットマニュアル取得モードは、何ち操作しないままカスタムメニュー c2 [半押 

しタイマー](の 283) で設定した時間が過ざると觸除されます。 

じプ IJ セットマニュアルデータ取得時の制限について 

なの場合は、プ U セットマニュアルデータを取得でさません： 

• ライブビュー撮影時（の43、 57) 

• HDR (A イダイナミックレンジ）撮影時（田 172) 

• 多重麗出撮影時（口 192) 

• カスタム六ニュ ーg4 [シャッ ターボタンの機自封び[動画撮影]のとき（口322) 

M ホワイトバランスのプ□テクト設定について 

フ□テクト設定（の15のされたプ U セットマニュアルデータが選ばれている場台、 

フ1」セットマニュアルデータは新規取得でさません（表示パネルとファインダー内表 

示で戸••とび点滅します）。 

M プリセットマニュアルデータについて 

• ご購入時のプ U セットマニュアルデータ d-1 〜 d- 4は、晴天モードと同じ色温度 
520 0K に設定されています。 

• 撮影><ニューから[ホワイトバランス]の[プリセッ 
トマニュアル]を選ぶと、取得したフ U セットマニュ 
アルデータびちのよラに表示されまず。マルチセレク 
ターでプI」セットマニュアルデータを選んで®ボタ 
ンを押すと、選んだプ U セツトマニュアルを使って撮 
謗でさまず。 




153 













1 撮影メニューの[ホワイ 
トバランス]で[プリ 
セットマニュアル]を 
選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 

メニューの 柿ワイトバラン MENU ボタン 

ス] で [プ U セットマニユア 

ル] を選んでマルチセレク 
ターの►を押します。 


2コピー巧を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を 
移動して d -1 〜 d -4 の中からコ 
ピー先を選びます。 

• 中央 ボタンを押すと設定画面び 
表示されます。 



固 


3 [使用ずる画像の選択]を選ぶ 

• [使用ずる画像の選択] を選んで 

►を押すと、モリーカード内 
の画像び一覧表示されます。 



II 撮影済み画像のホワイトバランスデータをコピーする 

選択したプ U セツトマニュアルデータの保存場所に、メモ U —カード内 
の画像で使用されたホワイトバランスを、プ U セツトマニュアルデータ 
として コピーで さます。 



イトバランス 
を温度設定 




噫® 


③ © a 
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4 ホワイトバランスデータを 
コピーしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色いネ孕を 
移動して画像を還びます。 

•逞巧した画像は、ろボタンを巧 
している間、あ大して確認でさ 
ます。 



• 9 H ボタンを巧すと、[ス□ット/フォルダー 
指定メニュー]画面び表示され、ス□ットや 
フォルダーを切り換えられます（の217)。 ■ 犯ス□クト 


CF ス□ット 

ブ 巧のキサン它ル 


义 D か/フか夕-指定に；!- 


5ホワイトバランスデータをコピーずる 


• ® ボタンを押すとメモリーカード内の画像の 
ホワイトパランスデータびコピーされます。 
•選択した画像に画像コメント（口332)びあ 
る場合、画像コメントもコピーされます。 


I © 

@ボタン 


M 設定画面でのプ U セツトマニュアルデータの切0換えについて 


設定画面で、マルチセレクターの▲を押してプリセツ 
トマニュアルデータ （d-1 〜 d-4) を選び、►を巧ずと、 
プ U セツトマニュアルデータび切り替わります。 


Lnfd -1 >切 0 巧え j 


' 淵担 

• H メント IRg 

B 

使用する画をの a 巧 

■ 

フ■□テクト OFF 


d -1: 


M プ ij セットマニュアルデータの微調整について 

設定画面で [微調整] を選ぶと、微調整画面び表示さ 
れ、選択中のプ U セットマニュアルデータを微調整でさ 
ます（口144)。 
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II プリセツトマニュアルデータにコメントを入力する 

選択したプ U セットマニュアルデータにコメント（最大36文字）を入力 
します。 


1撮影メニューの[ホワイトバ 
ランス]で[プ U セットマ 
ニュアル]を選ぶ 
• [プ U セツトマニュアル] を選ん 

でマルチセレクターの►を巧し 
ます。 



2プリセットマニュアルデータ 
を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を 
移動して、プリセットマニュア 
ルデータを選びます。 

• 中央 ボタンを押すと設定画面び 
表示されます。 



3 [コメント編集]を選ぶ 

• ロメント編集] を選んで►を巧 

します。 




4コメントを入力ずる 

•最大36文字入力でさます。コメントの入力 
ちまは、「カスタムピクチャーコント□—ルを 
登録する」の手順6をご覧ください 
(の166)。 
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4 [ずる]を選ぶ 

• [ずる] を選んで®ボタン 
を巧すと、選んだプ U セッ 
トマニュアルデータがプ〇 
テクト設定されます。 

• プ U セットマニュアルデー @ボタン 
夕のプ□テクトを解除する 
には、をラー度 [プ□テク 
卜] を選んでから [しない] を選びます。 


H プリセットマニュアルデータを保護する（プロテクト） 

選択したプ U セットマニュアルデータにプ□テクト（保護）を設定でを 
ます。プ□テクト設定されたプ U セットマニュアルデータは微調整やコ 
メント編集がでさなくなります。 

1撮影メニューの[ホワイトパ‘ 

ランス]で[プ U セットマ 
ニュアル]を選ぶ 
•[プリセットマニュアル] を選ん 

でマルチセレクターの►を巧し 
ます。 


ひ 



2プ U セットマニュアルデータ 
を選ぶ 

• マルチセレクターで黄色い枠を 
移動して、プ U セットマニュア 
ルデータを選びます。 

• 中央 ボタンを巧すと設定画面び 
表示されます。 



3 [プ□テクト]を選ぶ 

•[プ□テクト] を選んで►を巧し 
ます。 
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画像処理 


画像の仕上がりを簡単に設定した 
り、思い通りに調整する 

(ピクチヤーコント□-ル） 

r ピクチヤーコント□-ル （ P に tureControl ) システム」とは、対応する 
カメラまたはソフトウェアで調整した画像調整の設定を相互に利用でを 
るニコン独自の画作りシステムです。 


ピクチャーコントロールを選ぶ 

この力ラには、被写体や撮影シーンに含わせて選ぶことのでをる「ピ 
クチャーコント□ール」び搭載されています。 


因 SD スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。 

• ほとんどの撮影状況に適しています。 

因 NL ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

• 撮影した画像を積極的に調整、加工する場をに適してい 
ぶ 9 〇 

因 VIビビッド 

メ U 八 U のある生さ生をとした色鮮やかな画像になります。 
•青、ホ、緑など、原色を強調したいときに適しています。 

因 MC モノク□-ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

BPT ポートレート 

人物の肌び滑5かで自然な画像になります。 

因 LS 風景 

自然の風景传街並みび色鮮やかな画像になります。 




1 On (&/?) ボタンを 
押ず 

• ピクチヤーコント□ールの 
一覧画面び表示されます。 


2設定したいピクチャー 
コント□—ルを選ぶ 

ボタンを押して設定し 
ます。 


r # 



® ボタン 


0 [ピクチャーコント□-ル]と[カスタムピクチャーコント □- 
ル]について 

• [ピクチャーコント□—ル]では、ピクチャーコント□—ルを撮影目的や巧みにをね 
せて調整でさまず。 

• 撮影メニューで[カスタムピクチャーコント□—ル]を選ぶと、調整したピクチャー 
コント □-ルに名前を付けて登録したり (口化リ、メモ1」一力ードを使って、同じ 
機種のカメラやピクチャーコント□ールに巧応ずるソフトウエアと共用ずる 
(田 168) ことびでさます。 

0 [ピクチャーコント□—ル]について 

ピクチャーコントロールは撮影メニュー（の 262) でを 
設定でをます。 


M 撮彰中のピクチャーコント□—ルの確認に 
ごいて 

使用しているピクチャーコント□ールは、而3ボタンを押ず 
と表おされるインフォ画面で確!、でをます。 



户 {バ f 5.5 


巧因 DN 

^…… IE50I か 

一を _州" 




ピクチャーコント□ール 
マー ク 



160 







































ピクチャーコントロールを調整ずる 


ピクチャーコント□ールやカスタムピクチャーコ 
ント□ール（田 165) の設定は、撮影目的や好み 
に合わせて調整でをます。輪郭強調、コントラス 
卜、色の濃さ（彩度）をバランス良<自動的に調 
整でさる「クイック調整」や各項目を手動で細か 
<調整する「手動調整」びでさます。 



1調整したいピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• ピクチャーコント□ールの一覧画 
面（の 160) で、マルチセレク 
ターの►を巧します。 



2ピクチャーコント □ ールを 
調整ずる 

• ▲または▼で調整する項目 
(の162)を選んで、◄または ► 
で値を設定します。 

• [クイック調整] を選ぶと、各項 
目のレベルを自動的に調整します。 



•1( f 。 極）ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 


3設定ずる 

•远)ボタンを押して設定します。 



M ピクチャーコントロールを調整した場を 
の表示について 

ピクチャーコント□ールを調整すると、アイコンと項目 
名の末尾にアスタリスク（ネ）び表示されます。 
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II レペル調整の設定頃目 


輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベルを自動的に 

調整します。[一 2] 〜 [+2] までの調馨びでさます。 

• 一 側にするとそれぞれのピクチャーコント□ールの特徴を抑 
えた画像になり、+側にするとそれぞれのピクチャーコント 
□ールの特徴を強調した画像になります。たとえば[ビビッ 
ド]を選んで+側にクイック調整すると、色の鮮やかさを強 
調します。 

輪郭の強弱を調整しまず。 [0] (輪郭強調しない）〜 [9] までの 

手動調整と、自動で調整する [A] (オート）びあります。 

• 数宇び大さいほどくっさりとした画像になり、ルさいほどソ 
フトな画像になります。 

画像のコントラストを調舊します。[一 3] 〜 [+3] までの手 

動調整と、自動で調整する [A] (オート）びあります。 

• 一 側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像に 
なります。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場含などは 
一側び、霞んだ遠景の撮影などには+側び適しています。 

白とびや黒つぶれを抑えなびら画像の明るさを調整します。 

[一 1] 〜 [+1] までの調整びでをます。 

• 一 側にすると暗 < なり、+側にすると明る <な0ます。 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[一 3] 〜 [+3] まで 

の手動調整と、自動で調舊する [A] (オート）びあります。 

• 一 側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとより鮮やか 
になります。 

画像の色合いを調整します。[一 3] 〜 [+3] までの調整びで 


色合い ，さます。 



饱相）※ 2 

•肌色を基準にした場合、一側にするとホみび増し、+側にす 
ると黄色みび増します。 

フイルター 
効果 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのよラな 
効果び得5れます。フィルター効果は [ OFF ]、 [丫]、[0]、[問、 
に]から選べます（の164)。 

調色 ※ 3 

印画紙を調色したとさのよラに、画像全体の色調を調整でさま 
す。調色は[目这 W ]、[ Sepia ]、 に yanotype ]、[ Red ]、[ Yellow ]、 
に reen] 、 [Blue Green ] 、 [ Blue] 、 [Purple Blue ] . [Red 
Purple ] か 5 選べます（0：116 4 )。 

[ニユートラル] と [モノク□—ム] はクイック調整でをません。カスタムピクチャーコン 


卜□-ル（田 165) の場合も、クイック調整できません。 

手動調整した後にクイック調整を行ラと、手動調整で設定した値はお効になります。 


クイック調整•ス1 


輸郭強調 i 


コント 

ラスト 


明るさ 

手 

I 色の濃さ 
ii (お啟※ 2 



《2 [モノク□—ム] や [モノク□—ム] を元にしたカスタムピクチヤーコント□-ルの 
とさは、表示されません。 

《3 [モノク□—ム] や [モノク□—ム] を元にしたカスタムピクチヤーコント□-ルの 
と走のみ表示されます。 


& [輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃を（彩度)]の [ A ] (才一 
卜）についてのごミ主意 

•同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上がり具 
合は変化します。 

• 充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになることをおす 
すめしまず。 


M ピクチャーコント□—ル調整時のグリッド表示 

• ピクチャーコント□ール調整中にボタンを押して 
いる間、調整しているピクチャーコント□ールの コン 
トラストと彩度び座標で表示され、他のピクチ トーコ 
ント□ールとの関係びわかります。ボタンを放すと、 

調整画面に戻ります。 

• [モノク□—ム] の場合、グリッド表示はコントラス 
卜のみ表示されます。 

• [コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度)] に [ A ] (才一 
卜） び設定されたピクチャーコント□ールは、グリッド 
表示時はアイコンび緑色で表示されます。また、各軸に 
平行な上下または左ちの線び表示されます。 



M ピクチャーコント□—ル調整時のアンダーパーについて 


ピクチャーコント□ール調整中に各項目に表示される 
アンダーバーは、調壁ずる前の値を示していまず。前 
回調整した値を参考にして調整するとをに便利でず。 
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M [モノクローム]の[フイルター効ま]について 

[フィルター効果]には、次のよラな効果びあります。 


Y 演 *) 

コン トラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明る 
さを抑えたい場合などに使います。 [ Y ] ^ [0] ^ [ R ] 
の順に コン トラストが強くなります。 

0 (オレンジ※） 

R 啸※） 

G (緑*) 

肌の色や置などを落ち着いた感じに仕上げます。ポート 
レート撮影などに使います。 


※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効果]で得られる効果 
は、市販の白黒写真巧カラーフィルターよりを強くなります。 


M [モノク□—ム]の[調色]について 

關创の項目 （[ B & W ] L ツ外）を選んでマルチセレク 
ターの▼を押すと、さらに色の濃淡を7段階から選べま 
す。◄または►を押して選んでください。 
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カスタムピクチャーコント□-ルを登録する 

カメラに搭載された「ピクチャーコント□ール」は、好みに合わせて調 
整して、「カスタムピクチャーコント□ール」として登録でをます。 


II カスタムピクチヤーコント□-ルの登録方法 


1撮影メニューの[カスタ 
ムピクチヤーコントロー 
ル]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮震 
メニューの [カスタムピク 
チヤーコント□-ル] を還 

んでマルチセレクターの ► 
を巧します。 



MENU ボタン 


2 [編集と登録]を選ぶ 

• [編集と登録] を選んで►を押す 
と、[編集-登録対象を選お]画 
面び表示されます。 


3元にずるピクチャーコント 
□ールを選ぶ 

• ピクチャーコント□—ルを選ん 
で►を押すと、編集画面び表示 
されます。 

• 編集を行わない場合は®ボタン 
を押します。[登録先の選お]画面び表示されます（手順 5 へ)。 
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4 ピクチャーコント□ールを調整ずる 

•項目の内容や調整方法は [ピク 

チャーコント□-ル] と同じです。 

ボタンを押すと[登録先の還 
巧]画面び表示されます。 

.面（’。画）ボタンを押すと初期設 
定の内容に戻ります。 



5登録先を選択ずる 

• C -1~9 (カスタム1〜功の中か 
6登録先を選びます。 




6名前を入力ずる 




I ■名前ェ I 」ア 


•初期状態では、「(元になったピ 
クチャーコント□-ル名）- 
XX 」び名前エ U アに入力され 
ています。 XX には自動的に数 
値び設定されます。 

I 登録名は 19 文宇まで入力でき 
ます。文字はカーソル位置に挿入されます。 

I 登録名を変更しない場合は、手順7へ進みます。 

I 名前エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作 
して入力する キー ボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、 中央 
ボタンを巧します。 

I 名前エリアのカーソルを左ちに移動する場をは、ボタンを巧しな 
び5◄または►を押します。 

I 名前エリアか5あふれた文字は削除されます。 

I 登録名を1文字削除するには、ボタンを押しなび5◄または►を押 
して削除する文字の上にカーソルを移動させ、而（"画）ボタンを押し 
ます。 
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7 登録名の編集を終了ずる 

• 感)ボタンを押しまず。 


• 登録したカスタムピクチャーコント□ール 
は、ピクチャーコント□ールの一覧画面に 
表示されます。 



M 登録ちを更について 

[カスタムピクチャーコント□ール] で [登録名変更] 

を選ぶと、登録したカスタムピクチャーコント□ールの 
名前を変更でをます。 



0登録したカスタムピクチャーコント□—ルを削おするには 

[カスタムピクチャーコント□—ル] で悄リ晩を選ぶと、登録したカスタムピクチヤー 
コン 卜□ールを削除でさます。 


M 元になつたピクチヤーコント□—ルの表おについて 


カスタムピクチャーコント□ールの調整画面では、元元になた 
になったピクチヤーコント□-ルびアイコンで表示さ ピクチャーコント□-ル 


れます。 



M カスタム1〜9で調整で去る項目について 

カスタム1〜9を選んだ攝含は、元になったピクチャーコント□ールと同じ項目び調整 
でをます。 
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メモリーカードをほってピクチャーコント □— 

ルを巧応ソフトウエアと共用する 

付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2のピクチャーコント□-ルュー 
ティ U ティー （Picture Control Utility ) で作成したカスタムピクチャー 
コン 卜□ールを、メモ U —力ードからカメラに読み込んで登録したり、力 
ラで作成したカスタムピクチャーコント□ールを><モリーカードにコ 
ピーすることびでをます。また、><モリーカード上の不要なカスタムピ 
クチャーコント□ールを削除することもでをます。 

1[カスタムピクチャーコント 
□ール]画面で[メモリー 
カードを使用]を選ぶ 
•[メモ U - 力ードを使用] を選ん 

でマルチセレクターの►を押す 
と、[メモリーカードを使用]画 
面び表示されます。 



2 



[カメラに登録]、[メモリー 
カードか5削除]または[メモ 
リーカードにコピ ー] を選ぶ 

访メ5に登録]: (< Qw 

• メモ U — 力ードにあるカスタムピ 
クチャーコント□—ルをカメラに 
登録でをます。カメラに登録したいカスタムピクチャーコント□ール 
と登録先に-1〜9 (カスタム1〜9))を選んで名前を付けると、選ん 
だカスタムピクチャーコント□—ルびカメラに登録されます。 
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[メモリーカードか 6 削除]: 

• メモリーカードにあるカス 
タムピクチャーコント□一 
ルを選んで削除で走ます。 

ちのよラな確認画面び表示 
されるので、 [はい] を選ん 
で®ボタンを巧すと、選ん 
だカスタムピクチャーコン 
卜□ールを削除で走ます。 

[メモリーカードにコピ ー] : 

• カメラにあるカスタムピクチャーコント□—ルをメモリーカードにコピー 
でをます。メモ U —力ードにコピーしたいカスタムピクチャーコント□一 
ルとコピー先 （1 〜 99) を選んで®ボタンを押すと、選んだカスタムピ 
クチヤーコント□ールびメモ U — カードにコピーされます。 



0 メモ U — 力ードへのコピー/メモリーカードか S の削おについて 

•カメラに搭載されているピクチわーコント□ール（スタンダード、ニュートラル、 
ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景）は、コピーや削除びでさません。 

• メモ U - 力ードを2枚使用している場合、撮影メニューの [主ス□ットの選択] (口 88) 
で選んだ主ス□ットのカードび対象になります。 

• メモリーカードに保存でをるカスタムピクチャーコント□-ルは、弓弓個までです。 
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白とびや黒つぶれを抑えて撮露する 

アクティブ D - ライティングで撮該ずる 

撮影の前にあらかじめ [アクティブ D- ライティング] を設定しておくと、 
八イライト部の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果びありま 
す。見た目のコントラストにおい画像に仕上びります。暗い室内から外 
の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影 
するのに効果的です。アクティブ D - ライティングを設定したとさは、測 
光モードをマルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめしま 
す（の113)。 



アクティブ D - ライティング アクティブ D - ライティング 

[しなし、] 蛹 A 才ート] 


&撮影メニユー[アクティブ D- ライティング]と画像編集メニユ ー 
[D- ライティング]の違い 

[アクティブ D - ライティング] を設定してから撮影すると、撮影シーンに応じて麗出 
や階調を制御し、八イライト部やシトドー部および中間調を適切に調整して画像を記 
録します。一方、 [ D - ライティング] は、撮影済みの画條に対して階調を再調整して 
シャドー部を明るくお正します。 
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II アクティブ D - ライテイングの設定方法 


撮影メニューの[アク 
ティブ D - ライティング] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮霞メ 
ニューの [アクティブ D - ライ 
ティング] を選んでマルチセ 
レクターの►を巧しまず。 



MENU ボタン 


2効果の度合いを選び、® 
ボタンを押ず 
•邮 A 才ート]、 邮 H * より 
強め]、邮 H 強め]、邮 N 
標準]、[お L 弱め]、 [しな 
し、] に設定でをます。 

• [巧 A オート] に設定する 
と、撮影シーンに応じて自 
動的に効果の度合いを設定 
します。 



b アクティブ D - ライティングについてのごミ主意 

•アクティブ D- ライティングを設定して撮影をするとを、撮影シーンによっては、ノ 
イズ（ざらつを、むら、すじ）び強調される場合があります。 

•アクティブ D - ライティングを設定していてち、 ISO 感度び Hi 日 .3 じ(上の攝合、アク 
ティブ D- ライティングは機能しません。 

• 動画撮影時は、アクティブ D- ライティングは機能しません。 

• 麗出モードび n のとをは、[お A 才ート] に設定していても[巧 N 標準]相当の度 
台いに固定されます。 

• 被写体によっては画像に階調とびび発生する場合があります。 

因関連ページ 

アクティブ D- ライティングの効果の度をいを変えなびら撮影する^「八〇しブラケティ 
ングの撮影方法」（口 138) 
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1 撮影メニューの [HDR 
(八イタ’イナ5ックレン 
ジ)]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [HDR (八イダ 
イナミックレンジ)] を選び、 MENU ボタン 
マルチセレクターの►を押し 
ます。 



& RAW を含む画質モードについて 

RAW を含む画質モードの場を、 HDR 撮影はでをません。 


HDR (八イダイナミックレンジ）合ぶを巧ラ 

1回の撮影で露出が異なる画像を2コマ撮影して合成することにより、輝度 
範囲の広いシーンでわ白とびや黒つぶれの少ない画像を記録します。明暗 
差が著しい撮影シーンなどで、シャドー部から八イライト部まで幅広く再 
現された画像になります。 HDR モードを設定したとさは、測光モードをマ 
ルチパターン測光に設定して撮影することをおすすめします（田113)。 



露出暗めで撮影 露出明るめで撮影 HDR モードでを成 

した画像 した画像 された画像 







增® 


曾©描 
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2 [ HDR モード]を設定ずる 

•[ HDR モード]を選んで►を巧し 
ます。 


I ▲または▼を押して HDR 
モードを設定し、@ボタン 
を巧します。 



® ボタン 


ON 二す る（連続） 

HDR モードで続けて撮影します。 HDR モードを解除する 
には、もう一度 [HDR モー ド]を選んで[しない]を選 
択してください。 

ずる （1 回） 

撮影を終了すると、 HDR モードび解除されます。 

しない 

HDR モードを解隙しまず。 


I [ずる（連続)]または[ずる （1 回)]を選ぶ 
と、 HDR モードの撮影待機状態になり、表示 
パネルに晒マークび点打します。 



|の fS.S 

广 

画 


が-3〔。麗[ i'W 


皿 A 


スムージング NORM 


-»© ® 0 


嫂 
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3 [露出差]を設定ずる 

• [露出差]を選んで►を押します。 


• ▲または▼を巧して露出差を設 
定し、@ボタンを押します。 

• 露出差を大きく設定するほど、 

輝度範囲のより広い被写体に対 
化、でさます。 

• 被写体の輝度範囲に適した露出 
差!^^上に設定すると、不自然な 
画像になる場合びあります。被写体の輝度範囲にをわせて選択してく 
ださい。 

•[オート] に設定すると、シーンに適した震出差び選択されます。 



4 [スムージング]を設定ずる 

• [スムージング]を選んで►を巧 
します。 



• ▲または▼を巧してスムージン 
グ （2 枚の画像の境界のなめらか 
さ）の強さを設定し、感)ボタン 
を巧します。 

• スムージングを強めに設定する 
ほど、画像びよりなめ5かにを 
成されます。 
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5 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影ずる 

• シャッターボタンを全押しすると、2回連続してシャッターびされま 
す。 

•合成処理中は、表示パネルに Job 四び、 

ファインダー内表示に Job び点滅しま 

す。この表示び消えるまで撮影でさません。 

• [ずる（連続)] の場合、 [HDR モード] で 
[しない] を還んで HDR モードを解除するま 
で、 HDR モードで撮影でさます。 

• HDR モードが [ずる （1 回)]の場合、1回撮 
影すると、 HDR モードび解除され、 晒 マー 
クび消打します。 



M BKT ボタンとコマンドダイヤルで HDR モー ドと露出差を設定する 

カスタム六 ニュー f 8 [ BKT ボタンの機能] (の 313) を [HDR ("イダイナミックレ 
ンジ）] に設定すると、 BKT ボタンとコマンドダイヤルの操作で手順2の [ HDR モー 
ド] と手順3の [露出差] を設定でをまず。 

• 巳 KT ボタンを押しなびら、メインコマンドダイヤルを 
回すと、表示パネルの HDR アイコンび [しない] (ア 
イコンなし）、 耐[ずる （1 回)]、虹！ 田 [ずる（連続)] 

に切り替わります。 


巧 ufc 。© 

闽 


• BKT ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回す 
と、表示パネルの露出差の表示び切り替わります。 


'画' 
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D HDR 撮該時のごミ主意 

• 撮影した画像の画儘周巧部は切り取られます。 

• 撮影時の手ブレの量び大をい場合は、正しく合成されない場をびあります。撮影時 
は、兰脚の使用をおすすめします。 

• 動いている被写体を撮影すると、正しく含成されない場合びありまず。 

•撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い影びでたり、暗い被写体の周辺 
び明るくなったりします。[スムージング]の設定で調整でさます。 

• 被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

•測光モードび中央部重点測光またはスポット測光のとをに[露出差]を[オート] 
に設定すると、露出差は [2EV] 相当の度をいに固定されまず。 

• 内蔵フラッシュと別売のスピードライトは発光しません。 

• レ U - ズモード（田101)び Cl または CH の場含にシャッターボタンを全押しし続け 
てを連続撮影しません。 

• シャッタースピードは 、 hu Lb に設定でをません。 

& HDR モードの制限について 

HDR モードは、次の機能とは同時に使用でをません： 

• 動画撮影（田 57) 

• オートプラケテイング撮影（の 130) 

• 多重露出撮影（口 192) 

• 微速度撮影（田 204) 

M HDR モードとインターバルタイマー撮該の組みをわせについて 

• HDR モードを[ずる（連続)]に設定してからインターバルタイマー撮影（口1弓 7) 
を設定すると、設定されたインターバルで HDR 撮影びでをます。この場を、[イン 
ターバルタイマー撮影]で設定されたインターバルで撮影されます。 

• HDR モードび[ずる （1 回)]の場合は、1回だけ HDR モードで撮影した後、インター 
バルタイマーと HDR モードが解除されます。 

• HDR モードを途中で解除した場をは、インターバルタイマー撮影を解除されます。 

0撮該タニューの管埋 

HDR モードは、撮影メニュー (「 A 」 〜 「 D 」） （の 263) ごとに設定できますび、多重 
露出撮影中（口192)またはインターバルタイマー撮影中に 0197) に HDR モードを 
[ずる（連続)]または[ずる （1 回)]に設定した撮影メニューに切り換えた場合 、 HDR 
モードび辭除されます。また、 HDR モードび[ずる（連続)]または[ずる （1 回)]の 
ときに、 RAW を含む画質モードび選ばれている撮影 y ニューに切り換えた場合も、 
HDR モードび解除されます。 
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フラッシュ撮影 


内蔵フラッシュをほって撮緊する 

このカメラは 24mm (DX フオーマット時： 16mm) レンズの画角をカバー 
する、ガイドナンバー約12 (ISO 10日 -m、 20で）のフラッシュを内蔵し 
ています。暗いところではちちろん、逆光時や被写体の陰影を弱めたいと 
さ、人物の目にキャッチライトを入れたいとさなどに、補助光としてち使 
用でさます。 


1測光モードを設定ずる（口11 3) 

• マルチノてターン測光または中央部重点測光 
に設定すると、 i-TTL-BL 調光になり、ス 
ポット測光に設定すると、スタンダード i- 
TTL 調光になります（口181)。 


測光モードダイヤル 



2内蔵フラッシュを上ばる 

• フラッシュ□ック解除ボタンを巧して内蔵 
フラッシュを上げると、フラッシュの充電 
を開始します。 

• 充電び完了して撮影びで走る状態になる 
と、ファインター内表示にち（レディーラ 
イト）び点灯します。 
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3 フラッシュモードを設定ずる 

•ち （阻）ボタン対甲しなびら、 
メインコマンドダイヤルを回 
し、表示パネルに設定したいフ 
ラッシュモード （ mi79) の 
アイコンを表示させます。 



ダイヤル 

瓦 S 

の 

日 


表示パネル 


4シャッタースピード、絞り値を設定ずる 

• 内蔵フラッシュ使用時に設定できるシャッタースピードと絞り値につ 
いては、「內蔵フラッシュ使用時のシャッタースピードと絞り値」 

( mi 80) をご覧ください。 

5撮影ずる 

•撮影前にプレビューボタンを押すと、モデ U ング発光してライティン 
グ状態を確認でをます（田303)。 



M 巧唐フラッシュを収納する 

内蔵フラッシュを収納するとをは、カチッと音びずるま 
で手で軽く押し下げます。パッテ U —の消耗を防ぐため、 
使用しないとさは常に収納して<ださい。 
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設定でをるフラッシュモード 


モード 

内容 

日 


通常のフラッシュ撮影時にはこのモードを設定します。露出モー 
ドを P または 印こ セットしてフラッシュ撮影すると、カメラび適 
正露出となるようにシャッタースピードを V25 日〜]/ 60秒（別 
売のスピードライトを装着して、オート FP ノ V イスピードシンク 
□ (口295)を巧う場创ま、1/如〇 日〜 1/6 日 秒）に自動的にセッ 
卜します。 

先幕シンク □ 
モード 

巧 


フラッシュび発光する前に約け少間赤目軽減ランプび点灯して、 
人物の目び赤く写る r 赤目現象」を軽減します。 

• シャッターびされるまで、カメラや被写体の人物び動かないよ 

ホ目軽減 
モード 

ラにミ主意してください（シャッターチャンスを優先するよラな 
撮影にはおすすめでさません)。 

祠 


赤目軽減モードとス□ーシンク□モードび同時にセットされま 
す。露出モードは P または只に設定してください。 

赤目軽減 
ス □- 
シンク □ 
モード 

夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。 

• シャッタースピードび遅くなりますので、手ブレに注意してく 
ださい。兰脚をお使いいただくことをおすすめします。 

含 LOW 


露出モードを P または讯こ設定してフラッシュ撮影すると、背景の 
露出を考慮してシャッタースピードが最長 30 砂まで延長されま 
す。これにより、背景を描写しなびらフラッシュを発光させ、夕 

ス □- 
シンク □ 
モード 

景や夜景の雰囲気を活かした撮影びでさます。 

• シャッタースピードび遅くなりますので、手ブレに注意してく 
ださい。兰脚をお使いいただ< ことをおすすめします。 

ろ— 

[rear 


シャッター後幕の走行開始（シャッターび閉じる）直前にフラッ 
シュび発光します。動いている被写体の後方に流れる光や軌道な 
どを表現したい場合などに適しています。 

•露出モードを P または 円 に設定すると、ス□ーシン な 一 
ク□モードも自動的にセットされ、ちのよラに表示 [SLOW 

给篇ぐノ、ノ 々 n 

モード 


されます。シャッタースピードか遅くなりますの 
で、手ブレに注意してください。兰脚をお使いいた 
だ< ことをおすすめします。 
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0 内蔵フラッシュほ用時のシャツタースピードと絞り値 

内蔵フラッシュ使用時に設定でをるシャッタースピードと絞り値は次のとおりです。 


露出モード 

設定可能な 

シャツ タ—スピ—ド※1 

設定可能な 
絞り値 


P 

カメラび自動的に 

カメラが 
自動的に設定 

116 

]/25 日〜 1/6 日秒にセツ ト※2 

£ 

]/25 日〜 30 秒 

117 

R 

カメラび自動的に 


118 

]/25 日〜 1/60 秒、にセツ ト※2 

任意の絞り値※ 3 

巧 

1/250 〜 30 秒、 buib 
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カスタムメニュ ー el [フラッシュ 撮影 同調速度 ] cm 294) を [1/320 秒（才一 
卜 FP)] に設定すると、内蔵フラッシュ使用時でも高速側のシャッタースピード 
び1/320砂までフラッシュ同調します（田295)。また、カスタムメニュー el [フ 
ラッシュ 撮影 同調速度] を [1/320 秒けート FP)] または [1/250 秒けート 
FP) ] に設定して別売のオート FPA イスピードシンク□対応スピードライト 
(口 387) を装着した場合は、高速側のシゎッタースピードび1/8000砂まで制御 
されます。 

※三ス□-シンク□モード、媛幕ス□-シンク□モード、赤目軽減ス□-シンク □ 
モード選択時は、シャッタースピードび最長30秒まで延長されます。 

《3調光範囲は設定している ISO 感度と絞り値によってミ夫まります。只またはけ時の絞り 
値の設定は内蔵フラッシュの調光範囲（の 182) を考慮して行ってください。 
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0 内蔵フラッシュについて 

カメラの内蔵フラッシュを使って、次のよラなフラッシュ撮影を行えます（カスタム 
メニュ ー e 3 [内蔵フラッシュお光] び初期設定の [TTL モー ド] のとき口296)。 

引 K ピクセル（約91,000ピクセル） RGB センサーによる測杂情報を 
ちとに被写体と背景光のバランスを考慮した BL (バランス）調光を 
行いまず。シャッターボタンを押すと、内蔵フラッシュびモニター 
発光を行い、被写体と背景光のバランスを考慮した最適な発光量を 
決定します。 

• G または D タイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体まで 
の距離情報ち利巧して最適な発光量を決定します。 

•が CPU レンズ装着閒ま、レンズ情報（開放絞り値、焦点距離）を設 
定することにより、より精度び向上します（の20弓)。 

明るさは考慮去巧号 r ■撮 gs ■面び基準露光量となるよラに調 
光しまず。主要被写体のみを強調する場をや、フラッシュ撮影で露 

出補正する場台に適しています。_ 

旅 測光モードびスポット測光に設定されている場を、自動的にスタンダード i - TTL 調光 
になります。 

M インフォ画面のフラッシュモード表示について 

インフォ画面のフラッシュモードでは、内蔵フラッシュ使巧時の発光方式び、次のよ 
ラに表示されます。内蔵フラッシュの発光方式は、カスタムメニュー e 3 [内蔵フラッ 
シュ凳光] で設定でさます（口296)。 



通常発光 

FP お光 （圧] 295) 

卜 TTL - BL 調光 
スタンダード i - TTL 調光 

♦ 

1 "L 

— 

マニュアル発光 

♦ 

1 M 

— 

リピーティング究光 

♦ 

1 RPT 

— 

コマンダーモード 

♦ 

1 CMD 

♦ 

1 CMD 

1 FP 


i - TTL-BL 

調光 


スタンダード 
卜 TTL 調光 
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巧フラッシュ撮霞時のごを意 

• 内蔵フラッシュを使って撮影するとをは、被写体から0.日 mULh 離れてください。 

• 内蔵フラッシュ撮影び可能なレンズは、焦点距離び 24 mm ( DX フオーマット時 
16 mm ) から 300 mm のレンズでず。詳しくは口380をご覧ください。 

• フラッシュの光びさえぎられることがあるので、レンズフードはがしてください。 
また、マク□付さズームレンズのマク□領域ではお使いになれません。 

• 内蔵フラッシュ摄款時は、レ U - ズモードを Cl または Ch に設定しても、連続撮影に 
はな0ません。 

•内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するため、一時的に発光び制限さ 
れ、シャッターびをれなくなる場合びあります。少し時間をおくと再び使えるよラ 
になります。 

• i - TTL モード時の ISO 感度連動範画ま、100〜6400です。に0感度を100よりもほ感度 
に設定したり、6400よりも高感度に設定した場合には、距離や絞り値によっては適 
正な発光量にならないことびあります。 

@内蔵フラッシュの調が節囲（がの届<節囲）とお巧絞り値 

内蔵フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲（光の届<範囲）び異な0ます。 

下表を参考にして < ださい。 


ISO 感度および絞り値 

調光韓囲 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

( m ) 

1.4 

2 

2.8 

4 

1 5.6 

1 8 

11 

約 0.7 〜 8.5 

2 

2.8 

4 

5.6 

1 8 

11 

16 

約日.6〜6 

2.8 

4 

5.6 

8 

1 11 

16 

22 

約 0.6 〜 4.2 

4 

5.6 

8 

11 

16 

22 

32 

約日.6〜3 

5.6 

8 

11 

16 

22 

32 

- 

約 0.6 〜 2.1 

8 

11 

16 

22 

32 

- 

- 

約 0.6 〜 1.5 

11 

16 

22 

32 

- 

- 

- 

約 0.6 〜 1.1 

16 

22 

32 

- 

- 

- 

- 

約 0.6 〜 0.8 


※内蔵フラッシュで調光でをる最短撮影距離は 0.6 m です。 


• 露出モードび P の場を、内蔵フラッシュ使用時に下表の絞り値よりも絞りを開くこと 
はでをません。 


ISO 感度と開が側の限界絞り （ F ) 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

2.8 1 

3.5 1 

4 1 

5 

5.6 1 

7U 

8 


《制御される絞り値よりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制 
御されます。 



因邸 i ページ 

• 「オート FPA イスピードシンク□について」（の 295) 

•フラッシュの調光量を固定して撮影する^「調光量を固定して撮影する （FV ロッ 
ク)」（口18目） 

• 内蔵フラッシュの同調速度を変更する-►載 el [フラッシュ撮影同調速度] 
cm 294) 

• フラッシュ時のシャッタースピードを制限する- ► e 2 [フラッシュ時シャッター 

ス ピード制限] (の 296) 

• 内蔵フラッシュの発光方式を変更する一歡 e 3 [内蔵フラッシュ発光](の29目） 

• 内蔵フラッシュをコマンダーモードで使用ずる 一诊 e 3 [内蔵 フラッシュ 発光] 
cm 296) 

•別売スピードライト（フラッシュ）を使って撮影する^「使用でをるスピードライ 
卜」（の385) 
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調化量をお正して撮緊する（調光補正） 

調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対 
する被写体の明るさを調整したいとをなどに使います。発光量を多< し 
て被写体をより明る<照らしたり、発光量を少な<して被写体に光び強 
<当たりすぎないよラにするなど、発光量の微妙な調整びで去ます。 

■■調光補正の設定方法 

ち （02) ボタンを押しなび5、 

ヴプコマンドダイヤルを回ず 

•調光補正値は、表示パネルに表示 
されます。 

•調光補正は、 V3 段ステップで一 3 段 
〜+1段の範囲で設定で定ます。 



も（四）ボタン サブコマンド 


ダイヤル 


•補正量を設定すると、表示パネルとファイン 
ダー内表示に02 (調光補正）マークび表示さ 
れます。 

•ち （02) ボタンを押すと、表示パネルとファ 
インダー内表示で設定した補正量を確認でさ 
ます。 

•被写体を明るくしたいときは+側に、暗くした 
し、とさは一側に補正するのが基本です。 

•調光補正を解除するには、補正量を 0.0 にして 
ください。力:><ラの電源を OFF にしても、補 
■り 正量の設定は解除されません。 

•調光補正と露出補正（口 128) を同時に設定 
すると、両方の補正値び加算された発光量に 
なります。 



補正なし（ら（阻）ボタン 
を押したとさ） 


の f5.S P 



一 0.3 段補正 


:?5 f5.S P 



+1段浦正 
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0 別売スピードライトの調巧補正について 

•別売のスピードライト SB - 引0、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600 使巧時は、ス 
ピードライト側でも調光補正びでさます。 

• 力><ラ側とスピードライト側で同時に調光お正を行ラ場合、両方の補正値を加算し 
ます。 

因関連ページ 

• 調光補正のステップ幅を変更する一資 b 3 [露出-調光補正ステップ幅](の 280) 

• 調光補正値を変えなびら撮影する 一 「 AE ブラケティング、フラッシュブラケティン 
グの撮影方法」（の 130) 



185 



調光量を固定して撮緊する （FV □ック） 

調光量を□ック（固定）することにより、被写体に調光量を含わせたま 
ま構図を変えた0、同じ調光量を維持したまま撮影で去ます。被写体び 
画面の中央にない場含など、自由な構図で適切な調光量のフラッシュ撮 
影が巧能です。 

. FV □ック中に力ラの ISO 感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発 
光量が補正されることにより FV □ックは維持されます。 

1 カスタム メニュー f 4 [ Fn ボタンの機 
旨引（口307)の [ Fn ボタン押し時の 
動作]を [ FV - L ] に設定ずる 


2内蔵フラッシュを上ばる 

•フラッシュ□ック解除ボタンを押すと、內 
蔵フラッシュび上びり、フラッシュの充電 
び開始します。 



3 被写体にピントを合わせる 



• 発光量ををわせたい被写体を画 
面の中央でとらえ、シャッター 
ボタンを半押しして被写体にピ 
ントを合わせます。 
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4 モニター 発光を行う 

• ファインダー内表示にちび点灯しているこ 
とを確認し、 Fn ボタンを押すと、フラッ 
シュびモニター発光を巧い、調光量を計 
算します。 


• FV □ックが行われ、ファインダー巧表示 
に巧 （ FV □ック）マークび表示されます。 





6シャッターボタンを全巧しして撮影ずる 

. FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数のコマを撮影でを 
ます。必要に応じて手順5〜6を繰り返してください。 

7 FV □ックを解除ずる 

•もラー度 Fn ボタンを押すと、 FV □ックび解除され、ファインダー内表 
示の旧び消灯します。 


&巧商フラッシュの FV ロックについて 

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場台、 FV □ックはカスタムメ 
ニュ ー e 3 [内蔵 フラッシュ 発光](口 296) び [ TTL モード] に設定されている場含 
のみ機能します。 
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M 別売スピードライトの FV ロックについて 

別売のスピードライト（の 387) の発光モードが口し「モニター発光あり」の AA また 
は A のいずれかに設定されている場含ち、 FV □ックを行ラことびできます（別売スピー 
ドライトの発光モードについては、スピードライトの使用説明書をご覧ください）。力 
スタムメニュ ー e 3 [内蔵フラッシュ発光](の29目）を[コマンダーモード]にして 
撮影する場合は、主灯（マスターフラッシュ）または補助灯（リモート）グループの 
うち、みなくとも1グループの発光モードを [ TTL ] または [ AA ] に設定してくださレ。 

巧別売スビードライトの FV □ック時の測がエリアについて 

別売スピードライトを使用した FV □ック時の測光ェ U アは次のようになります。 


撮影が態 発巧 モード 

測光 エリア 

1 灯撮影時 

i - m モード 

画面中央 06 mm 
相当 

絞り連動が部自動調光 

スピードライトの 
外部測光エ U ア 

アドバンストワイヤレス 
ライティングによる 
増灯時 

i - m モード 

1 全 画面 

絞り連動が部自動調光 

スピードライトの 
外部測光エ U ア 

外部自吾庸 1 宪 

(マスタースピード 
ライト） 


因関連ページ 

• プレビューボタンを押して FV □ックをする一終朽[プレビューボタンの機能] 
脚 311) 

• 齡 AE / AF □ックボタンを押して FV □ックをする一終巧 [ AE / AF □ックボタンの機 
瞄脚31 2) 
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撮影の便利な機能 


基本的な機能を初期設定に戻す 

(ツーボタン IJ セット） 

ツーボタン U セツトにより、簡単にカメラの設定を初期状態に戻すこと 
びでをます。 


QUAL ボタンと因ボタン（それぞれの 
ボタンに緑色の♦び付いています）を 
2秒上同時に押すと、一瞬表示パネ 
ルの表示び消え、カメラの機能び;欠の 
よラに初期設定に戻0ます。 


因ボタン 
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II 撮影メニュー頃目※ 1 


撮影 メニユー項目 

初期設定 

撮影 メニュー項目 

初期設定 

画質モード 

NORMAL 

HDR (八イダイナミック 

解除※3 

画像サイズ 

サイズ L 

レンジ） 

ホワイトバランス 

AUT 01 標準 

ISO 感度 

100 

ホワイトバランス微調整 

A - B : 0、 

感度自動制御 

i しない 

G - M :0 

多重露出 

解!^》4_ 

ピクチャーコント□-ル 
の調整値 

解除※ 2 

1_ 

インターバルタイマー 
撮影 

解除※5 

1_ 


現在選択されている撮影;ニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の項目のみび解除さ 
れます（多重露出とインターバルタイマー撮影は、全ての撮影メニューで共通です）。 
《2現在選択中のピクチャーコント□ールのみ解除されます。 

《3 HDR モードび [ずる （連続)]または [ずる （1 回)] の場合は [しない] に設定され 
ます。麗出差とスムージングは初期設定には戻りません。 

※斗多重露出撮影び中断され、その時点までの露光結果だけを重ね合わせた画像び記録 
されます。また、多重露出モードび [ずる （連続)]または [ずる （1 回)] の場をは 
[しない] に設定されます。 コマ 数と自動ゲイン補正は初期設定には戻りません。 
《5インターバルタイマー撮影び中断されます。開始時刻、撮影間隔、撮影回数 Xコマ 
数は初期設定には戻りません。 



II その他の撮影関連の機能 


機能 

初期設定 

機能 

初期設定 

フ オー カスポイント※ 1 

中央 

可ィブ色 一/ 

ノー 7 ル 

ェ U ァ AF 

露出モード 

P 一 

動画撮影時の 

プ□グラムシフト 

解 原 " 

AF エ U ァモード 

露出補正 

解除め. 0) 

オートブラケティング 

解除-※子 

八卜 L 柿ールド） 

解 原 " 

フラッシュモード 

先幕シン歹口 

コマンド□ック（絞り） 

~解 原 

調光補正 

辭除の. 0) 

コマンド□ック 

解除 

FV □ック 

解除 

(シャッター スピード） 

露出ディレーモード※ 3 

しない 

AF モード 

AF-S 

プラス RAW 記録 

1 ■解除- 

ファインダー撮影時の 

シングル 



AF エ U アモード 

ポイント八 F 




AF エリアモードびオートエ U ア AF のときは、フオーカスポイントは表示されません。 
《2撮影コマ数び0に設定されます。 AE 、 フラッシュ、 WB プラケティングの巧正ステッ 
プは1になります。 ADL ブラケティングで撮影コマ数び2コマのときの2コマ目のアク 
ティプ [> ライティングの度合いは、 [お A 才ート] になりまず。 

《3現在選択されているカスタムメニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の項目のみび觸除さ 
れます。 


因関連ぺージ 

r 初期設定一覧」（田410) 




1 つの画像に重ねて写し込む 

(を重露出撮露） 

多重露出撮影は2〜10コマまで重ねて写し込み、1つの画像として記録し 
ます。 RAW データを使用して合成するため、通常のアプ U ケーシヨンソ 
フトウエアなどで画像を合成する場合と比べ、階調特性に優れた画像に 
なります。 

II を重露出の撮露方法 

1撮影メニューの[を重露 
出]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、撮影 
メニューの [を重露出] を 
選んで、マルチセレクター 
の►を巧します。 



1 .一、 



感 

© 

© 




© 



MENU ボタン 



M 撮霞間幅び長< なる 場を について 

• 多重露出撮農中に、何わ操作しないで30秒経過すると、カメラび待機状態に入りま 
ず。撮》を中断する前に撮慕した画像は記録されます。 

• 撮影間隔び長くなる場含は、カスタムメニュ ー c 2 [半巧しタイマー] (口283)を長め 
に設定することをおすすめします。力:ラび待機状態に入るまでの時間び、 c 2 で設定し 
た時間に30秒を加えたちのに延長されます。 
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• ▲または▼を押してを重露 
出モードを設定し、©ボタン 
を}甲します。 


2 [を重露出モード]を設定ずる 

• [を重露出モード]を還んで、 ► 
を巧します。 




唾)ボタン 


ON 二す る（連続） 

同じ設定で続けて多重露出撮影します。多重露出撮影を 
解除するには、ちラー度[を重露出モード]を選んで 
[しない]を選択してください。 

ずる （1 回） 

多重露出撮影を終了すると、多重露出び解除されます。 

しない 

多重露出撮影を解除します。 


I [ずる（連続)]または[ずる （1 回)]を選ぶ 

と、を重露出の撮影待機状態になり、表示パ 
ネルに 因 マークび点なします。 


P 

1■巧 fS.S 

广 

國 


AF - S 〔。] を 曾け]‘ 


皿] A 


3 [コマ数](露光回数）を設定 
ずる 

• [コマ 数]を選んで、►を巧し 
ます。 

• ▲または▼を巧して露光回数を設 
定し、 ® ボタンを巧します。 



画 




嫂 
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4 [自動ゲイン補正]を設定ずる 

• [自動ゲイン補正]を選んで、 ► 
を巧します。 


•自動ゲイン補正の設定後、 ® ボタ 
ンを巧します。 





ずる 

重ねをわせた画像の露出び適正になるよラに、露光回数に合わ 
せて自動的にゲイン（出力）を補正します。ただし、背景び暗 
し、とさは [しない] にすることをおすすめします。 

• 各コマのゲインは、「1 - 露光回数」となります。たとえば、露 
光回数び「2コマ」の場をは1/2、「3コマ」の場をは1/3にな 
0ます。 

しない 

ゲインを補正せず、全ての露光結果をそのまま重ねをわせます。 


51回目の撮影をずる 

•撮影を始めると、因マークび点滅 
します。 


6 2回目じ I 降の撮影をずる 



• [ずる（連続)]の場合、[を重露 
出モード]で[しない]を選んで 
多重露出モードを解除するまで、 
多重震出撮影でをます。 



•多重露出モードび[ずる （1 回)]の場合、設定したコマ数分の撮影を 
すると、多重露出撮影び解除され、因マークび消好します。 


194 




































M BKT ボタンとコマンドダイヤルでを重露出モードとコマなを設定ずる 

カスタム><ニユート8 [ BKT ボタンの機能] (の 313) を [を重露出] に設定すると、 
BKT ボタンとコマンドダイヤルの操作で手順2の [を重露出モード] と手順3の [コマ 
数] を設定できます。 

• BKT ボタンを押しなびら、六インコマンドダイヤルを 
回すと、表示パネルのを重露出アイコンび [しなし VI 
〔アイコンなし）、因 [ずる （1 回)]、 因 Q [ずる（連 
続)] に切り替わります。 


• 巳 KT ボタンを押しなびら、サブコマンドダイヤルを回 
ずと、表示パネルのコマ数び切り替わります。 


f 回な 
資 

圓 


。を重露出撮該時のごミ主意 

• を重露出の撮影途中、画像の再生や;><ニュー画面の表示で液晶モニターを点灯した 
場合、液晶モニターが消口してから操作のないまま30秒び経過ずると、画像び記録 
されて多重露出び解除されます。 

• 多重露出摄影中は、ライプビュー撮影びでをません。 

• 多重露出モードを [ずる（連続)] または [ずる （1 回)] に設定していても、ライプ 
ビュー表示にすると [しない] になります。 

• 多重露出による撮影中は、メモ U —カードを交換しないでください。 

• レ U —ズモード（の 101) を Cl または CH に設定して撮影する場合、多重露出モード 
び [ずる （1 回)] のとをは、シャッターボタンを押し続けると、を重露出で設定さ 
れた撮影コマ数の撮影後、を重露出撮影を稱除します。 [ずる（連続）] のとをは、 
シャッターボタンを押し続けている間、を重麗出で設定された撮彰コマ数で多重露 
出撮影を繰り返します。 

•セルフタイマー撮影時（の1日 4) には、シャッターボタンを全押しすると、カスタ 
ムメ ニュー c 3 [セルフタイマー] (の 284) の [連続撮影間隔] で設定した撮影間 
隔で撮影します。ただし、 c 3 の [撮影コマ数] で設定した撮影コマ数にかかわらず、 
を重露出で設定した撮影コマ数の撮影び終了した時点で画像び記録されます。 

•を重露出の撮影データ（撮影曰時、測光モード、シャッタースピード、絞り値、露 
出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、1コマ目の内容になります。 
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II を重露出撮影を中惭するには 


設定したコマ数分を撮影する前に多重露出撮影 
を中断するには、多重露出モードを [しない] に 
設定します。多重露出撮影を中断すると、その時 
点までの露光結果だけを重ね合わせた画像び記 
録されます（[自動 ゲイン補正] を [する] にし 
ていたとをは、露光回数に合わせてゲイン補正び 
行われます)。 



このほか、次の場合ち、多重露出は中断されます。 


•ツーボタンリセット（田 189) を行ったとき 


• 力 ラの電源を OFF にしたとき 
•バッテ U —の残量びなくなったとを 
• 多重露出中に撮影した画像を削除したとさ 


0を 重 露出とインターバルタイマー 撮該の 組みをわせについて 

多重露出を設定してから1コマ目を撮影する前にインターバルタイマー撮影 
(の197)を設定すると、設定されたインターバルでを重露出撮影びできます。この場 
合、 [インターバルタイマー撮影] で設定されたインターバルで 1 コマずつ撮影され、 
[多重露出] で設定されたコマ数の撮影び終了すると、インターバルタイマー撮影を解 
除します。多重麗出び [ずる （1 回)] の場をは、多重露出を觸除されます。多重露出 
を途中で觸除した場台は、インターバルタイマー撮影ち解除されます。 

M を 重 露出 撮彰 時に利用で宝ない機能について 

多重露出撮影中はメモ I 」ーカードの初期化はでをません。また、一部のメニュー項目 
びグレーで表示されて選択でをません。 
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設定した間隔で撮影する 

(インターバルタイマー撮彰） 


この力 x ラは、設定した開始方法（即時または設定時刻）と撮影間隔で 
自動的に撮影を行ラ、インターバルタイマー撮影び巧能です。つぼみび 
ゆっくりと開く様子や、蝶が羽化する様子などを記録したい場含などに 
便利です。インターバルタイマー撮影は、レ U —ズモードを S 、 Cl 、 CH 、 
または Q に設定して撮影してください。 


II インターバルタイマー撮影の開始 


撮影 メニューの[イン 
ター バル タイマー 撮影] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの[インターバル 
タイマー撮影]を選んでマ 
ルチセレクターの►を押し 

ます。[インターバルタイマー撮影]画面び表示されます。 


’ ■Cr-I 1^ 

嘴 

© 

1 CD 
0 




HDROVf •タイナミックレンジ) 
ヴィネットコント:!-ル 
自動ゆザみ巧正 
長が時ノイスほ巧 
画お度ノイスほ巧 
じ〇巧度設定 


1 インターバルタイ7-运影_ 


MENU ボタン 


2 [開始トリガー](開始ち法） 
を設定ずる 

•ずぐに撮影ずる場台、[即時ス 
タート]を選んで►を押します 
(手順い）。 



• 開始時間を決めて撮影ずる場合、 

[開始時刻設定]を選んで►を押します（手順3へ)。 


&インターパルタイマー撮該を開始する前に 

• 試し撮りをすることをおすすめします。 

•あらかじめセットアップ六ニューの [地域と日時] (口巧）で日時び正確に設定さ 
れていることを確認してください。 

• カメラを兰脚で固定することをおすすめします。 

•撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ U — EN - EL 15、 また 
は別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC アダプター EH - 化をお使いください。 
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3 [開始時刻]を設定ずる 

• ◄または►を押して時、分を選 
び、▲または▼を巧して数値を 
設定後、►を押します。 

• [開始トリガー] で [即時スター 

卜] を選んだ場を、この画面は 
表示されません。 



,イン ターバルタイ 7-是を 
EJ ! ち開お時刻 

/1 i のを ► 

Y * 


ザ 


ra 四 

[お10:05~] 

•公00: or 00' 

¢•001 X 1=0001 ©14:52 

巧移動 


4 [撮影間隔](インターバル） 

を設定ずる 

• ◄または►を押して時間、分、砂 
を選び、▲または▼を押して数 
値を設定後、►を巧します。 

• 撮影間隔は、想定されるシャツ 
ター スピードよりわ長い時間を設定してください。 



5 [撮影回数 X コマ数]を設定 
ずる 

• ◄または►を押して撮影回数と 
1回のコマ数を1析ずつ選び、 ▲ 
または▼を押して数値を設定後、 
►を押します。 
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6 インターバルタイマー撮 

影を開始ずる 

• [開始]を選んで®ボタンを 
押します。[開始トリガー] 

で[即時スタート]を選んだ 
場をは、約3秒後に撮影を開 
始します。[開始時刻設定] 

を選んだ場合は、設定した時刻に撮影を開始します。 

• 設定した撮影間隔とコマ数で撮影を繰0返します。 

• 設定のみを行いたいときは、[終了]を選んで®ボタンを押すと、撮影メ 
ニューに戻ります。 



四©? 

© 




0 

參 




® ボタン 


b インターパルタイマー撮該についてのごま意 

•実隙のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタースピー 
ドや力^ラび処理を巧ラ時間び含まれまず。そのため、設定した撮影間隔で撮影で 
をないことびあじます。 

• 設定した [開始時刻] び現在時刻後1分政内の場をや、シャッタースピードびと , U Lb 
(バルブ）の場台など、インターバルタイマー撮影を開始でをないときには警告メッ 
セージを表おします。 

• メモ U —カードの;><モ|」一残量びない場合、撮影時刻ごとにカウントは進みますび、 
実際の撮影は行われません。；>^モ|」一残量のある^モリーカー问こ交換し、インター 
バルタイマー撮影を再開してください（の201)。 

• ファインダーから顔を離して撮影するとをは、ファインダーからの光が適正麗出や 
画儘に影響をちえる ことを 防ぐため、シャッターボタンを巧す前にアイピース 
シャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じることをおすすめします 
脚105)。 
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M 才ートブラケティングとインターパルタイマー撮誇の組みをわせ 
にごいて 

• インターバルタイマー撮影とオートブラケティングを同時に行ラ場合は、オートプ 
ラケティングを先にセットしてからインターバルタイマーを設定して<ださい。 

• インターバルタイマー撮影時に AE ■ フラッシュブラケティング、 AE プラケティン 
グ、フラッシュブラケティングまたは ADL ブラケティングを行ラ場をは、撮影時間 
ごとにオートブラケティングで設定したコマ数び撮影されます。 

• インターバルタイマー撮影時に W 目ブラケティングを行ラ場合は、撮影時間ごとに 
1コマ撮影し、オートブラケティングで設定したコマ数び記録されまず。 

M インターバルタイマー撮該の待煤が態について 

インターバルタイマー撮影の待機状態では、表示パネル 

に四田!マークび点滅しまず。撮影直前になるとシャッ 

タースピード表示部に残りの撮影回数を、絞り値表示部 

にその回の残りの撮影コマ数を、それぞれ表おします。 

• 待機状態でシャッターボタンを半押しすると、残りの 
撮影回数と撮影コマ数を表おします。 

• 撮影メニューから [インターバルタイマー 撮影]を選 
ぶと、液晶モニターのインターバル設定画面に撮影動 
作、開始時刻、撮影間隔、残りの撮影回数と撮影コマ 
数び表示されまず。ただし、[撮影 動作] (なページ参 
照）政外の設定変更はでさません。 

M インターバルタイマー撮影待機中の各種設定について 

インターバルタイマー撮影の待機中は、各種設定やメニュー画面の操作や、画像の再 

をを行ラことびでをまず。ただし、メニュー画面や再生画面を表示している場合、撮 

影時刻の約4す少前に液晶モニターを消巧して、撮影に入ります。 
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2 インターバルタイマー撮 
影を再開ずる 

• [再開] を選んで®ボタンを 
巧すと撮影を再開します。 

• 撮影途中の回で停止状態に 
なった場合、その回の残り 
のコ7はキャンセルされま 

す。再開した場合は、次の回の 1 コマ目から撮影されます。 


® ボタン 


II インターバルタイマー撮影の一時停止と再開 

なの場合はインターバルタイマー撮影が一時停止状態になります。 

•撮影待機中に®ボタンを押したとを 

•[撮影動作] で [一時停止] を選んで、@ボタンを押したとを 
•電源を OFF にして、再度 ON にしたとさ（電源び OFF の間にバッテリー 
やメモ U —カードを交換してち、一時停止状態が持続します。） 

• レ U —ズモードをのまたは MUP に切り換えたとを 

インターバルタイマー撮影を再開する手順は次の通りです。 

1[開始トリガー] (口 197) を 
設定ずる 

•[開始トリガー] を選んですぐに 
撮影する場合は [即時スタート] 

を、開始時刻を設定する場合は 
[開始時刻設定] を選んで►を押 
します。 

• [開始時刻設定] を選んだときは、開始時刻を設定します。 
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II インターバルタイマー撮影の終了 

次の場合はインターバルタイマー撮影び終了します。 

•[撮影 動作]で[終了]を選び、感)ボタンを押したとき 

•ツーボタンリセット（の 189) を行ったとき 

•[撮影 メニューの 管理](の263)で撮影ニューを U セットしたとき 

•オートブラケティング（田 130) を設定、または解除したとを 

• HDR (八イダイナミックレンジ）モードを解除したとき（口 172) 
•多重露出を解除したとき ( mi 92) 

•バッテ U —の残量びなくなったとを 

インターバルタイマー撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻ります。 

II 撮影のキャンセル 

撮影開始予定時刻を8砂過ぎてち次の状態にある場合は、その回の撮影を 
キャンセルし、次の回の撮影時刻から撮影を再開します。 

•前の回のコマを撮影中 
• 連続撮影巧能コマ数び0のとを 
•メモ U —カードに空さびないとを 

• AF モードび AF - S で、被写体にピントび合わないとを（撮影ごとにピン 
卜を合わせます。） 


M レリーズモードについて 

• レ1」ーズモードに関係な <、1回の撮該ごとに設定された撮影コマ数び撮影されます。 

• Ch の場合は m ]02 に記載されている連続撮影速度で、 S または Cl ではカスタムメニュー 
d 2 [低速連続撮影速度](田 287) で設定された速度で、1回の撮影ごとに設定された 

■ ~I 撮影コマ数を撮影します。 

• Q の場合、撮影時の動作言を抑えて撮影します。 

b インターバルタイマー撮該の制限について 

インターバルタイマー撮影は、なの機能とは同時に使用でをません： 

• 長時間露出（バルブ）撮影（の 122) 

• 微速度撮該（田 204) 

• カスタムメニュ ー g4 [シャツターボタンの機能]の[動画撮影](口322) 
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0 撮誇タニューの切り換えとリセットについて 

インターバルタイマー撮影設定画面の内容は、全ての撮影メニュー （「 A 」 〜 roj ) (の263) 
で共通です。このため、撮影メニューの[撮影 メニューの 管理]で撮影六ニューを切り換 
えてち、インターバルタイマー撮影は続行します。また、[撮影 メニューの 管理]で撮該メ 
ニューをリセットすると、全ての撮影><ニューでインターバルタイマー撮影設定び巧期状 
態（開始卜1」ガー：即時スタート、撮影間隔：1分、設定：1回/1コマ、撮影動作：終了） 
に U セツトされ、実行中のインターバルタイマー撮影は終了します。 
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微速度撮慕する 

微速度撮影では、設定した撮影間隔で自動的に撮影を行い、撮影した静 
止画をつないで動画として記録でさます。撮影メニュー[動画の設定] 
(田 67) の内容で動画び記録されます。 

II 微速度撮影の開始 


1撮影メニューの[微速度 
撮影]を選ぶ 

•MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの[微速度撮影]を 
選んでマルチセレクターの ► 
を巧します。[微速度撮影] 
画面び表示されます。 



2 [微速度撮影]画面で►を 
巧ず 

• ►を押すと、手順引こ進みます。 

• 設定を変えずに、初期設定（撮影 
間隔： 5秒、撮影時間： 25分）で 
微速度撮影を巧ラ場合は、手順5 
に進んでください。 



M 微速度撮罵を開始する前に 

• 動画ライプビューで実際に記録される範囲を確認してください（の57)。 

• ファインダー撮影時の明るさで撮影するため、ファインダーを見ながら試し撮りを 
することをおずずめします。 

• カメラを兰脚で固定することをおすすめします。 

• 撮影中のバッテ U —切れを防ぐため、別売のパワーコネクター EP -5 B と AC アダプター 
EH -5 b 、 または充分に充電されたバッテリー EN よ L 15 をお使いください。 
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3 


[撮影間隔](インターバル） 
を設定ずる 

• ◄または►を巧して分、秒を選 
び、▲または▼を押して数値を設 
定後、►を押します。 




樹ま度ち影 


因 

'を巧を罔ち 



ィ 00 :田] 

を’ ► 


1 00： or 30'] 

1 场00 : 25 ' 00 ' 


■ 

® 00 ' 01 . 0789 ' 00 . 5 * 



画陆 

ヤ 


货移動 


•撮影間隔は、想定されるシャツ 
夕ースピードよりち長い時間を設定してください。 


4 [撮影時間]を設定ずる 

• ◄または►を巧して時間、分を選 
び、▲または▼を押して数値を設 
定後、►を押します。 

•撮影時間は、最長で7時間59分ま 
で設定でさまず。 




掛ま度驗 


因 

因 巧を 時間 



i の: 面‘ 00 - 

► 

■11 

■ 

®00：01'30' 

陌 02: 日 O ' OO'j 
®00' 02.7789 '00.5* 




画陆 

卞 


货移里） 


5微速度撮影を開始ずる 

• [開始]を選んで®ボタンを 
押します。約3秒後に撮影を 
開始します。 

• 手順4で設定した撮影時間内 
に手順3で設定した撮影間隔 
で撮影を繰り返します。撮影 
中はモ U — 力ードアクセスランプび点'なします。 

•設定のみを行いたいとさは、[終了]を選んで®ボタンを押すと、撮影メ 
ニューに戻ります。 



® ボタン 
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@微速度撮露の記録コマな（撮該回数）と動画の長さについて 


• 手順4で設定する撮影時間を手順3で設定ずる撮影間 
隔で割った数（ル数点し乂下切り上げ）び、記録コマ 
数（撮影回数）になります。 

• 微速度撮影で記録される動画の長さは、上記の記録コマ 
数-[動画の設定]の[画像サイズ/フレームレート] 
で選んだフレームレートで計算できます（例えば、[動 
画の設定]の[画像サイズ/フレームレート]び [1920 
X 1080 24 fps ] のときに記録〕マ数び48〕マの場合、 
記録される動画の長さは約2秒になります)。 

• 最長20分の動画を記録でをます。 


記録時間/ 
最長記録時間 



動画の画像サイズ/ 
フレームレート 


。微速度撮該についてのご ミ 主意 

• 微速度撮影時には、音声は記録されません。 

•実際の微速度撮影には、インターバル時間の化、シャッタースピードや力><ラが処 
理を行ラ時間び含まれます。そのため、設定した撮影間隔で撮影でをないことがあ 
0ます。 

• 次のよラな場合には、微速度撮影を開始でをません： 

-設定した[撮影時間]び[撮影間隔]より短い場合 
-[撮彰時間]または[撮影間隔]び阳 0:0〇|〇0"] の場合 
-メモ U —カードのメモ U —題量びない場を 

• AF モードび AF - S で、被写体にピントび合わないときは（撮影ごとにピントを台わせ 
まず。）、その回の撮影をキャンセルし、次の回から撮影を再開します。 

• 微速度撮影中は、囚ボタンを押しても画像の再生はでをません。 MENU ボタンを押す 
と[微速度撮影]画面び表示され、その他のメニューは選択でをません。 

•微速度撮影をする場合、ホワイトバランスを AUTO (オート） Lii 外に設定すると色み 
を固定することびできます（の141)。 

• 微速度撮影で明るさの変化を記緑したいとさは、露出モード巧で露出を固定して撮影 
してください0 X 1120)。 

• ファインダーから顔を離して撮影するとをは、ファインダーからの光び適正露出や 
画像に影響をちえることを防ぐため、シャッターボタンを押す前にアイピース 
シャッターレバーを回してアイピースシャッターを閉じることをおすすめします 
抑105)。 

•微速度撮影中は、カスタムメニュー c 2 [半押しタイマー](の 283) の設定にかか 
わらず、半押しタイマーはオフになりません。 
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M 描!速度撮霞の待機が態について 

• 微速度撮影の待機状態では、表示パネルに™マークび 
点滅し、微速度撮影中マークび点灯します。撮影直前に 
なるとシャッタースピード表示部にその回の残0の撮影 
時間を表おします（時間、分)。 

• 待機状態でシャッターボタンを半巧しずると、残りの 
撮影時間を表おします。 

• 待機状態で MENU ボタンを巧すと、液晶モニターの微速 
度撮影画面に撮影動作、撮影罔隔と撮影時間び表おさ 
れます。ただし、[撮影動作] G 欠ページ参照）し U 列の 
設定変更はでをません。 


M 撮該直をの画像確認について 

微速度撮影中は、囚ボタンで画像を表示することはでさません。ただし、再生><ニュー 
の[撮影直後の画像確認](口259)を[ずる]にすると、撮影のたびに自動的に画儘 
び数秒間液晶モニターに表おされます（表示だけを行い、通常の再生時の操作は無効 
になります)。 

M 微速度撮罵動画の記録巧について 

微速度撮影で撮影した動画は、撮影メニューの[動画の設定]の[動画記録先](圧] 68) 
で選んだス□ットに記録されます。 
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II 微速度撮影の終了 

• なの場合は微速度撮影び終了し、終了時点までの動画び;><モ|」ーカード 
に記録されます。 

-[微速度撮影]画面の[撮影動作]で[終了]び選ばれているとをに 
@ボタンを押したとを 

-微速度撮影の待機状態や撮影直後の画像確認時に®ボタンを押したとさ 
-カメラの電源を OFF にしたとさ 
-バッテ U —の残量びなくなったとを 
-レンズを取り外したとき 

- USB ケーブルまたは HDMI ケーブルを接続したと去 
-空いているス□ットに><モリーカードを入れたとを 
-シャッターボタンを全押ししたとを（微速度撮影を終了し、静止画を 
撮影します。） 

•次の場合は動画を記録せずに、微速度撮影び終了します（微速度撮影終 
了時の電子音は鳴りません)。 

-バッテ U —や AC アダプターを取り外したとき 
- ><モリーカードを取り出したとき 
• 微速度撮影終了後は通常の撮影待機状態に戻0ます。 


。微速度撮該の制おについて 

微速度撮影は、次の機能とは同時に使用でをません： 

• ライプビュー撮影（田43、 57) 

• 長時間露出（バルブ）撮影（口 122) 

• オートブラケティング撮影（の 130) 

• HDR ( A イダイナミックレンジ） 0 X 1172) 

• 多重露出撮影（の1弓 2) 

• インターバルタイマー撮影（の1弓 7) 

M レリーズモー ドについて 

• レ U —ズモードに関係なく、1回の撮影ごとに1コマ摄款します。 

• 奴に設定していてをセルフタイマー撮影を行いません。 

因関連ぺ-ジ 

微速度撮影終了時に電テ音び鳴るょラにする^嫁が[電子音設定](田 286) 
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巧 CPU レンズをほう 

(レンズ情滞手動設定） 

レンズの情報を力 x ラに登録することにより、非 CPU レンズを使って撮影 
するとをに、次の機能が使用でさます。 

•焦点距離を設定して使用できる機能： 

-別売のスピードライトのオートパワーズーム（の 387) 

-再生画面での焦点距離表示（焦点距離に*印が付去ます） 

•開放絞り値（開放 F 値）を設定して使用できる機能： 

-レンズで設定した絞り値表示（表示パネル、ファインダー内表示） 

-スピードライトの絞り連動外部自動調光 
-再生画面での絞り値表示（絞り値に*印が付をます） 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定して使用できる機能： 

- RGB マルチパターン測光※ 

《レフレックスニッコールなど一部のレンズでは、焦点距離と開放絞り値を設定 
しても RGB マルチパターン測光では充分な精度び得られない場合びあります。 
中央部重点測光またはスポット測光に設定して撮影して<ださい。 

• 焦点距離と開放絞り値の両方を設定すると精度が向上する機能： 

-中央部重点測光 
-スポット測光 
- i - TTL 調光 


&ズームレンズまたはテレコンパーターほ用時のごミ主意 

• ズームレンズ使用時やテレコンバーター使用時など、一致する焦点距離び選択項目 
にないとをは、装着レンズの焦点距離に最も近く、かつ大きい値を選んでください。 
. テレコンバーターを使用した際の開放絞り値は、合成絞り値を設定して<ださい。 




1 セッ ト アップメニューの 
[レンズ情報手動設定] 

を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、セッ 
トアップメニューの [レン 
ズ情報手動設定]を選んで、 MENU ボタン 
マルチセレクターの►を押 
します。 


2 [レンズ N0.] を選ぶ 

• ◄または►を押して、登録したい 
レンズ No . り〜 9) を選びます。 



3 [焦点距離 （ mm )] を選ぶ 

•◄または►を押して、レンズの焦 
点距離 （6 〜400 0) を逞びます。 



4 [開放絞り値]を選ぶ 

•◄または►を巧して、レンズの 
開放絞り値 （ F 1.2 〜 F 22) を還び 
ます。 



5設定を終了ずる 

• [設定終了]を選んで®ボタ 
ンを押します。 

• レンズの設定び保存されて、 
セツトアップメニュー画面に 
戻ります。 



® ボタン 


II レンズ情報の登録方法 
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II 手動設定巧みレンズ情報の選が方法 

1 カスタムメニユ ーf4 [Fn ボタンの機能]の[コマンドダイ 
ヤルが用時の動作]を[手動設定済みレンズの選択]に設定 
ずる（口 310) 

• Fn ポタンとコマンドダイヤルの組み合わせに対して、レンズの選択機 
能び割り当て5れます。 


2 Fn ボタンを押しなび曰メインコマン 
ドダイヤルまたはサブコマンドダイヤ 
ルを回す 


• レンズ No . は表示バネルに表示されます。使 
用したいレンズの番号び表示されるまでメ 
インコ7ンドダイヤルまたはサブコマンド 
ダイヤルを回します。 



ダイヤル 


焦点距離開放絞0値 


^ を 

f?.8| 


。-! 

1 


レンズ No . 


M ズームレンズ装着時について 

お CPU ズームレンズを装着してズー S ングをした場を、変化するレンズの焦点距離や 
開放絞り値と力^ラで設定されているレンズ情報は連動しません。ズー S ングを行っ IBM 
た場合は、もラー度レンズ情報を設定してください。 

因関連ページ 

• プレビューボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える^ 

朽[プレビューボタンの機自封（の311) 

• 股 AE / AF □ックボタンで手動設定済みレンズ情報を切り換える^ 

^ f 6 [AE/AF □ックボタンの機能](口引 2 ) 
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GPS データを画像に記録する 


この力;><ラは、]0ピンターミナル（の 3) に接続した GPS 機器により、 
GPS データを画像に記録することがでをます。 GPS 機器と通信して撮影 
した画像には、再生時の画像情報に GPS データのぺージ（の225)び追 
加されます。 GPS データを記録するには、次の2つの方法びあります。 

• 別売の GPS ユニッ ト GP -1 と接続する 
GP -1 を接続すると、画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協 
定世界時）を記録でさます。 

•他な製の GPS 機器と接続する（田 396) 

別売の GPS 変換コード MC -35 を介して、市販の対応 GPS 機器（の 396) 
と通信し、画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定世界 
時)、撮影ち位を記録でさます。 

II 別売の GPS ユニッ ト GP -1 と接続ずる 

別売の GPS ユニッ ト GP -1 は、 ニコン デジタルカメラ専用の GPS 機器です。力 
メラと GP -1 の接続方法については、 GP -1 の使用説明書をご覧ください。 
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因 GPS 機器との通信について 

GPS 機器との通信状態は、表示パネルの GPS 通信マーク 
函で確認でをます。 

•函（点灯）： GPS 機器との通信中でず。 

•函（点滅）： GPS 機器び取得している情報び確定してい 
ないため、 GPS データは記録されません。晒び点灯す 
るまでお待ちください。 

•函（消灯）：徘5機器との通信び2砂^^(上遗絶ぇると、晒び消灯します。この状態で 
撮影した画儘データには GPS データは記録されません。 


P-M 

?5 记 S 

L 

帕邮 

AF- 

画 

函< 

s["W 州’ 

函 A 
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II GPS 機器巧続時のカメラの設定について 

MENU ボタンを押して、セットアップメニューの KPS ] を選んでマルチ 
セレクターの►を押すと、 GPS 機器と接続時の半押しタイマー、取得し 
た GPS データの表示、 GPS による日時合わせを設定でさます。 

.[半巧しタイマー] では、カメラと GPS 機器を接続しているときの半押 
しタイマーを設定でさます。 


有効 

力;><ラを操作していないとをは、カスタム;<ニュー c 2 [半巧し 
タイマー](の 283) で設定された時間でオフになります。 

• 力^ラの電池の消耗をかなくすることびでさます。 

• GP -1 との接続時には、電源を ON にした直後または半押しタイ 
マーびオンになった直後は、カメラび GPS データを取得でさる 
まで半押しタイマーびさらに最大1分間延長されます。 

無効 

GPS 機器と接続中は、半押しタイマーびオフになりません。 


•[情報表示] では、 GPS 機器接続時に取得した情報を表示します。 


緯度 

緯度を表示 

経度 

経度を表示 

標高 

標高を表示 

方位 

撮影方位を表示 

UTC 

UTC (協定世界時）を表示。 

UTC に 00 rdinated Universal Time 二協定世界時）は、 GPS 機 
器と接続して取得された世界標準時で、カメラで設定されている 
時刻とは別に記録されます。 


• [ GPS による日時合わせ] び [する] の場含、 GPS 機器接続時に取得し 
た曰時の情報で力 ラの内蔵時計を含わせます。 GPS 機器を使用して曰 
時を含わせないときは、 [しない] を選んでください。 



M 撮彰方位について 

• 撮影方位は、電子コンパス内蔵の GPS 機器と接続して撮 
影した場合のみ記録されまず。 

• GP -1 を接続した場合、撮影方位は記録されません。 

• 撮影方位を正確に記録したい場合は、力^ラから GPS 機 
器を 20 cm _ l ；| 上離し、撮影する方位に GPS 機器の向きを 
合わせてください。 
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画像の再生 

画像を再をする 


屬 

1コマ表示 
モード 



サムネイル表示モード 


1コマ表おモード 

•因ボタンを押すと、最後に撮影した画像び液晶モニ 
ターに表示されます。 

• マルチセレクターの◄を押すと前の画像び、►を押す 
と次の画像び表示されます。 

• ▲または▼を押すと、表示中の画像についての詳しい 
情報が表示されます（の218)。 



囚ボタン 


サムネイル表巧モード 

1コマ表示モードのとさにボタンを押すと、複数の縮 
ル画像（サムネイル画像）を表示する「サムネイル表示 
モード」に切り誓わります。 

•表示される画像の数は、ボタンを押すたびに4 コマ、 
9 コス 72 コマの 順に増え、タボタンを押すたびに減り 
ます。 

•マルチセレクターのまたはななめを押して 
画像を選びます。 



• 中央ボタンを押すたびに、] コマ 表示とサムネイル表示び切り替わります。 
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画像再を時のボタン操作 


m (，。画0 :画像を削除する（口230) 
MENU ： メニューに移る（口 253) — 


On (回 >/*?) :画像を保護する（口 229) 


夕：画像を拡大する（田 227 )- 

:サムネイル表示モードで画像を 一 
-覧表示する（口21 5) 

® ボタンで使える再生機能：- 

• 静止画の場合：画像編集メニュー 



を表示する（の 340) 


• 動画の場合：動画編集メニューを 
表示する（の72) 


M 縦位置で撮該した画像の場合 

再生六ニューの[縦位置自動回乾](口 2目 0) を[ずる] 
に設定すると、縦位置で撮影された画像を、ちのよラ 
に縦位置で再生します。 


M 撮彰直をの画像確認について 

再生六ニューの[撮影直後の画像確認](田25弓）で[ずる]び設定されているとさ 
は、囚ボタンを押さな<てち、撮影した画像を自動的に液晶モニターに表おします。 

• レ I 」ーズモードが Ch や Cl のとをは、撮影終了後に、最初のコマから順次画像を表示 
します。 

•縦位置で撮影した状態のまま画像確認びしやすいよラに、再生メニューの[縦位置 
自動回転](の 260) を[ずる]に設定しても、撮影直後の画像確認時は自動回輯し 
ません。 
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0 メモ u - 力ードス□ットの切日巧えについて 


72コマ表示時にボタンを押すと、ちのよラな[スロット/ 
フオルダー指定メニュー]画面が表示されます。 

• ス□ットを選んでマルチセレクターの►を巧すと、選ん 
だス□ット内のフオルダーの一覧が表示されます。フオ 
ルダーを選んで唾)ボタンを巧すと、フオルダー内の画像 
び表おされます。 


ス□ット/7か夕-指定に]- 


如ス日か 


CF ス□ブト 

マ @キ*ンセル j 


M 撮霞に戻るには 

シトツターボタンを半押しするか囚ボタンを押すと、液晶モニターび消灯し、すぐに 
撮影でをまず。 


M 再を時のマルチセレクターの操作について 


サムネイル表示中や右のよラな画像選択画面 
では、マルチセレクターの▲▼◄►またはな 
なめを押して画儘を選べます。 



因関連ページ 

• 液晶モニターの表示時間を変更する一載 c 4 [液晶 モニターの パワーオフ時間] 
(の28リ 

• マルチセレクターの中央ボタンの機能を変更する - ^ f 2 [中央ボタンの機能] 
(の305) 

• 画像のコマ送りやメニュー操作をコマンドダイヤルで行えるよラにする- 

^ f 9 [コマンドダイヤルの設定]の[再生/メニュー画面で使用](口31の 
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画像情報を表巧する 


1コマ表示モードでは、画像についての詳しい情報を見ることびでをま 
す。マルチセレクターの▲または▼を押すと、なのよラに撮影情報の表 
示が切り替わります。 



標準表示 


画像のみ表示※1 


続合表71^ 



再生メニューの[再生画面設定](の 255) で設定している攝合のみ表示します。 
《2 GPS 〔の 212) を使用して撮影した画儘の場合のみ表おしまず。 
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■■標準表示 



プ□テクト設定の有無 . 229 

画儘編集の有無 . 340 

フオー カスポイント※ 1' 2 . 94 

AF エ U アフレーム※1 . 33 

コマ番号/ 

フオルダー内全画像数 

画質モード . 83 

画像サイズ . 86 

撮像範囲※3 . 77 

撮影時刻 . 25 

撮影曰付 . 25 

ス□ット . 28 

フオルダー名 . 264 

ファイル名 . 267 


ssn 再生メニューの[再生画面設定](の255)で[フォーカスポイント]を設定して 
いる場合のみ表示します。 

《2 表おされるフォーカスポイントは、撮影時の設定により、次のよラに異なります。 

-ファインダー撮影時の AF モードが AF-S の場合、最初に□ックしたフォーカスポ 

イントを赤く表おします。 

-ファインダー撮影時の AF モードが AF-C で、 AF エリアモード（の引）がシング 
ルポイント AF、 ダイナミック AF または 3D- トラッキングの場合、ピントびをっ 
たときはフォーカスポイントを赤く表示し、ピントびをっていないとをは表示し 
ません。 

-ファインダー撮影時の AF モードが AF-C で AF エリアモードが才ートエリア AF の 

場合、フォーカスポイントを表示しません。 

《3 FX フォーマット（田 77) Lii がで撮影した画像の場合（動画ライプビュー時は DX 
ベースのフォーマットのとをの63)、黄色で表示します。 

























■■八イラ仆表示 


画像の八イライト部分（画像の中の 
が常に明るい部分）を各色ごとに点 
滅表示します 

フオルダー番号-コマ番号※2 ...... 264 

A イライト表示 
A イライト部分び点滅表示 
している色※ 1 


ボタンを押しなびらマルチセレクターの'^ 
または►を押すと、なのよラに点滅表おする八 
イライト部分び切り替わります。 


9因ボタン 




八イライト 
部分 ( RGB ) 


赤色の 
ノ、イライト 

部分 （ R ) 


緑色の 
ノ、イライト 
部分に） 


青色の 
ノ、イライト 
部分 （ B ) 


《2 FX フォーマット（の77) がで撮影した画像の場台（動画ライブビュー時は DX 

ベースのフォーマットのとをの63)、黄色で表示します。 
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II RGB ヒストグラム 




画像の八イライト部分を 
各色ごとに点滅表おします※！ ...220 
フオルダー番号-コマ番号※2……264 

ホワイトバランス . 141 

ホワイトバランス色温度 . 147 

ホワイトバランス微調整 . 144 

プ U セットマニュアル . 150 

"イライト部分び点滅表示 
している色※1 
RGB のヒストグラム 
ホ色（ののヒストグラム 
緑色 （ G ) のヒストグラム 
青色 （ B ) のヒストグラム 


XI ボタンを押しなびらマルチセレクターの ◄ 
または►を押すと、次のよラに点滅表おする八 
イライト部分び切り曽わります。 



9因ボタン 


r ノ、イライト 

部分 ( RGB ) 


赤色の 緑色の 青色の 

4 ► 八イライト 4 ► 八イライト< ► 八イライト 

部分（の 部分に） 部分 （ B ) 

> 用、滅もでし 4 



《2 FX フォーマット（の 77) ^^(がで撮影した画儘の場合（動画ライプビュー時は DX 
ベースのフォーマットのとをの63)、黄色で表示します。 
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M あ大ヒストグラム表示について 

RGB ヒストグラム表示で^ボタンを押すと、ヒストグラ 
ム表示のまま拡大画面になります。拡大ヒストグラム表 
示では、拡大領域のヒストグラムを表示することびでを 
まず。また、拡大表示中にマルチセレクターを操作する 
と画面をスク□ールして見たい部分に移動でをます。 
ボタンを押すと画像を縮か表おします。 



M ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分おを表すグラフのことでず。横軸はお 
るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 


• いろいろな明るさの被写体び写っている 
画像では、グラフの山が全体的に分巧し 
たヒストグラムになります。 

• 暗い画像はヒストグラムの分巧び左側に 
寄った形になります。 


• 日月るい画像はヒストグラムの分巧びち側 
に寄った形になります。 



麗出補正を+側にすれば山びち側に寄り、一側にすれば山び左側に寄ります。 

屋外などで周りび明るすぎて液晶モニターでは画像の明るさび確認しにくいときで 
も、ヒストグラムから画像全体の露出傾向を確認することができます。 

M D 800 のヒストグラム表おについて 

• RGB ヒストグラムは明るさ（輝度）を表示していまず。 

• D 800 のヒストグラム表示は、画像加エアプ I 」ケーシヨンで表示されるヒストグラム 
と異なることびあります。目安としてお使い<ださい。 
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測光モード . 113 

シャッタースピード . 117、120 

絞り値 . 118、120 

露出モード . 115 

ISO 感度※1 . 107 

麗出補正値 . 128 

基準麗出レベルの調節値※2 ........ 282 

焦点距離 .209. 383 

レンズ情報 . 209 

フオーカスモード . 89 

レンズの VR (手ブレ補正）機能の 
日 N /0 FF が 

フラッシュの種類 . 177、385 

コマンダーモードの有無 . 298 

フラッシュモード . 17弓 

フラッシュ発光方式 . 296 

調光捕正値 . 184 

力六ラ名 

撮像範囲※4 . 77 

フオルダー番号-コマ番号※4 ...... 264 

J ホワイトバランス . 141 

ホワイトバランス色温度 . 147 

ホワイトバランス微調整 . 144 

プ U セットマニュアル . 150 

m 色空間 . 268 

19ピクチャーコント□-ル . 15弓 

H クイック調整※5 . 162 

兀になった 

ピクチャーコント□-ル※6 ........ 159 

IH 輪郭強調 . 162 

I コントラスト . 162 

I 明るさ . 162 

I 色の濃さ（彩度）’》7 . 162 

I フィルター効果※8 . 162 

I 色合い（色相）※7 . 162 

調色※8 . 162 
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■■撮影情ま民 

撮影時の設定の詳細を表示します。 


国国 


MTR, SPD, AP. 
EXP. MODE, ISO 

田 

FOCAL LENGTH 
LENS 
AF / VR 
FLASH TYPE 
SYNC MODE 
、旧： M:TTL,+3. 


],1/8000 , F2. 8 

げ〇图山 6 


S / VR-On 
Built-in. CMD 
> SLOW の 
I A ： TTL, +3.0 

c：— 


m 


1112 


— 

WHITE BALANCE - 

AUT01, 0. 0 

[ 

PICTURE CTRL : 
QUICK ADJUST - 
SHARPENING 
CONTRAST 
BRIGHTNESS 
SATURATION 

HUE : 

STANDARD 

0 

3 

0 

0 

0 

0 
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高感度ノイズ低減 . 271 

長秒時ノイズ低減 . 271 

アクティブ D - ライティング ........ 170 

HDR の露出差 . 174 

HDR のスムージング . 174 

ヴイネットコント□-ル . 269 


画像編集メニュー（の 340) で巧ね 
れた画像編集の内容び一覧表示され 
まず。複数の画像驅集び行われた場 
合は、順番に表示されます。 

画徹コメント . 332 




撮影者名 . 333 

著作権者名 . 333 


セットアップ^ニューの[善作権情報] 
(口333)を設定して撮影した画像の場を 
のみ表おします。 


感度自動制御した画像の場台、 IS 日感度をホく表示します。 

《2カスタムメニュー b 目[基準露出レベルの調節](田 282) を日^^(外に設定している 
場合'のみ表示します。 

《3 VR レンズ装着時のみ表おします。 

《4 FX フォー マット（の 77) 切列で撮影した画像の場合（動画ライブビュー時は DX 
ベースのフォーマットのとさの63)、黄色で表おしまず。 

《5 [スタンダード]、[ビビッド]、[ポートレート]、[風景]のとを表示しまず。 

※目[ニュートラル]、[モノクローム]、カスタムピクチャーコント□ールのとさ表示し 
ます。 

《7 [モノク□—ム]や[モノク□ーム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ール 
の場合、表示しません。 

《8 [モノク□—ム]や[モノク□-ム]を元にしたカスタムピクチャーコント□ール 
のとをのみ表おします。 
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■■GPS データ哉 1 




緯度 

経度 

標高 

UTC (協定世界時) 
撮影方位•ぷ2 
力六ラ名 

撮儘範囲•夕 3 . 


77 


X ]動画の場をは、動画撮影開始時に取得した情報を表おします。 

電子コンパス内蔵の GPS 機器と接続して撮影した場合のみ表おします。 

《3 FX フォーマット（の 77) ^^(がで撮影した画儘の場合（動画ライプビュー時は DX 
ベースのフォーマットのとをの63)、黄色で表おします。 
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■■統合表示 



..229 


コマ番号/ 

フオルダー巧全画像数 
プ□テクト設定の有無 ..... 

カメラ名 

画儘編集の有無 . 340 

画儘のヒストグラムを表おします 
仰222)。 

画質モード . 83 

画儘サイズ . 86 

撮像範囲※1 . 77 

ファイル名 . 267 

撮影時刻 . 25 

フオルダー名 . 264 

撮影曰付 . 25 

ス□ット . 88 

測光モード . 113 

露出モード . 115 

シャツタースピード . 117、12 日 


絞り値 . 118、120 

ISO 感度料 . 107 

焦点距離 . 20弓、383 

GPS データの有無 . 212 

画像コ六ントの有無 . 332 

アクティブ D - ライティングの強度 


ピクチャーコント□ール ...... 

159 

色空間 . 

…268 

フラッシュモード . 

179 

ホワイトバランス . 

141 

ホワイトバランス色温度 ...... 

147 

ホワイトバランス微調整 ...... 

144 

フ U セットマーュアル . 

……150 

調光補正値 . 

……184 

コマンダーモードの有無 ...... 

……298 

麗出補正値 . 

…ぃ. 128 


FX フォーマット（の 77) 切列で撮影した画像の場合（動画ライブビュー時は DX 
ベースのフォーマットのとをの63)、黄色で表示します。 

《2感度自動制御された画像の攝合、に日感度を赤く表おします。 
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F2.8 团 HiO.3 85mm 

I ちの SLOW 晒 


1/8000 
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画像を ffi 大表示する 

1 コマ 表示モードのときにろボタンを押すと、拡 
大表示されます。拡大でをる最大の大ささ（長さ 
比）は、画像サイズび L の場含は約 46 倍、 M で 
は約 34 倍、 S では約 22 倍です（撮像範囲び [FX 
(36 X 24) 1.0 X ] の場含)。拡大表示中に人物の 
顔を認識した場含、最大 35 人までの顔を白枠で今ボタン 
囲み、サブ コマン ドダイヤルを回して順次移動す 
ることびで去ます。 



■■拡大表示中の操作方法 


拡大率を 

上げる 

夕 

ボタンを押すごとに拡 
大率び上び0ます。 

拡大率を 

下げる 


ボタンを押すごとに拡 
大率び下び0ます。 

画面をスク 
□-ル（移 
動）させる 


© 


画面をスク□ールさせ 
て、見たい部分に移動 
でをます。マルチセレ 
クターを押し続ける 
と、高速で移動します。 

人物の顔へ 
移動させる 




拡大表示中に人物の顔 
を認識すると、画面ち 
下のナビゲー シヨ ン 
ウィンドウに白枠び表 
おされます。サブコマ 
ンドダイヤルを回す 
と、認識した顔に順次 
移動しまず。 






拡大表示中に拡大率を操 
作すると、画面の右下に 
ナビゲーシヨンウインド 
ウび表示され、拡大表示 
中の部分び黄色い枠で囲 
んで示されます。数秒ず 
ると消えます。 
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前後の画像 
を見る 


— >) 


六インコマンドダイヤルを回すと、そのままのお 
大率と表示範囲で、前後の静止画を表おします（動 
画を選ぶと、拡大表示を終了します)。 

画像を 
保護ずる 

O-n (匹/?) 

表お中の画像にフ□テクト（保護）を設定します 
(の229)。 

撮影に戻る 


i: 

/ 囚 

シャッターボタンを半押しするか、 囚 ボタンを押す 
と、液晶モニターび消なし、ずぐに撮影でをます。 

メニユ ー 

に移る 

MENU 

メニユーび表示されます〔の253)。 
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画像を s 護するヴ□テクト) 


大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テクト（保護）を設定 
できます。ただし、メモ U - 力ードを初期化（フォーマット： m 31、 324) 
すると、プ□テクトを設定した画像ち削除されますのでごミち意ください。 


1プ□テクトずる画像を選ぶ 

• 1コマ表示モード/化大表示の場合は、 
プロテクトする画像を表示します。 


• サムネイル表示モードの場合は、プロ 
テクトする画像をマルチセレクターで 
選びます。 



2 On (&/?) ボタンを 
巧ず 

•1^ アイコンび表示され 
ます。 

• 画像のプ□テクトを解除す 
るには、解除する画像を表 
示（選巧）して、 

On (匹/?)ボタンを巧します。 




( ES -/?) ボタン 



0プ□テクトの一巧解脚こついて 

画像の再生中に、か n (&/?) ボタンと前〇亟〇ボタンを同時に2秒 ULb 押し続ける 
と、再生六ニューの [再生フォルダー設定] で設定されているフォルダー内の全ての 
画像のプ□テクトを一括で稱除でをまず。 


229 




















画像を削除する 

><モリーカードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には 
戻せないのでごを意ください。ただし、プ□テクトおよび非表示設定さ 
れている画像は削除でさません。 

表示中の画像を削除する 

而 ( foS ) ボタンを押すと、表示中の画像を1コマ削除でをます。 

1 削除ずる画像を選ぶ 

• 1コマ表示モードのとさは、削除する画像を表おします。 

• サムネイル表示モードのとをは、削除する画像を選択します。 

21 ( foS ) ボタンを押ず 

• 削除確認の画面び表示されます。 

• 因ボタンを巧すと、画像の削除はキャンセルされます。 




而0極）ボタン 


因関連ぺ-ジ 

画像の削除後に表ぉされる画像を変更する^ 回聞 Ij 除をの次再生画像] (の26日) 


230 
























複数の画像をまとめて削除ずる 

再生メニューの 悄 IJ 除] では、複数の画像を一括して削除でをます。た 
くさんの画像を削除するとをは、時間びかかることびあります。 


お S 選択画像削除 

選択した画像を削除します。 

ALL 全画像削除 

[再生フ ォルダー 設定] (口 254) で 
設定したフォルダー内の全ての画 
像を削除します。 

• メモ U —カードを2枚使用して 
いる場をは、画像を削除するス 
□ットを選択でさます。 



■■選択画像削除 

1再生メニューの悄 y 除] 

で[選択画像削除]を 
選ぶ 

• MENU ボタンを押して再生メ 
ニューの [削除] で [選択画 
像削除] を選びます。マルチ 
セレクターの►を巧すと、肖 IJ 
除画像の選択画面び表示されます。 



2削除ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を選び 
ます。 




•ろボタンを巧している間、 
逞択中の画像を拡大表示し 
ます。 


.9 H ボタンを巧すと、[ス 
□ット/フォルダー指定メ 
ニュー]画面び表示され、 
ス□ットやフォルダーを切 



赁 I 


9ボタン 




り換え5れます（口217)。 
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4 設定を完了ずる 

• @ボタンを押して、設定を終了します。 


@ボタン 

•確認画面で [はい] を選んで®ボタンを巧す 
と、選択した画像び全て削除されまず。 




3設定ずる 

•中 巧 ボタンを押すと、 m び表示さ 
れます。わラー度 中央 ボタンを押 
すと、郁び消えます。 

• 削除する画像全てに設定してくだ 
さし、。 



a © ® 雙 


232 














パソコン、プリンター、 
テレビとの接続 


画像をパソコンに拓送する 

このカメラでは、付属の USB ケーブル UC - E 14 をカメラに接続して、撮影 
した画像をバソコンに転送でをます。ここでは、転送時に必要な操作に 
ついて説明します。 

付属のソフトウエアをインス I ルする 

カメラとバソコンを接続する前 
に、付属の ViewNX 2 CD - ROM を 
使って、お使いのバソコンに 
ViewNX 2ソフトウエアをインス 
I ルします。 ViewNX 2をイン 
ストールすると、画像の転送機能 
「 NikonTransfer 2」で、撮影した画像をバソコンに取り込めます。取り込 
んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷したりでさます。静止画や動画を 
編集する機能をあります。インス!■'ールを始める前に、お使いのバソコンの 
環境び口 236の動作環境に合ってし巧か確認してください。 






1 パソコンを起動し 、 ViewNX 2 CD - ROM を CD-ROM 
ドライブに入れる 



Mac OS 

デスクトップ上の 
アイコンを 
ヴづ j し々 II ッ々 


Nikon 

み 

Welcome 


[Welcome] 

アイコンを 
ダプルクリック 


2言語を選択ずる 


3 



①言語を選ぶ 

(?) [次へ] をクリック 


インス!-ールを開始ずる 

• 画面の指示に従ってインス I -ールして < ださし、。 



ク IJ ック 


0インストールガイドについて 

手順3の画面で [インス!ルガイド] をク U ックすると 、 ViewNX 2のインス 
トール方法のヘルプを表示しまず。 


234 




















4 インス!ルを終了ずる 


Windows 

MacOS 


A インス！—ル押?7し»し。 wa の n 巧«7•レて6よ3レ-で T 
か， 

NHraia インストールか117し S し K。miromeSg? し 

M 如 み… 化。。:，， ^X2- 

…邮 1 — i 1 

【 1 g ぃ阳 1 )- "，的 


[はい]をク U ック 

[ OK ] をク U ック 


• 次のソフトウエアびインストールされます。 

- ViewNX 2 

- Apple QuickTime ( Windows のみ） 

5 CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出ず 


巧 Windows をおほいの場を 

ViewNX 2をインス!-ールした後、[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [Link 
to Nikon ] の順にク U ックすると、当社のホームページにアクセスでをます（イン 
ターネットに接続できる環境び必要です）。 
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M ViewNX 2 の動作原境について 

Windows 

プ□セツ ヴー 

に PU) 

•静止画、動画 （MotionJPEG 圧縮方式）： Intel Celeron/Pentium4 / 

1 Core シ 1」ーズ 1.6GHZL 乂上 
• 動画 CH.264 圧縮方式）： 

-再生時： Pentium D 3.胞 Hz し乂上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHzULb 
• 1280 X 720ピクセルし乂上でフレームレート30 fps 政上、また 
は1920 X1080ピクセルし乂上で動画再生をする場合： Intel 
Core i5 ULb を推奨 

0S 

Windows 7 home Premium/Proressiona ン Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1) 、 Windows Vista Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack2)、Windows XP 

Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

• すべてプ U インストールされているモデルに対応 

1 • 64bit 版 Windows 7および Windows Vista 上で使巧する場合、 

32bit アプ U ケーシヨンとして動作します。 

• Windows XP は 32bh: 版のみ対応します。 

メモリー (RAM) 

1 • Windows 7、 Windows Vista : IGBIil 上実装 （2(3 目攻上実装を推奨） 

'• Windows XP :引 2MBLiLb 実装 （2GB 切上実装を推奨） 

A — ドディスク 

OS 起動ディスクの空を容量び SOOMBULb (1G 目推奨） 

モニター 

觸儘度： 1024X768 ピクセル （XGA) ULb (128 日 X1024 ピク 
セル (SXGA) し乂上推奨） 

表示色数： 24ビットカラー政上 

MacOS 

プ□セツ ヴー 

に PU) 

•静止画、動画 （MotionJPEG 圧縮方式）： PowerPC G4 1 GHz 
上 /G5、 1化6|(：〇「6シリーズ八6〇〇シ|」ーズ 
•動画 （H.264 圧縮方式）： 

-再生時： PowerPC G5 Dual 2GHz または Core Duo 2GHz 政上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHzULL 
•1280X720 ピクセルじ(上でフレームレート3日 fps じ(上、または 
1920X1080 ピクセル政上で動画再生をする場合： Intel Core 巧 
LiLh を推奨 

•Qu に kTime H.264 hardware acceleration に対応レたクフ 
フィックプ□セッサを推奨 

0S 

Mac OS X (Version 1日.5.8、10.目.8、 10.7.2) 

メモリー (RAM) 

引 2MBL；Lb 実装に GB 政上実装を推奨） 

A — ドディスク 

日 S 起動ディスクの空を容量わ巧 00MB 政上（16目^^(上推奨） 

モニター 

觸儘度： 1024X768 ピクセル （XGA) 政上 （128 日 X1024 ピク 
セル (SXGA) し乂上巧契） 

表示色数：1670万色し乂上 


USB 接続でパソコンに画像を面をずる 

付属の USB ケースレ UC - E 14 を使ってカメラとバソコンを接続します。力 
メラとバソコンび通信している間は、カメラの電源を OFF にしたり 、 USB 
ケーブルを巧いたりしないでください。 

1 カメラの電源を OFF にずる 


2パソコンを起動する 
3 カメラとパソコンを接続ずる 



5 Nikon Transfer 2を起動ずる 

•起動するプ□グラム（ソフトウェア）を還ぶ画面びバソコンに表示さ 
れたとをは 、 Nikon Transfer 2を選びます。 


M Windows 7をおほいの場さ 

下の画面び表示されたとをは、巧の手順で 
Nikon Transfer 2を選びまず。 

1[画像とビデオのインポート] で使巧ずる 
フ□グラムに Nikon Transfer 2を選ぶ 
• [画像とビデオのインポート] の [プロ 
グラムの変更] をク U ックすると表示 
される画面で、 [画像ファイルを取り込む - Nikon Transfer 2使用 を選ん 
で、 [0 K ] をクI」ックします。 

2 [画像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 
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6 画像をパソコンに取り込む 


•[転送開始] をク U ックすると、記録され 
ているすべての画像びパソコンに取り込ま 
れます （ ViewNX 2 の初期設定)。 

• Nikon Transfer 2の使い方については、 
ViewNX 2 のヘルプをご覧くださし、ヘル 
プ[ま 、 Nikon Transfer 2または ViewNX 2 
を起動し、メニューバーの[ヘルスメ 



ニューから [ViewNX2 ヘルスを選んで表示してください。 


7 転送び終わった6、カメラの電源を OFF にして、 
USB ケーブル巧巧く 

• 転送び終わると 、 Nikon Transfer 2は自動的に終了します。 


&バソコンとの接続時のごミち意 

•力六ラとパソコンを接続するとをは、充分に充電されたバッテ U — EN よ U5、 また 
は別売のパワーコネクター EP-5B と AC アダプター EH-5b を組み合わせてお使いに 
なることをおすすめします。 

• ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んで<ださい。端子を引を扳<とさち、まっすぐに引き振いてください。 

• ケープルを扳を差しするとをは、必ずカメラの電源び OFF になっていることを確認 
して < ださい。 


& USB ケーブルクリップについて 

付属の USB ケーブルク U ップを取り付けると、カメラから USB ケーブルび不用意に外 
れることを防ぐことびでをまず。 











>> 

售 

> 

多 

► 

扇 

\ 


& USBA ブについて 

USB； Vプに接続した場合の動作は保証しておりません。 

0端子カバーについて 

使用しない場をは、必ず端子カバーを閉じてください。などび入ると、誤作動の 
原因となることびあります。 
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ワイヤレストランスミッター WT -4 をほって 
パソコンに画像を拓送ずる 

別売のワイヤレストランスミッター m -4 (の 393) をカメラと接続して 
使ラことにより、パソコンや FTP サーバーとの通信を無線で行えます。ま 
た、 m -4 にイーサネットケーブルを接続することにより、有線でち同様 
の操作び巧能です。 

II 別売の WT -4 接続時に使える機能 


画像送信 

メモリーカードに記録した画像や、撮影直後の画像 
をパソコンや FTP サーバーに保をでさます。 

サムネイルセレクトモード 

撮影した画像をパソコン画面で確認しなびら、必要 
な画像だけを選んでパソコンに保存でさます。 

PC モード 

別売の Camera Control Pro 2で、カメラをコント 
□ールしたり、撮影した画像をパソコンに保をでを 
ホ身 0 

プリンター接続 

メモ U —カード内の JPEG 画像を送信して、パソコ 
ンに接続しているプ U ンターでプ U ントでさます。 


• \ AAT -4 の使用ちまなどについては、 Wr -4 の使用説明書をご覧ください。 

• wr -4 のファームウェアや付属のソフトウエアは、必ず最新版にバー 
ジョンアップしてお使いください。 
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巧 WT -4 ほ用時の画像編集タニューの制脚こついて 

画儘送信モードで m -4 を使巧するとをは、画像再生時に®ボタンを巧す操作で選択 
画像を転送できます （\ AAr -4 を接続していないとをは、輯送設定のみを行います）。こ 
のため、 [編集前後の画像表示] (の3目目）など、画像再生時に®ボタンを押して操作 
する画像編集メニュー（の342)は使えな<なります。 [編集前後の画像表示] を使ラ 
には、セットアップメニューに a 323) の [ワイヤレストランスミッター] の [接続 
モード] を [画橡送信] ^^(がに設定してください。 

M 画像拓を中の動画の記録 • 再をについて 

wr -4 をこのカメラに接続して、画像転送状態のとをは、動画の記録および再生はでを 
ません（画像転送状態とは、画像を乾送中、または、転送予定の画像び残っている状 
態のことです）。 

M 動画の起をについて 

v \ Ar -4 をお使いの場合、動画は画像送信モードでパソコンに転をできます （[送信設定] 
が [撮影を自動送信] または [フォルダー送信] の場合を除く）。サムネイルセレクト 
モードでは、動画を転送でさません。 

&サムネイル七レクトモードにごいて 

このカメラをサムネイルセレクトモードで使用する場を、パソコンからカメラの設定 
を変更することはでをません。 

@別売の Camera Control Pro 2について 

別売の Camera Control Pro 2にで、パソコンからカゾラをコント□-ルして静止 
画や動画を撮影でをます 。 Camera Control Pro 2で画像の記録先の設定び [PC] になっ 
ている堤合、カゾラとパソコンを接続して Camera Control Pro 2を起動すると、表示パネ 
ルに PC 接続中マーク PC び表示されます。 
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画像をプリンターで印刷する 

PictBridge (ピクトブ U ッジ：の 441) 対応プ U ンターをお使いの場含、 
パソコンを使わずに、カメラとプ U ンターを付属の USB ケーブル 
UC - E 14 で直接接続して X モリーカード内の画像をプ U ントできます 
(ダイレクトプリント）。 

カゾラとプ U ンターを接続する 

付属の USB ケーブル UC - E 14 を使って力 ラとプ U ンターを接続します。 

1 カメラの電源を OFF にしてか5プリンターの電源を ON にする 

2カメラとプリンターを接続ずる 

• USB ケープルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐ差し込んでくだ 
さい。 



&ダイレクトプリントの前に 

•ダイレクトプ U ント時は、残量び充分にあるバッテ U —をお使いください。別売の 
パワーコネクタ ー EP -5 B と A 〔アダプター EH -5 b をお使いになることをおずすめし 
ます。 

• 直接プリントする画像は、撮影六ニューの[色空間]を [ sRGB ] に設定して撮影し 
てください（圧]268)。 

buSBA ブについて 

USB ノ '^プに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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3 カメラの電源を ON にずる 

•正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表示された後、 ® の 
画面び表示されます。 



1コマだけプ U ントずる 

1プリントしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターの◄または ► 

を押してプ U ントしたい画像を 
選びます。 

• 1コマ表示中に气ボタンを巧す 
と、表示中の画像を拡大表示し 
ます（口227)。囚ボタンを押すと、 ] コマ表示に戻ります。 

• 中巧ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画極を選ぶことびでさ 
ます。もラー度中央ボタンを巧すと、1コマ表示に戻ります。 

•6 コマ表示中にボタンを押すと、[ス□ット/フオルダー指定メ 
ニュー ] 画面び表术されます（の217)。 

•▲または▼を押すと、画像情報（田 218) び表示されます。 



2プリント設定画面を表示ずる 



• @ボタンを押ずとプリント 
設定画面び表示されます。 
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3 プリント設定の項目を設定ずる 

• ▼または▲を巧して設定したい項目を選んで►を巧すと、それぞれの 
設定画面び表示されます。 


用紙設定 

▼または▲を巧して、プ U ントする用紙のサイズまたは [プリン 
ターの設定] (プ U ンターの設定を優先）を選んで®ボタンを巧し 
ます。プ U ンターび対応する用紙サイズのみび表示されます。 

巧数指定 

▼または▲を押して、プ U ントする枚数り〜弓9枚）を設定して 
感)ボタンを押します。 

フチ設定 

▼または▲を押して、 [プリンターの設定] (プ U ンターの設定を 
優先）、 [あ 0] 〔フチありプリント）または [なし] (フチなしプ 
U ント）を選んで®ボタンを押します。 

日付プリント 

▼または▲を押して、 [プリンターの設定] (プ U ンターの設定を優 
先）、 [あ D ] (曰付を印刷する）または [なし] (曰付を印刷しない） 
を選んで®ボタンを押します。 

範囲指定 

[ずる] を選んで、マルチセレクター 
の►を押すと、ちのような画耐表示 

されます。飽の枠は、プリントされ1 — ^ ，j 1 

る範囲をぉしてぃまず。 H 公ぶ‘ ■ 

圓 /1 yr ( c ] m 


. 9因ボタンを押すとがび小さく（プ U ント範固び狭く）なり、タボタ 
ンを押すと枠び大さく（プ U ント範囲び広く）なりまず。 

• マルチセレクターを操作すると、プ1」ント範囲び移動します。 

• ©ボタンを押すと、プ U ント範囲び決定します。 


4プリントを開始ずる 

• [プリント実 fj ] を還んで、 

唾)ボタンを押すとプ U ントび 
始まります。 

•プ U ントを中断したいとさは、ちラ 
一度®ボタンを押してください。 
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複数の画像をプ IJ ントずる 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してか6 (口241)、 
巧の手順でプ1」ントしてください。 

1「カメラとプ U ンターを 
接続ずる」の手順3 
(口 242) の画面で MENU 
ボタンを押ず 


MENU ボタン 

2プリント方まを選んでマ 
ルチセレクターの►を巧ず 



プリント 
画像選択 

プリントする画像と枚数を選んでプ U ントします。 

DPOF 

プリント 

再生;<ニューの [プリント指定 (DPOF)] (1 X 1247) で、事前に設 
定した画像をプリントします。プ U ント指定した画像と枚数は、手 
順3の画面に反映されます。 

INDEX 

プリント 

メモ U - 力ードの中の」 PEG 画像（口 83) を一覧できる「インデッ 
クス」をプ U ントします。 

•インデックスプ U ントでさるのは256コマまでです。メモ U — 
カード内に257コマ切上の画像びある場合は、印刷されない画像 
びあります（確認画面び表示されます)。 




DPOF ブリント 
INDEX プリント 







噫® 


③©な 
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3 プ u ントずる画像と枚数 
を設定ずる 

[プリント画像選巧]または 

[DPOF プリント]の場含： 

• マルチセレクターを操作し 
てプリントする画像を選び、 
O-n (四 V ?)ボタンを巧し 
なびら▲または▼を押し 
て、プ U ント枚数 （99 枚ま 
で）を設定します。 

• プ U ントされる画像には、 
fl アイコンとプ U ント枚数 
び表示されます。枚数を0 
にすると、呂アイコンび消 
え、その画像はプリントさ 
れません。 

ボタンを押すと、[ス 
□ット/フォルダー指定方 
ニュー]画面び表示されま 
す（口 217)。 



か n (&/?) ボタン 



タボタン 




• 气ボタンを巧している間は、選お中の画像を拡大表示します。 
•画像と枚数を設定したら、感)ボタンを巧します。 

[INDEX プリント]の場合： 

• [ INDEX プリント]画面び表示された日、@ボタンを押します。 
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4 プリント設定の項目を設定ずる 
• ▼または▲を押して設定したい項 
目を選んで►を押すと、それぞれ 
の設定画面び表示されます。 

• 「1コマだけプ U ントする」の手 
順3 (口 243) と同様に、拥紙 



BP 了リント実行 の1 



設赶、[フチ設定]、[日付プリント]を設定してください。 

• [INDEX プリント]の場合、用紙サイズによっては、プ U ントできな 
いことがあ0ます（警告画面び表示されます)。 


5プリントを開始ずる 


•[プリント実行]を選んで®ボタンを巧すと、プ 
リントが始まります。プ U ントび終わると、手 
順2の画面に戻ります。 

• プ U ントを中断したいときは、もう一度®ボタ 
ンを巧してください。 


I ⑤ 

0 

唯 

感)ボタン 


&ダイレクトプリントについてのごミ主意 

• RAW 画像および TIFF 画儘（口の）はダイレクトプ U ントできません。 RAW 画撒の 
場をは画像編集メニューの [ RAW 現像] (□:3353)で作成した JPEG 画像をプリント 
して < ださい。 

• [フチ設定] と [節囲指定] は、接続したプ U ンターびそれぞれの機能に対応してい 
ない場合は、選べません。なお、 [範囲指定] で狭い範囲を大きくプ I 」ントした場合 
は、画像び粗くプ U ントされる場合びあります。 

S プリンターの設定を優巧してプリントしたいとをは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[曰付プリント] の設定について、プ U ンターの設定を優先 
したいとをは、それぞれの設定時に [プリンターの設定] を選んでください。 

因関連ページ 

プ U ント時のエラーについては、「警告メッセージ」（口 431) をご覧ください。 
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プ U ントしたい画像を指定ずる（プ U ント指定） 

メモ U —力ードをプ U ンターのカードス□ットに挿入して印刷するとを 
や、プ U ントサービス店に持ち込んでプ U ントを依頼するとさ、または 
カメラとプ U ンターを直接接続してダイレクトプ U ントするとを 
(口241)に、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定できます 
(プ U ンターやプ U ントサービス店が DPOF 規格に対応している必要があ 
ります)。プ U ント指定のちまは次の通りです。 


1再生メニューの[プリント 
指定 （ DPOF )] で隱蔚 
を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、再生 
ニューの [プリント指定 
( DPOF )] で嚴赶を選び 
ます。マルチセレクターの ► 

を押すと、プ U ント画像の選択画面び表示されます。 



MENU ボタン 


2プリントする画像と枚数を設定する 

• マルチセレクターを操作してプリントす 
る画像を選び、 O-n (区を/ 7) ボタンを 
巧しなび5▲または▼を押して、プリ 
ント枚数 （99 枚まで）を設定します。 

•設定した画像には、呂アイコンとプ U ン 
卜枚数び表示されます。 

•枚数を日にずると fl アイコンび消え、そ 
の画像はプリントされません。 

ボタンを押すと、[ス□ット/フオル 
ダー指定メニュー]画面び表示されます 
(の217)。 
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• 9 ボタンを押している間は、還 
択中の画像を拡大表示します。 
•画像と枚数を設定した6、@ 
ボタンを巧します。 



3プリント指定の項目を設定する 


• 撮影情報や曰付を画像に写し込まない場合 
は、そのまま[設定終了]を選んで®ボタ 
ンを巧してください。 

• 指定した画像全てに撮影情報や曰付をプ IJ ン 
卜したい場合は、[撮該情報]または[日付] 
を選んで►■を巧して□にゾを入れてくださ 
し、。 



4プリント指定を終了する 

• [設定終了]を選んで、括)ボ 
タンを押します。 



プリント指定についてのごを意 

•ダイレクトプ U ント時には、 [プリント指定 （ DPOF )] の [撮影情報]、[日付] の 
設定は無効になります。ダイレクトプ U ントで日付をプ U ントしたい場合は、ダイ 
レクトプリントの [日付プリント] を [あり] にしてください。 

• 式モリーカードの残量が充分にないとさは、プ U ント指定びできない場合びあります。 

• RAW 画像〔口 83) は、プ I 」ント指定びできません。 

• プ U ント指定を行ったメモ U —カード内のデータを、このカメラながで削除しない 
で<ださい。正し<プリントでをなくなる場含びありまず。 

M 設定したプリント指定を一巧で解おしたいと去は 

前ページの手順1の画面で[— 括辭除] を選ぶと、 [プリント指定 （ DPOF )] で設定し 
た内容を全て稱除します。 
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画像をテレビで見る 

HDMI ケーブルを使って八イビジョンテレビと 

接続ずる 

力 X ラを HDMI 端子のある八イビジョンテレビなどと接続することびで 
をます。接続には市販の HDMIS 二端子用ケーブル （ TypeC ) び必要で 
す。別途お買い求め<ださい。 

1カメラの電源を OFF にずる 

• HDMI ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にし 
て < ださい。 

2カメラとハイビジョンテレビを接続ずる 



※使用するが部機器の端子に合ったケープルをお使いください。 

3テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 

4カメラの電源を ON にして、囚ボタンを押ず 

• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 
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HDMI 巧応機器との接続時の設定を巧更ずる 

セットアップ;><ニューの [HDMI] (口 323) で、 HDMI 対応機器との接 
続時の設定を変更でをます。 

II 出力解像度 

HDMI 対応機器への出力解像度を設定でさます。 

• [出力解像度] び [オート] の場合、出力先の 
映像信号形式を自動的に検出します。 

•動画ライブビュー、動画の撮影または再生時に 
は、 [出力解像度] の設定にかかわらず、常に 
[オート] の動作になります。 


■■詳細設定 


出カレンジ 

ビデオ信号の色階調の入力範囲 （ RGB レンジ）は、 HDMI 対 
応磯器によって異なります。通常は、 HDMI 対応機器にをね 
せて自動で出カレンジを切り換える [オート] をお使い<だ 
さい。 HDMI 対応機器の RGB レンジを識別できない場をは、 
次のいずれかを選択して<ださい。 

• リミテツドレンジ： RGB レンジが16〜235の機器に適してい 
ます。画面で黒色びつぶれて表おされる場をに選びます。 

• フルレンジ： RGB レンジび〇〜255の機器に適しています。 
黒色び明る<表示されたり、薄<表示されたりする場をに 
選びます。 

出力画面サイズ 

HDMI 対応機器の画面に出力する範囲を、95%と100%か5 
選びます（いずれち上下左ちとち)。 

ライプビュー時の 
情報表示 

HDMI 接続してライブビュー撮影をするときに、 HDMI 対応 
機器に撮影情報を表示するかどうかを設定します。 [しない] 
の場合は、撮影情報が表示されません。 
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0 HDMI とは 

High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター フエー スの 

ひとつです。このカメラでは市販の HDMI ミニ端子ケーブル (Type C ) を使って HDMI 

対応機器と接続でをます。 

0端子カバーについて 

使用しない場をは、必ず端モカパーを閉じてください。3ミなどび入ると、誤作動の 

原因となることびありまず。 

M テレビでの画像の再をについて 

• 画像の再生方法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビ画面では、画備の周辺部が一部ケラレて表おされる場をがあります。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使ラとをは、別売のパワーコネクター EP -5 目 
と AC アダプター EH -5 b をお使いになることをおすすめします。 

0スライドシヨ- 

再生メニューの[スライドシヨー](口260)では、撮影した画像を1〕マずつ連続再 

生でをます。 

M 動画の音青について 

•動画撮影時に別売のステレオマイク□ホン ME -1 (の 61) を使ってステレオ録音した音 
声は、 HDMI ケーブルでカメラと HDMI テレビをつなぐと、ステレオ再生されます。 

•テレビで動画を再生するとさは、音量をテレビ側で調節してください。カメラ側で 
は音量調節でをません。 

• HDMI 対応機器接続時には、動画再生時の音声は、カメラに接続したヘッドホンか 
ら再生でさません。 

0 HDMI ケーブル接続時のライブビュー撮該と動画撮該について 

• HDMI ケープルで力；><ラとテレビをつなぐと、テレビ画面を見ながらライブビュー 
撮影や動画撮影を行えます（口巧、66)。 

• 動画ライブビュー中または動画の撮影時や再生時は、撮影；><ニュー[動画の設定] 
の[画像サイズ/フレームレート](の目 7) の設定に合わせて HDMI 出力を行います。 
ただし、 HDMI 対応機器によっては、[動画の設定]の内容では HDMI 出力でをない 
ことがあります。その場をは、セットアップメニュー [HDMI] の[出力辭像度]を 
[10801 (インターレース)](口250)に設定してください。 
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メニューガイド 


囚再生メニユ ー ： 

再をでほえる便利な機能 

MENU ボタンを押して、タブの 因 アイコンを選ぶと、再生メニューが表示 
されます。 



再生メニューの項目は、次の通0です。 


メニユー項目 

の 

メニユー項目 

m 

削除 

231 

撮影直後の画像確認 

259 

再生フォルダー設定 

254 

削除後の次再生画像 

260 

巧表示設定 

254 

縦位置自動回車ち 

260 

再生画面設定 

255 

スライドシヨー 

260 

画像コピー 

256 

プリント指定 ( DPOF ) 

247 


因関連ページ 

「再生メニューの初期設定」（の410) 
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再をフォルダー設定 MENU ボタンィ囚再生メニュ ー I 

画像は ><モリーカード内のフォルダーに保存されます。 

画像の再生（の 215) 時に表示するフオルダーを設定します。 


ND 800 

D 800で作成されたまてのフォルダー内の画像を再生します。 

全てのフオルダー 

メモ1」一力ード内の全てのフォルダーの画像を再生します。 

記録中の 
フオルダー 

画像の記録に実隙に使われているフォルダーの画像を再生し 

9 〇 


巧表示設定 MENU ボタンィ囚再生メニユ ー I 

非表示設定した画像は、非表示設定画面政外では表示されません。 


1[設定]を選ぶ 

• [設定] を選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、画像の選択 
画面び表示されます。 



2非表示ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して画像 
を選び、 中巧 ボタンを巧して設定 
します。設定すると^が表示さ 
れます。をラー度 中巧 ボタンを押 
すと、 [ Si び消えます。 

• 非表示にする画像全てに設定してください。 

•气ボタンを巧している間、選んだ画像を拡大表示します。吗ボタンを 
放すと元に戻ります。 

ボタンを巧すと、[ス□ット/フオルダー指定メニュー]画面び表 
示されます（口217)。 
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3 設定を完了ずる 

•感)ボタンを押して、設定を終了します。 


I ® 

0 

-w —^ 

颇ボタン 


&巧表示設定についてのごま意 

• メモ1」ーカードを初期化すると、非表示設定した画像ち削除されますのでご注意く 
ださい。 

• プ□テクトとが表示の両方を設定した画像の非表示設定を觸除すると、プ□テクト 
設定わ解除されます。 

M 設定した巧表お設定を一括で解除したいと去は 

[が表示設定]画面で[一括辭除]を選ぶと、[非表示設定]で設定した内容を全て觸 
除します。 


再を画面設定 MENU ボタン"^囚再生メニュ ー I 

標準表示画面（田219)で、選択したフ オー カスポイントまたはピント 
合わせに使用したフ オー カスポイントを表示するかどラかを設定でさま 
す。また、1コマ表示時の画像情報表示に、画像のみ表示、八イライト表 
示、 RGB ヒストグラム表示、撮影情報表示、統含表示を表示するかどラ 
かち設定でをます。 


1項目を選ぶ 

• 画像情報に表示したい項目を選択 
し、 マルチ セレクター の►を押 
すと、項目の左側のチェックボッ 
クスびオン囚になります。 

•わラー度►を巧すと、チェック 
ボックスびオフ□になります。 



__投定轄了 


«巧表示への街巧追巧 
□ フォーカスポイント 
再生画面のち扣 
□ 画なのみ 
□ ハイライト 
口 RGB ヒストグラム 
□ 是影盾律 
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2 隱定終了] を 選ぶ 

• [設定搭了] を還んで®ボタ 
ンを巧すと、設定び完了し 
ます。 




@ボタン 


,擦を表示への情巧追证 
I 田フォーカスポイント 
、再を画面の追況 
* 田画餐のみ 
•因りイラ仆 

因 RGB ヒストグラム 
マ因是影情津 


画像コピー 


MENU ボタン^囚再生メニュー 


><モリーカードを2枚使用しているとさに、メモ U —カード内の画像をち 
ラーちの;><モリーカードにコピーでをます。 


コピー元の選択 

コピーしたい画像びあるス□ットを選びます。 

コピー元画像の選択 

コピーしたい画像を選択します。 

コピー巧フオルダー 
の選択 

[コピー元の選択] で選ばなかったス□ットにあるフオル 
ダーを画像のコピー先として選択します。 

コピー実行 

コピーを実行しまず。 


II 画像のコピー巧法 


1[コピー元の 選択] を 選ぶ 
•[コピー元の選択] を選んでマル 
チセレクターの►を巧すと、[コ 
ピー元の選択]画面び表示され 
ます。 



2コピーしたい 画像び ちるス 
□ッ トを 選ぶ 

• コピーしたい画像び入っている 
力ードのス□ットを還んで®ボ 
タンを巧すと、[画像コピー]画 
面に戻ります。 
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3 [コピー元画像の選択]を選ぶ 

•[コピー元画像の選択]を選んで 

►を押すと、[コピー元画像の還 
択]画面び表示されます。 



4コピー元画像びあるフォル 
ダーを選ぶ 

• コピー元画像のあるフォルダーを 
選んで►を巧すと、[画像選択の 
初期状態]画面び表示されます。 



5画像の選択方式を選ぶ 

•コピー画像の選びちは、次の3通 
D びあ0ます。 




全画像非選択 

フォルダー巧の全ての画像び選ばれていない状態で表示されます。 

• コピーする画像を1枚ずつ自分で選びたい場合に適しています。 

を画像選択 

フォルダー巧の全ての画像び選ばれた状態で表示されます。 

• フォルダー内の全画像をコピーしたい場をに適しています。 

プ□テクト 
画像選択 

フォルダー内のプ□テクトされている画像だけび選ばれた状態で 
表示されます。 


6コピーずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を還ん 
で 中巧 ボタンを巧すと、ゾび表 
おされます。ち5—度 中巧 ボタ 
ンを巧すと、ゾび消えます。 

•ろボタンを巧している間、還お 
中の画像をあ大表おします。 

• コピーしたい全ての画像にゾを 
入れてか5毎)ボタンを巧すと、 
[画像コピー]画面に戻ります。 
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疫ボタン 



10 [コピー実行]を選ぶ 

• [コピー実行]を還んで®ボ 
タンを巧すと、コピーの確 
認画面び表示されます。 


[コピー巧フオルダーの選択] 
を選ぶ 

•[コピー巧フオルダーの選択]を 

選んで►を押すと、[コピー先 
フォルダーの選択]画面び表示 
されます。 



8 コピー先フオルターの 選択ち 
法を選ぶ 

• コピー先フォルダーの選択ち法 
を選んで►を巧します。 



フオルダー 
蚕号指定 


コピー先のフォルダー番号を入力 
して指定します（口264)。指定し 
たフォルダー番号のフォルダーび 
ない場をは、フォルダーを新規作成 
しよ9 〇 



既存フォルダーの一覧表示から、コ 
ピー先フォルダーを選択します。 


既巧フ オルダー 
から選択 


■ 101 ND 800 口 I 



9コピー巧フォルダーを選ぶ 

• それぞれの画面で、フォルダーま号を指定または還択して透)ボタンを押 
すと、コピー先フォルダーを設定して[画像コピ ー 1画面に戻 D ます。 




























11 [はい]を選ぶ 

• [コピーしますか？]といラメッ 
セージと、コピーする枚数び表 
示されます。 

• [はい] を選んで®ボタンを巧す 
と、コピーを実行します。 

• コピーが終了した5、もラー度®ボタンを押してコピーを完了します。 



&画像コピーについてのごミ主意 

• コピー先六モ U —カードの残量がない場合、コピーで 
をません。 

• コピー先フオルダーに同じファイル番号び存在する 
場合、ちのよラな画面び表示されます。このとを、 [上 
書さ] または [全て上書き] を選択すると、コピー 元 
の画像に上書さされますのでご注意ください。ただ 
し、コピー先の画像にプ□テクトまたは卵表示び設定されている場合は、上書きで 
をません。 [スキップ] を選択すると、上書をせずに残りの画儘のコピーを続けま 
す。 [キャンセル] を選択すると、コピーを 中止し ます。 

• プ□テク ト 設定はコピー先の画像に引を継びれまず。 

• [プリント指定 (DPOF)] (の244)で設定した情報は、コピー先の画像には引き継 
びれません。 

• 非表示設定した画像はコピーでをません。 

• 動画をコピーするとさは、パッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたパッテ U — 
をお使い < ださい。 



撮影直をの画像確認_ _ MENU ボタン"^囚再生文ニュ ー I 


撮影直後に画像を自動的に表示するかどラかを 
設定します。 [しない] を選択した場合に撮影画 
像を表示確認するには、囚ボタンを押してくだ 
さし、。 
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削除をの巧再を画像 _ _ MENU ボタンィ囚再生メニユ ー J 

画像を削除した後に表示する画像を設定でさます。 


1=^後ろのコマ 

削除した画像の次に撮影した画像を表示します。 

最後の画像を削除した場合は、 ] つ前の画像を表示します。 

前のコマ 

^ 直前コマ 
送り方向に 
従ラ 

削除した画像の前に撮影した画像を表示します。 

最初の画像を削除した場をは、次に撮影した画像を表おします。 

• 直前のコマ送りび前の画像から棲の画像の順番のときは、 [後 
ろのコマ] と同じ動作にな 0 ます。 

• 直前の〕マ送りび後の画像か 5 前の画像の順番のときは、 [前 
のコマ] と同じ動作になります。 


縦位置自動回お MENU ポタンィ囚再生メニユ ー I 

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示 
しよ9 〇 


。縦位置自動回拓についてのご ミ 主意 

• [縦位置自動回転] を [ずる] に設定しても、セットアップメニューの [縦横位置情 
報の記録] (の 32 がを [しない] にして撮影した画像は、全て横位置で表示されます。 
•縦位置で撮影した状態のまま画像確認がしやすいよラに、 [縦位置自動回転] を [ず 
る] に設定してち、撮影直媛の画像確認時は自動回転しません。 



スライド シヨー 

MENU ボタンィ 囚 再生メニュー 

撮影した画像を記録された順番に]コマずつ連続再生します。[再生フォ 
ルダー設定](口 254) で設定されたフォルダー内の画像び記録された順 
まで再生されます。ただし、[非表示設定](の 254) されている画像は 

再生されません。 


開始 

スライドショーを開始します。 

巧生画像の種類 

スライドショーで再生する画像の種類を [静止画と動 
画]、[静止画のみ]、[動画のみ] から選べます。 

インターバル設定 

1コマの静止画を表おする時間を設定します。 
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H スライドシヨーを再をする 


[開始] を選んで®ボタンを押すと、スライド 
ショーび始まります。スライドショーの再生中 
は、なの操作び巧能です。 



1コマ進む/戻る 

0 

マルチセレクターの◄を押すと前の画像び、►を 
押すと次の画像び表示されます。 

画像情報を 
切り換える 

感 

▲または▼を巧すと、静止画再生時に画像情報の 
切0換えびでさますに0218)。 

一時停止ずる/ 
再開ずる 

@ 

スライドショーび一時停止します。もラー度®ボ 
タンを押すと再開します。 

巧生メニューに 
戻る 

MENU 

スライドショーを中止して、再生メニューに戻り 
ます。 

通常再生に戻る 

囚 

スライドショーを中止して、1コマ表示モード 
№215)またはサムネイル表示モード№215) 
に戻ります。 

撮影に戻る 

も 

シゎッターボタンを半巧しすると、すぐに撮影で 
さまず。 


再生が終わると、ちのよラな画面が表示されま 
す。 [再開] を選んで®ボタンを押すと、スライ 
ドショーが再開します。 [終了] を選んで®ボタ 
ンを押すと、スライドショーが終了します。 
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o 撮影メニユ 


撮誘でほえる便利な機能 


MENU ボタンを巧して、タブの〇アイコンを還ぶと、撮影メニューび表示 
されます。 



MENU ボタン 


撮影メニューの項目は巧の通りです。 


劍 




メニュー項目 

の 

メニュー項目 

m 

撮影メニューの管理 

263 

カスタムピクチャーコント□—ル 

165 

拡張撮影メニューの設定 

264 

色空間 

268 

記録フオルダー設定 

264 

アクティブ D - ライティング 

170 

ファイル名設定 

267 

HDR ( A イダイナミックレンジ） 

172 

主ス n ットの選択 

88 

ヴィネットコント □— ル 

269 

副ス n ットの機龍 

88 

自動ゆびみ補正 

270 

画質モード 

83 

長砂時ノイズほ減 

271 

画像サイズ 

86 

高感度ノイズほ減 

271 

撮像韓固 

77 

ISO 感度設定 

107 

JPEG 圧縮 

85 

を重露出 

192 

RAW 記録 

85 

インターバルタイマー撮影 

197 

ホワイトバランス 

141 

微速度撮影 

204 

ピクチヤーコント〇—ル 

159 

動画の設定 

67 


因関連ページ 

r 撮影六ニューの初期設定」（田411) 


あ a 化に;!-の巧ま 
閒フォ投定 
フ7イル各技定 
主スロットの8巧 
曲ス□，卜の IMg 
国巧-ド 
国毎サイス 


「 

1 1 ^ , .__x. S 

幾 

© 

© 

感 
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撮露メニ ューの 管理 MENU ボタン撮影メニュ ー I 

カメラは、撮影メニューの設定内容を、 「 A 」、 巧」、に」、の」の4通り 
記憶でをます。それぞれの撮影ニューで設定した内容は、他の撮影メ 
ニューには反映されません。ただし、ピクチャーコント□ールの調整値 
(クイック調整および手動調整）、 [拡張 撮影 メニューの設定]、[を重 露 
出]、[インターバルタイマー 撮影]、 [微速度 撮影]での設定は、全ての 
撮影 ニューで共通になります。 

[撮影 メニューの管理] で 「 A 」、 巧」、に」、 「 D 」 のいずれかを選んでから撮 
影ニューの設定を変更すると、力ラび設定内容を記憶します。記憶した 
設定内容は、設定時の撮影ニューを選び直すことで呼び出せます。 


M 撮該ゾ ニュー 設定表示に ついて 

インフォ画面には、回皿！と撮影メニュー名 （「 A 」 〜 
roj) び表示されます。 


因邸 i ぺ-ジ 

露出モード、シャッタースピード、絞り値を撮影六ニューに記憶ずる 
一〇 [拡張撮影メニューの設定](圧 J 264) 


戸 

W 弓 

ふ白 


国因 

□ N 

立 

[normI' 

i 聞别。 [ 

州 

於 >IW 




II 名前編集 

撮影ニュー 「 A 」 〜 「 D 」 の名前を編集するには、名前を変更したい撮 
影;><ニューを選んでマルチセレクターの►を押します。名前は20文字ま 
で入力で去ます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピ 
クチャーコント□-ルを登録する」の手順6をご覧ください（口166)。 
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II 撮影メニューのリセット 

撮影メニュー 「 A 」 〜 「 D 」 を個別に 
U セットでさます。 U セットしたい 
撮影メニューを選んで而（。画）ボタ 
ンを押すと、確認画面び表示されま 
す。 [はい] を選んで®ボタンを巧 
すと、選んだ撮影メニューの設定を 
U セツトして初期設定に戻します 
に0411)。 




命 （ F 0 亟〇ボタン 


拡張撮該メニ ユーの 設定_ _ MENU ボタンィ〇撮影メニュ ー I 

[ずる] を選ぶと、撮影^二:!一 (「 A 」 〜 「 D 」） 

ごとに露出モード、シャッタースピード（露出モー 
ド 百、巧 のみ)、絞り値（露出モード 巧、巧 のみ）を 
記憶でさます。 

• [撮影メニューの管理] で 「 A 」、 巧」、に」、の」 

のいずれかを選んでから露出モード、シャッ 
タースピード、絞り値の設定を変更すると、カメラが設定内容を記憶しま 
す。記憶した設定内容は、設定時の撮影メニューを選び直すことで呼び出 
せます。 

•[しない] を選ぶと、 [する] を選ぶ前に設定した露出モード、シャッ 
タースピード、絞り値に戻ります。 



記録フオルダー設定 _ _ MENU ボタンィ〇撮影メニユ ー I 

記録フォルダーの新規作成や既存フォルダーからの選択を巧います。新 
規作成の場合は [フォルダー番号指定] でフォルダー番号を設定します。 
既存フオルダーから選択する場含は [既巧フオルダーか5選択] を選び 
ふ9 〇 
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II フォルダー番号指定 

記録するフォルダー番号を指定します。フォルダーび存在しない場含は 
新しく作成します。 

1[フォルダー番号指定]を選ぶ 

• [フォルダー番号指定] を選んで 

マルチセレクターの►を押すと、 

[フォルダー番号指定]画面び表 
示されます。 

• [フォルダー番号指定]画面のち 
上には、をス□ット（田 88) び下線で強調されて表示されます诗斤規 
作成する場合、フォルダーは主ス□ットに作成されます)。 

2フォルダー番号の衍を選ぶ 

• ◄または►を押して、フォルダー番号の変更したい巧を選びます。 

3フォルダー番号を変更ずる 

• ▲または▼を押して、フォルダー番号の数値を変更します。 

4フォルダー番号を設定ずる 

• 感)ボタンを巧すと、新規フォルダーを作成して撮影メニュー画面に戻 
0ます。 

• 次に撮影する画像は、作成した新規フォルダーに保存されます。 

• 作成済みのフォルダー番号を指定すると、フォルダー番号の左にフォ 
ルダーマーク（己、 巧、 国）び表示されます。 

亡]または白を選んで®ボタンを押すと、指定したフォルダーを記録 
フォルダーに設定して撮影メニューに戻ります。 

• キャンセルしたい場合は、 MENU ボタンを押すと撮影メニューに戻ります。 



M フォルダーマークについて 

[フォルダー番号指定]画面では、フォルダー番号の左に、画像の入っていないフォル 
ダーのときはじ!、フォルダー内のファイル数び9弓9個またはファイル番号び99弓引こ達 
しているフォルダーのとをは呂、その化のフォルダーのとをは白のフォルダーマーク 
び表示されます。因び表おされているフオルダーには、画儘は記録でをません。 
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II 巧をフオルダーから選択 

既存のフォルダーか6還おします。 


1[既存フォルダーか 6 選択] 

を選ぶ 

• [既存フォルダーか 5 選が] を選 

んでマルチセレクターの►を押 
すと、[既存フォルダー占、6選 
巧]画面び表示されます。 




2フォルダーを選ぶ 

• ▲または▼を巧して、画像を記録するフォルダーを還びます。 

3画像を記録ずるフォルダーを設定ずる 

• ® ボタンを押すと、設定び有効にな0撮影メニュー画面に戻0ます。 
• :欠に撮彰する画像は、逞んだフォルダーに保をします。 


&フォルダーま号およびファイルま号についてのごま意 

フォルダー番号び弓9引こ達しているとをに、ファイル番号び999引こ達するか、この 
フォルダー内のファイル数が弓9弓個に達した場合は、それ^^(上フォルダーを作成でを 
ず、シャッターびをれなくなります。ただし、次の場合、メモ U —カードにまだ空を 
容量びあれば、さらに撮影を続けられます。 

• フォルダー番号び弓9弓 UTF で、そのラちのファイル数び弓9引こ達していないフォル 
ダーを記録フォルダーとして選んだ場合 

• フォルダー番号び弓99^^(下のフォルダーを新規に作成し、それを記録フォルダーと 
して選んだ場台 

M 大客量のゾモリーカードをほ用する場を 

すでにた<さんのフォルダーや画儘び記録されているメモ U —カードを使用する場 
合、六モ U —カードを挿入したときや、カメラの電源を ON にしたときなどに行われ 
るファイル検索に時間びかかるため、撮影や再生びできるまでに時間びかかることび 
おじます。 
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ファイルち設定 MENU ボタン撮影メニュ ー I 

この力 ■>< ラで撮影した画像には、自動的に DS し ririnn , xxx というファイ 
ル名が付きます。 [ファイル名設定] では、 「 DSC 」 の3文字を任意に変更 
でをます。入力画面での文字の入力方法については、「カスタムピク 
チヤーコント□-ルを登録する」の手順6をご覧ください（口166)。 


0ファイルちについて 

• このカメラで撮影された画働こは DS し nnnn . xxx という名称び付きます。 
nnnn には0001〜9999までの数字び入ります。 XXX には選んだ画質モードによって、 
:欠の拡張子び入0ます。 

- NEF : RAW の場合 

-TIF : TIFF ( RGB ) の場を 

-JPG : FINE / NORMAL / BAS にの場合 

- MOV :動画の場含 

- NDF :イ: ージ ダストオフデータの場合 
. 撮影；>4ニューの[色空間]で [Adobe RGB ] (口 268) を選んだ場合は 
_ DSCnnnn . xxx とレう名称び付きます。 

• 同時記録された RAW 画像と」 PEG 画像のファイル名は同じですび、拡張テがそれぞれ 
NEF 、 JPG になります。 
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を空巧 MENU ボタン->0撮影メニュ ー I 

記録する画像の色空間を指定します。 [ SRGB ] 色空間は画像調整を行わ 
ずに再生やプ U ントをする場合に適しています 。 [Adobe RGB ] 色空 
間は、 [ sRGB ] に比べて色域び広いため、商業印刷に適しています。 


@色空間について 

• カラーマネージメント機能を持たないアプ U ケーションで画像を開く場合、または 
印刷する場をには、 sRGB 色空間をおすすめします。 

• Adobe RGB 色空間で記録した JPEG 画像は、 DCF オプション色空間に対応していま 
す。 DCF オプション色空間に対応しているアプ U ケーションやプ U ンターの場合、自 
動的に正しい色空間び設定されます。 DCF オプション色空間に対応していないアプリ 
ケーションやプ U ンターの場合は 、 Adobe RGB 色空間に設定してください。詳細に 
ついては、アプ U ケーションやプ U ンターの説明書をご覧ください。 

• Adobe RGB 色空間で記録した TIFF 画働こは、に C プ□ファイルび埋め込まれていま 
す 。 Adobe Photoshop などのカラーマネージメント機能を持ったアプ U ケーショ 
ンで画像を開く場合、自動的に正しい色空間び設定されます。詳細については、ア 
プ I 」ケーションの説明書をご覧 < ださい。 

• ExifPrint 、 市販プ U ンターなどのダイレクトプ U ント、キオスク端末プ U ント、お 
よびプ U ントサービスなどでプ U ントする場合、 sRGB 色空間をおすすめします。 
Adobe RGB 色空間で記録すると、彩度び低下する場合びあります。 

因 ViewNX 2または Capture NX 2をお使いの場さ 

付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2をお使いいただ<と、正しい色空間での処理 

が自動的に行われます。 

因ち空間とは 

色を数値化して表現するとをに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたをので、 

「カラースペース」ともいいます。 





ヴイネ ッ トコント ロール MENU ボタン ィ〇 撮影メニュ ー I 

ヴイネットコント□ールは、レンズの特性による周辺光量の低下をレン 
ズに応じて軽減します。特に開放絞り側で撮影した場合に効果的です。 
G タイプ • D タイプレンズを装着しているとさのみ機能します （ DX レン 
ズ、 PC レンズを除<)。 


□ H 強め 


□ N 標華 

効果び強い順に、 [強め]、[標準]、[弱め] になります。 

□ L 弱め 


しない 

周辺光量のお下を補正しません。 


b ヴィネットコント□—ルについてのご注意 

• 次の場を、ヴィネットコント□ールの効果は適巧されません。 

- DX レンズを装着して撮影 メニ ュー [撮像範囲] (口 77) の [ DX 自動切り換え] を 
[ずる] に設定している場合または [撮橡韓囲設定] を [DX (24 X 16) 1.5 X ] 
に設定している場を 

-撮影メニューの [を重露出] ( mi 92) を設定しているとき 
-動画撮影時 

• TIFF および JPEG 画像の場台、使用するレンズ、撮影条件や撮影シーンの組み合わ 
せによっては、周辺光量び過剰にお正されて画像周辺部びおるくなることやお正 
び不足して暗くなること、画像にノイズ（むら）び発生することびあります。ま 
た、調整したピクチャーコント□ールやカスタムピクチャーコント□ールを設定 
している場合ち、適切な補正びできない場をがあります。初期設定は [標準] で 
すび、試し撮りをして、撮慕状況に適した設定を選おすることをおすすめします。 
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自動ゆがみ補正 


MENU ボタンイ〇撮影メニュー 


[する] にすると、広角レンズ使用時のたる型の 
ゆがみや、望遠レンズ使用時の糸巻を型のゆびみ 
を補正して撮影します。 

• [自動ゆがみ補正] は、 G タイプ • D タイプレン 
ズを装着した場合のみ機能します。ただし 、 PC 
レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部の 
レンズを装着した場合は機能しません。また、対応レンズ故外を装着し 
た場合については、動作を保証しません。 



じ自動ゆびみ補正についてのご ミ 主意 

• [ずる] の場合、シャッターをさってから、記録び始まるまで時間がかかる場合びあ 
0ます。 

• ゆがみを大き<補正するほど、画像周辺部は切り取られます。 

• DX レンズを装着している場合は、自動ゆびみ補正を斤う前に 、 [DX 自動切り換え] 
を [ずる] に設定するか、 [撮像範囲設定] を [DX (24 X 16) 1.5 X ] に設定して 
<ださい（の78)。そのイ也の撮像範囲で撮影すると、画像周巧部が大走<切0取ら 
れたり、 DX フ オーマッ トの外側の部分び特に強く補正されることがあります。 

• 動画撮影時は、自動ゆびみ補正の効果は適用されません。 

因関連ページ 

撮影した画像のゆがみを補正ずる^向 [ゆがみ補正] (0：1359) 
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長砂時ノイズ低減 MENU ボタン撮影文ニュ ー I 

低速シャッタースピードになったとさに発生するノイズ（ざらつを、む 
ら、輝点）を低減します。 


ずる 

シャッタースピードび1秒より低速になった場をに、長秒時ノ 
イズの低減処理を行います。 

しない 

長秒時ノイズの低減処理を巧いません。 


長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に行われま 
す。処理中は、表示パネルとファインダー内表 
示に Job or が点滅します。この表示が消える 
まで、撮影はでさません。長秒時ノイズの低減 
処理を行ラ場合、画像を記録するまでの時間 
は、約2倍になります。 


じ長巧時ノイズほ減についてのごミ主意 

• 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コマ数もみな<なりまず。 

•処理中に電源を日 FF にすると、処理は行われず、長秒時ノイズのあ減処理を行ラ前 
の画像び保存されます。 

• 動画撮影時は、長秒時ノイズ低減の効果は適用されません。 


■づ 一 I — /マ——て W ス 

-UOfa— — 〇广 r 

州 K 


[»] r 
AF-S —电 MHIL 



高感度ノイズ低減 _ _ MENU ボタン撮影文ニュー J 

感度び高<なるほど発生しやすいノイズ（ざ6つを、むら、すじ）を低 
減します。 


強め 

全てのに 0 感度で高感度ノイズの低減処理を行います。 ISO 感度び 
高くなるほど効果的です。 

ノイズ低減の効果は、強い順に [強め]、[標華]、[弱め] になります。 

標準 

弱め 

しない 

ISO 感度び 160 0 L 处上の高感度になったときのみ、ノイズ瓶咸処理を 
行います。この場をのノイズ做咸効果は 颇 め] よりもさ 6 に弱く 
な 0 ます。 
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於カスタムメニユ ー ： 

撮影に関するさ6に詳細な設定 

MENU ボタンを巧して、タブのアイコンを逞ぶと、カスタムメニューび 
表のされます。 




カメラの各種設定を撮影者の好みに合わせて変更で走まず。カスタムメ 
ニュー画面は、2つの階層で構成されています。 


<第1階層> 


カスタムメニユ- 


ミ！ i カスタムメニューの管理 


A 


a オー トフ ォー カス 
b 露出•測化 
C AE □ック • タイマー 
d 撮影•記録•表示 
e フラッシュ ’BKT 撮影 
f 操作 
S 動画 


<第2階層> 

py AF-C モ—ド時の*巧 ® || 
Wf ; sci 巧 ars 定ステヴ麵 の! 

隆伴挪片神廻 



カスタムメニューの 
管理（の 274) 


巧子音巧ち 一 n 
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カスタムメニューの項目は次の通りです。※ 



メニユー項目 

の 

カスタムメニユーの管理 

274 

a 

才ートフォーカス 



a 1 

AF - C モード時の優先 

275 


a 2 

AF - S モード時の優先 

276 


a 3 

AF □ックオン 

276 


a 4 

半押し AF レンズ駆動 

277 


a 5 

フオーカスポイント照明 

277 


a 6 

フオーカスポイント 
循環選択 

277 


a 7 

AF 点数切り換又 

278 


a 8 

内蔵 AF 補助光の照射設定 

279 

b 露出-測光 


b 1 

ISO 感度設定ステップ幅 

280 


b 2 

露出設定ステップ幅 

280 


b 3 

露出-調光補正ステップ幅 

280 


b 4 

麗出補正簡易設定 

281 


b 5 

中央部重点測光範囲 

282 


b 6 

基準露出レベルの調節 

282 

C 

AE □ツ ク*タイマー 



cl 

半押し AE □ック 

283 


c 2 

半押しタイマー 

283 


c 3 

セルフタイマー 

284 


c 4 

液晶モニターの 
パワーオフ時間 

285 

d 撮影.記録-表示 

が 

電子音設定 

286 


d 2 

低速連続撮影速度 

287 


d 3 

連続撮影コマ数 

287 


d 4 

露出ディレーモード 

288 


d 5 

連番モード 

288 


d 6 

格子線の表示 

289 


d 7 

ISO 感度表示と簡易設定 

289 


d 8 

インフォ画面のガイド表示 

290 


d 9 

インフォ画面の表示設定 

290 


メ ニユー 項目 の 1 


d 1 日イル S ネーター点灯 

291 


dll MB - D 1 2電池設定 

291 


d 12 電池の使用順序 

292 

e 

フラッシュ* BKT 撮影 



el 

フラッシュ撮影同調速度 

294 


e 2 

フラッシュ時シャッター 
ス ピー ド制限 

2弓6 


e 3 

内蔵フラッシュ発光 

2弓6 


e 4 

モデ U ング発光 

303 


e 5 

オートブラケティングの 
セット 

303 


e 6 

B 灯変化要素 （ M モード） 

304 


e 7 

B 灯の順序 

305 

f 

操作 



f 1 

•す スイッチの機能 

305 


巧 

中央ボタンの機能 

305 


巧 

7ルチセレクターの 
半押し起動 

306 


f 4 

Fn ボタンの機能 

307 


f 5 

プレビューボタンの機能 

311 


f 6 

AE / AF □ックボタンの機能 

312 


\1 

シャッタースピードと 
絞り値の□ック 

313 


f 8 

BKT ボタンの機能 

313 


巧 

コマンドダイヤルの設定 

314 


IflO ボタンのホールド設定 

317 


f 11 

カードなし時レ U —ズ 

317 


fl 2 インジケーター表示の 
+ /— 方向 

318 


f 13 MB - D 12 の AF - ON ボタン 
機能 

319 

g 

動画 



gi 

Fn ボタンの機能 

320 


g 2 

プレビューボタンの機能 

320 


g 3 

AE / A ロックボタンの機能 

321 


g 4 

シャッターボタンの機能 

322 


《設定内容び初期設定と異なる場合、変更されたメニュー項目の左上にアスタリスク 
(木）を表おします。 
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因関連ぺ-ジ 

r カスタムメニューの初期設定」（の41 3) 


カスタムメニューの管理 MENU ボタンィ沒カスタムメニュー I 

力;><ラは、カスタムニューの設定内容を、「八」、巧」、に」、 「 D 」 の4 
通り記憶でをます。それぞれのカスタムニューで設定した内容は、他 
のカスタム ニューには反映されません。 

[カスタムメニューの管理] で 「 A 」、「 B 」、 に」、 「 D 」 のいずれかを選ん 
でか6カスタムニューの設定を変更すると、カメラび設定内容を記憶 
します。記憶した設定内容は、設定時のカスタムメニューを選び直すこ 
とで呼び出せます。 

II を前編集 

カスタム;><ニュー 「 A 」 〜 「 D 」 の名前を編集するには、名前を変更した 
いカスタム;><ニューを選んでマルチセレクターの►を押します。名前は 
20文字まで入力でをます。入力画面での文字の入力方法については、「力 
スタムピクチャーコント□ールを登録する」の手順6をご覧ください 
(口 166)。 


M カスタムタニュー設定表示について 

インフォ画面には、 h ™ とカスタムメニュー名 
(「 A 」 〜 「 D 」） び表示されます。 


户 _ W 5 ふ引 
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II カスタムメニューのリセット 

カスタムメニュー 「 A 」 〜 「 DJ を 
個別に1」セットでをます。1」セッ 
卜したいカスタムメニューを還ん 
で而 ( foS ) ボタンを押すと、確認 
画面が表示されます。 [ はい ] を選 
んで®ボタンを押すと、選んだ力 
スタムメニューの設定をリセット 
して初期設定に戻します（の413)。 




雨い画0ボタン 


a :才ートフォーカス 


a 1 : AF - C モード時の優巧 MENU ボタンィ冷カスタムメニュー I 

ファインダー撮影時の AF モードび AF-C のとを（の 89) にシャツターボ 
タンを押したとさの動作を設定でをます。 


を レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををることび 
でをます。 

レリーズ/ 

フオーカス 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターををることび 
できますび、低コントラスト-低輝度の被写体を連続撮影 
するとさは、連続撮影速度を落としてピントをわせを行い 
ます。連続撮影時に撮影速度よりちピントをわせを優先し 
たいとさにお使いください。 

[1 ミが]フ オー カス 

ピントび含ラまで、シゎッターボタンを全巧ししてち 
シャッターをさることびでをません。 


• AF モードが AF-C のときは、 [AF-C モード時の 優 巧 ] の設定にかかわら 
ず、ピント表示 （•） び点灯してもフオーカス□ツクは行われず、シャツ 
ターをさるまでピント合わせの動作を続けます。 
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a 2 : AF-S モード時の優巧 MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー I 


ファインダー撮影時の AF モードが AF - S のとさ（の 89) にシャツターボ 
タンを押したとさの動作を設定で定ます。 


の レリーズ 

ピント状態に関係なく撮影優先でシャッターをさることびで 
さます。 

[■ミみ] フォー カス 

ピントびをラまで、シトッターボタンを全巧ししてちシャッ 
ターをさることがでをません。 


• AF モードが AF - S のとをは、 [ AF-S モー ド時の 優 巧] の設定にかかわらず、 
ピント表示 （•） が点灯した状態でシャッターボタンの半押しを続ける 
と、シャッターををるまでフオーカス□ックが行われます。 


a 3 : AF □ックオン MENU ボタンカスタムメニュー I 

ファインダー撮影時の AF モードび AF - C のとを（の 89) に、被写体との 
距離が瞬時に大を<変わった場合のピント含わせの動作について設定で 
をます。 


AFI 5 (強め）被写体との距離び瞬時に大きく変わったとさ、一定時間経過し 
AF = 4 てから被写体を追従するピントをわせを行います。被写体と力 

^ メラの間を障害物び横切るよラな撮影など、意図に反して障害 

AFi 3 (標準）物にピント含わせを行うことを防止します。 

•被写体との距離び瞬時に大きく変わってから、追従するピ 
ント合わせを開始するまでの時間び長い順に、 [5 (強め)]、 
AF1 1願め） [4]. [3 (標華)]、凹、 [1 (弱め)]になります。 

被写体との距離び瞬時に大きく変わったときは、すぐに追従す 
しない るよラにピント含わせを行います。距離の異なる複数の被写体 

を次々と撮影するよラなとさに便利です。 
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a 4： 半巧し AF レンズ駆動 MENU ポタン イ カスタムメニュー I 


シャッターボタンを半押ししたとさの、ピント 
合わせの動作を設定でをます。 [しない] を選ん 
だ場合は、 AF - ON ボタンを押したときだけピント 
合わせを行い、シャッターボタンを半押しして 
もピントを含ねせません。 



a 5 :フオーカスポイント照明 = MENU ポタンカスタムメニュ ー 1 


ファインタ’一内のフォーカスポイントの照明方法を設定でさます。 


才ート 

被写体び暗いときは、自動的にフオーカスポイントを赤色に照明し 
ます。 

ずる 

被写体の明るさにかかわらず常にフオーカスポイントび赤色に照明 
します。背景び明るいとさは、照明び見えづらい場をびあります。 

しない 

フオーカスポイントを照明しません。また、撮像範囲外の記録され 
ない部分をラす暗く表おしまず（田79)。 


36:フオーカスポイント循廣遷巧 MENU ボタンイ冷カスタムメニュー 1 


フオーカスポイントをマルチセレクターで選ぶ 
とさに、上下左ち端で循環するよラに設定でさ 
ます。 


[する] を選んだ場含、一番端のフ オーカ スポイ 
ント（①）を選んでいるとをに、さらにマルチ 
セレクターを同方向（ち図の場含は ►) に押す 
と、反対側の端のフ オー カスポイント（感）に 
移動します。 
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a7:AF 点数切り巧え _ _ MENU ボタン-カスタムメニュ ー I 

手動で選べるフオーカスポイントの数を設定でさます。 


AF 51 51 点 

51 点全てのフオーカスポイント 
を選べます。 


1 〇〇〇'-*'-"-*〇〇〇 、 

OOOQ 〇 〇〇 0000 
□□□□□□□□□□口 

OODOdQQDOQO 

V ODD 〇 □□ DOO ノ 

AF 11 11 点 

11 点のフオーカスポイントか 5 
選べます。フオーカスポイントの 
位置をすばやく動かしたいとさ 
に便利です。 


广。 グ。、 一 

□ □ □ □ □ 

\ □□口/ 

' -- / - ' 
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as :内蔵 AF 巧巧化の照射設定 MENU ポタンイカスタムメニュー I 


被写体が暗いとをなど、シャッターボタンを半 
押しすると、ピント合わせのたがに AF 補助光を 
自動的に照射します。 

暗い場所でち AF 補助光を自動的に照射させない 
よラに設定でをます。 



ずる 

ファインダー撮影時に、オートフォーカスでのピント合わせ 
の隙に、次の条件び全て満たされた場をに、自動的に AF 補助 
光を照射します。 

-被写体び暗い場合 
• AF モードび AF - S の場を（田 89) 

•オートエ U ア AF 切外の AF エ U アモード（の 91) で、中央 
のフォーカスポイントを選択したとさ、またはオートエリ 
ア AF のとを 

しない 

AF 補助光を照射しません。被写体び暗いとをなどは、オート 
フォーカスでのピントをねせはでをなくなる場合びありま 
す。 


M AFffia 巧について 

• 使用でさる AF レンズの焦点距離は 24 mm から 200 mm 、 AF 補助光び届く距離範囲の 
目安は約 0.5 m から 3 m です。 

• AF 補助光使用時は、レンズフードを取りがしてください。 

因関連ページ 

「 AF 捕助光撮影に制限のあるレンズについてのご注意」（田 382) 
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:露出-測巧 


b 1 : ISO 感度設定ステップ幅 MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー 


ISO 感度のステップ幅を設定できます（の1 07) 。 
ISO 感度のステップ幅を変更したとを、設定され 
ている ISO 感度び変更媛のステップ幅にを在し 
ない場含は、最ち近い値に変更されます。 



b 2 : 露出設定ステップ幅 MENU ボタン侈カスタムメニュー 


シャッタースピード、絞り値、およびオートブラ 
ケティング補正量のステップ幅を設定でをます。 



b 3 : 露出-調光補正ステップ幅 MENU ボタン侈カスタムメニュー 


露出補正時と調光補正時の補正量のステップ幅 
を設定でさます。 
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b 4： 露出補正簡易設定 ||/1[仙ボタン4^^カスタムメニュー I 

因 ボタンを使用せずに、コマンドダイヤルだけで露出補正でをるように 
設定を変更でをます。 

露出補正簡易設定を [する （自動 リセット)] または [する] に設定する 
と、露出インジケーターの「0」び点滅します。 


ずる 

(自動リセット） 

コマンドダイヤルだけで露出捕正値を設定でさます。 

• コマンドダイヤルだけを使って設定した露出捕正値は、電源 
を OFF にずるか、半巧しタイマーびオフになると、リセット 
されます。 

ずる 

コマンドダイヤルだけで露出補正値を設定でさます。 

•電源を OFF にしても、半押しタイマーびきれても、設定した 
露出桶正値は U セットされません。 

しない 

因ボタンを巧しなびら、メインコマンドダイヤルを回して露出 
補正を設定します。 


@ b 4 [露出巧正簡易設定]と f 9 [タインとサブの入れ巧え]の併用 
にごし、て 

[露出補正簡易設定] とカスタム六 ニュー 巧 [コマンドダイヤルの設定] (の314)の 
[メインとサブの入れ換え] との併用により、なの表で記載しているコマンドダイヤル 
で露出補正びでをるよラになります。 




カスタムメニュー（9^メインとサプの入れ換え 



しない 

する 


P 

プコマンイヤル 

-サ-ブコマンド歹イをル 

露出 

呂 

巧プコマンィャル 

タインコマンド歹イ^ヤル 

モード 

只 

メインコマンドダイヤル 

サブコ7ンドダイヤル 


巧 

機能しません 


@ b 4 [露出な i 正簡易設定]と d 7 [ ISO 感度表示と簡易設定]の 
[感度表示と簡易設定をする]について 

b 4 [露出補正簡易設定] の [ずる（自動リセット)] と [する] は、 d 7 [に0感度表示 
と簡易設定] の [感度表示と簡易設定をずる] 晒 289) とは併巧できません。メッセー 
ジび表示され、先に設定していた内容び [しない] に U セットされます。 
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b 5： 中巧部重点測化節囲 MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー 


中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点 
的に測光して、露出値を決定します。中央部重 
点測光の範囲を変更でをます。 


b 5 中央部重点！!!化度巧 


N 

ブ 

円 


4を)ろ <¢>15 mm 
— I (*)20 ホ20 inn 

«れ9画面をなの平巧 

ク 



•非 CPU レンズを装着しているときの測光範囲は、 [画面全体の平均] に 
設定すると画面全体の平均になり、それ故外に設定すると [012 mm ] 
相当になります。 


b 6： 昼準露出レペルの調節 MENU ボタン侈カスタムメニュー 


適正露出の基準を撮影者の好みに合わせ、測光 
モードごとに明るめ （+ 側）または暗め（一側） 
に調節できます。1/6段ステップ幅で±]段の 
範囲で設定でをます。初期設定は0です。 



。甚準露出レベルの調節について 

• カスタムメニュー b 6 [基華露出レベルの調節]は、カスタム;><ニュー 「 A 」 〜の」 
ごとに設定しまず。カスタム><ニューを切り換えるときは、カスタムメニューわらの 
設定の違いにご注意ください。 

•カスタムメニュ ー b 6 [基華露出レベルの調節]を日政外に設定してち、因マークは 
表示されませんのでご注意ください。設定した基準露出レベルは、カスタムメニュー 
b 6 の画面でのみ確認でをます。 

. 基準露出レベルの調節の設定は、ツーボタン U セツトでは解除でさません。 
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c : AE □ツク • タイマー 


cl :半巧し AE □ック MENU ボタンイカスタムメニュー I 


シャッターボタンを半押ししたときに AE □ック 
を行ラかどラかを設定で去ます。 



c 2 : 半巧しタイマー MENU ボタン4 カスタムメニュー I 


シャッターボタンを半押ししてから何も操作し 
ないで一定時間び過ぎると、待機状態に入りま 
す。この待機状態になるまでの時間を変更でを 
よ9 〇 

•待機状態になると、表示パネルのシャッター 
スピードと絞り値の表示とファインダー内の 
表示び消灯します。 



.半押しタイマーを延長すると、バッテ U —の消耗び早くなります。 


283 










c 3 : セルフタイマー MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー I 

セルフタイマー撮影時（江] 104) にシャツターボタンを全押ししてから 
シャッターがをれるまでの時間と、撮影するコマ数、連続撮影するとを 
の撮影間隔を設定でをます。 


時間 


シトッターびされるまでの時間を選べ 
よ9 0 


撮影 コマ 数 


マルチセレクターの▲または▼を押し 
て、1コマ〜9コマの間で設定でさます。 


[撮影 コマ 数] を2コマ政上に設定した 
連続撮影間隔 場をに連続撮影するとさの撮影間隔を 
選べまず。 
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c 4 : お晶 モニターのパヮー 
オフ時間 


MENU ボタン4换カスタムメニュー 


液晶モニターび自動的に消なするまでの時間を 
変更でをます。 

•[画像の再生]、[メニュー表示]、[インフォ画 
面表ち]、[撮霞直後の画像確認]、[ライブ 

ビュー表示]で液晶モニターび自動的に消なす 
るまでの時間を個別に設定でさます。 


c 4 巧星に夕-の W ワ-オフ時間 


Y I メニトミ示 Im 

^インフォ画面表示 10 s 

■ 巧 影直後の画 お 巧巧 4 s 

ライフピュ - a 示 10111 


ザ 




•初期設定は、[画像の再生]と[インフォ画面表示]の場合は10秒、[メ 

ニュー表示]は1分、[撮影直後の画像確認]は4秒、[ライブビュー表 

示]は10分です。 


• 液晶モニターの表示時間を延長すると、バッテ U —の消耗び早くなります。 
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d :撮露.記録.表示 


d1 : 電子音設定 MENU ボタン"^诊カスタムメニュー I 

電モ音の音の高さや音量を設定でをます。 

II 音量 

電モ音の音量を設定で去ます。 

• [電子音なし]を選ぶと、電子音は鳴0ません。 

II 音の高さ 

電子音の音の高さを[高音]と[お音]から選 
ベます。 


•[音量]を[電子音なし] LU 外に設定すると、：欠の場合に電子音び鳴り 
ます。 

-セルフタイマー作動中（の 104) 

-微速度撮穀終了時（田 204) 

-才ートフォーカスのピントび合ったとき（ただし、 AF モード（口 89) び 
AF - C のとさ、電子音は鳴りません） 

- 「 LOCK 」 した SD カードを力:><ラに入れてシャッターををろラとした 
とき（の 32) 

•動画ライブビュー時(田 57) およびレ U —ズモードが Q の場含(田101) 
は、[電子音設定]の設定にかかわらず、ピントび含ったとさの電子音 
は鳴りません。 



M 電子音設定時の表示について 

廣量び[電子音なし] U (列の場创ま表示パネルとイン 
フオ画面に]^ 〔電子音 あり）マークび表示されます。 


P 

||?5 f5.5 


画 


‘ J"W !. 巧 


匹] A 1 
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d 2 : ほ速連続撮彰速度 MENU ボタン 4 资カスタムメニュー 


レ U —ズ モー ドび CL のとさの連続撮影速度を 
[5 コマ/砂]〜 [1 コマ/砂] の間で設定でをま 
す（口 102)。 



M インターバルタイマー撮霞速度について 

レリーズモードを S に設定してインターバルタイマー撮影を斤った場含 、たスタ 
ニュー d 2 で設定した連続撮影速度で撮影されます。 


d 3： 連続撮影 コマ 数_ MENU ボタン 4 をカスタムゾニュー 

連続撮影を最大何コマまで継続でさるかを設定 
できます。マルチ セレクターの ▲または▼を巧 
して、1コマ〜100コマの間で設定します。 


M 連続撮霞コマ細こついて 

カスタム:)<ニュー d 3 [連続撮影 コマ 数] で設定するコマ数は、連続撮影を継続でをる 
最大のコマ数です。ただし、連続撮房速度を維持したまま連続撮影でさるコマ数には、 
画質モードなどによって上限びあります（田444)。このコマ数を超えると 「 r 00」 と 
表示され、連続撮影速度は低下します。 
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d 4 :露出デイレーモード 


MENU ボタン公カスタムメニュー 


顕微鏡撮影時などの力 X ラブレを最ル限に抑え 
るため、シャッターボタンを押すと最初にミラー 
が作動し、約1〜3砂後にシャッターがされるよラ 
に変更でさます。 


d 5 :連番モード 


MENU ボタン公カスタムメニュー 


ファイル名に使われるファイル番号の連まについて設定でをます。 

メモ U —力 P 专安換したり、围1索言 i 福するフオルダーを赛■夏な 
ち、連番でファイル番号を付けます。複数のカードを使って撮影して 
ちファイル番号び重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しや 
す < なります。 

メモ U —力ードや画像を記録するフオルダーを変更するたびに、 
ファイル番号び「0001」に戻りまず。画像を記録するフオルダー内 
にすでに画像ファイルびある場含は、次の番号からファイルま号び 
しない 付さまず。 

.連まモードを[ずる]から[しない]に変更してち、カメラはファ 
イル番号を記憶しています。次に[ずる]に切り換えたときは、政 
前記憶した番号からの連番でファイル名び付をます。 

[する]に設定したときのファイル番号を U セットします。 U セットした~ 
後に撮影を行ラと、現在選択中のフオルダーに画像ファイルびない場合 
■ は0001から連番で画像び記歸されます。すでにファイルびある場をに 
は、そのファイル番号のなの番号からファイル番号び付さます。 


S ファイル番号について 

• ファイル番号び999引こ達したときに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーび作成 
され、ファイル番号び0001蚕に戻ります。 

• フォルダー番号び弓99に達しているときにファイル番号び99弓弓に達するか、この 
フォルダー内のファイル数び9弓9個に達すると、それ政上フォルダーを作成できず、 
シトッターびきれなくなります。この場をは、カスタムメニュー d 5 [連まモード] 
を[リセット]した後、メモ I 」ーカードを初期化するか、交換して<ださい。 
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D フォルダーの自動作巧について 

• 撮影中に記録フォルダー内に弓99個のファイルび記録された場台、メモ U —カード 
内に存在する最大フォルダー番号+1という番号のフォルダーを自動的に作成して、 
記錄フォルダーとしてそのフォルダーを選びまず。 

• 撮影中にファイル番号が99與となった場合、：><モリーカード内に存在する最大フオ 
ルダー番号+1の番号のフオルダーを自動的に作成して、記録フォルダーとしてその 
フォルダーを選びます。 


d 6 : 巧子線の表巧 MENU ボタン 4 カスタムメニュー 


ファインダー内に構図用格子線（の 8) を表示 
するかしないかを設定でさます。 



d 7： ISO 感度表示と簡易設定 MENU ボタン4 カスタムメニュー 


表示パネルの記録可能コマ数表示部に、 ISO 感度を表示でをます。[感度 
表示と簡易設定をする]を選ぶと、コマンドダイヤルの操作だけで ISO 感 
度を変更でをます。 


ISO 感度をま示ずる 

記録可能コマ数表示部にに0感度を表示します。 

ISO 含 感度表示と 

簡易設定をずる 

記録可能コマ数表示部に ISO 感度を表示し、露出モード 
び P 、 5、 g のときにコマンドダイヤルで ISO 感度を変 
更でさます。 

• 露出モード P、S :サブコマンドダイヤルで ISO 感度 
を変更します。 

• 露出モード A : メインコマンドダイヤルで ISO 感度を 
変更します。 

しない 

記録可能コマ数表示部に ISO 感度を表示しません。 
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d 8 :インフォ画面のガイド表示 MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー 


インフォ画面で選んだ項目の文字表示ガイドを 
表示するかどラかを設定します（の13)。 



d 9 :インフォ画面の表巧設定 MENU ボタンカスタムメニュー I 

明るい場所や暗い場所で液晶モニターび見づ6いとをにインフォ画面 
(田 10) の見え方を設定できます。 



黒文宇表示 白文字表示 


AUTO 自動 

インフォ画面の表示を見やす<するよラに、カメラが自動的 
に白黒反転しまず。明るい場所では黒文字表示に、暗い場所 
では明るさを抑えた白で字表示に切り替わります。 

手動 

手動でインフォ画面の表示を切り換えます。 

已黒文字 

明るい場所で撮影するとさにインフォ画 
面び見やすいよラに、液晶モニターが点灯 
し、で宇を黒<表示します。 

W 白文字 

暗い場所で撮影するとさにインフォ画面 
び見やすいよラに、液晶モニターの明るさ 
を抑え、文字を白く表示します。 
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dIO : イルミネーター点灯 MENU ボタン 4 カスタムメニュー 

[しない] に設定すると、電源スイッチを术に合 
わせたとをだけ表示パネルのイル S ネーター 
(照明）が点なします（の4)。 [する] に設定す 
ると、このほか、半押しタイマー（田 40) の作 
動中にち、表示パネルのイル S ネーター（照明） 

び点なします。ただし、バッテ U —の消耗は早 
<なります。 



d 11 : MB - D 12 電池設定 MENU ボタン4 カスタムメニュー 

別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 12 に単3お電池 （8 本）を入 
れて使用するとをに、カメラび電池残量をより正確に表示でさるよラに、 
電池の種類を指定してください。ただし、 Li-ion U チャージャブルバッ 
テ U — EN - EL 15 または別売の EN - EL 18 を使用する場合は、設定する必要 
びありません。 

MB - D 12 で使える市販の単3形電池は、アルカ U 電池、ニッケル水素充電 
池、 U チウム電池です。次の表に合わせて正しく設定してください。 

• 電池設定を正し<設定していない場合、力ラび正常に作動しないおそ 


れびあ0ます。 


巧応ずる 電池 

白 LR 6 アルカリ単3お重地 

1アルカ U 単3形電池 

白 Ni-MH Ni-MH 単 3 お巧 載 也 

ニッケル水素単3お充電池 

白 FR 6 リチウム単3お軍地 

リチウム単3形電池 








M 単 3 お電池の巧用について 

別売のマルチパワーバッテ U - パック MB - D 12 に単3お電池（アルカ U 電池、こッケル水素 

巧電池、1」チウム電池）を電源として使用するとをは、次のことにご注意ください。 

• アルカ U 電池を電源として使用した場台、他の電源を使用した場合と比較して撮影で 
をるコマ数び極端に減かします。通常の撮影では他の電源を使用し、アルカリ電池は 
緊急用として使用してください。また、低温時は使用しないでください。 

•電池のメーカーや銘柄によっては、撮影でをるコマ数びかなかったり、使用でさな 
し'!場含びありまず。 

• 周囲の温度び20むよりち低い環境では、撮影でをるコマ数び極端に減みする場合び 
お0ます。 

• 電池の使用推奨期間内であってを、保管状態によっては撮影でをるコマ数び減かし 
た0、使用でをない場合びあ0ます。 

• 単3形電池を使っているとをは、表示パネルとファインダー内の電池残量表示は次の 
よラにな0まず。 


表示パネル 

フアイン ダー 

意味 

i [ hxh | 

表术なし 

バッテ U —は充分に残っています。 

■1 

cn 

バッテ U —び残りみなくなりました。バッテ1」一交換 
の準備をして < ださい。 

a (点滅） 

■cn (点滅） 

撮影でをません。バッテ U —を交換して<ださい。 


d 1 2:電池の使用順唐 _ _ MENU ポタン-»侈カスタムメニュ ー I 


別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 12 装 
着時に、 MB - D 12 に入っている電池から使用する 
か、力ラに入っているバッテ1」一から使用する 
かを設定します。 



• MB - D 12 側のバッテリーを使用しているときの 
み、表示パネルに皿アイコンび表示されます。 


P 

|'?5 fS.S 

し 

画 

幽 < 

AF - S 、 面 1. 哨 K 


皿 A 
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0 マルチパワーバッテリーパック MB - D 12 について 

• 別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 12 を力 
メラに装着すると、インフォ画面の MB - D 12 のバッテ 
U —種別表おは、使用しているバッテリーにより、次 
のよラに変わります。 


MB-D12 の 

バッテリー種別表示 

MB-D12 で使用しているバッテリー 

rgradHBwi 

Li-ion IJ チャージャプルバッテ U - EN - EL 15 

rgitildHBMI 

Li-ion IJ チャージャプルバッテ U - EN - EL 18 


単3お電池 


• 別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と AC アダプター EH -5 b を MB - D 12 に接続している場 
合は、カスタムメニュ ー d 1 2 [電池の使用順序] の設定にかかわらず、常に AC アダ 
プターを使用します。 


户 弓 fS .呂 


◎因 [IN 
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• BKT 撮露 


el : フラッシュ撮驚同調速度 MENU ボタンカスタムメニュー I 
フラッシュ撮影時の同調速度を設定でをます。 


1/320砂 
(才ート FP ) 

フラッシュ撮影時の同調速度を]/ 320 秒または 1/250 秒に設定し 
ます。別売のオート FP 八イスピードシンク□対応スピードライト 

1/250砂 
(才ート FP ) 

(口 387) 使用時は 1/320 秒または 1/250 秒より速いシトッタース 
ピードでは自動的に FP 発光に切り替わります。※ 

1/250砂 


1/200砂 


1/160砂 

フラッシュ撮影時の同調速度を、 

V 25 日〜 1/60 秒の範囲で設定でさます。 

1/125砂 

1/100砂 

1/80砂 


1/60砂 



露出モードび P または只で、表示パネルまたはファインダー内表示のシャッター 
スピードがカスタムメニュー el [フラッシュ撮影同調速度]で設定した同調速 
度を示す場合、実際に制御されるシャッタースピードび同調速度よりわずかで 
も高速側であれば、 FP 発光に切り替わります。 


M シャッタースピードの同調速度を固定するには 

露出モードび5またはけのとをに、シャッタースピードの同調速度をカスタムメニュー 
el [フラッシュ撮影同調速度]で設定した値に固定するには、最も低速側 （30 砂また 
は buLb ) の;欠の位置を選んでください。表示パネルとファインダー内表示に X ( フ 
ラッシュシンク□マーク）と設定した同調速度び表示されます。 
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II オート FP 八イスピードシンク□について 

カスタム:><ニュ ー e ] [フラッシュ撮影同調速度]に □ 294) を [1/320 砂 
(才 ート FP )] または [1/250 砂（才 ート FP )] に設定すると、内蔵フラッ 
シュや別売のスピードライトに 1:387) を使って]/320秒または1/250秒 
までフラッシュ同調がでをます。また、別売のオート FP ノ V イスピードシン 
ク□対応スピードライト使用時にシャッタースピードが1/320秒または 
1/250秒より速くなると、自動的に FP 発光に切り誓わります。 



1/320秒（才ート FP ) 

1/250秒讨ート FP ) 

1/250秒 

シャツター 
スピー ド 

内蔵 

フラッシュ 

1スピード 
ライト 
(別売） 

内蔵 

フラッシュ 

スピード 

ライト 

(別売） 

内蔵 

フラッシュ 

スピード 

ライト 

(別売） 

1/8000 〜 

1/320秒 

より高速側 

— 

FP 発光 

— 

FP 発光 

— 

— 

1/320〜 
1/250秒 
より高速側 
1/250〜 
30秒 

フつツソュ 

同調* 

フフツソユ 

同調 •夕 

— 

FP 発光 

— 

— 

フフツソユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツンユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツソユ 

同調 

フフツソユ 

同調 


※ガイドナンパ'-は、シャツタースピードび速くなるほどルさくなりますび 、 FP 


発光時よりは大さくなります。 


。露出不巧のと去の 警告 表示について 

[1/320 砂（才ート FP )] 時は、スピードライトがフル発光して露出不足のおそれびあ 
る場をでを、スピードライト側のレディーライトは点滅警告しません。ファインダー 
内のレディーライトで確認してください。 

巧 FP 発がについて 

フラッシュ撮影時のシャッタースピードをカメラの最高速度まで設定でをます 
(口180)。 [1/320 巧けート FP )] や [1/250 秒けート FP )] に設定ずると、シャッ 
タースピードびフラッシュ撮房同調速度よりも高速側になった場合、自動的に FP 発光 
に切り替わります。日中でも、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影びできます。 
• FP 発光に切り替わると、インフォ画面のフラッシュモードに 「 FP 」 び表示されます 
(口 181、391)。 
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e 2 :フラッシュ時シャツター 
スピー ド制限 


MENU ボタンカスタムメニュー 


露出モードが P または月の場合のフラッシュ撮 
影時のシャッタースピードの低速側の制限を、 
[1/60 秒]〜 [30 秒]から設定できます。 

• ス□ーシンク□モード、後幕シンク□モード、赤 
目軽減ス□ーシンク□モード時や露出モードび 
5、巧の場合には、 カスタム^ニュー e 2 [フラッ 
シュ時シャッタースピード制限]の設定にかかわ 
らず、シャッタースピードの低速側の制限は 
30 秒になります。 


BBL 1/60 iP の 1 


e 3 :内蔵フラッシュ巧化 MENU ボタン ■» 侈カスタムメニュー 


内蔵フラッシュの発光ち式を設定でをます。 

TT け TTL モ-ド 

内蔵フラッシュの光量は、撮影状況に応じて自動的に調 
節されます。 

マニュアル 
発巧モード 

指定した発光量で内蔵フラッシュび発光します。モニ 
ター発光は行し''ません。 

RPT > U ピーティング1 

発光モード 

1 回の露光中に、内蔵フラッシュを繰り返し連続発光させ 
ます。被写体の連続的な動さを分解写真のよラに写し込 
みます。詳しくは田297をご覧ください。 

CMD もコマンダ- 
モード 

內蔵フラッシュを、力;/ラから離れた別売のスピードラ 
イトで構成される補助口 0」モート)グループをワイヤレ 
ス制御するためのコマンダーとして利用します。詳しく 
は口 298をご覧ください。 


巧内蔵フラッシュの発が方式について 

内蔵フラッシュの発光方式は、インフォ画面のフラッ 
シュモードで確認でをます（田11、181)。 


IP ；?弓 f 弓.5 

M 问 【]1团 別 


HP ;:::: 难沈 。疆 

直 fj - s ^ 骗 e (け r 

aKiliiid 
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M 調巧補正マークの表示について 

[マニュアル発光モード]、[リピーティング発光モード]にすると、表示パネルとファ 
インダー内表示に日2マークび点滅します。 

M 別売スピードライト SB -400 を装着している場合について 

別売スピードライト SB -400 を装着してスピードライト 
の電源を ON にすると、カスタムメニュー e 3 [内蔵フ 
ラッシュ発光]び e 3 [列付けフラッシュ発光]に変ね 
り、 SB -400 の発光方式を [TTL モード]または[マニュ 
アル発光モード]に設定でをます。[リピーティング発 
光モード]と[コマンダーモード]は選択でをません。 



■■マニュアル巧光モード 

「 Full 」 （フル発光）のほか、「1/1.3」〜「1/128」から発光量を選べます。 
• full 」 （フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナンバー 
は約12 ( ISO 100 ’ m 、 20む）となります。 

II りピーテイング巧光モード 

[リピーティング発光モード]を選ぶと、ちのよ 

ラな画面び表示されます。 



マルチセレクターの◄または►で[発光量]、[回数]、[間隔]の各設定 


項目を切り換え、 

▲または▼で数値を設定してください。 

発光 量 

1回あたりの発光量を設定します。発光量は、1/4〜1/128で 
設定でさます。 

回数 

1回の露光中に発光する回数を設定します。設定でさる発光回 
数は、発光量によって変わります。 

間隔 

発光間隔を 、 Hz (ヘルツ：1秒あたりの発光回数）単位で設定 
します。 
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M リピーテイング発がモードの発が回おについて 

• [回数] で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速にしたり、 
発光間隔を長<すると、実際の発光回数は設定よりちみな<なることびあります。 

• 設定でをる発光回数は、 [発光 量]によって次のよラに変わります。 


2 3 4 5 6 7 8 910 ’ 15 20 25 30 35 


T /4 

〇 














1/8 

〇 

〇 

〇 

〇 











1/16 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






1/32 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





1/64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



1/128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


II コマンダーモード 

内蔵フラッシュを主な（マスターフラッシュ）として、力;><ラから離れ 
た別売のスピードライトで構成される補助灯0」モート)グループをワイ 
ヤレス（アドバンストワイヤレスライティング、口 387) で制御するた 
めのモードです。 

内蔵フラッシュや2つの補助灯グループのスピードライトに、それぞれ発 
光モードと調光補正量（または発光量）を設定で去ます。 

[コマンダーモード]を選ぶと、ちのよラな画面 
が表示されます。 
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マルチセレクターの◄または►で項目を切り換え、▲または▼で発光 
モードや補正量（または発光量）を設定して<ださい。 



発光モード 

内容 


TTL 

i 内蔵フラッシュは、 i - TTL 調光を行います。ち側の[補 
正量]欄で、内蔵フラッシュの調光補正量を設定 （1/3 
段ステップで±3段）します。 

内蔵 

フラッシュ 

M 

内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。も側の脯 
正量]欄で、内蔵フラッシュの発光量を [1/1] (フル発 
:光)、または [1/1.3] 〜 [1/128] から選びます。 


- 

蔵フラッシュは発光せず、補助なだけ方':尧光します。 
ただし、撮影時にモニター発光を行えるよラ、フラッ 
シュ□ック解除ボタンを巧して内蔵フラッシュを上げ 
ておいて < ださい。 


TTL 

A グループの全ての補助丹び、 i - TTL 調光を行います。ち 
側の[補正量]欄で、 A グループのお助灯の調光補正量 
を設定 （1/3 段ステップで±3段）します。 

A グループ 

M ぷ 

八グループの全ての巧助なび、絞り連動外部自動調光を 
巧います。ち側の[補正量]欄で、 A グループの補助 
灯の調光補正量を設定 （1/3 段ステップで±3段）しま 
す。 


M 

A グループの全ての巧助なび、マニュアル調光を行し、ま 
す。ち側の[補正量]欄で、 A グループの補助灯の発 
光量を [1/1] (フル発光）、または [1/1.3] 〜 [1/ 
128] か5選びます。 


— 

A グループの巧助なは発光しません。 

B グループ 

1 B グループの補助'打について、 A グループと同様の設定を行います。 

チヤンネル 

補助灯と通信を巧ラためのチヤンネルを、1〜4のいずれかに設定し 
ます。全ての補助灯のチヤンネルを、ここで設定したチヤンネルに 
をわせる必要びあ0ます。 


《絞り連動が部自動調光対応スピードライトの場合のみ発光します（の387)。 




コマンダーモードでの撮影手順は、巧のとおりです。 

1ちの画面で、[内蔵フラッシュ]の 
[発光モード]と[補正量]を 
設定ずる 

•発光モードを[一](非発光）にした場合 
は、[補正量]び設定でをません。 



2同樹こ [ A グループ]の[発光モー 
ド] と [補正量]を設定ずる 



3 B グループの補助なを使用ずる場合は、 
同様に旧グループ]の[発光モー 
ド]と[補正量]を設定ずる 


4 [チヤンネル]を設定ずる 


5 @ボタンを押して設定を有効にずる 
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6 構図をミ夫め、カメラと補助な（別売のスピードライト）を 
配置ずる 

• 補助好は下図の範囲内に配置してください。 


60DU^ 内 


約10のし：(巧 


\ 30°政内 

破-- 


30义ソ内 


可 



約 5m しソ内 


補助なのワイヤレス U 
モートセンサー窓を力 
；><ラ側に向けて設定し 
て < ださい。 

わ巧 

(内蔵フラッシュ） 


約 5m しソ内 


60 DU ^ 内 


•周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。 

7使用ずる全ての補助灯の電源を ON にし、グループとチャン 
ネルを設定ずる 

• 補助好の設定方法については、スピードライトの使用説明書をご覧く 
ださい。 

•補助好のチャンネルは、必ずカメラで設定したものと同じチャンネル 
(1-4) に設定してください。 

8フラッシュ□ック解除ボタンを押して、内蔵フラッシュを 
上げる 

•内蔵フラッシュの [発光モード] を[― ] に設定した場合ち、撮影時 
に モニター 発光を行える よ ラ、内蔵フラッシュを上げておいてくださ 
い。 

9カメラのファインダー内表示と全ての補助なでレディーライ 
卜び点なしていることを確認し、ピントを合わせて撮影ずる 
•コマンダーモードは FV □ック（田 186) と組み合わせて撮影すること 
ちでをます。 
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M 内蔵フラッシュを発がをせない場合の表示について 

手順1で [内蔵フラッシュ] の [お光モード] を[…]にして内蔵フラッシュを上げる 

と、表示パネルのフラッシュモード表示からちび消灯します。 

巧コマンダーモード時の調光巧正と表示について 

• コマンダーモード時に、 ら （日 2) ボタンとサブコマンドダイヤルで調光補正を行ラ 
と、 [内蔵フラッシュ]、 [A グルーで、 「B グループ」 のそれぞれの [補正 量]に加 
算されます。 

• [内蔵フラッシュ] を [TTL] にして、 [補正量] を 〇しツ 外に設定すると、表示パネル 
とファインダー内表示に02び点灯します。 

• [内蔵フラッシュ] を [M] に設定すると、表示パネルとファインダー巧表示に02 
び点滅します。 

&コマンダーモードについてのごミ主意 

• 捕助好は、内蔵フラッシュの光びセンサー窓に入る位置（通常はカメラより被写体に近 
い位置）に置をます。特に、手持ちで撮影するときは、内蔵フラッシュの光び確実にセ 
ンヴー窓に入るよラに、巧助打はカメラより前に構えてください。 

• 補助灯の直接光または強い反射光び、力；><ラの撮影レンズ （[TTL] 設定時）や他の 
補助のの外部自動調光巧受光窓 （[AA] 設定時）に入らないよラにしてください。 
光び入ると、適正露出び得られません。 

• 同時に使用できる補助巧の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助好の 
強い光び入ると、正南動作でをない場合びあるため、実用上は3台程度び限度です。 

• [内蔵フラッシュ] の [発光モード] を[一]にした場合でを、お助なの発光タイ S 
ングを合わせるため、モニター発光とは別に、撮房中に内蔵フラッシュび少量発光 
を行います。近距離摄房を行ラ場合、この少量発光び画儘に写り込む場合びありま 
す。画像への影響を防ぐには、低い ISO 感度、またはルさい絞り（大きい絞り値）で 
撮影するか、別売の内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3 旧をお使いください。み量発 
光の光量び大をくなる後幕シンク□撮影では、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG- 3旧 
をお使いください。 

• 撮影準備と配置び終わったら、必ずテスト撮影を行って、画徹を確認してください。 
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e 4： モデリング巧光 MENU ボタン4 の カスタムメニュー 


内蔵フラッシュや別売のニコンク U エイティブ 
ライティングシステム対応スピードライト 
( mi 15. 386)使用時にカメラのプレビューボ 
タンを巧したとさに、陰影の状況を把握するた 
めのモデ1」ング発光を行わないよラに設定でを 
ます。 



e 5 :才ートブラケティングの 
セット 


MENU ボタンイカスタムメニュー 


オートブラケティング（田 130) の種類を設定できます。 


Aft AE •フラッシュ 
プラケテイング 

露出値 （ AE ) とフラッシュの発光量を変えなび5撮 
影します。 

AE AE ブラケテイング 

露出値を変えなび5撮影します。 

失フラッシュ 
プラケテイング 

フラッシュの発光量を変えなびら撮影します。 

WB WB ブラケテイング 

(圧11 35) 

E 扫 ADL ブラケテイング 

(の 138) 

] 回の撮影でホワイトバランス （ WB ) を変えた画像 
を記録します。複数の光源び混在しているなど、ホワ 
イトバランスをみめにくいとさや、微妙な白の色味を 
好みで選びたいとさなどに便利です。 RAW 画像を含 
む画質モードを設定したとさは、 WB ブラケティング 
は使用でさません。 

アクティブ D - ライティング （1 X 1170) の効果の度合 
いを変えなびら撮影します。 
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e 6 : BKT 変化要素 （ M モード） MENU ボタン-カスタム;ニュー I 


露出モード巧でオートブラケティングを行うとさに変化する内容は、カス 

タムニュー e 5 [才ートブラケティングのセット]と e 6 [BKT 変化要素 
(M モード)]との組み合わせによって次のよラになります。 


カスタムメニュ ーe6 

カスタムメニュー e5 
[オートブラケテイングのセット] 

[BKT 変化要素 （M モード)] 

AE • フラッシュ 

ブラケテイング※ 

AE ブラケテイング※ 

を+か：フラッシュ- 

シャッタースピード 

シャッタースピードと 
フラッシュの調光レベル 

シャッタースピード 

が)®フラッシュ. 

シャッタースピード* 
絞り値 

シャッタースピード、 
絞り値、 

フラッシュの調光レベル 

シャッタースピードと 
絞り値 

走+感フラッシュ.絞り値 

絞り値と 

フラッシュの調光レベル 

絞り値 

>フラッシュ 

フラッシュの調光レベル 

- 


《九スタム乂ニュ ー e 6 げ [フラッシュ•シャッタースピード]、[フラッシュ- 
シャッタ— スピ—ド. 絞り値]、ロラッシュ.絞り個 のいずれかのときに、 [感 
度自動制御] (口 109) び [ずる] に設定され、フラッシュを使用していない場 
合、ブラケティング1コマ目の ISO 感度で固定されます。 


M フラッシュ調がレベルについて 

フラッシュブラケティング中は、フラッシュ調光レベルは、 i - TTL 調光時または絞り連 
動外部自動調光時のみ変化しまず。 





e 7 : BKT の順巧 ||/1[仙ボタン4^^カスタムメニュー I 

オートブラケティングの補正順序を変更でをます。 


回 脚 — [-]—[+] 

r 補正なし」「―側に補田-^「+側に補因の 
順になります。 

- *+ [-] 一 [0] 一 [+] 

「―側に補正」- ► 「補正なし」- ► 「+側に補因の 
順になります。 


• カスタムメニュー e5 [オートブラケティングのセット]び [ADL ブラケティング] 

の場を、 e 7 の設定を変更してを補正順序は変わりません。 


:操作 


け：本スイッチの機能 MENU ボタン4资カスタムメニュー I 


電源スイッチをホマークのち向に回したとさの機能を設定でさます。 


本の点打/ミ肖打 

表示パネルのイル S ネーターを約6秒間点灯します。 

••♦••Bsa ホとインフォ画面の 
点な/消口 

表示■/ ネルのイル S ネーターの点丹とインフォ画面 
の表示を行います。 


f 2： 中央ボタンの機能 ||/1[仙ボタンィ^^カスタムメニュー I 

ファインダー撮影時とライブビュー撮影時または再生時にマルチセレク 
ターの中央ボタンを押したとさの機能を設定でさます （1 コマ 表示中の画 


像が動画の場合、 [再生モード] の設定にかかわらず、 中央 ボタンを押す 
と動画を再生します)。 

II 撮彰モード 


reset フオーカスポイント 
中央リセット 

中央ボタンを巧すと、中央のフオーカスポイント 
び選ばれます。 

ホ，〕；選択フオーカス 
ポイント表示 

中央ボタンを巧すと、選択中のフオーカスポイン 
卜び点灯します。 

使用しない 

中央ボタンは機能しません。 
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II 再をモード 

H 1コ7とサムネイル 
の切り換え 

中央ボタンを押すごとに、 ] コマ表示とサムネイル 
表示 （4 コマ、9コマ、72コマ）を切り換えまず。 

a ヒストグラム表示 

中央ボタンを押している間、ヒストグラム （1 X 1222) 
を表おします。サムネイル表示時ちヒストグラム表 
おでさます。 

み拡大画面との 
切り換え 

中央ボタンを巧すと、撮影時のフオーカスポイント 
を中むにして、設定した拡大率で拡大表おします。 
もう一度中央ボタンを巧すと、元の表示に戻ります。 

• [拡大画面との切り換え]を選んで►を押すと、お 
大率を[お倍率]、[中倍率]、[高倍率]から選べ 
ます。 

• サムネイル表示時も拡大表示できます。 

ロスロット/ 

フオルダー指定 

中央ボタンを押すと、[ス□ット/フオルダー指定メ 
ニュー]画面（田21 7) び表おされ、画像を再生ず 
るス□ットとフオルダーを指定でをます。 


II ライブビュー 


RESET 

フオーカスポイント 
中央リセット 

ライプビュー表示中に中央ボタンを押すと、フォー 
カスポイントび画面中央に移動します。 

を 

拡大画面との 
切0換え 

ライプビュー表示中に中央ボタンを押すと、フォー 
カスポイントを中むにして、設定した拡大率で拡大 
表おします。ちラー度中央ボタンを巧すと、元の表 
おに戻ります。 

• [拡大画面との切り換え]を選んで►を押すと、拡 
大率を[低倍率]、[中倍率]、[高倍率]から選べます。 

使用しない 

中央ボタンは機能しません。 


f 3 : 7 ルチセレクターの 
半}甲し起動 


MENU ボタン公カスタムメニュー 


半押しタイマー（田 40) びされたとさにマルチ 



セレクターを操作すると、半押しタイマーが起動 
するように設定でさます。 
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f 4: Fn ボタンの機能 _ MENU ポタンイカスタムメニュ ー I 


Fn ボタンを単独で押したとさの機能と、 Fn ボタ 
ンを押しながらコマンドダイヤルを回したとを 
の機能を設定でさます。 



II Fn ボタン巧し時の動作 

Fn ボタンを単独で押したとさの機能を設定でをます。 


[®) プレビュー※ 

レンズの絞0羽根び絞り込まれ、被写界深度び確認できま 
すに QIIS )。 

EH FV - L 《 

内蔵フラッシュまたは別売のスピードライトに□端 7) 使 
用時は、 FV □ック（田 186) を行い、もラー度 Fn ボタン 
を押すと解除します。 

歯 AE - L / AF-L 

Fn ボタンを押している間、八 E □ックとフオーカス□ック 
を同時に行います。 

を AE-L 

Fn ボタンを押している間、 AE □ックを行いまず。 

AE-L 

(レ U - ズで 
リセット）※ 

1回巧すと AE □ ックを行い、 AE □ック状態び維持されま 
す。ちラー度 Fn ボタンを巧すか、シャッターをさるか、 
半巧しタイマーびをれると、解除されまず。 

曲み AE-L 

(ホールド）※ 

1回押すと AE □ ックを行い、 AE □ック状態び維持されま 
す。シャッターををってち AE □ックは解除されません。 
ただし、もラー度 Fn ボタンを押すか、半押しタイマーび 
オフになると、稱除されます。 

を AF-L 

Fn ボタンを押している間、フオーカス□ックを行います。 

A 卜 ON ぷ 

Fn ボタンを巧している間、 AF -0 N ボタンを巧し続けたとさ 
と同様にカメラび自動的に被写体にピントををわせます。 

® フラッシュ 
発光禁止 

Fn ボタンを巧している間、フラッシュは発光禁止になり 

9 〇 
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BUT 鸟 I BKT 自動連写 

カスタムメニュー e 5 の[オートブラケティングのセット] 
び [ WB ブラケティング]し U がの場をでレリーズモードび 
Ch または Cl のときは、 Fn ボタンを押しなびらシャッター 
ボタンを全巧ししている間、1回分のブラケティング設定 
コマ数を撮影し終えた後も、引き続きオートブラケティン 
グ撮影をします。また、レ U —ズモードび S または Q のと 
さは、 Fn ボタンを巧しなびらシャッターボタンを全押し 
し続けると、1回分のブラケティング設定コマ数を連続撮 
影します。 

[才ートブラケティングのセット]び [ WB ブラケティン 

グ]の場をは、 Fn ボタンを巧しなびらシャッターボタン 
を全押ししている間連続撮影して、各コマに巧して WB ブ 
ラケティングを行います。 

国！マルチパターン 
測光簡易設定 

Fn ボタンを巧している間、測光モードびマルチパターン 
測光になります。 

应）中央部重点測 
光簡易設定 

Fn ボタンを巧している間、測光モードび中央部重点測光 
になります。 

[ U スポット測光 
簡易設定 

Fn ボタンを巧している間、測光モードびスポット測光に 
な0まず。 

H 再生* 

Fn ボタンに囚ボタンと同じ機能を割り当てまず。望違レ 
ンズなどを使用していて、囚ボタンを左手で操作でさな 
いとさに便利です。 

m マィメニュー 
のトップ項目 
巧へジャンプ※ 

マイメニューの最上位に登録してある項目へジトンプし 
ます。よく使ラメニュー項目をマイメニューの最上位に登 
録して、この機能を使ラと便利です。 

+画图プラス RAW 

記録※ 

画質モードび 」 PEG ( FINE) 、 JPEG ( NORMAL) 、 JPEG 
( BAS に）の場合、 Fn ボタンを巧すと表示パネルの画質 
モードに 「 RAW 」 び表示され、巧してか51回の撮影のみ 
RAW 画像び JPEG 画像と同時に記録されます。撮影後 
シャッターボタンから指を放すか、ちラー度 Fn ボタンを 
押すと[プラス RAW 記録]を解除します。 

0 ファインダー 
内水準器ぷ 

1回巧すと、ファインダーに水準器インジケーターを表示 
します（田309)。もラー度 Fn ボタンを押すと、水準器表 
示を終了します。 


設定しない [ Fn ボタンは機能しません。 

※これ5の磯能は、[コマンドダイヤル併用時の動作]〔田 310) とは併用できませ 
ん。設定すると;><ッセージび表示され、[コマンドダイヤル併用時の動作]び自 
動的に[設定しない]になります。また、これ b の機能び選ばれているとさに 

[コマンドダイヤル併用時の動作]を[設定しない]し U がに設定すると 、 [Fn ボ 

タン押し時の動作]の設定び自動的に[設定しない]になります。 


@水準器インジケーターについて 

[Fn ボタン巧し時の動作]を[ファインダー内水準器]に設定して Fn ボタンを押すと、 
力^ラに内蔵している傾斜センサーを使って、ファインダーに水準器インジケーター 
を表示しまず。この「水準器インジケーター」の見方は次の通りです。 


□— U ング方向 



ピッチング方向 



• カメラを前または後ろに大を<傾けると、水準器の誤差び大を<なりますのでご注 
意ください。 
















































II コマンドダイヤル併用時の動作 

Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定でき 
を9 〇 


撮像節囲選択 


Fn ボタンを巧しなび5コマンドダイヤルを回すと、[撮 
像範囲]に 077) の設定を切り換え5れます。 

• 切り換えたい撮像範囲を選 
択し、マルチセレクターの 
►を巧すと、頂目の左側の 
チェックボックスびオン囚 
になります。ちラー度►を 
押すと、チェックボックス 
びオフ□になります。[設 
定終了]を選んで®ボタンを巧すと、設定び完了します。 
露出モードび S またはけのとさ、 Fn ボタンを押しなび b メ 



(i)® 田 


榮® 


お 


シヤッター 
スピードと 
絞り値の□ック 


シャツター • 

絞 D 値1段 
選択 


インコ7ンドダイヤルを回すと、シトッタースピードを固 
定します。露出モードび A または巧のとさ、 Fn ボタンを巧 
しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を固定し 
ます。シャッタースピードと絞り値の□ックについては、 
mi 24 をご覽ください。 

カスタム;><ニュー b 2 [露出設定ステップ幅](田 280) の 
設定にかかわらず、シャッタースピードまたは絞り値を 
1段ステップで設定でさます。 

• 露出モードび S または。のとさ、 Fn ボタンを押しなび5 
インコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピー 
ドを1段ステップで設定します。 

• 露出モードび只または|けのとを、 Fn ボタンを巧しなび 
らヴブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を1段ス 
!テップで設定します。__ 


Fn ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すと、現在 


手動設定済み使用中のレンズの情報を、セットアップメニューの[レ 
レンズの選択ンズ情報手動設定](口 209) で設定したレンズ No . のも 
のに切り換えます。 

アクティブ Fn ボタンを押しなび5コマンドダイヤルを回すと、アク 

D - ライティングテイプ D - ライティング№170)の設定を切り換えられ 



のみ 

巧疋 

設定しない 


ます。 

Fn ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回しても臟 
能しません。 
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巧：プレビューボタンの機能 MENU ポタンイカスタムメニュー I 


プレビューボタンを単独で押したとさの機能 
と、コマンドダイヤルを併用したとさの機能を 
設定でをます。 



II プレビューボタン巧し時の動作 

プレビューボタンを単独で押したときの機能は、カスタムニュー f 4 [ Fn ボ 
タンの機能]-* [ Fn ボタン巧し時の動作](の307)とほぼ同じですび、 [ AF - 
0 N ] は選べません。初期設定は[プレビュー]です。 

II コマンドダイヤル併用時の動作 

プレビューボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したとさの機能 
は、カスタムニュー f 4 ^〇ボタンの機能]^ [コマンドダイヤル併用 

時の動作](の 310) と同じです。初期設定は[設定しない]です。 
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化： AE/AF ロックボタンの機能 11|1[糾ボタン-»1^カスタム；><ニュー I 


SAE/AF □ックボタンを単独で押したときの機 
能と、コマンドダイヤルを併用したとさの機能 
を設定でをます。 



II AE / AF □ックボタン巧し時の動作 

鮮 AE / AF □ックボタンを単独で押したときの機能は、カスタムメニュー 
f 4 ^〇ボタンの機能]^ [Fn ボタン巧し時の動作](口 307) と同じで 
す。ただし、初期設定は [ AE - L / AF - L ] です。 

II コマンドダイヤ并用時の動作 

鮮 AE/AF □ックボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回したときの機 
能は、カスタムニュ ー f 4 [ド〇ボタンの機能]^ [コマンドダイヤル併 
用時の動作](田 310) とほぼ同じですび、[シャッター•絞り値1段選 
択]と[アクティブ D - ライティング設定]は選べません。初期設定は[設 
定しない]です。 











f 7 :シャツタースピードと 
絞り値の□ック 


MENU ボタン4资カスタムメニュー 


[シャッタースピードの□ック] を [ずる] にす 

ると、露出モード白またはけではシャッタース 
ピードを現在の設定で□ックします。 [絞り値の 
□ック] を [ずる] にすると、露出モード 円 また 
はけでは絞り値を現在の設定で□ックします。 

• 露出モードび P の場合はシャッタースピード 
と絞り値の□ックは使えません。 



f 8 : BKT ボタンの機能 _ _ MENU ポタン4 カスタムメニュ ー 1 


BKT ボタンを押したとさの機能を設定でさます。 



BKT 才ート 

ブラケテイング 

BKT ボタンを押しなび6 メインコマンドダイヤルまたは 
サブコ7ンドダイヤルを回すと、オートブラケティング 
撮影時の撮影コマ数、補正ステップ、アクティブ D - ライ 
ティングの度合いを設定でさます（の130)。 

a を重露出 

BKT ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回す 
と、多重露出モードを設定でさます。 BKT ボタンを押し 
ながらサブコマンドダイヤルを回ずと、を重露出のコマ 
数を設定できます（田195)。 

HDR HDR (ハイ 
ダイナミック 
レンジ） 

BKT ボタンを押しなび6メインコマンドダイヤルを回す 
と、 HDR モードを設定でさます。 BKT ボタンを巧しなび 
らサブコマンドダイヤルを回すと、 HDR の露出差を設定 
できます（口175)。 


•HDR (八イダイナ S ックレンジ）または多重露出の設定が有効なとを 
に、カスタム X ニュー f 8 [BKT ボタンの機能] に他の機能を割り当て 
た場合、 BKT ボタンは使えません。 BKT ボタンび使えないとさは 、 HDR 国| 
(八イダイナミックレンジ）または多重露出を解除してください。 
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f9: コマンドダイヤルの設定 MENU ボタン ■» カスタム乂ニュー 
イン コマン ドダイヤルとサブ コマン ドダイヤルに関する設定がでさます。 


II 回お方向の変更 


露出補正の設定時またはシャッタースピード/絞 
り値の設定時に、メイン コマン ドダイヤルとサブ 
コマン ドダイヤルを操作するとをの回転ち向を 
逆ち向に変更でさます。 

•[露出捕正の設定時]または[シャッタースピー 
ド/絞り値の設定時]を選んでマルチセレクターの 

►を押すと、項目の左側のチェックボックスびオン囚になります。をラー 
度►を押すと、チェックボックスびオフ□になります。 

• [設定終了]を選んで®ボタンを巧すと、設定び完了します。 



•別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 12 のコマンドダイヤルの回転 
方向を変更されます。 


II メインとサブの入れ換え 

シャッタースピードを設定する インコマンド 
ダイヤルと、絞り値を設定するサブコマンドダ 
イヤルの機能を入れ換え6れます。 


ずる 

メインコマンドダイヤルで絞り値を、サブコマンドダイヤルで 
シャッタースピードを設定します。 

ON 円ずる 

露出モード只のとさのみ、メインコマンドダイヤルで絞り値を 

(A モー ド） 

設定します。 

しない 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピードを、サブコマン 
ドダイヤルで絞0値を設定します。 


•別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 12 のコマンドダイヤルの機 
能ち入れ替わります。 
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II 絞 0 値の設定方法 

CPU レンズの装着時に露出モードが只または巧の場含、レンズの絞り U ン 
グで絞り値を設定でさるよラに変更でをます。 


サブコマンド 
ダイヤル 1 

ヴプコマンドダイヤルで絞0値をセツトします（[メインと 
サブの入れ換え]を[ずる]に設定した場をは、メインコ 
マンドダイヤルでセツトします）。 

絞りリング 

レンズの絞り1」ングで絞り値をセツトします。絞りリング 
による中間絞りの設定は可能ですび、絞り値の表示は1段ス 
テツプになります。 


•絞り U ングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着時は、[絞り値の設定 
方法]での設定にかかわらず、絞り値はサブコマンドダイヤルで設定し 
ます。 


•非 CPU レンズ装着時は、[絞り値の設定方法]での設定にかかわらず、 
絞り値はレンズの絞り U ングで設定します。 
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II 再を/メニュー画面でほ用 

画像のコマ送りやニュー操作を、マルチセレクターでの操作から、 
インコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの操作でち行えるよラに 
変更でさます。 


再生時： 

•] コマ表示時には、メインコマンドダイヤルで撮影画像 
i をコマ送りします。サブコマンドダイヤルで画像情報の 
I 表示ページを切0換えます。 

• サムネイル表示時には、メインコマンドダイヤルを回す 
ずる と、黄色の巧（カーソル）び左ちに移動し、サブコマン 

ドダイヤルを回すと、上下に移動します。 

メニュー画面表示時※： 


I メインコマンドダイヤルで選択項目を切り換えます。サブ 
I コマンドダイヤルを時計方向に回すと、サブ;>< ニューに移 
1動します。反時計回りに回すと、前の画面に戻ります。 


ON 感ずる i 

(撮影後確認時 I 
を除く） ！ 

I 

しない I 


[する] と同じ内容ですび、撮影直後の画像確認時は操作で 
さません。 

再を時面表示画像の切り換ミ7画像面覆択、~およな又 
ニュー 画面での項目の選択は、マルチセレクタ ーを 操作し 
て行います。 


サブコマンドダイヤルでは項目を決定することはでさません。頂目を決定するに 
は、@ボタンか、マルチセレクターの►または 中央 ボタンを巧してください。 
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fio :ボタンのホールド設定 ||/|[仙ボタン4^^カスタムメニュー I 

ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを操作するとをに、指を放してち 
設定でをる状態が維持でをます。 

[ボタンのホールド設定]の対象ボタンは、 MODE 0。画0ボタン、因ボタ 
ン、ち（日 2) ボタン、 BKT ボタン、ほ〇ボタン、 QUAL ボタン、 WB ボタ 
ン、 AF モードボタンです。また、カスタムニュ ー f 4 [ Fn ボタンの機能] 
(の 307) または f 5 [プレビューボタンの機能](の 311) の[コマンドダ 
イヤル併用時の動作]で、 Fn ボタンまたはプレビューボタンに[アクティ 
ブ D - ライティング設定]が割り当てられている場合も、[ボタンのホール 
ド設定]の対象になります。 


ずる 

1回ボタンを巧すと、ボタンを放しても設定でさる状態び維持 
され、コマンドダイヤル単独で設定でさます。ちラー度ボタン 
を巧すか、シかッターボタンを半押しするか、半巧しタイマー 
びされると、解除されます。 

•カスタムメニュー c 2 [半巧しタイマー]び[制限なし]に設 
定されている場合には、自動的に解除されません。 

しない 

ボタンを押し続けている間のみ設定でさる状態となります。 


fii :力ードなし時レリーズ ||/|[仙ボタンィ^^カスタムメニュー I 


力;>< ラに ><モリーカードを入れていないとさのレ U —ズ操作を設定でを 
ます。 


LOCK レ U - ズ禁止 

メモリーカードを入れていないとさは、シャッターはさ 
，れません。 

0 K レリーズ許可 

メモ IJ ーカードを入れていないとさでち、シャッターび 
されます。再生時には[デモモード]と表示され、画像 
は記録でさません。 
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f 12 :インジケーター表示の 
+ /—方向 


MENU ボタンイ公カスタムメニュー 


ファインダー内表示、表示パネルおよびインフォ画面（而3)での露出、 
露出補正、オートブラケティングのインジケーターの+と一方向を入れ 
換えることびでをます。 


+ 0- + ィ 

1 • • 〇 
111111111 

圓 

■ ■■■> 

インジケーターの+側を左に、 
します。 

一側をちに表示 

— 0+ ■ィ 

■ ■ • 〇 
■llllllll 

ilil : よ 

インジケーターの一側を左に、 
しみ9 〇 

+側をちに表示 
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f 13 : MB - D 12 の AF-ON 
ボタン機能 


MENU ボタン^侈'カスタムメニュー 


別売のマルチノ くワーバッテ U —パッ 
ク MB - D 12 の AF -0 N ボタンの機能を設 
定します。 



n AF-ON 

AF -0 N ボタンを押すと、オートフォーカスび作動しまず。こ 
の場合、シかッターボタンの半押しではオートフォーカス 
は作動しません。 

EH fv-l 

内蔵フラッシュまたは別売のスピードライト（口 387) 使用 
時は、1回押すと FV □ック№186)を巧い、もう一度 AF -0 N 
ボタンを巧すと稱除します。 

曲 AE - L / AF-L 

AF -0 N ボタンを押している間、八 E □ックとフォーカス□ック 
を同時に行います。 

团 AE-L 

AF -0 N ボタンを巧している間、 AE □ックを巧います。 

困® AE-L 

(レリーズで 

リセット） 

1回巧すと八£ロックを行い、 AE □ック状態を維持します。も 
ラー度 AF -0 N ボタンを押すか、シトッターををるか、半押し 
タイマーびオフになると、 AE □ックを解除します。 

曲み AE-L 

(ホールド） 

1回巧すと AE □ックを行い、 AE □ック状態を維持します。 
シャッターをさってち AE □ックを解除しません。ただし、 
もう一度 AF -0 N ボタンを巧すか、半押しタイマーびオフにな 
ると、 AE □ックを解除します。 

を AF-L 

AF -0 N ボタンを押している間、フォーカス□ックを行います。 

« Fn ボタンと 
® 同じ 

Fn ボタンと同じ機能になります（口307)。 
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g 1 : Fn ボタンの機能 


MENU ボタン ■» 诊 カスタム:<ニュー 


動画ライブビューで Fn ボタンを押したとさの機能を設定でをます。 


© パヮ-絞り 
(開放絞り側） 

Fn ボタンを巧している間、開放絞り側に絞0び動さま 
す。カスタムメニュー g 2 [プレビューボタンの機能]び 
[パワー絞り（最小絞り測)]のときは、自動的にこの項 
目び選ばれまず（田320)。 

〇インデックス 

マーキング ! 

動画撮影中に Fn ボタンを巧すと、撮影中の動画にイン 
デックスマークを付けることがでさます。インデックス 
マークを付けると、動画の再生時や編集時に目的の場所 
へ素早く移動でさます（田59)。 

〇日静止画撮彰情報 
の表お 

Fn ボタンを巧すと、動画ライプビューで静止画を撮影す 
るとさの撮影情報び表示されます。ちラー度 Fn ボタンを 
巧すと元の画面に戻ります。 

設定しない 

Fn ボタンは機能しません。 


q 2 : プレビューボタンの機能 MENU ボタン-カスタムメニュ ー I 
動画ライブビューでプレビューボタンを巧したときの機能を設定できます。 


® パヮ-絞り 
(最ル絞り側） 

プレビューボタンを巧している間、最ル絞り側に絞りが 
動さます。カスタムメニュー g ] [Fn ボタンの機能]が 
[パワー絞り（開放絞り側)]のとさは、自動的にこの項 
目が選ばれます（1 X 1320)。 

〇インデックス 
マーキング 

動画撮影中にプレビューボタンを巧すと、撮影中の動画 
にインデックスマークを付けることびでさます。イン 
デックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に目 
的の場所へ素早く移動できます（の59)。 

〇日静止画撮彰情報 
の表お 

プレビューボタンを押すと、動画ライブビューで静止画 
を撮影するとさの撮影情報び表示されます。ちラー度プ 
レビューボタンを巧すと元の画面に戻0ます。 

設定しない 

プレビューボタンは機能しません。 








s パヮー絞りについて 

• 露出モード只またはけのとをのみ動作します。 

• 動画撮影中はパワー絞りは動作しません。 

• 静止画撮影情報の表示中は、パワー絞0は動作しません。 

• パワー絞りび動作しないとをは、感マークび液晶モニターに表示されます。 
• パワー絞0の動作中は画面にちらつをび発生します。 


g 3 : AE / AF □ツクボタンの機能 ||/|[りリボタン4^^カスタムメニュー I 


動画ライブビュー時で策 tAE / AF □ックボタンを押したときの機能を設定 
でをます。 


旺1インデックス 1 
マーキング 1 

動画撮影中に SAE / AF □ックボタンを押すと、撮影中の 
動画にインデックスマークを付けることびでさます。イ 
ンデックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に 
目的の場所へ素早く移動でさます（田59)。 

〇日 静止画撮影情報 
の表示 

紅 AE / AF □ックボタンを巧すと.動画ライブビューで静 
止画を撮影するとをの撮影情報び表示されます。ちラー 
度陌 AE / AF □ックボタンを巧ずと元の画面に戻ります。 

曲 AE - L / AF-L 1 

脚 AE/AF □ックボタンを巧している間、八 E □ックと 
フォーカス□ックを同時に行います。 

を AE-L 

脚八 E / AF □ ックボタンを押している間、 AE □ックを行 
います。 

曲み AE-L 

(ホールド） 

] 回押すと AE □ックを行い、 AE □ック状態び維持されま 
す。シャッターをさってち AE □ックは解除されません。 
ただし、もう一度 SAE / AF □ックボタンを巧すか、半巧 
しタイマーびオフになると、解除されます。 

面！ AF-L 

制 八 E / AF □ックボタンを巧している間、 フォー カス□ッ 
クを行います。 

設定しない i 

紅 AE / AF □ックボタンは機能しません。 






ライブビューセレクターび*の場合に、シャッターボタンを押したとき 
の機能を設定でをます。 

シャッターボタンを全巧 G すると、尹方な下を-(羅棱助-- 
16:9の静止画を撮影します（撮影中の動画は終了します)。 
静止画の画像サイス（ピクセル）については、「動画ライブ 
ビュー時に撮影でをる静止画の画像サイズと画質モードに 
ついて」（の 63) をご覧ください。 

シャッターボタンを半押しすると、動画ライプビューを 
開始します。フ ォーカスモード セレクターび AF の場合、 
動画ライブビュー中にシャッターボタンを半巧しする 
とピントをわせび行われます。また、全押しすると、動 
画撮影を開始します。ちラー度シャッターボタンを巧す 
と、動画撮影を終了します。 

• 動画ライプビューを終了するには、 固 ボタンを巧して 
<ださい。 

•別売のリモートコードに 0395) 使用時には、 U モー 
トコードのシャッターボタンを半押しして動画ライブ 
ビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終 
了を t 子んます。__ 

D [シャッターボタンの機能]び[動画撮該]のとをのごミ主意 

g 4 [シャッターボタンの 機能] び[動画 撮影] の場を、インターバルタイマー 
撮影（田 197) はできません。また、ライプビューセレクターび*のとき、静 
止画撮影、プ U セットマニュアルホワイトバランスデータ取得、イメージダスト 
オフデータ取得などのシャッターボタンを使ラ操作は行えません。これらの機能 
を使ラには、 g 4 の設定を[静止画 撮影] に設定してください。 


〇静止画撮影 


1動画撮影 
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Y 七ットアップメニュ ー ： 

カメラをほいやすくする基本設定 

MENU ボタンを押して、タブの Y アイコンを選ぶと、セツトアップ X ニュー 
が表示されます。 




セツトアップメニューの項目は次の通0です。 


メニユー項目 

m 

メニュー項目 


カードの初期化（フォーマット） 

324 

ワイヤレストランスミッター 

239 

液晶モニターの巧るさ 

324 

画像コメント 

332 

イメージセンサーク u — ニング 

400 

菁作権情報 

333 

ク U —ニング5ラーアップ※1 

403 

カメラ設定の保巧と読み込み 

334 

イメージダストオフデータ取得 

325 

GPS 

214 

HDMI 

249 

水準器表示 

336 

フリッカー低減 

327 

レンズ情報手動設定 

209 

地域と日時 

328 

AF 微調節 

337 

言語 ( Language ) 

328 

Eye - Fi 送信機能ぷ2 

338 

縦横位置情報の記録 

329 

ファームウェアパージョン 

339 

電池チ I ック 

330 


バッテ U —残量表示び似下のとをは選べません。 

《2この機能に対応した Eye - Fi 力ードを挿入したときのみ表示されます（の339)。 


因関連ページ 

「セットアップメニューの初期設定」 ( ca 416) 
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力ードの巧巧化（フオーマット） MENU ボタンセットアップメニュ ー J 

モ U —カードを初期化（フオーマット）しま 
す。初期化したいス□ッ h を選んで[はい]を選 
ぶと、選んだス□ッ h の:モ U —カードを初期化 
します。初期化すると、カード巧のデータは全て 
削除されます。カード内に必要なデータが残って 
いる場合は、初期化の前にパソコンなどに保をし 
て < ださい。 



じ力ードのネリ期化につぃてのご ミ 主意 

[力ードの初期化（フォーマット）中でず。] のメッセージび液晶モニターに表おされて 
いる間は、電源を日 FF にしたり、メモ U —カードを取り出さないでください。 

M ボタン操作によるな]期化 

W い画 3) ボタンと MODE OS ) ボタンを2秒政 上 同時に押して初期化することもでを 
ます（口31)。 


液晶 モニターの 巧るを MENU ボタンセットアップメニュ - I 

画慷の再生時、ニュー表示時、インフォ画面表示時の液晶モニターの明る 
さを設定でさます。 


才ート 

液晶モニターび点灯した時点で照度センサー（田 5) の測定し 
た周囲の明るさに合わせて、力;><ラび自動で液晶モニターを見 
やすい明るさに調整します。照度センサー（田 5) を指でふさ 
びないで < ださい。 

マニュアル 

液晶モニターの明るさを、マルチセレクターの▲または▼を押して 
調藝できます。+にすると明るく、一にすると暗くなります。 


因巧連ページ 

ライブビユー表示中の液晶モニターの明るさを設定する^「液晶モニターの明るさの調 
整方法」（田 50) 
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イメージダストオフデータの取得ち法を選ぶ 

• [開始] を選んで®ボタンを 
押すと、[イメージダストオ 
フデータ取得]画面が表示 
されます。 


® ボタン 


I [イメージセンサークリーニング後開始] を 

選んで®ボタンを押すと、すぐにイメージ 
センサーク U — ニングを実行しまず。イ 
メージセンサークリーニングの実行後に、 
[イメージダストオフデータ取得]画面び表 
示されます。 

I 表示ノネルとファインター内表示にちのよ 
ラに表示されます。 

I データ取得を取り消したいとさは、 MENU ボ 
タンを巧してください。 


r び 



D イメージセンサーク IJ — ニングについてのごま 意 

イメージセンサーク|」ーニングを実巧する前に取得したイ：><ージダストオフデータ 
は、クI」一ニング実行後に撮影した画像と:の位置び一致しなくなるため、 

Capture NX 2のイ^ージダストオフ機能を使用できません。イ;><ージセンサーク U — 

ニング機能とイメージダストオフ機能を併用する場合は、 [イメージセンサークリー ■ ~I 
ニングを開始] を選択渡に撮影することをおすずめします。 


イメージダストオフデータ取得 MENU ボタン ■♦ Y セット アッ フメ ニユー I 

別売の Capture NX 2 (口 395) の「イメージダストオフ機能」を使うため 
のデータを取得します。イメージダストオフとは、カメラの撮像素子の前 
面にある□ー バスフイルターに付いたコ '= の写り込みを RAW 画像か b 取 
り除く機能です。イメージダストオフ機能については 、 Capture NX 2 © 
使用説明書をご覧 < ださい。 

II イメージダストオフデータ取得の手順 




パ-巧ントクトニバ巧曲姑 


イメージタストオフデータ取得 
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2 レンズ先端か 510 cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を 
画面いっぱいにと5え、シャッターボタンを半巧しずる 

• オートフ ォー カスのときは、カメラび自動的に無限遠にピントを合わ 
せまず。 

• マニュアル フオー カスのとさは、手動で無限遠に含わせてください。 


3 シャッターボタンを全押しして撮影ずる 


• シャツターボタンを押すと、液晶モニターび消灯します。 


•被写体び明るすぎ、または暗すざたために、 
データび取得でさなかった場合は、液晶モニ 
ターにちの画面び表示され、手順1の状態に 
戻ります。被写体の明るさを変えて、ちラー 
度撮影してください。 



&イタージダストオフデータ取得についてのごミ主意 

•が CPU レンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得]を選べません。 
•お使いになる GPU レンズは、焦点距離び 50 mm し乂上のレンズ （ DX レンズを除く） 
をおすすめします（口375)。 

• ズームレンズは望遠側にして<ださい。 

• 取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞0値を変更して 
撮影した画備にち適用でさます。 

• イメージダストオフデータは画像処理ソフトウエアなどで開けません。 


• イメージダストオフデータをカメラで再生ずると、ち 
の画面び表示されます。 
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フリツカーほ減 


MENU ボタンイ Y セットアツフメニュ- 


堕光灯や水銀灯などの光源下で、ライブビュー 
表示中（口 43) や動画撮影時（口 57) に画面 
にち6つさや横搞び生じる r フ U ッカー現象」を 
低減でさます。通常は力;><ラび自動的に電源周 
波数を選ぶ[才ート]をお使い<ださい。[オー 
卜]にしていてち、フ U ッカー低減効果び得ら 

れない場合は、お使いの地域の電源周波数に応じて、 [50 Hz ] と [60 
Hz ] から選びます。東日本など電源周波数が 50 Hz の地域では [50 Hz ] 
を選び、西日本など電源周渡数び 60 Hz の地域では [60 Hz ] を選んで< 
ださい。 



&フリッカーほ 減に ついての ご注意 

• [オート] に設定してもフ U ッカー低減効果び得られない場含や電源周波数がわから 
ない場をは、設定を切り換えて試し撮りをすることをおすすめします。 

•被写体びが常に明るい場合、フ U ッカー低減効果び得られない場をがあります。絞 
りを絞り込んで（より大きい数値にして）ください。 

• 露出モードび / U 乂がの場合、設定したシャッタースピードび必ずしち反映されないた 
め、フ U ッカー低減できるシャッタースピードに設定しても、フリッカー低減効果び 
得られないことびあります。そのよラな場合は、露出モードを n に設定し、シャッ 
タースピードを次の値にすることで、フ U ッカー現象をほ減でさます。 

-電源周波数わ巧 OHz の場合：1/100秒、1/50砂、1/25砂 
-電源周波数び 60 Hz の場台：1/125砂、1/60砂、1/30砂 
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化域と日時 

MENU ボタンセットアップメニュー 

現在地と日時、年月日の表示順を設定します。日時設定の手順について 
は、「日付と時刻を設定する」をご覧ください（口 25)。 定期的に日時設 
定を行うことをおすすめします。 

現在地の設定 

現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾーンを 
変更すると、 [日時の設定] で設定された曰時び、時差に合わ 
せて自動的に更新されます。 

曰時の設定 

[現在地の設定] で選ばれているタイムゾーンの時刻を設定し 
ふ 9 0 

日付の表示順 

液晶モニターに表示される、曰付の年、月、曰の表示順を、 
[年/月/日]、[月/日/年]、[日/月/年] か日選びます。 

夏時間の設定 

現在地で夏時間（サマータイム制）び実施されている場含は 
[ずる] に、そうでない場合は [しない] に設定します。 [ず 
る] にすると、時刻び1時間進みます。初期設定は [しない] 
です。 


• 日時び設定されていない場合、表示パネルに時刻未設定マーク皿のが点 
滅して警告します。 


言言吾 (Language) menu ボタンセットアップメニユ- 


メニュー画面やメッセージの表示言語を、 曰本語または英語に設定します。 





縦樹立置情報の記録— MENU ポタン-セットアップメニュ ー J 

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録でさます。 


液晶モニターや付属の ViewNX 2、月リ売の Capture NX 2 (口395)で 
画像を再生するとさに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に 
回転表示されます。 

記録されるカメラの縦横位置情報は、次の3種類です。 


する 





横位置 


縦位置 縦位置 

時計回りに 反時計回りに 

90°回転 90°回転 


しない 縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示します。 


織横位置情巧記録についてのごを意 

力^ラを上向きまたは下向きにして撮影したり流し摄りすると、縦横位置情報び正し 
く得られない場合びあります。 

@再をタニュー[縦位置自動回起] 

再生メニューの [縦位置自動回転] (の 260) では、 [縦横位置情報の記録] を [する] 
に設定して縦位置で摄影された画撒を、液晶モニターに縦位置で表示ずるよラに変更 
でをます。 
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電池チェック 


MENU ボタンセットアップメニユー 


カ メ ラに装着中のノ（ッテ U —の情報を表示し 
ます。 



残容量 

バッテ 1」 一の残量を 1 %単位で表示します。 

撮殼回数 

充電後にシャッターををった回数を表示します。 

キヤ U ブ 
レーシヨ ン 

別売のマルチパワーバッテリーパック MB - D 1 2装着時に、 Li-ion 
リチャージャブルバッテ U — EN - EL 1 8び入っている場合に、キャ 
IJ ブレーシヨンの必要性の有無を表示します。キャ U ブレーシヨ 
ンはバッテ U —容量をより正確に測定するための機能で、充放電 
をある程度繰り返すと [榮 CAL ] び表示されます。 

• [券 CAL ] び表示されているとさは、キャ U プレーシヨンするこ 
とをおすすめします。 

•[一]び表示されているとさは、キャ U ブレーシヨンの必要はあ 
0ません。 

装化度 

バッテ U —の莫化度をいび5段階のバーグラフで表示されます。 
•バーグラフび「0」 («) のとさは、バッテリーは努化して 
いません。 

• バーグラフび「4」（巧）のときは、バッテリーの寿命です。 
新しいバッテ U —と交換してください。 
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M 撮該回おについて 

[撮影 回数] に表示される回数は、シゎッターををった回数です。ホワイトバランスの 
プ U セットマニュアルデータ取得など、実際に画像びメモリーカードに記録されない 
場合でも、シャッターををるごとに1ずつ加算されます。 

&低活で巧電した場合の努化度表示について 

一般的な電池特性として、周囲の温度び下がるにつれ、バッテ U —に巧電できる容量 
は少なくなります。新品のバッテ1」一でわ、約5で1ツ下の低温で巧電した場を、[電池 
チェック] で劣化度び「1」と表おされることびありますび、約20で政上で再充電す 
ると冀化度の表示は「0」に戻ります。 

0マルチパワーパッテリーパック MB-D12 装着時の表示について 

別売のマルチ J の 一 J (ッテ U -パック MB - D 12 を装着し 
ている場を、 MB - D 12 に入れたバッテ U - が Li-ion U 
チャージャプルバッテ U — EN - EL 15 のときは、カメラに 
装着したバッテ U —と同様に表示されます。バッテ U —び 
EN - EL 18 の場合、キャ U ブレーシヨン情報び追加され、 

キャ U ブレーシヨンの必要性の有おを表おします。単3形 
電池を使巧している場をは、残容量にノ くッテ U —残量表示 
のアイコンび表示され、その他の項目は表示されません。 
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画像コメント MENU ボタンセットアップ メニュ ー I 

あらかじめコ><ントを登録しておさ、撮影する画像に添付できます。添付 
されたコ>< ントは、付属の ViewNX 2 や別売の Capture NX 2 (口 395) の 
六タデータで確認でさます。 

11コメント入力 

36文字までのコメントを登録でをます。[コメント入力]を選んでマルチ 
セレクターの►を押すと、画像コメントの入力画面び表示されます。入 
力画面での文字の入力方法については、「カスタムピクチャーコント□一 
ルを登録する」の手順6をご覧ください（田166)。 

II コメント添付 

登録したコ><ントを画像に添付したいとさは、[コ 
メント添付]を選んで►を押し、チェックボック 
スをオン囚にします。[設定終了]を選んで®ボ 
タンを巧すと、設定が有効にな0、その後撮影し 
た画像には全てコ>< ントが添付されます。 



M 画像情漸こ表示される画像コタントについて 

入力•添付された画像コ><ントは、 r 撮影情報」の「画儘コメント」に表示されます 
(圧] 224)。 








著作権情巧 MENU ポタンセットアップ メニュ ー i 

撮影した画像に著作権情報を添付することびでさます。添付された著作 
権情報は、付属の ViewNX 2や別売の Capture NX 2 (口 395) の><夕 
データで 確認でをます。 

II 撮影者を入力、着作権者を入力 

36文字までの撮影ち名と、54文字までの著作権ち名を登録でをます。[撮 
影ち名入力]または[著作権ち名入力]を選んでマルチセレクターの ► 
を押すと名前の入力画面が表示されます。入力画面での文字の入力方法 
については、「カスタムピクチャーコント□ールを登録する」の手順6を 
ご覧ください（口166)。 

II 著作権情报添付 

登録した著作権情報を画像に添付したいと去 
は、[著作権情報添付]を選んで►を押し、チェッ 
クボックスをオン因にします。[設定終了]を選 
んで®ボタンを押すと、設定び有効になり、そ 
の後撮影した画像には全て著作権情報が添付さ 
れます。 



^著作権情報に関するごミ主意 

• 力><ラを貸したり譲ミ度したりする場合は、撮影者名や营作権者名の違法な使用を防 
ぐため、 [著作権情報添付] の設定を必ず解除して<ださい。また、撮影者名と著作 
権者名は空欄にしてください。 

• [著作権情報] の使用によって生じたトラブルや損害など、当社は一切責任を負いま 
せん。 

M 画像情報に表示される吾作権情報について 

入力-添付された营作権情報は、「撮影情報」に表示されまず（田224)。 
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カメラ設定の巧巧と読み込み >MENU ボタン-セットアップメニュ ー I 

力:>< ラの各機能の設定データを:><モリーカードに保存でをます。また、：>< 
モ U —カードに保存されている設定データを力:>< ラで読み込むことわでを 
るので、複数の D 800を同じ設定で使う場合などに便利です。 

• ><モ|」ーカードを2枚使用している場合、撮影ニューの [まス □ッ トの選 
択](田 88) で選んだ主ス□ットのカードび対象になります。 

設定を保存、読み込みでをる機能は次の通0です。 


再生メニュー 

再生画面設定 

撮影直後の画像確認 

削除後の次再を画像 

縦位置自動回転 

撮穀メニュー 
( A 〜 D 全メニュ ー） 

撮影メニューの管理 

お張撮影メニューの設定 

ファイル名設定 

主ス□ットの選択 

副ス□ットの機能 

画質モード 

画像サイズ 

撮像範囲 

JPEG 圧縮 

RAW 記録 

ホワイトバランス（微調整値、プ U セットマニュアルデー 
夕） 

ピクチャーコント□ール 

色空間 

アクティブ D - ライティング 

ヴィネットコント□ール 

自動ゆびみ巧正 

長秒時ノイズ低減 

高感度ノイズ低減 

ISO 感度設定 

動画の設定 

カスタムメニュー 
(A 〜 D 全メニュ ー） 

全メニュー 
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セッ ト アップ 
メニユ ー 

i 

イメージセンサーク U —ニング 

HDMI 

フ U ツカー低減 

地域と曰時（日時の設定を除く） 

吕語 ( Language ) 

織横位置情報の記録 
画像コメント 

菁作権情報 

GPS 

レンズ情報手動設定 

Eye - Fi 送信機能 

マイメニユ ー / 

最近設定した項目 

マイメニューに登録したメニュー項目 

最近設定した^ニュー頂目 

このタブの機能変更 


u\m 

カメラの設定データを;><モリーカードに保をします。><モリーカードに 
空さ容量びない場合は、 エラー ><ッ セージび 表示され、設定データは保 
をされません。保存された設定データは他機種の力 ラとの互換性はあ 
りません。 

II 読み込み 

；>< モ U —力ードからカメラの設定データを読み込みます。><モリーカー 
ドび装着されていないとをや、><モリーカードに設定データび記録され 
ていないときは、 [読み込み] は選べません。 


&設定データについてのごミ主意 

><モリーカードに保存したカメラの設定データのファイル名は rNCSETUPSj です。ファ 
イル名を変更すると、設定データを読み込めなくなるためご注意ください。 




水準欄示 MENU ボタンセットアップメニュ ー I 

力ラに内蔵している傾斜センサーを使って、液晶モニターに□一 U ング方 
向（水平方向）とピッチング方向（前後ち向）の水準器を表示します。 

• 力ラび水平や垂直になると、□一 U ング方向の場合は水準器表示の基 
準線び緑色に変わります。ピッチング方向の場合は基準線び緑色に変わ 
り、中央に•が表示されます。 

•水準器の1目盛は、5°を表します。 



カメラび□ー リング カメラび□ー リング カ;>< ラびピッチング 

方向、ピッチング方向 方向に傾いている場を 方向に傾いている場を 

とち正位置の場合 


Bd かお器の精度について 

カメラを前または後ろに大きく傾けると、水準器の誤差が大きくなりますのでごを意 
ください。測定でをない状態までカメラを傾けると、水準器の目盛び消なします。 

因関連ぺージ 

• ファインダーに水準器インジケーターを表おする - f 4 [ Fn ボタンの機能] 
(圧じ〇?、 309) 

• 静止画ライブビュー、動画ライブビュー時に水準器を表おする^「静止画ライブ 
ビュー時の表お切り換え」（田引）、「動画ライブビュー時の表お切り換え」（の 62) 






AF 微調節 MENU ポタンセットアップ;<ニュー 

装着したレンズごとに最適なピント合わせを行いたいとさに、自分でピ 
ント位置を調節でをます。通常は AF 微調節を行ラ必要はありません。必 
要な場合のみ調節を行って<ださい。正常なレンズを調整すると、ピン 
卜が合わな<なる場合がありますのでごを意<ださい。 


AF 微調節 ずる AF 微調節 の設定び有効に な0ます。 

(ずる/しない） しない AF 微調節を行いません。 

装着している CPU レンズの微調 


節値を登録でさます。マルチセ 
レクターの▲または▼を巧し 


個別レンズ 
の登録 


て、+20〜一20の範囲で調節で 
きます。最大2日種類のレンズを 
登録でさます。 

•非 CPU レンズや、すでに登録 
してあるレンズと同じ種類の 
レンズは登録でさません。 


[個別レンズの登録]で登録して 
いない CPU レンズを装着したと 
その他レンズきに、一律で微調節する値を設 
の登録 定します。▲または▼を巧し 


ピントび合ラ 
位置がカメラ 
から遠ざかり 


今回の 
微調節値 


前回設定した 
微調節値 


ます。 



ピントび 
をラ位置び 


て、+20〜一20の範囲で調節で 
さます。 

[個別レンズの登録]で登録したレン 
ズを一覧表示しまず。登録リストか 
b レンズを選んで►を押すと、ちの 
画面び表示されます。 

• [識別番号入力]画面では、レンズ 
個別レンズ の識別ま号を変更でさます。▲ま 
登録リスト たは▼を押して識別番号を選ん 

で、顿ボタンを押します。[個別レンズの登録]は同じ種類のレ 
ンズを複数登録でさないため、たとえば、同じレンズを数本所 
有しているとさに登録したレンズのシ U アル番号の末尾2巧な 
どを設定してお<と、どのレンズで登録したかを識別でさるの 
で便利です。 


カメラに近 
づさます。 
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D AF 微調節設定時のご ミ 主意 

AF 微調節を行ラと、レンズの無限遠側または至近側で、ピントび合わなくなる場をび 
ありますのでご注意<ださい。 

&ライブビュー撮該時の AF 微調節について 

ライプビュー撮房時にオートフオーカスでピント合わせを行うとさは 、 [AF 微調節] 
で設定した微調節値は適用されません。 

巧個別レンズの登録について 

同じ種類のレンズは複数登録でをませんび、テレコンパーターを装着した場含は違ラ 
レンズとして個別登録でをまず。 

M 登録したレンズを削除するには 

[個別レンズの登録]で登録したレンズを削除するには、[個別レンズ登録 U スト]画 
面の一覧表示から削除したいレンズを選んで、而 （《) ボタンを押しまず。 


Eye-Fi 送信機能 MENU ボタンセットアップメニュ ー I 

このメニューは、市販の Eye - Fi 力ードを力;><ラに挿入したときのみ、表 
示されます。 

有効 カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信します。 

無効 Eye - Fi 送信機能を使用しません。 

•電波の状態び悪い場合、[有効]に設定していてち送信でをないことび 
あります。 

• 電波の出力が禁止されている場所では、設定を撫効]にしてくださし、 


M Eye - Fi 力ードほ用時の表示について 

力><ラ巧の[ン6-ド1カードの通信状態は、インフォ画面の 
Eye - Fi 通信マークで確認でをます。 

• 't ： [ Eye - Fi 送信機能]が脯効]に設定されています。 

•を（点な）：画像の送信を待っています。 

•を（点滅）：画像の送信中でず。 

•晉：未を信の画徹がありません。 

.覆：エラーび発生しました。 Eye - R カードをコント□ールでをません。 

-表示パネルとファインダー内表示の記録可能コマ数表示部で [ Srd び点滅して 
いる場をは、の429をご覽ください。 

- 〔8 rd び点滅していない場合は、続けて撮影できます。ただし、 Eye - Fi 送信機能の 
設定を変更できないことびあります。 
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M 巧用で宝る Eye-Fi 力ードについて 

このカメラでは、次の Eye - Fi カードをお使いいただけます （2011 年弓月現在)。販売の 
有無は地域によって異なりますので、カードメーカーにお問いをわせください。 

Eye - Fi カードのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。 

• Eye-Fi Pro X 2 SDHC 8 GB 

0 アドホックモードが応の Eye-fi 力ードについて 

Eye-Fi Pro X 2 SDHC 8 GB など、アドホックモードに対応している Eye - fi 力ードを使う 
場含は、通信の手続きに時間びかかることびあるため、カスタムメニュー c 2 [半押し 
タイマー] を30砂 LiLh に設定してください。 

& Eye-Fi 力ードをほ用すると宝のごミ主意 

• EyeTi カードの使用方法は Eye - Fi カードの使用説明書をご覧ください。 Eye - Fi カード 
に関する不具合は、カードメーカーにお問いをわせください。 

• この力；><ラには[火6-ド1カードの通信機能を01\]/0ドドする機能びありますが、 Eye-Fi 
カードの全ての機能を保障するものではありまはん。 

• Eye - Fi カードは、ご購入された国でのみ使用び認められています （201 1年9月現在)。 
使巧ずる国の法律に従ってお使いください。 

M Eye-F 階信機能び無効のときの警告表示について 

[無効]に設定しているとをでも、電波び出力される場をびあります。液晶モニターに 
警告表示（口42弓）び表おされた場合は、力:ラの電源を OFF にして Eye - Fi 力ードを 
取り出して < ださい。 


ファームウエアパージョン MENU ボタンセットアップ メニユ ー I 

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。 
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凶画像編集メニユ ー ： 

撮影した画像に巧う編集機能 


MENU ボタンを押して、タブの凶アイコンを選ぶと、画像編集メニューが 
表示されます。 



MENU ボタン 





画像編集メニューでは、メモ U —力ード内の撮影済み画像を編集するこ 
とびでをます。編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像とし 
てメモ U —力ードに記録されます。画像編集メニューの項目は;欠の通り 
です。 


メニュー項目 

田 メニュー項目 

m 

巧！ D- ライティング 

344 &傾き補正 

358 

<S> ホ目補正 

345 四ゆびみ補正 

359 

y トリ5ング 

346 图魚眼効果 

360 

in モノトーン 

347 颗塗り給 

360 

a フィルター効果 

347 啜カラースケッチ 

361 

カラーカスタマイズ 

m アオリ効ま 

362 

画像合成ぷ1 

350 樹 ミニチュア効果 

363 

馳 RAW 現像 

353 タ セレクトカラー 

364 

田 リサイズ 

355 闻動画編集 

72 

C 泉簡単レタッチ 

357 ■•口編集前後の画像表示*2 

366 


MENU ボタンを押して、タブの凶アイコンを選んだときのみ表示されます。 

ぷ2編集前または編集後の画像を]コマ表示して®ボタンを押したときのみ表示 
されます。 




































画像編集の操作方ミち 


1画像編集 メニューでメニュー 
項目を選ぶ 

• マルチセレクターの▲または ▼ 
でメニュー項目を還び、►を巧 
します。 



2 


画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を選び 
ます。 

•ろボタンを巧している間、還ん 
だ画像を拡大表示します。 

• 9 H ボタンを巧すと、[スロット/ 
フォルダー指定メニュー]画面び表示され、 
ス□ットやフォルダーを切り換え S れます 
(口 217)。 



• 画像を還んで®ボタンを巧すと、編集画面び 
表示されます。 




3画像を編集ずる 

• 画像の編集方法については、ち項目の説明をご覧ください。 

•画像編集を途中でやめるには、 MENU ボタンを巧してください。画像編 
集メニューに戻0ます。 


4編集した画像を記録ずる 

•延)ボタンを巧すと、編集し 
た画像を記録します。 

• 画像編集した画像には凶び 
付さます。 
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因 1 コマ 表示 モー ドで選んだ画像を編集ずる 

1コマ表おモード（の 215) で静止画を選んでから唾)ボタンを押すと、画徹誦集六 
ニューび表示され、選んだ画像を編集でさまず。 



@ボタンを押す 感)ボタンを押す 

&画像編集についてのごミち意 

• 力^ラに^モ U —カードび入っていない場合やメモ U —カードに画像び記録されて 
いない場合は、画儘編集;><ニューは表示されません。 

• RAW 画像と JPEG 画像を1枚のメモ U - 力ードに同時記録した場合（口84)、 jPEG 画 
儘び画像編集の巧象になります （[画像合成] と [ RAW 現像] を除く）。 

• このカメラし处がで撮影または編集した画儘やパソコンで編集した画像は、このカメ 
ラでは再生または編集でさないことびあります。 

•画像編集中に何ち操作しないまましばらくすると、液晶モニターが消灯し、編集中 
の画儘は保存されません。カスタム六ニュー c 4 [液晶モニターのパワーオフ時間] 
(の 285) の [メニュー表示] の時間を長く設定することをおすすめします。 

&繰り返し画像編集する場合のごま意 

•画像漏集によって作成した画像に、さらに画像漏集を行ラこともでをますび、画像び 
粗くなったり、驅色したりする場さびあります。 

• 同じ画像編集を繰り返し行ラことはできません （ [画像合成]、[動画編集] の [始 
点/終点の設定] を除<)。 

• 画像編集の組みさわせによっては繰り返し編集でさないちのもありまず。 

• 選択中の画撒に使用でをない画像漏集項目は、画撒編集メニューでグレーで表示され 
て選べません。 
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M 画質モードと画像サイズについて 

[ D - ライティング]、[赤目補正]、[モノトーン]、[フィルター効果]、[カラーカスタ 
マイズ]、[簡単レタッチ]、[傾き補正]、[ゆがみ補正]、[魚お効果]、[塗り絵]、[力 
ラースケッチ]、[アオリ効果]、 [= ニチユア効果]、[セレクトカラー] で作成した画 
像は、元画像と同じ画質モードと画像サイズで記録します。ただし、元画儘び RAW を 
含む画質モードで撮影された画像の場合、 [画質モード] び WIN 白、[画橡サイズ] び 
[サイズ L ] の」 PEG 画像を作成しまず。 TIFF ( RGB ) で撮影された画儘の場合、画質 
モードは [ FINE ] になりますび、元画像と同じ画像サイズで記録します。また、どの 
画質モードで撮影した画像ち 、 [JPEG 圧縮] は [サイズ優先] になります。 
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D - ライティングでは、画像の暗い部分を明る < 補正でさます。逆光で撮 
影したために顔の部分だけび暗<なった画像や、フラッシュの光量不足 
で暗<なった画像などに効果的です。 



D - ライティング前 D - ライティング後 


編集画面では、 D - ライティング効果の適用前と適用後のプレビュー画像 
を表 zn : します。 

•マルチ セレクターの ▲または▼を押して、効 
果の度含いを[強め]、[標準]、[弱め]の3段 
階から選びます。効果の度合いは、設定画面 
のプレビュー画像で確認でをます。 

•唆）ボタンを押すと、編集した画像び記録され 
ます。 
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ホ目補正 MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 

フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の部分が赤くなって 
しまった画像を、補正でさます。 

•フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。 

•力 ラが赤目現象を検出でさない画像は補正されません。 

編集画面では、プレビュー画像び表示され、次の操作びでをます。 


拡大率を 

上げる 


拡大率を 

下げる 


画面を 
スク□ール 
(移動）する 


夕 


タボタンを押すごとにプレ 

ビュー画像の拡大率び上び 


ります。 

プレビュー画像の拡大再生 




中は、9因ボタンを押すご 
とに、プレビュー画像のお 
大率び下びります。 
プレビュー画像の拡大再生 


中は、画面をスク□ールし 
て 、見たい部分に移動でさ 
^ます。マルチセレクターを 
押し続けると、高速で獅 



拡大表示中にこれらの操作 
を行ラと、画面のち下に画像 
全体び表示され、拡大部分び 
黄色い枠で囲んで示されま 
す。数秒すると消えますび、 
もラー度操作すると表おさ 


します。 れます。 


拡大表术を 
終了する 


® 拡大表示中に®ボタンを押すと、拡大表示を終了します。 


画像を 
保存する 


@ 補正した画像び記録されます。 


@ホ目な正についてのごま意 

赤目補正を行ラ場合は、：欠のことにご注意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られないことがあります。 

• ごくまれにホ目^^(がの部分び補正されることびあります。 

赤目補正を行ラ場合は、画像を保存する前に、プレビュー画撒で効果をよく確認して 
<ださい。 
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トリ s ンク 


MENU ボタンイ凶画像編集メニュ ー 


画像の必要な部分だけを切0巧をます。 

編集画面では、卜 US ング範囲の黄色い枠び表 
示され、なの操作がでさます。 



切り抜く範囲を狭くする 


ボタンを押すごとにトリ S ングで 
切り损かれる範囲び狭くなります。 

切り抜く範囲を広くする 

夕 

马ボタンを押すごとに卜 US ングで切 
り抜かれる範囲び広くなります。 

画像のアスペクト比 
(縦横比）を変更する 

- V 1 

试 

メインコマンドダイヤルを回すと、アス 
ぺクト比を3 : 2、4 : 3、5 : 4、1:1、 
16 : 9に変更でをます。 

切り抜く範囲を移動する 

© 

卜 U ミングで切り损く範囲を移動しま 
す。マルチセレクターを押し続けると、 
高速で移動します。 

画像のプレビューを見る 

@ 

卜 US ングした画像のイ;>< ージを見る 
ことびでさます。 

卜 US ングを実行して 
画像を保存する 


卜 US ングした画像び記録されます。 



&卜 IJS ング画像についてのごま意 

• トリミング画像は、掘大表示できないことびあります。 

• 卜 US ング画像の画質モード（の 83) は、元画像の 
画質モードび RAW を含む画質モードや [TIFF 
( RGB )] のときは [ FINE ] になり、 [ FINE ] 、 
[ NORMAL ]、[ BASIC ] のときは元画像と同じ画質 
モードになります。 

• 卜 US ング画像の画儘サイズは編集画面の左上に表 
おされます。画儘サイズは、卜 US ング時の拡大率 
とアスぺクト比により変わります。 
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モノトーン 


MENU ボタンイ凶画像編集メニュー 


モノトーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで構成 
される画像）を作成します。 

[モノトーン]を選ぶと、ちのニューが表示さ 
れ、色調を選ぶことがでをます。 


白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（褐色）のモノトーンにな0ます。 

クール 

ブルー系のモノトーンになります。 



I 編集画面では、プレビュー画像を表 
のします。 

I [セピア]または[クール]を選んだ場 
合は、マルチセレクターで色の濃さを 
調整できます。▲を押すと色び濃くな 
り、▼を押すと色が薄くなります。調 
整した色の濃さはプレビュー画像に反 
映されます。 

|感)ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


、すな flB 

感-が 

津する 


フイルター巧ま 


MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 


画像全体の色調を演出でさます。 


スカイ 

ライト 

スカイライト フイルターの よう 
に、画像の青みを抑える効果びあ 
0まず。 

ウォーム 
卜ーン 

画像を暖色にする効果びあります。 



編集画面では、プレビュー画像を 
表术します。 
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ホ強調 


赤色び強調されます。 


緑強調 緑色び強調されます。 


青強調 青色び強調されます。 


ク n ス 
スク u — ン 


」マルチセレクターで強調の度合 
：u (色の濃さ）を調整でさます。 
▲を押すと色び濃くなり、▼を 
;押すと色び薄くなります。 


ク□スフイルターのよラに、太陽! 
の反射や街ななどの光源か5、放^ 
射状に光のすじび伸びる効果び 
おじます。 

• [光線の本数]:光線の本数を、3 
種類か5選べます。 

• [ク□スの 量]:ク□スフイル 
ターびかかる光源の量を3段階 
から選べます。 I 

• [光線の傾を]:光線の傾さを3段 I 
階か6選べます。 I 

• [光線の長さ]:放射状に伸びる i 
光の長さを3段階から選べます。 


化括の本巧 I 

麵 I 


[確認]を選んで®ボタンを押す 
と、現在設定している内容を画像 
に反映します。句ボタンを巧して 
いる間、 ] コマ表术モードと同じ 
大ささで画像を確認でさます。保 
をする場をは[保を]を選んで® 
ボタンを押して < ださし、。 


【倒欄 


ソフトフイ ルターの よラに、画像 
をソフトな雰囲気に仕上げます。 


▲または▼を巧すと、効果の度 
I をいを[強め]、[標準]、[弱め] 

I か5選べます。効果の度合いは、 

!設定画面のプレビュー画面で確 
I 認でさます。 


唆)ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 
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カラー カスタ7イズ 

MENU ボタン ■» 凶 画像編集メニュー1 

画像全体の色調を調整でをます。 



ちのよラな画面び表示され、マルチセレ 
クターで画像全体の色調を調整でさま 
す。►を押すたびに、画面全体 
の色調び次のよラに変わります。 


グ U —ンび強くなる 


ブルーび 

強くなる 



マゼンタび強くなる 



色調を操作すると、プレビュー画像と 
画面ち側の RGB ヒストグラム（色の分 
巧図：田 222) に反映されます。 


.感)ボタンを巧すと、編集した画像び記録されます。 


M プレビユー画像の拡大表示について 

調馨画面で吗ボタンを押すと、フレビュー画像を拡大表 
示し、拡大領域のヒストグラムを表示することびできま 
す。拡大表示中にか n (&/?) ボタンを押すと、色調の 
調整と拡大表示の操作を切り鞭えられます。拡大表示中 
にマルチセレクターを操作して画面をスク□ールさせ 
て、見たい部分に移動でをます。ボタンを押すと画 
儘を縮ル表おします。 
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画像さぶ MENU ボタン ■» 凶画綠編集メニユ ー I 

メモ U —力ードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて1コマ 
の画像に合成でさます。 RAW データを使用して含成するため、通常のア 
プ U ケーシヨンソフトウエアなどで画像を含成する場合と比べ、階調特 
性に優れた画像になります。 



1画像編集メニュー画面で 
[画像合成]を選ぶ 

• [画像含成] を選んでマルチセレク 
ターの►を押すと、ちのよラな画 
面び表示され、 [画像 1] 欄び八イ 
ライト表示されます。 



2合成ずる画像の1コマ目を 
選ぶ 

• @ボタンを押すと表示される RAW 
画像のサムネイルー覧か5、1コ 
マ目の画像を選びます。 

•吗ボタンを巧している間、選択中 
の画像を拡大表示します。 



ボタンを巧すと、[ス□ツト/フオルダー指定メニユ ー] 画面び表 
示され、ス□ットやフオルダーを切り換え5れます（の217)。 


31コマ目の画像をミ夫定ず 
る 

• ® ボタンを巧すと、選んだ画 
像び1コマ目に設定され、 [画 
像 1] 欄にプレビューび表示 
されます。 


® ボタン 
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4 2 コマ目の画像を選ぶ 

•►を押して[画像 2] を選び、手 
順2〜3と同じ手順で2コマ目の 
画像を選びます。 


5ゲインを調節ずる 

•プレビュー欄に[画像 1] と[画 
像 2] を合成した画像び表示され 
ます。プレビュー欄で確認しな 
びら、を成画像の明るさび適正 
になるように、[画像 1] または 
[画像 2] を選んでから▲または▼を押してゲイン（出力）を設定し 
ます。 

•ゲインは 0.1 〜 2.0 の範囲で、 0.1 ステップで設定でさます。 

•香数値は初期設定の 1.0 (補正なし）を基準にした比率です。たとえば 
日.5にするとゲインは約半分になります。 

6プレビュー欄に移動する 

• ◄または►を巧して、プレビュー 
欄に移動します。 

• 合成画像を確認せずに画像を保を 
したいときは、[なを]を運んで 
括)ボタンを巧してください。 

7合成画像を確認ずる 

• [合成]を選び、感)ボタンを押す 
と、合成画像の確認画面び表示 
されます。 

•設定をやり直したいとさは、 

ボタンを押してください。手順6 
の画面に戻ります。 
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8 合成画像を保をずる 

•ち5—度®ボタンを巧すと、合 
成画像び巧をされ、合成画像び 
表示されます。 



Bi 画像合巧についてのご ミち意 

• 含成できる画儘は、このカメラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラ 
や RAW 切がの画質モードで撮影した画儘は選べません。 

•含成画像の画質モード（田 83) と画像サイズ（田8のは、合成時の力六ラの設定 
と同じになります。画儘合成をする前に、これらの設定を確認してくださレ。合成 
した画像をさらに別の RAW 画儘と合成したいとをは、画質モードを RAW に設定し 
て < ださい。 

• [撮像節囲] と [記録ビットモード] び同じ RAW 画像のみ合成できます。 

• 含成時に RAW を含む画質モードび選ばれている場台、元画儘と同じ記歸ビットモー 
ドになります。また、記録方式は合成時のカメラの設定になります。 

•含成時の画質モードび」 PEG の場合 、 [JPEG 圧縮] は [サイズ 優 瓶 になりまず。 

•合成画像のホワイトバランス、ピクチャーコント□ール、撮影データ（撮影日時、 
測光モード、シャッタースピード、絞0値、露出モード、露出補正値、焦点距離、 
縦横位置情報など）は、 [画像 1] で選んだ画儘の内容を引を継ざます。ただし、著 
作権情報は引を継ぎません。また、合成された画像には、画徹合成時に力六ラに設 
定されている画像コメントび添付されまず。 






RAW 現像{パソコンをほねずに 
RAW 画ほを JPEG 画像にを巧する) 


MENU ボタンイ凶画像編集メニュー 


RAW を含む画質モード（口83)で記録した RAW 画像を、力ラで RAW 
現像して JPEG 画像を作成でさます。 


1画像編集メニュー画面で 
[ RAW 現像]を選ぶ 
• [RAW 現像] を選んでマルチセレ 
クターの►を巧すと、 RAW 画像 
びサムネイル表示されます。 



2 RAW 現像ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターで RAW 現像す 
る画像を選んで®ボタンを押し 
ます。 

•吗ボタンを巧している間、選択中 
の画像を拡大表示します。 



ボタンを押すと、[ス□ット/フォルダ ー 指定メニュー]画面び表 
示され、ス□ットやフオルダーを切0換えられます（の217)。 
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3 表示されている項目をそれぞれ設定ずる 




画質モード（口83) 

画像サイズ（の8日） 

ホワイトバランス（口141) 
露出補正（口 128) 

ピクチャーコント□ール 
(の 159) 

高感度ノイズ低減（の 271) 

色空間（圧 U 目 8) 

ヴィネットコント□ール 
(の 269) 

D - ライティング 


4 RAW 現像ずる 

• [現像] を選んで®ボタンを 
押すと、 」 PEG 画儘を保存し 
ます。 

• RAW 現像後の」 PEG 画像び 
保存されます。 

• キャンセルして画像編集メ 
ニューに戻るときは、 MENU ボタンを押してくださし、。 



じ RAW 現像についてのご ミ 主意 

• RAW 現儘できる画儘は、この力方ラで撮影した RAW 画像だけです。機種の異なる力 
メラで撮影した RAW 画像や RAW ながの画質モードで撮影した画儘は選べません。 

• [ホワイトバランス]で [ AUTO ] を選んだ場合、撮影時の [ AUTO ] の設定 （[ AUT 01 
標鞋もしくは [ AUT 02 電球色を残す]のいずれか）になります（圧り41)。 
•多重麗出撮影した画像や[画像合成]で編集した画像の場台、[ホワイトバランス] 
と[ヴィネットコント□—ル]は選べません。 

• [露出補正]で設定でをる明るさ（一2〜 +2) は、通常の麗出補正の段数とは異なり 
まず。 

• RAW 現像の[ピクチャーコント□—ル]では、調整時のグ I 」ッド表おはでをません 
脚163)。 
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リサイズ MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 

サイズの小さい画像を作成します。メモ U —カードを2枚使用している場 
合は、記録先のス□ットち指定でさます。 

II 複数の画像を選んでリサイズ画像を作ぶする 

MENU ボタンを押して画像編集メニューを選んだ場合、複数の画像のリヴ 
イズ画像を一度に作成でさます。 

1 画像編集 メニュー 画面で 
[リヴイズ]を選ぶ 

• [リサイズ] を選んでマルチセレ 
クターの ►を巧します。 



2記録巧のス□ットを選ぶ 

• メモリーカードを2枚使用している 
場合は、 [記録巧ス□ットの選択] 

を選んで►を押します。 

• モリーカードび1枚しか入って 
いない場合は、 [記録巧ス□ット 

の選奶 を選べません。手順引こ進んでくださし、。 



• ▲または▼でス□ットを選び、 
唾)ボタンを押します。 


リサイス 

. お浸が□•ノトの虽巧 


〇 


びス□ット 晒] 
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3 画像ヴィズを設定ずる 

• [画像サイズの設定] を選んで ► 

を押します。 




• ▲または▼で画像サイズを選 
び、@ボタンを押します。 



4 [画像選択]を選ぶ 

• [画像選択] を選んで►を押す 
と、画像の選択画面び表示され 
ます。 



5 U サイズしたい画像を選ぶ 

• マルチセレクターを操作して、 

U サイズしたい画像を選びます。 
•气ボタンを押している間、選ん 
だ画像を拡大表示します。 



. ボタンを巧すと、 [スロット/ 

フオルダー指定メニュ ー] 画面び表示され、ス □ッ トやフオルダーを 


切0換え5れます（圧)217)。 


6設定ずる 



• マルチ セレクター の中央ボタン 
を巧して設定します、設定する 
と田が表示されます。わラー度 
中央ボタンを押すと、田び消え 
ます。 



• リサイズする画像全てに設定したら、@ボタンを押します。 
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7 リヴィズ画像を作成ずる 

•確認画面で [はい] を選択 
し、感)ボタンを押すと 、 U 
サイズ画像び保存されます。 



® ボタン 


Cd リサイズ画像についてのごま 意 

• U サイズ画儘は、拡大表おできないことびあります。 

• 1」サイズ画儘の画質モード（の 83) は、元画儘の画質モードび RAW を含む画質モー 

ドや [TIFF ( RGB )] のときは [ FINE ] になり、 [ FINE ]、[ NORMAL]、[BAS に] 

のとをは元画儘と同じ画質モードになります。 

•撮影^ニュー[撮像節囲]の[撮像韓国設定](の 78) を [5:4 (30 X 24)]にして 
撮影した画儘は、1」サイズでをません。 


簡単レタッチ MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 

コントラストと色の鮮やかさを高がた画像を簡 
単に作成でさます。 

カメラが D - ライティングの機能を使って、画像の 
暗い部分を明るく補正したり、コントラストと彩 
度（色の鮮やかさ）を高がた0します。 

• マルチセレクターの▲または▼を押すと、効果 
の度合いを[強め]、[標準]、[弱め]から選べます。効果の度含いは、 
設定画面のプレビュー画面で確認でをます。 

ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 
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傾宝補正 MENU ボタン ■» 凶画綠編集メニュ ー I 

画像の傾さを±5°の範囲（約0.25°ステップ）で 
補正でさます。 

•編集画面では、プレビュー画面を表示します。 

•補正する傾さび大さくなるほど、画像周辺部は切 
り取られます。 



傾さを補正 
する 

© 

マルチセレクターの►を巧すと時計回0に傾を、 ◄ 
を押すと反時計回りに傾きます。 

キゎンセル 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に房りま 

する 

す。 

傾さ補正を 



実行して 
画像を保存する 


傾さ補正した画像び記録されまず。 
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ゆびみ補正 MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 

広角レンズ使用時の たる 型のゆびみや、望遠レン 
ズ使用時の糸卷さ型のゆがみを補正でさます。 

[オート] を選ぶと選択した画像のゆがみを自動 
的に判別して補正しますが、好みに応じて微調整 
することちでをます。 [マニュアル] を選ぶと自 
分でゆがみを補正でさます。 

•編集画面では、プレビュー画面を表示します。 

• [オート] は、 G タイプ • D タイプレンズで撮影した画像のみ機能しま 
す。ただし、 PC レンズ、フィッシュアイレンズ、その他一部のレンズ 
で撮影した画像には機能しません。また、対応レンズ故外で撮影した画 
像については、動作を保証しません。 

• [自動ゆがみ補正] (田 270) を行った画像の場含、 [マニュアル] のみ 
選べます。 



ゆびみを 
補正する 

@ 

•たる型のゆびみを補正するには、マルチセレク 
ターの►を押します。 

• 糸卷さ型のゆびみを補正するには、◄を巧します。 

キャンセル 

ずる 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。 

ゆびみ巧正を 
実行して画像を 


ゆびみ補正した画像び記録されます。 

保存する 




田ゆがみ補正についてのご注意 

• 補正するゆびみび大を<なるほど、画像周辺部は切り取られまず。 

• DX レンズを装着し、撮像範囲を [DX (24 X 16)1.5 X ] 外に設定して撮影した 
画像の場合、画像周ぶ部び大をく切り取られたり、 DX フォーマットの外側の部分び 
特に強くお正されることびあります。 
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魚旧効ま MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュ ー I 

フィッシュアイ（魚眼）レンズで撮影したような 
画像になります。 

•編集画面では、プレビュー画面を表示します。 

•魚眼効果び大去<なるほど、画像周辺部は切り 
取られます。 



魚眼効果を 
調節する 

© 

マルチセレクターの►を巧すほど、魚眼効果は大 
さくなり、◄を巧すほどルさくなります。 

キトンセル 
する 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。 

魚眼効果を 
実行して画像を 


魚眼効果の画像び記録されます。 

保存する 




塗0給 MENU ボタン齒画綠編集メニュ ー I 

輪郭を抽出して塗り絵の原画風の画像を作成で 
さます。 

•編集画面では、プレビュー画像を表示します。 

•@ボタンを押すと、編集した画像が記録され 
ます。 
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义1ラ~;^クジチ MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュ ー I 

輪郭を抽出して色をつけることで、スケッチ風の 
画像を作成でをます。 

•編集画面では、プレビュー画面を表示します。 


色の濃さを 
変える 

@ 


マルチセレクターの▲または▼で [色の 濃 さ] を 
選んだ後、►を巧すと色び濃<な0、◄を巧すと 
薄くなります。 

線の濃さを 
変える 



▲または▼で [線の 濃 さ] を選んだ後、►を押すと 
線び濃くなり、◄を押すと薄くなります。 [線の 濃 
さ] を濃くすると、画像全体の色ち濃くなります。 

キャンセル 

する 

囚 

編集中の画像を保存せずに画像の再生に戻ります。 

カラースケッチ 
画像を保存する 

@ 

カラースケッチ画像び記録されます。 
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アオリ効果 MENU ボタン ■» 凶画綠編集メニュ ー I 

高層ビルを見上げて撮影したとさなどに生じる、遠 
近感による被写体のゆがみを補正します。 

•編集画面では、プレビュー画像を表示します。 

•アオ U 効果び大をくなるほど、画像周辺部は切 
り取られます。 


アオ1」効果を 
調節する 

感 

マルチセレクターの▲▼◄►でァオ U の効果を 
変更でさます。 

キャンセル 

する 

囚 

編集中の画像を保存せずに、画像の再生に戻ります。 

アオ1」効果を 
実行して画像を 


ァオ U 効果の画像び記録されます。 

保存する 







アオ I 」効果処理前 


アオ U 効果処理後 
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ミニチュア効ま MENU ボタン ■» 凶画像編集メニュー I 

ミニチュア（模型）を接写したように加工します。ミニチュア効果には、 
高いところから見下ろして撮影した画像び適しています。 


効果をかける方 
向を変える 


解 


ボタンを押すと、効果をかける方向を縦と横 
から選べます。 



ぼかさない 
範囲を決める 


横位置で撮影した画像の 
場合、マルチセレクターの 
▲または▼を巧して枠を 
動かし、ぼかさないではつ 
さりと見せる範囲を選び 
ます。 



ぼかさない範囲 


@ 


縦位置で撮影した画像 
(田 329) の場を、◄また 
は►を押して枠を動かし、 
ぼかさないではっさ0と 
見せる範囲を選びます。 



ぼかさない範囲 


効果をかける幅 
を変える 



横位置で撮影した画像の場を、◄または►で効果 
をかける幅の広さを選びます。 



縦位置で撮影した画像の場を、▲または▼で効果 
をかける幅の広さを選びます。 


プレビューを 
表する 




フレビューび表示され、効果を確認でさます。 


キャンセル 

する 


囚 


編集中の画像を保存せずに、1コマ表示モードに戻 
ります。 


S ニチユア効果 
を実行して 
画像を保をする 




S ニチユア効果の画像び記録されます。 
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セレタトカラ— MENU ボタン ■» 凶画綠編集メニュ ー I 

選択した色のみを残し、それがの色をモノトーン（白黒）に加工します。 

1画像編集メニュー画面で 

[セレクトカラー]を選ぶ 

• [セレクトカラー] を還んでマルチ 
セレクターの►を押すと、画像の 
選択画面び表示されます。 

2加工ずる画像を選ぶ 

• マルチセレクターで画像を選び、 

@ボタンを押します。 

•气ボタンを巧している間、選択中 
の画像を拡大表示します。 

. ボタンを巧すと、 [スロット/ 

フオルダー指定メニュー]画面び表示され、ス□ットやフオルダーを 
切り換えられます（の217)。 



3残したい色を抽出ずる 

•マルチセレクターを操作して、色 
取得の枠を画像上の残したい色に 
重ねます。 

• 气ボタンを巧すと拡大表示され、 

残したい色を細部まで確認でさま 
す。ボタンを押すと縮小表示 
します。 

•残したい色の彩度によっては、抽出しにくい場合びあります。彩度の 
高い色の抽出をおすすめします。 

• 中央ボタンを巧すと、色の枠に抽出した色び表示されます。 
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4 色の感度の枠を選ぶ 

• インコマンドダイヤルを回し 
て、色の感度の枠を選びます。 
•抽出した色！;(外の色は、モノ!-一 
ンで表示されます。 


色の感度 



5抽出する色の感度を設定する 

• ▲または▼を巧して、抽出する 
色の感度を [ 1 ] 〜 [ 7 ] から設定 
します。数値び大さいほど抽出す (< 〇 >) 

る色の色相び広くなり、ルさいほ 
ど狭くなります。 

• 色の感度を高く設定しすざると、選がした色に近い色相の色ち巧出さ 
れます。 



6抽出する色を追加ずる 

• メインコマンドダイヤルを回して、 
別の色の枠と感度の枠を還び、手 
順3〜5と同じ手順で色を巧出し、 
色の感度を設定します。 



• 最大3色まで設定でさます。 

•抽出した色の枠を還んで面（’。画 3) ボタンを巧すと、巧出した色を U 
セツトします。 



•抽出した全ての色を削除したい場合は 、 m (™3) ボタンを巧し続けま 
す。巧認画面で [はい] を還んで®ボタンを巧すと、全ての色を IJ 
セツトします。 


7ミ夫定ずる 

•远)ボタンを押すと、セレク 
トカラー画像び保をされ、 

1コマ表示になります。 



® ボタン 
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編集前をの画像表示 J 

画像編集を行った画像を、元画像と並べて表おして、画像編集の効果を 

確認でさます。このメニュー項目は、編集元または編集後の画像を1コマ 

表示して®ボタンを巧したとをのみ表示されます。 

II 編集前後の画像表示方法 

1 1コマ 表示 モードで 画像 

を選ぶ 

• 画像編集で作成した画像 
(区]び表示されている画像） 

または画像編集の元画像を 
選びます。 

• 画像を選んで®ボタンを押 
すと、画像編集メニュー項目を表示します。 

2 [編集前後の画像表示]を 

選ぶ 

• [編集前後の画像表示] を逞んで 
@ボタンを押すと、[編集前後の 
画像表示]画面を表示します。 
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3 編集前と編集後の画像を比較 

ずる 

.編集前の画像を左側、編集後の 
画像をち側に表示します。 

•画像編集の内容は、2つの画像の 
上に表示されます。 

• マルチセレクターの◄または ► 

で、編集前/編集後の画像を切り 
撰えられます。 

•画像合成の元画像の場合、▲ま 
たは▼で2枚の元画像を切り換え5れます。 

• 1枚の元画觀か5複数の画像編集を行った場合、▲または▼で編集後 
の画像を切り換え5れます。 

• 吗ボタンを巧している間、選択中の画像を拡大表示します。 

• 感)ボタンを押すと、黄色の枠で選択中の画像を 1コマ 表示 モー ドで再 
生します。 

•囚ボタンを押すと、再生画面に戻0ます。 



編集前後の画像表示についてのごミち意 

• 次の画撒を編集した場合は、編集前の画儘は表示されません。 

-プ□テクト（口22弓）び設定されている画像 

-書き込み禁止スイッチび□ックされている SD 力ード（口 32) 内の画像 
•編集元の画儘を削除した場合や非表お設定（の 254) にした場合、編集前の画像は 
表示されません。 














眉マイメニュー/圖最近設定した頃目 

MENU ボタンを押して、タブの眉アイコンを選ぶと、[マイメニュー]画面 
び表示されます。 



MENU ボタン 


(< 〇^)^= 
\ ' j ■■jOU=® 

V ▽、ノ 


4? パニ： i-s» - j 


眉マイメニユ ー： よ < ほ 5 メニューを登録する 


再生、撮影、カスタム、セットアップ、画像編集の各メニューから、よ 
く使ラ項目だけを還んで、20項目までマイメニューに登録でをます。登 
録した項目は、削除したり、表示順序を変えたりでをます。 

II マイメニューを登録する 

1[垣マイメニュ ー] 画面で 
[マイメニュー登録]を選ぶ 

• [マイメニュー登録] を選んで、マ 
ルチセレクターの►を押します。 


2登録したいメニューを選ぶ 

• 登録したいメニューを選んで ► 
を巧すと、選んだメニューび一 
覧表示されます。 



ssa 目の巧な 


T 


喘® 


@ © a 
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3 マイメニューに登録ずる 
項目を選ぶ 

• マイメニューに登録する項 
目を還んで®ボタンを巧し 
ます。 



® ボタン 


4登録ずる項目の表示位置 

を選ぶ 

• ▲または▼で登録する項目の表 
お位置を選んで、@ボタンを巧 
します。 

5マイメニューに表示したい全 

ての項目を登録する 

• ゾび表示されている項目は、すで 
にマイメニューに登録巧みです。 

• 左横に S び表示されている項目 
は、マイメニューに登録でさま 
せん。 

• 手順1〜4を繰0返して、マイメニューに表示したい項目を全て登録し 
ます。 
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II 登録した頃目を削除する 


[眉マイ メニュー] 画面で[登録項目の削除]を選ぶ 

• [登録項目の削除] を選び、マルチセレクターの►を巧します。 


2削除したいメニュー項目を選 
ぶ 

•►を押すと、頂目の左側のチエッ 
クボックスび囚にな0ます。 

• 削除したい全ての項目にゾを入 
れます。 



3曜択終了]を選ぶ 

• [還}尺按了] を還んで®ボタ 
ンを巧すと、確認画面び表示 
されます。 


還択授了 


因画をサイス 
□ 画寅モード 

□ JPE 姐 g 

□ E 苗方す 

□ ,4 Fn ポタンの篇能 


©ボタン 


4選んだ項目を削除ずる 

ボタンを押ずと、還択した項 
目び削除されます。 



M ボタン操作で登録した項目を削除ずるには 

[眉マイメニュー]画面で削除したい項目を選んで前如亟 3) ボタンを押すと、確認画 
面び表示されます。もラー度而 (-3) ポタンを押すと、選択した項目を削除します。 
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@ ボタン 


MENU ボタン 



2 順まを変えたい項目を 
選ぶ 

• 順番を変えたい項目を選ん 
で、 ® ポタンを巧します。 


!iFn ポタンの雌 - 

画苗トド 

NORM 

1 JPE 旭* 

% 

拓巧方な 

ONI 

マイに； 1- 畳巧 

— 

登沒巧目の削な 

— 

登巧巧吕の巧巧巧ち 

— 

このタブの a お変里 

谓 



4 [眉マイメニユ ー] 画面 
に戻る 

MENU ボタンを巧すと、[眉マイ 
メニュー]画面に房ります。 


3選んだ項目を移動したい 
位置を選ぶ 

• ▲または▼で移動したい位置を 
選んで、毎)ボタンを巧すと、マ 
イメニューの中で位置び変わ0 
ます。 

• 必要に応じて手順2〜3を繰り返します。 



II 登録した I 貝目の表示順巧を巧える 

1[眉マイメニュー]画面で[登録 I 頁目の順序変更]を選ぶ 

• [登録項目の順序変更] を還び、マルチセレクターの►•を巧します。 


K© © 0 
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II マイメニューの機能を r 最近設定した頃目 J に変更する 


1[眉マイメニュ ー] 画面で[こ 
のタブの機能変更]を選ぶ 
• [このタブの機能変更] を違び、マ 

ルチセレクターの►を巧します。 



励 7 ィにュ - 

画質モ-ド NORM 

.JPEG 圧巧 ち： 

こ记ぉ方す 0 NI 

' i 4 Fn ポタンの機能 一 

B ロイ S 巧 .. 

® 登塚項目の削格 一 

登窝項目のお巧変更 一 



2 [11 最近設定した項目] 

を選ぶ 

• [このタブの機能変更]画面 
で [11 最近設定した項目] 

を選んで、@ボタンを巧し 
ます。 

•マイメニューび r 最近設定 
した項目」に切り替わります。 



@ボタン 
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ii 最近設定した頂目：最近設定したメニューを 
たどる 


II r 最近設定した頂目 J の設定方法 

メニューを設定するたびに r 最近設定した項目」 
に追加されます。最大20項目まで登録されます。 



M 最近設定した項目を削除ずるには 

[最近設定した項目]画面で削除したい項目を還んで ■ (™ 画）ボタンを巧すと、確認 
画面び表示されます。ちラー度面 (" S ) ボタンを巧すと、還おした項目を削除します。 

0 r 最巧設定した項目 J か己マイメニューに戻ずには 

r 最近設定した項目」の [このタブの 機能変更]を還}尺すると、口372の手順2と同じ 
画面び表示されます。[眉 マイメニュ ー] を選んで®ボタンを押すと、マイ ニュー 
に切り曾わります。 
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資料 

この力;><ラで使えるアクセヴ U —や力;><ラの主な仕様など、力ラを使 
ラとをに役立つ情報を記載しています。また、力;><ラの動作びおかしい 
とをや警告^ッセージび表示されたとをの対処方法についてを説明して 
います。 


ほ用でをるレンズ 

CPU レンズ（ IX ニッコールを除く）をおすすめします。とくに G タイプ- 
D タイプレンズは、力ラの機能を最大限に引き出すことびでをます。 


モード 

フォーカスモード 1 

1露出モード 

ミ. 

則光モー 

.ド’ 


AF 

(才—卜 

フォーカス 

M 

り—ュマル 

P 

月 

マルチパターン 
測光 

中巧部 

ノズ 

フォーカス） 

エイド 

フォーカス） 

百 

n 

3D- 

RGB 

RGB 

スポット 
測巧 

白タイプレンズ※ 2 、 

D タイプレンズ& 2 、 
AF - I レンズ、 

AF - S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇※3 

PC-E NIKKOR 

シ|」ーズ 

X 

〇※日 

〇 

〇※日 

〇※5 

〇※5 

X 

〇※3、5 

PC マイクロ 85 mm 
口. 8 D &4 

X 

〇※日 

〇 

X 

〇※6 

〇 

X 

〇※ 3. 5 

AF - S / AF-I テレ〕ン 
バ—夕—※7 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇※3 

G タイプ ■ D タイプな外 
の AF レンズ （ F 3 AF 用 
を除く） 

〇※9 

〇※9 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇※3 

AI - P ニッ コール 

X 

〇《10 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇※3 
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AI - S 、 AI 、 1 

AI 改造レンズ、 

シリーズ E レンズ》12 

X 

〇※10 

〇 

X 

〇※13 

X 

0》14 

〇※15 

メディカル120 mm 
f /4 

X 

〇 

〇 

X 

0《16 

X 

X 

X 

レフレックスレンズ 

X 

X 

〇 

X 

〇》13 

X 

X 

〇※15 

PC ニッ]-ル 

X 

〇※5 

〇 

X 

〇》17 

X 

X 

〇 

AI - S 、 AI テレコン 
バ—夕—※ 18 

X 

〇※8 

〇 

X 

〇》13 

X 

〇》14 

〇※15 

ベ□—ズアタッチ 
メント PB -6 ※の 

X 

〇※8 

〇 

X 

0《20 

X 

X 

〇 

オート接写リング^ 
( PK - m 、12' 13' 
PN -11) 1 

X 

〇※8 

〇 

X 

〇※じ 

X 

X 

〇 



《 1 IX レンズは装着できません。 

《2 このカメラは VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に対応しています。 

フオーカスポイントの選択によりスポツト測光エ U アの移動び可能（の113)。 

※斗カメラの測光モード、および調光制御機能は、アオ U 操作（シフトまたはティル 
卜）をしているとき、または開放絞りし乂外に絞り値び設定されているとをには、正 
しく機能しません。 

※ちアオ U 操作をしていない場をのみ可能。 

※ら露出モードは/ 1 で使用可能。 

《7 A 卜 S レンズ、 A 卜 I レンズ専用です（口378)。才ートフオーカスとフオーカスエイ 
ド可能なフオーカスポイントについては、田378をご覧ください。 

《8合成絞り値び巧.目 LiLb 明るい場含に使巧可能。 

※弓 AF 80-200 mm f /2.8 S . AF 35-70 mm f /2.8 S 、 A 口 8-85 mm f /3.5-4 .巧 （ New )、 
AF 28-85 mm f /3.5-4 .巧レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した 
場合、ファインダースク U —ンのマツト面の像とオートフオーカスのピント表示び 
含致しない場合びあります。このよラな場台は、マニュアルフオーカスによりファ 
インダースク U —ンのマツト面を利用してピントを合わせて撮影してください。 

《10開放 F 値び巧. 6 ULb 明るいレンズのみ使用可能。 

※り一部装着不可能なレンズ（口 379) びあります。 

※じ AI ED 80-200 mm f /2.8 S の兰脚座を回転するとカメラと干渉するため、回転方向 
に制限びあります 。 AI ED 200-400 mmf /4 S をカメラに装着したままでのフィル 
ター交換はできません。 

※じレンズ情報手動設定（の 209) でレンズの開放絞り値を設定することにより表示 
パネル、ファインダー内表示に絞り値び表示されます。 

《14レンズ情報手動設定（田20のでレンズの焦点距離、開放絞り値を設定すること 
により可能です。一部のレンズでは焦点距離と開放絞り値を設定してち充分な精 
度び得られない場台びあります。この場合は中央部重点測光またはスポット測光 
を選択して撮影して < ださい。 
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《15レンズ情報手動設定（の2日弓）で焦点距離、開放絞り値を設定することにより、測 
光の精度び向上します。 

※化露出モードがけでフラッシュ同調シャッタースピードより1段政上低速のシャッ 
タースピードのとをに使えます。 

》17絞り込み測光で使用します。露出モードび只の場含はレンズ側で絞りフリセットを行 
し、 AE □ック後にアオ U 操作を行ってください。露出モードびけの場合はレンズ側で 
絞りプ Utz ットを行い、あおる前に測光して露出を決定して<ださい。 

《18 AI 28-85 mmf /3.5-4.5 S 、 AI 35-105 mm f /3.5-4.5 S . Al 35-135 mm f /3.5-4.5 S . 
AF-S 80-200 mm f /2.8 D レンズの組み合わせによっては、麗出補正を行う必要び 
あります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。 

※巧オート接写 U ング PK -12 または PK -13 を併巧ずると装着でをます。カメラの姿勢、 
位置により PB -6 D び必要でず。 

※^〇絞り込み測光で使用可能、露出モードび fi の場合はベ□ーズアタッチメント側で絞 
り込みを行い、測光後撮影してください。 

• 複写装置 PF -4 へはカメラアダプター PA -4 を併用すると装備でをます。 

•この力 ラに AF-S Zoom Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) レンズを装着して静止画撮 
影を行う場合 、 ISO 64日〇政上の高感度で橫すじノイズび発生することびあります。この 
攝合は、マニュアルフォーカスまたはフォーカス□ックを利巧して撮影してください。 


M レンズの開が F 値とは 

レンズの日月るさを示す数値で、そのレンズで最ち絞りを開いたとさの絞り値を意味し 
ます。レンズ名称の最後のほラにけ/2.8」け/3.5-5.6」などと記されています。 

0 CPU レンズ、 G タイプレンズ、 D タイプレンズの見分け方 

CPU レンズには 〔 PU 信号接点びあります。 G タイプレンズにはに」マークび、 D タイ 
フレンズには 「 D 」 マークび付いています。 G タイプレンズには、絞り U ングびあり 
ません。 

CPU 信号接点 絞り I 」ング 




G タイプレンズ 


--を品 

D タイプレンズ 



b PC-E NIKKOR 24 mm f /3.5 D ED について 

この力^ラに PC - ENIKKOR 24 mmf /3.5 DED を取り付けた場合、アオ U 操作をすると、 
レンズとカメラボディーび接触してキズび付いたり、ケガをする可能性びあります。 
充分ご注意の上、お使い < ださい。 
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M AF-S/AF-I テレコンパーターにごいて 

AF - S / AF - I テレコンバーターは、 AF - S レンズと AF - I レンズ専用のテレコンバーターで 
す。使用でをるレンズは、次の通りです。 

• AF-S NIKKOR 70-200 mm f /2.8 G EDVRII 

• AF-S VRED 70-200 mm f /2.8 G 

• AF-S ED 80-200 mm f /2.8 D 

• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 172.8 G 

ll=— のみ 1 

• AF-S NIKKOR 200 mm f /2 G EDVRII 

• AF-S VR ED 200 mm f /2 G 

• AF-S NIKKOR 200-400 mm f /4 G ED 

VRII の 

• AF-S VR ED 200 -400 mm 174 G が 

• AF-S NIKKOR 300 mm f /2.8 G EDVRII 

• AF-S VR ED 300 mm 172.8 G 

• AF-S ED 300 mm f /2.8 D II 

• AF-S ED 300 mm f /2.8 D 

XI オートフォーカス撮影はでをません。 

《2開放 F 値び F 4 のレンズに AF - S テレコンパ‘一夕一 TC -17 EII / TC -20 EII / TC -20 EIII を 
装着して撮影を行ラ場を、オートフォーカスとフォーカスエイドび可能なフォー 
カスポイントは、次の図の通りです拾成絞り値び巧.6より暗い場をは、コント 
ラストの低い被写体や輝度の低い被写体の摄影時にピントびさわないことびあり 
ます)。 


TC-17EII 

TC-20E II/TC-20E 川 

□□□OODOOG 

□□aDDOooo 


TC -20 E II / TC -20 E III との組み含ねせでは、 中 巧の フォー カスポイント攻外はライン 
センサーによってピント情報を取得します。また 、 AF エ U アモード（田 91) が 3 D - 
トラッキングまたはオートェ U ア AF の場含、シングルポイント AF に変更されます。 


• AF-I ED 300 mm f/2 .犯 

• A 卜 S ED BOOmrn f/4D が 

• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR 

• AF-S ED 400mm 172.8 D II 

• AF-S ED 400mm 172.8 D 

• AF-I ED 400mm f/2.8D 

• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR が 

• AF-S ED 500mm 174D II 

• A 卜 S ED 500mm 174D の 

• AF-I ED 500mm f/4D》2 

• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR が 

• AF-S ED 600inm 174D II 

• A 卜 S ED 600mm 174D 

• A 卜 I ED 600mm f/4D 
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M 巧 CPU レンズを巧用ずる場合は 

が CPU レンズは、露出モードび 只、 巧のときのみ使用でをます。非 GPU レンズを使用 
する場をは、セットアップメニューの [レンズ情報手動設定] (口 209) でレンズの焦 
点距離と開放絞り値を設定ずることによって、絞り値表示、 RGB マルチパターン測光 
などの機能び使用でさるよラになります。レンズの焦点距離と開放絞り値を設定しな 
い場合、測光モードをマルチパターン測光に設定してを、自動的に中央部重点測光に 
なります。 

また、絞り値はレンズの絞りリングでのみ設定できます。 [レンズ情報手動設定] でレ 
ンズの開放絞り値を設定しない場を、表示パネルとファインダー内表示の絞り値表示 
び開放からの絞り込み段数表示となりますので、絞り値は、レンズの絞り U ングで確 
認してください。 

&ほ用で宝ないレンズ 

次の非 CPU レンズは使用でをません。無理に装着しよラとすると、カメラやレンズを破 
損しますのでご注意ください。 

• AF テレ〕ンバーター TC -1 目 AS 

• AI 改造をしていないレンズ （ AI 方式切前の連動 m を使用するタイプ） 

• フォー カシング ユニット AU -1 を必要とするレンズ (400 m m f /4.5. 

600 mmf /5.6、 800 mm f /8、 1200 mmf /11) 

•フィッシュアイ （6 mmf /5.6、7.5 mm f /5.6. 8 mm f /8 、OPIOmm f /5.6) 

• 2.1 cm f /4 

• K 2 IJ ング 

• ED 180-600 mmf /8 (製品 No .174041 〜 174180) 

• ED 360-1200 mm f /11 (製品 No .174031 〜 174127) 

• 200-600 mm f /9.5 (製品 No . 28000 1 〜3004卵） 

• F 3 AFffi ( AF 80 mmf /2.8 、AF ED 200 mm f /3.5. テレコンバータ ー TC -16 S ) 

• PC 28 mmf /4 (製品 No .180 卵〇し乂前の製品） 

• PC 35 mmf /2.8 (製品 No . 851001〜90620 0) 

• 旧 PC 35 mm f /3.5 

• 旧レフレックス1000 mm f /6.3 

• レフレックス1000 mm f /11 (製品 No .1 42361〜14300 0) 

• レフレックス2000 mm f /11 (製品 No .2001 11〜20031 0) 
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巧巧窗フラッシュ撮該に制旧のあるレンズについてのごを意 

• 内蔵フラッシュには、 24 mm ( DX フォーマット時 16 mm ) から300 mm までの CPU 
レンズび使巧でさます。 

-ケラレを防止ずるため、レンズフードは取り外して使用してください。 

-撮 f ミ距離 0.6 m 未満では使用でをません。 

-マク□付きズームレンズはマク□領域では使用できません。 

-次の AF レンズではフラッシュの光びさえぎられるため、焦点距離や撮款距離に制 
限びあります。 



レンズ 

ケラレなく撮影でさる焦点距離と撮影距離 

D 

X 

AF-SDX Zoom-Nikkor 
12-24 mm f /4 G IF-ED 

♦ 焦点距離 18 mm 切上は制約なし 

AF-S DX Zoom-Nikkor 

17-55 mm 172.8 G IF-ED 

♦ 焦点距離 20 mm では撮影距離1 .5 mL^Lb 
• 焦点距離 24 mmLiLb は制約なし 

F 

X 

AF-S NIKKOR 16-35 mm 
f /4 G ED VR 

♦ 焦点距離 35 mm では撮影距離1上 

AF-S Zoom-Nikkor 
17-35 mmf /2.8 D IF-ED 

♦ 焦点距離 28 mm では撮影距離1 m 切上 
♦ 焦点距離 35 mm では制約なし 

AF Zoom-Nikkor 18-35 mm 
f /3.5-4.5 D IF - ED 

♦ 焦点距離 24 mm では撮影距離1 m 政上 
♦ 焦点距離28|71の^^(上は制約なし 

AF Zoom-Nikkor 20-35 mm 
f /2.8 D IF 

♦ 焦点距離 24 mm では撮影距離1 m な上 
• 焦点距離 28 mm 切上は制約なし 

AF-S NIKKOR 24-70 mm 
f /2.8 G ED 

参焦点距離 35 mm では撮影距離 1 m な上 
• 焦点距離 SOmmLiLb は制約なし 

AF-S VR Zoom-Nikkor 
24-120 mmf /3.5-5.6 G IF-ED 

♦ 焦点距離 24 mm では撮影距離1 miU 上 
♦ 焦点距離28の171^^(上は制約なし 

AF-S NIKKOR 24-120 mm 
f /4 G ED VR 

♦ 焦点距離 28 mm では撮影距離 1 m 切上 
• 焦点距離 35 mm 切上は制約なし 

AF-S Zoom-Nikkor 
28-70 mmf /2.8 DIF -の 

♦ 焦点距離 35 mm では撮影距離 1.5 m 政上 
• 焦点距離 SOmmLiLb は制約なし 

AF-S NIKKOR 28-300 mm 
f /3.5-5.6 G EDVR ' 

♦ 焦点距離 35 mm では撮影距離 1 m な上 
• 焦点距離 SOmmL ^ Lb は制約なし 

PC-E NIKKOR 24 mm 

f /3.5 ED 

♦ アオ U 操作をしていない状態で撮影距離 1.5 m 
し乂上 


- AF-S NIKKOR 14-24 mm f /2.8 G ED 使用時は、全ての撮影距離でケラレび発生します。 
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•巧蔵フラッシュ撮影時に使用可能な非 CPU レンズは、 24 mm から300 mm までの 
ニッコール CAI - S 、 AI 、 改造 AI )、 ニコンレンズシ U - ズ E です。ただし、次のレン 
ズは使巧に制限びあります。 


レンズ ケラレなく撮影できる焦点距離と撮穀距離 

AI 50-300 mrnf /4.5 

AI 改 50-300 mmf /4.5 

AI-SED 50-300 mmf /4.5 

焦点距離 180 mm LiLt は制限なし 

Al ED 50-300 mmf /4.5 

焦点距離1 35 mm 切上は制限なし 


&ホ目居減モードについてのご注意 

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光びさえざられ、フラッシュ撮影時に充 
分な赤目軽減効果び得られない場をがあります。 
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Daf 巧巧が撮該に制旧のあるレンズについてのごを意 

AF 補助光を使用でさるレンズの焦点距離は24〜 200mm でず。このラち、 AF 補助光 
撮影に制限のあるレンズは次の通りです。 


AF 補助光を使って才ートフォーカス撮影びできないレンズ 

AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G EDVRII 

AF-S VR Zoom-Nikkor 200 -400mm f/4G IF-ED 

A 卜 S NIKKOR 200-400mm f/4G EDVRII 

Ji 裏産離によって AF 補助巧吉使った才ートフオーカス} I 囊た制限のあるレンズ 


AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 

0.7m 切内では内蔵 AF 補助光 
を使ったオートフオーカス 
语昌くはでキホ廿ん， 

Al AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm 172.8 G IF-ED 

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G EDVRII 

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED 

f 巧 SVl ホしごみピ /TJo 

Al AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm f/2.8D (IF) 

Al AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF - ED 

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G EDVR 

1.1m 切内では内蔵 AF 補助光 

を使ったオートフオーカス 
撮影はでをません。 

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 

AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED 

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 

1.5m 卽巧では内蔵 AF 補助光 

を使ったオートフオーカス 
指昌くけ でキま廿ん， 

AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm f/2.8G (IF) 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G EDVRII 

AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G 

Al AF Zoom-Nikkor 80-200mm 172.8 D ED 

f 巧 SVl ホしご cK ピ /TJo 

Al AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm f/2.8D(IF) 

Al AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED 

2.3m 切内では内蔵 AF 補助光 
を使ったオートフオーカス 
撮影はでをません。 
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M レンズの画ちと焦点距離について 

D 800 では、さまざまな当社製 35 mm 判カメラ用レンズび使用でをます 。 [DX 自動切 
り換え] (口 77) を [ずる] に設定している場含、 35 mm 判力;><ラのレンズを装着す 
ると、 35 mm 判力;><ラと同じ画角（フィルム面に写し込む範囲）の [FX (36 X 24)1.0 
X ]で撮影できます。 DX レンズを装着すると、カメラが判別して自動的に [ DXU 4 
X 16) 1.5 X ] に切り換えます。 

[DX 自動切り換え] の設定を変えて、使用しているレンズと異なる画角で撮影ずるこ 
とをでさます。たとえば、 35 mm 判カメラのレンズの使巧時に、 [0 X (24 X 16)1.5 
X ]や [1.2 X (30 X 20)1.2 X ]に設定して画角を狭くしたり、 [5:4(30 X 24)] に 
設定してアスペクト比（縦横比）の異なる画像を撮影することちでをます。 

このため、 [撮橡節囲] の設定によっては、同じレンズで撮影しても、画角と画面サイ 
ズび異なることにごま意ください。 


[FX 口 6 X 24) 1.0 X ] (35 mm 判力;><ラに 
準じた撮影画面サイズネ目当 35.9 X 24.0 mm ) 
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35 mm 判カメラの撮影画面サイズは、対角線の長さで [DX (24X16)1.5 X] のとを 
の約 1.5 倍、 [1.2 X (30X20)1.2 X] のとをの約 1.2 倍、 [5:4(30X24)] のときの約 
1.1 倍です。したびって、0800に35のの判力><ラのレンズを装着したとをのレンズに 
表記されている焦点距離は、 [DX (24X16)1.5 X] のときび約 1.5 倍、 [1.2X(30X 
20)1.2 X] のときび約 1.2 倍、 [5:4(30X24)] のときび約 1.1 倍に相当しまず。 
たとえば、焦点距離50 mm のレンズを装着したとさは、 [DX(24X16) 1.5X] では 
約75 mm 、 [1.2 X (30X20)1.2 X] では約6日 mm 、 [5:4 口 0X24)] では約55 mm 
の焦点距離に相当する画角になります。 
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ほ用でをるスピードライト 

(別売フラッシュ） 

このカメラは、ニコンク U エイティブライティングシステム対応スピー 
ドライトとの組み合わせで、さまざまな機能び利用でをます。 

なお、別売スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。 

別売スピードライトをカメラに装着するには 



2別売のスピードライトをアクセサリー 
シューに取り付ける 

• セーフティー□ックピン付さのスピードライト 
を取り付けると、スピードライトが不用意にが 
れるのを防止できます。 



•スピードライトの取り付け方は、お使いになる 
各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 


0シンク□夕—ミナル 

シンク□コードを必要とするスピードライト撮影時に、 
シンク□コードをシンク□ターミナル （ JIS - B 型がれ防止 
ネジ付を）に接続してください。ただし、後幕シンク □ 
撮影びできるスピードライトをアクセサ U —シューに装 
着して後幕シンク□を行ラ場合には、シンク□ターミナ 
ルに他のスピードライトを接続して増灯撮影などを行わ 
ないでください。 
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ニコンク u エイティブライティングシス 
テム （ CLS ) にごいて 

ニコンク1」エイティプライティングシステム （ CLS ) は、ニコンのスピー 
ドライトとカメラのデータ通信ち式を改良したシステムで、スピードラ 
イト撮影に新たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。 

ニコンクリエイテイブライテイングシステム巧応 
スピー ドライト 


IISB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 
SB -600、 SB -400、 SB - R 200 のまな仕様 



ガイドナンパー (IS0100.m/IS0 200.m、 20°〇 

SB-91 〇※1 

34/48 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB-900》！ 

34/48 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB ぶ00 

38/53 (照射角 35 mm 時） 

SB-70 〇※1 

28/39 (照射角 35 mm 、 スタンダード配光時） 

SB-600 

30/42 (照射角 35 mm 時） 

SB-40 〇※2 

21/30 

SB-R200》 3 

10/14 


カメラのホワイトバランスを AUTO (才ート）または > (フラッシュ）に設定し、 
SB -910、 SB - 900、または SB - 700庙カラーフィルターを装着して撮誇すると、カメ 
ラび自動的にフィルターを識別し、最適なホワイトバランスを設定します。 

《2ワイヤレス機能はありません。 

《3 I 」モート発光用スピードライト SB 韦200を使用するには、内蔵フラッシュをコマン 
ダーモードに設定するか、 SB -910、 SB - 900、 SB 400、 SB -700, またはワイヤレス 
スピードライトコマンダー SU - 800び必要です。 

IISU -800 


ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800は、ニコンク1」エイティブ 
ライティングシステム対応カメラに装着すると、ワイヤレスで SB -910、 
SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB - R 200を制御するコマンダーで 
す。スピードライトを3つのグループに分けて制御でをます。 SU - 800に 
■区 I は発光機能はちりません。 
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SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、 
SB-400、SB-R200 との組み合わせで使用でまる機能 

スピードライト SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 SB -400、 
SB - R 200 を使用する場合、スピードライトとレンズの組み合わせによつ 
て次の機能び使用でをます。 


1なのみで使用 


スピードライト 


アドバンストワイヤレスライティング 
主なとして使用 補助口として使用 

； SB-910 I SB-910 SB-910 „ 

lSB-900 SB-700 SB-600lSB-400 SB-900 SB-700 SU-800*i SB-900 式 - 三 ^ SB-R200 


i-HL 

i - TTL-BL 調光 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

0《-2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スタンダード 
, i - TTL 調光 

〇※3 

〇 

〇※3 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AA 

絞り連動外部 

1自動調光 

〇※4 

- 

- 

- 

〇※5 

- 

0※日 

〇《-5 

- 

- 

A 

外部自動調光 

〇※4 

— 

— 

— 

〇※日 

— 

— 

〇《-5 

— 

— 

GN 

距離優先 

7ニュアル 
発光 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M 

7ニュアル 
発光 

〇 

〇 

〇 

〇※己 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

RPT 

1」ピーテイン 
グフラッシュ 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 


オート FP 

A イスピード 
シンク〇※？ 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


FV □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


7ルチェ1」ア 
AF 捕助光※ 8 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

REAR 

の 

発光色温度 
情報伝達 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

後幕シンク n 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目屬減発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

- 

- 

— 

オート 

パワーズーム 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


主— 9： おが 


摧蠻 
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SU -800 本体に発光機能はありません。表中の〇は、 SU - 800びコマンダーとして補 
助灯を制御でをる機能でず。 

《2スポット測光時は設定で走ません。 

《3スピードライト側でち設定でをます。 

※斗 AA モードと A モードの選択は、 SB -91 0、 SB -900、 SB -800 のカスタム設定で行いまず。 
※弓 SB - 引0、 SB - 弓00、 SB -800 のカスタム設定にかかわらず、優先的に AA モードになります。 
※らカメラ側で設定でをます。 

《7カスタム；><ニュー61 [フラッシュ撮影同調速度] (0：1294)を [1/320 巧（才ート 
FP )] または [1/250 秒（才ート FP )] に設定してください。 

《8非 CPU レンズ装着時は機能しません。 


0ガイドナンパ—とは 

フラッシュの光量をおす値で、大をいほど光び遠くまで届をます。「ガイドナンバーニ 
絞り値 X 撮影距離 Cm )」（ ISO 感度び100の場を）という関係びあります。 SB -800 は 
ガイドナンバーび38 (照射角 35 mm 、 に0感度100、20で）なので、 ISO 感度が10日 
で絞り値び巧.6なら、38 5.6 二約 6.8 m までフラッシュの光び届くことになります。 

また、実効ガイドナンバーはに日感度が2倍になると約 1.4 お C /2 斷になります。 
たとえば、このカメラで IS 日感度200で SB - 800を使用すると、絞り値び F 5.6 なら 
38 ^ 5.6 X 1.4 二約 9.5 m まで光び届きます。 

0 AA モードと A モード 

AA モード設定時でち、非 CPU レンズを装着し、セットアップ；><ニューの [レンズ情報 
手動設定] でレンズの開放絞り値と焦点距離を設定していない場合は、自動的に A モー 
ドになります。 




M その他のスピードライトとの組みをわせで巧用で宝る機能 

巧のスピードライトを使用する場合、列部自動調光 （ A ) あるいはマニュアル発光撮 
影となりまず。装着レンズによって機能び変わることはありません。 


スピードライト 

SB-80DX/ 

SB-28DX 

SB-50DX 

SB-28/ 

SB-26/ 

SB-25/ 

SB-24 

SB-30/ 

SB-27》V 

SB-22S/ 

SB-22/ 

SB-20/ 

SB-16B/ 

SB-15 

SB-23/ 

SB-29&2/ 

SB-21B&2/ 

SB-29S》2 


A 

外部自動調光 

〇 


〇 

〇 

- 

か 

M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

〇 

凶 

圆 

7ルチフラッシュ 

〇 

- 

〇 

- 

- 


REAR が 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


この力:;<ラと SB -27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますび、 TTL モー 
ドでは使えません。 SB -27 を A モードに設定し直してください。 

《2 SB - 29 ■ 21目- 29 S で才ートフオーカスびできるレンズは、 AF - SVRMicro-Nikkor 
lOSmm f /2.8 G IF - ED と AF-S Micro NIKKOR 60 mm F 2.8 G ED のみです。 

カメラ側のフラッシュモードで設定してください。 

&スピードライト巧用時のごを意 

• 詳細はお使いになる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

• ニ コンク I 」エイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメ 
ラ分類表び記載されている場合は、 ニ コンク1」エイティブライティングシステム对応デ 
ジタルー眼レフに該当する箇所をお読みください。なお、このカメラは SB -80 DX 、 
SB - 28 DX 、 SB -50 DX の使用説明書に記載のデジタルー眼レフカメラには該当しません。 

• i - TTL や外部自動調光モードにおいて、フル発光でち露出アンダーになる可能性のある場 
合には、発光直後にレディーライトちび約3砂間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• i - TTL モード時の ISO 感度連動範囲は ISO 100〜6400ネ目当です。 

• IS 日感度を6400よりも増感した場をには、距離や絞り値によっては適正な発光量に 
ならない場をびあります。 

• 露出モードび户の場合、下表の絞0値よりち絞りを開くことはでをません。 


じ0感度と開が側の限界絞り （F) 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

4 

5 

5.6 

7.1 

8 

10 

1 11 


% 制御される絞り値よりを開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放絞りによって制 
御されます。 
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•スピードライト SB - 引0、 SB - 弓0日、 S 目-80日、 SB -700、 SB -6 日0、 SB -400 の使用時に、 
フラッシュモードが赤目軽減、赤目軽減ス□ーシンク□モードの場合は、スピード 
ライト側で赤目軽減発光び行われます。 

• スピードライト SB - 引0、 SB -900、 SB - 800、 SB - 700、 SB - 600、ワイヤレススピード 
ライトコマンダー SU -800 の使用時に、 AF 補助光の照射条件び満たされると、スピー 
ドライト側の AF 補助光を自動的に照射します。 

•スピードライト SB - 引0、 SB -900 の AF 補助光は、17〜 135 mm までの AF レンズに巧 
応しています。各焦点距離でオートフオーカス可能なフォーカスポイントは、次の 
図の通りです。 


17〜 19 mm の場合 

20〜 105 mm の場合 

106〜 135 mm の場合 


〇〇〇〇 
〇 〇 〇 〇 
〇〇〇〇 
〇〇〇〇 
°〇〇〇 





30000 

3 〇 〇 〇 〇 

30000 

3 〇 〇 〇 〇 

コ〇000 


oooooaaoaoa 


• スピードライト SB -8 日日、 SB -600、 ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU -8( X ) の AF 補 
助光は、24〜 105 mm までの AF レンズに対応しています。各焦点距離で才ートフォーカ 
ス可能なフオーカスポイントは、なの図の通りです。 


24〜 34 mm の場合 35〜 49 mm の場合 50〜 105 mm の場合 


• スピードライト SB - 700の AF 補助光は、24〜1お mm までの AF レンズに対応しています。 
各焦点距離でオートフオーカス可能なフオーカスポイントは、次の図の通りです。 


24〜 27 mm の場合 

28〜 135 mm の場合 

DOO 〇〇〇 DOO 

ODDO 〇〇〇 DOOQ 


• i - TTL モード時に、調光コード SOI 7、 SC -28、 SC -2 弓を使用して力^ラからスピード 
ライトを離して摄影する場合、スタンダード i - TTL 調光外では適正露出を得られな 
い攝含びありまず。この場合は、スタンダード i - TTL 調光に切り換えて撮影してくだ 
さい。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。 

• i - TTL モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダフター 1 U 外の部な 
(拡散板など）を装着しないでください。カメラ内の演算に誤差び生じ、適正露出と 
ならない場合びあります。 
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のインフォ画面のフラッシュモード表示について 

インフォ画面のフラッシュモードでは、別売のスピードライト使用時の発光方式 
び、次のよラに表示されまず。 


i - TTL-BL 調光 
スタンダード i - TTL 調光 

絞り連動か部自動調光 （ AA ) 


外部自動調光 （ A ) 


距離優先マニュアル究光 （ GN ) 


マニュアルお光 


U ピーティング発光 


アドバンストワイヤレスライティング 


&他社製フラッシュについてのごミ主意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に 250 V し乂上の電圧びかかるちのや、アクセサ 
U —シュー部の接点をショートさせてしまラをの）を使用しないでください。カメラ 
の正常な機能び発揮でをないだけでなく、カメラおよびフラッシュのシンク□回路を 
破損することびあります。 


通常発光 FP 究光（口 295) 


♦ 片 S 

1 TT し 


♦ 片 S 

1 AA 


♦ 片 S 

1 A 

口 

失 片 S 

1 GN 


♦ 吉， 

1 M 


1* 品 

— 

♦ 片 S 

1 CMD 

f cITd 

1 FP 


因 






ほ用でをるアク七サ u — 

この力 ラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセヴ U —が用意されて 
います。詳しくは最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認く 
ださい。 


• U - ion リチャージャスレバッテリー EN - EL 15 (口19、 21) 

ニコンデジタルカメラ D 800 用のバッテ U - です。 

•バッテリーチャージャ ー MH -25 cm 19) 

Li - ionU チジャブルバッテ U - EN - EL 15 用のチャージャーです。 

• マルチパワ ー バッテリーパック MB - D 12 

MB - D 12 には縦位置シトッターボタンとメインコマンドダイヤル、 

サブコマンドダイヤル、マルチセレクタ ー、 AF 作動ボタンび装備さ 

れているので、縦位置での撮影に便利です。カメラ本体の MB - D 12 

用接点カバーを取り列して装着します。 

《 MB - D 12 で EN - EL 18 を使用する場含は、別売のバッテリーチャー 
ジャー MH -26 とバッテ U - 室カバー BL -5 び必要です。 

•パワーコネクタ ー EP -5 B 、 AC アダプター EH -5 b 

電源 AC アダプターを使用すると、長時間カメラを使用ずるときに安定し 

て電源を供給でをます。 

-このカメラは、力；><ラ本体と AC アダプターを接続するためにパ 
ワーコネクター EP -5 B び必要です。カメラとパワーコネクター、 
A 〔アダプターを接続する方法については、「力；><ラとパワーコネ 
クタ ー、 AC アダプターの接続方法」（の 397) をご覧ください。 

- EH -5 b の代わりに AC アダプター EH -5/ EH -5 a も使えます。 

-マルチパワーバッテリーパック MB - D 12 をカメラに装着して AC 
アダプターを使用する場を、 EP -5 B は、カメラではなく MB - D 12 
に入れてください。なお、カメラと MB - D 12 の両方に EP -5 B を入 
れて使巧しないでください。 

《日本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国外でお使 
いになるには、別売の電源コードび必要です。 



無線 LAN 
アダプター 
脚 239) 


ファインダー用 
アクセサリー 


• ワイヤレストランスミッター WT -4 

- USB ケースレでカメラと接続することにより、カメラで撮影した画像 
をワイヤレスで転送したり、別売の Camera Control P 「 o 2 を使って 
パソコンから力方ラを遠隔操作でをます。また、イーヴネットケーブ 
ルを接続することにより有線でも通信でをます。 

- Wr -4 には、カメラ本体とは別に電源び必要です。別売の Li-ionU 
チトージャブルバッテリー EN - EL 3 e または AC アダプター EH -6 a 
をお使いください。 

- Wr -4 をお使いいただく場合は、お線 LAN の知識および環境び必要 
です。 

- wr -4 に付属のソフトウエアは、必ず最新版にバージョンアップし 
てお使いください。 

•接眼目~当て DK -19 

接眼部に取り付けて使巧する、ゴム製の接眼目当てです。ファイン 
ダー視野びよりはっさり確認でを、目の疲れを軽減します。 

•接眼補助レンズ DK -17 C (脱落防止機能付さ） 

遠視、近視の方のためのお助レンズで、接眼部に差し込むだけで 
簡単に取り換えることびできまず。 一 3、 一 2、0、+1、 +2 m-i 
の5種類び用意されています。視度補正は個人差び大さいので店頭 
で実際に取り付けてお選びください。このカメラには視度調節機 
能び付いています （-3〜+1 m - i ) ので、この範囲外の視度補正 
び必要なとさにお使い<ださレ。 

. マグニファイングアイピース DK -17 M (脱落防止機能つき） 
ファインダー接眼部に取り付けることにより、ファインダー倍率を 
約 1.2 倍に拡大します。 

• マグニファイヤー DG -2 

ファインダー中央部の徹を拡大します。より厳密なピント合わせび 
必要なときに使用しまず。 

• アイピースアダプター DK -18 

この力 ラにマグニファイヤー DG - 2やアングルファインダー DR - 3 
を取り付けるためのアダプターです。 

•アンティフォグファインダーアイピース DK -14、 DK -17 A (脱落 
防止機能付を） 

寒いときや湿度び高い場合など、ファインダーのくもりの発生を防 
止し、ク U アーなファインダー儘を提なします。 
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ファインダー用 
アクセサリー 


フィルター 


PC 力ード 
アダプター 


• 変倍アングルファインダー DR -5 

変倍アングルファインダー DR -5 をカメラの接眼部に取り付けると、 
撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けた力：>^ラの真上など）か 
らファインダー内の画像を確認でをます。全視野び見える1倍と、よ 
り精密なピント確認作業び可能な2倍•夕の2種類の倍率を選択でさま 
ず。また、視度調節を可能です。 

※三倍では周辺部にケラレび生じまず。 

• アングルファインダー DR -4 

アングルファインダー DR -4 をカメラの接眼部に取り付けると、撮 
影レンズと直角の方向（水平方向に向けたカメラの真上など）から 
ファインダー内の画儘を確認でをます。 

• フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、 NC フィルター' 
をお使いください。 

•カメラ測光系の特性上、従来の漏光フィルター ( Polar ) は使用でを 
ません。円漏光フィルターに- PL 、 C-PL n ) をお使いください。 
•逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィル 
ターによって画像上にゴーストび発生するおそれびあります。このよラ 
な場合は、フィルターを外して撮影することをおすすめします。 

•露出倍数のかかるフィルター ( Y 44、 Y 48、 Y 52. 日56、 R 60、 X 0、 
XI 、 C-PL (円漏光フィルター)、 ND 2 S 、 ND 4 S 、 ND 4、 ND 8 S 、 ND 8、 
ND 400、 A 2、 A 12、 B 2、 B 8、 B 12) を使用する場合、 RGB マルチ 
パターン測光、または 3 D - RGB マルチパターン測光の効果び得られ 
ない場含びありますので、測光モードを中央部重点測光に切0換え 
て撮影することをおすすめします。詳しくは、各フィルターの使用 
説明書をご覽ください。 

• 特殊フィルターなどを使用する場含は、オートフオーカスやフオー 
カスエイドが行えないことびありますのでご注意ください。 

• PC 力ードアダプター EC - AD 1 

CF 力ード (Type I )と組み合わせて 、 PC Card S ね ndard - ATA に準拠し 
た PC カードとして使用でをます。 CF カードの画像を、 PCMCIA カード 
ス□ットを装備したパソコンに直接読み込めます。 



ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 


ボディー 

キャップ 


10ピン 
ターミナルに 
接続ずる 
アクセサリー 


• Capture NX 2ぷ 

画像編集用ソフトウェアです。選択コント□ールポイントや自動レ 
タッチブラシなどさまざまな機能を備えています。 

• し amera し ontrol Pro 2《 

パソコンからカメラを操作して画徹を撮影したり、撮影した画像を 
直接 A —ドディスクなどへ保巧したりでさる、カメラコント□ール 
用ソフトウェアです。 

义 必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。ご使用のパソ 
コンびインターネットに接続されている場合、 0 S □グオン後に所定 
時間を経過すると、ニコンメッセージセンター2はソフトウェアの 
更新情報などを確認します（初期設定)。更新情報びある場合は、「通 
知の画面」び自動的に表示されます。 

•対応 0 S につい口ま、当社ホームぺージのヴポート情報（口 xix ) でご 
確認ください。 

•ボディーキャップ BF -1 B 、 BF -1 A — 

レンズを取り列したカメラボディーに取り付けることにより、二 fS 
やほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。 

10ピンターミナル（田 3) になのアクセサ U - を接続することによ~ 
0、遠隔撮影や無人撮影などびでをます。 

使用しない場合は、必ず10ピンターミナルにキャップをしてくださ 
い。等び入ると、誤作動の原因となることびあります。 

•リモートコード MC -22 (長さ：約 1 m ) 

コード先端にある端子（青、黄、黒）に特殊装置を接続すると、音 
や信号による遠隔操作び可能です。 

•リモートコード MC -30 (長さ：約80 cm ) 

力:)<ラブレを避けたいとをや、カメラから離れてレ U —ズ操作をし 
たいとさに便利です。 



395 



10 ピン 
夕一 S ナルに 
接続ずる 
アクセサリー 


が部マイク 


•リモートコード MC -36 (長さ：約85 cm ) 

一定間隔で撮影するインターバルタイマー機能を備えたリモート 
撮貢ミ用コードでず。 

•延長コード MC -21 (長さ：約 3 m ) 

MC - 20、 MC -22、 MC -23、 MC - 25、 MC -30、 MC - 3目、 M し引こ併用 
でさる延長コードです （ M 021 を2本切上接続して使用することは 
でをません)。 

•接続〕ード MC -23 返さ：約40 cm ) 

10ピンター S ナルを装備するカメラを2台同時に作動させるための 
接続コードです。 

•変換〕ード MC -25 返さ：約20 cm ) 

2ピンター S ナル用のラジオコント□ールセツト MW - 2や、インター 
バ□メーター MT 2、 ルミコント□ールセツト ML -2 などを、10ピン 
ター S ナルに接続するための変換コードです。 

• GPS ユニット GP -1 

10ピンター S ナルでカメラと GP -1 を接続することにより、撮影時 
の緯度、経度、標高、協定世界時 （ UTC : の 214) を画像データに 
記録することびでさます（の212)。 

• GPS 変換コード MC -35 (長さ：約35 cm ) 

カメラと GPS 機器で通信を行ラための接続コードです（の212)。 

-データお式び NMEA (National Marine Ele 订 「onics Association ) 
0183 ver .2.01 および ver . 3.01を満たす GPS 機器（お持ちの 
GARMIN 社製： feTrexJ シリーズ、 「 geko 」 シリーズ）と接続で 
きます 。 PGInterface Cable が接続可能な機種のみ対応していま 
す。 USB インターフェース対応機種には接続できません。 

- MC -35 と GPS 機器との接続には、 GPS メーカーの PC 接続ケーブル 
CD - sub 弓ピンタイプ）び必要でず。詳しくは MC -35 の使巧説明書 
をご覽ください。 

- GPS 機器の通信形式は、 NMEA に設定してください （Baud rate は 
4800です）。 

- GPS 機器の使用方法については、 GPS 機器の使用説明書をご覧く 
ださい。 

• ル S コント□—ルセツト ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号（赤外パルス光）による遠隔 
操作びでをます。 

• ステレオマイク□ホン ME -1 (の引） 

ステレオマイク□ホン ME -1 を列部マイク入力端子に接続すると、ス 
テレオ録音びで走ます。また、動画撮影中（の 57) にオートフォー 
カスでピントをわせをしたとをに生じるレンズの動作音び録音さ 
れるのを軽減でさます。 



カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの 

接続方法 

カメラとバワーコネクター EP -5 B 、 AC アダプター EH -5 b を接続する前 
に、カメラ本体の電源び OFF になっていることを確認してください。 


1 カメラの バッ テリー室 カバー (①） と パ 
ワーコネクターカバー （③） を開ける 



2 パワーコネクタ ーEP-5B を入れる 


•バワーコネクターは、接点の向去にを意しな 
び5入れて < ださい。 

• オレンジ色のバッテ U — □ック W く一をバ 
ワーコネクター側面で巧しなびら、バワーコ 
ネクターを奥まで入れると、バッテ U — □ッ 
クレバーびパワーコネクターに掛かり、バ 
ワーコネクターび□ックされます。 



3 カメラのバッテ U- 室カバーを閉じる 

• パワーコネクターのコードびパワーコネク 
ターカバーを開けた部分から出るよラにミ主意 
して、バッテ U —室カバーを閉じます。 
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4 パワーコネクターと AC アダプターを接続ずる 

• 電源コードの AC プラグを、 AC アダプターの AC プラグ差し込み□に差し 
込みます （®)。 

.パワーコネクターの DC プラグ コネクターに AC アダプターの DC プラグ 
を差し込みます （®)。 

.パワーコネクターと AC アダプターの 使用 時には、 液晶 モニター 上の 
バッテリー残量表示び消えます。 













































カメラのお手入れについて 


保管について 

長期間力;><ラを使用しないとさは、必ずバッテ U —を取り出してくださ 
い。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっているこ 
とを確認してください。 

力;><ラを保管するとさは、下記の場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度び60%を超える場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度が50む故上、または一10む故下の場所 


ク U —ニングについて 


ほこりや糸 < ずをプ□アーで払い、柔らかい乾いた巧で軽 < 拭さ 
ます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた巧 
で軽くおさ取り、よく乾かします。 

ごま意：カメラ内部にづ^、ほこりや砂などが入り込むと故障の 
原因となります。この場合、当社の保証の対象列となりますので 
ごミち意ください。 


レンズ- 

巧一. 

ファインダー 


液晶モニター 


ガラスは傷つさやすいので、ほこりや糸くずをブ□アーで払いま 
す。スプレー定タイプのプ□アーは、吿を傾けずにお使い<ださ 
い（中の液体び気化されずに吹さ出し、レンズ-ミラー•フアイ 
ンダーを傷つけることびあります）。指紋や油脂などのミちれは、 
柔5かい巧にレンズク U —ナーを少量付けて、ガラスを傷つけな 
いよラに注意して巧さます。 

ほこりや糸くずをブ□アーで化います。指紋や油脂などの汚れは、 
表面を柔らかい巧かセーム革で軽<なさ取ります。強<拭<と、破 
損や故障の原因となることびありますのでご注意<ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 
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□ーパスフィルターを自動で掃除する 

(イメージセンサーク U —ニング） 

レンズを取り付けるとをなどに、撮像素子の前面にある□ーパスフィル 
ターにコ’ミやほこりび付くと、画像に影び写り込むことびあります。イ 
ージセンサーク U —ニングを作動させると、□ーパスフィルターを振 
動させてゴミをふるい落とすことがで去ます。 

イ X —ジセンサーク U —ニングは、メニューから操作するち法と、電源 
の ON/OFF 時に自動的に行う方法びあります。 

■■セットアップメニューの[イメージセンサー 
クリーニング]か S 操作する 

1カメラをち図のように正位置に置く 

.効果的にをふるい落とせるよラに、正 
位置（カメラを横位置で構えるとさの向を） 

にしてイメージセンサークリーニングを 
行ってください。 


2セットアップメニューの 
[イメージセンヴーク 
リーニング]を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、セッ 
トアップ;/ニューの [イ 
メー ジセン サーク U —ニン 
グ] を選びます。マルチセ 
レクターの►を押すと、[イメージセンサーク U —ニング]画面が表 
示されます。 




1 心 1.一、 



幾 

© 

1 ◎ 




感 


- 





MENU ボタン 
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3 误行]を選ぶ 

• [実行] を選んで®ボタンを 
巧すと、イメージセンサー 
ク U — ニングび開始されま 
す。実行中は、表示パネル 
に bu 弓 y び点滅し、撮像素 
子のチェックを行われます。 

. クリーニングには、約10秒 
かかります。 buSy び表示 
されている間は、カメラの 
操作はでさません。バッテ 
U —や AC アダプターを取り 
がさないでください。 
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II 電源の ON/OFF 時にイメージセンヴークリーニング 


する 

( i )0 N 電源 ON で実行 

電源 ON と同時にイメージセンサーク U —ニングび 
作動します。 

(iiOFF 電源 OFF で実行 

電源 OFF と同時にイメージセンサーク U —ニングび 
作動します。 

あ猫 電源 ON と OFF で 

電源 ON 、 日 FF と同時にイメージセンサーク U —ニング 

実行 

び作動します。 

実行しない 

電源 ON 、 日 FF してもイ;><-ジセンサーク U - ニングは 
作動しません。 


1[イメージセンサークリーニ 
ング]画面で[電源スイッチ 
に連動]を選ぶ 
• [電源スイッチに連動] を逞んで 
マルチセレクターの►を押すと、 
[電源スイッチに連動]画面び表 
示されます。 

2イメージセンサーク U — 

ニングの方法を選ぶ 

ボタンを押して設定しま 
す。 


©ボタン 





&イタージセンサーク IJ — ニングについてのごミ主意 

• 電源スイッチに連動してイメージセンサーク U —ニングび作動しているとをにカメ 
ラを操作すると、イ方ージセンサーク1」一ニングは中断します。 

• カメラの電源 ON 時に内蔵フラッシュの充電び行われるときは、カメラの電源日 N と 
同時にイメージセンサーク U —ニングが作動ずる設定になっていてち、イメージセ 
ンサークリーニングを行わないことびあります。 

•完全に; d ’ S を取り除けないことがあります。そのとをは、□ーパスフィルターを市 
販のプ□アーで掃除する（田 403) か、ニコンサービス機関にご相談<ださい。 

• イメージセンサーク U —ニングを達続して行ラと、内部の回路を保護するため、一時的 
に作動しなくなる場ちびあります。みし時間をおくと再び作動するよラになります。 


イメージセンサ~ クリーニンブ 
gi 原スイツチに»虽 I 

か N ■巧 ON で ミ 巧 
ホ 的 WSOFF で ミ 巧 



の®③ © 


機 
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□ーパスフイルターをブ□アーで掃除する 


イ><ージセンサーク1」一ニング（田 400) でコやほこりを取りされないと 
さは、□ーパスフィルターをなの手順でク U —ニングでさます。ただし、 
□ーパスフィルターは非常に傷つさやすいため、ニコンサービス機関にク 
U —ニングをお申し付けくださることをおすすめします。 

作業中のバッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー 
EN - EL 15、 または別売のパワーコネクタ ー EP -5 B と A 〔アダプター EH -5 b 
を組み合わせてお使いください。 

1 カメラの電源を OFF にしてか5レンズを取りがず 

• レンズを取り外した5、カメラの電源を ON にしてください。 

2セットアップメニューで 
[ク U —ニング5 ラー 
アップ]※を選ぶ 

• MENU ボタンを巧して、セッ 
トアップメニューの [ク 
リーニング S ラーアップ] 

を選んでマルチセレクター 
の►を巧します。 

※バッテ U —残量表示び t 可政下の場合、このメニュー項目は操作でさ 
ません。 



3 @ボタンを巧ず 

.ク U — ニング S ラーアップの待機状態にな 
0ます。 


•液晶モニター、表示パネル、ファインダー 
内表示にちのよラに表示されます。 

• □ーパスフィルターのお手入れを止がるに 
は、カメラの電源を OFF にしてください。 
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4 シャッターボタンを全巧しずる 

• S ラーび上びり、シャッターび開いた状態 
になります。 

•このとを、表示パネルはちのよラな点滅表 
示になります。ファインダー内の表示は消 
丹します。 


占 



5 


6 


□ーパスフイルターに光び当たるよ 
うにカメラを持ち、ゴミやほこりび 
付いていないかどうかを点検ずる 

• 3云やほこ D び付いていない場合は、手順 
7におをみください。 



□ーパスフイルターに付いたコミや 
ほこりをブ□アーで仏う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使いく 
ださい。ブラシで□ーバスフイルターの表 
面に傷び付くことびあります。 



• ブ□アーで取り除けないちれびある場合 
は、ニコンサービス機関にク U - ニングをお申し付けください。絶対 
に、手でこすった0、巧で拭去取った0しないでください。 


7 カメラの電源を OFF にし、付属のボディーキャップを付ける 

• 5ラーびダウンしてシャツター幕び閉じます。 
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D 作業中のシャッター夏の破損を防ぐために 

カメラのシャッター幕は并常に破損しやすい部品です。シャッター幕はカメラに電源 
のお給がなくなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター 
幕び閉じて破損することを防ぐために、次の点にご注意<ださい。 

• 作業中に電源を OFF にしないでください。 

• 作業中にパッテ U —や AC アダプターを取りがさないでください。 

• S ラーアップ中にバッテ U —残量びみなくなった場合、電子音び鳴り、セルフタイ 
マーランプび点滅してお知らせします。約2分経過するとシャッター幕び閉じてミ 
ラーがダウンするので、直ちに作業を終了してください。 

&□—パスフィルター上のコミ付着について 

ニコンデジタルカメラは撮條素子の前面にある□ーパスフィルターに付着するに 
ついて、当社の品質基準に基づいて製造しています。しかし、このカメラはレンズ交 
換方式のため、レンズ交換の際に力；><ラ巧に=1^び入り込むことびあり、撮影条件に 
よっては、撮像素子前面の□ーパスフィルターに付着した H ミび写り込む場をびあり 
ます。カメラ内への3ミの侵入を防止するため、ほこりのをい場所でのレンズ交換は 
避け、レンズを外して力><ラを保管するとさは、必ず付属のボディーキャップを装着 
してください。その際、ボディーキャップのち必ず除去してください。□ーパス 
フィルターに付着した二[ミを、イメージセンサーク U —ニング（田 400) で取り除を 
きれないとをは、403ページの手順でクリーニングしていただくか、ニコンサービス 
機関にク U —ニングをお申し付けください。なお、3ミの写り込みは、別売の 
Capture NX 2 (の 395) や画儘加エアプ U ケーションなどで修正でをます。 

&定期点検、才ーパーホールのおすすめ 

カメラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオーバーホー 
ルすることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• よりをむしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズやスピードライトなども併せ 
て点検依頼されることをおすすめします。 
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カメラとバッテリーの取り巧い上の 
ごま意 

カメラの取0巧い上のごミち意 


• 強いショックを与えない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにご注意<ださレ。強い衝撃や振 
動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。 

♦ 水にめ5さない 

カメラは水に地らさないよラにご注意ください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部 
品びさびついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることがあり 
ます。 


• 急激な温度変化を与えない 

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故障の 
原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の湿度になじませて 
からお使い < ださい。 

• 強い電波や磁気の発生ずる場所で撮影しない 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しない 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮像素子の漲色、焼を付を、破損を起こすおそれがあります。また、そ 
の際撮影された画像に、真っ白くにじみび生じることびあります。 

• カメラ本体のお手入れについて 

カメラ 本体のお手入れの際は、プ□アーで3ミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた 
柔らかい巧で軽<巧いてください。特に、海进で使った後は、真水を数滴たらした柔ら 
かい清潔な巧で塩分を拭さ取ってから、乾いた柔らかい巧で軽<拭いて乾かして<ださ 
し'!。まれに、ブラシなどで表示パネルを巧レた場をに、静電気で表示パネルび点灯した 
り、黒く変色したりすることびありますび、故障ではありません。しばらくすると元に 
戻ります。 
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♦ s ラーやレンズの手入れ方法について 

S ラーやレンズは傷び付をやすいので、ゴ S やほこりび付いているとをは、ブ□アーで 
軽く吹き仏う程度にしてください。なお、スプレー生タイプのプ□アーの場合、スプレー 
生を傾けずにお使いください（中の液体び気化されずに吹き出し、ミラーやレンズを傷 
つける場含びありまず)。レンズに万一指紋などび付いてしまった場合は、柔らかい清潔 
な巧に市販のレンズク1」ーナーを少量湿らはて、軽<巧さ取って<ださい。 

♦ □—パスフィルターの手入れ方法について 

撮像素子の前面にある□ーパスフィルターのク U —ニングの方法についてはの400、 
403ページをご覧 < ださい。 

♦ レンズの信号接点について 

レンズの信号接点を巧さないよラにご注意ください。 

♦ シャッター幕に軸れない 

•シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いたり、ブ□アーなどで強く吹くなど 
は、絶対にしないでください。傷や変形、破損などの原因となりまず。 

•シャッター幕に色むらが見える場合がありますび、異常ではありません。また、撮影し 
た画儘には影響ありません。 

♦ 風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んで力><ラを保管してくだ 
さい。ナフタリンや憧脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高湿となる 
夏季の車内、使用しているス I -ープの前などにカメラを置かないでください。故障の原 
因にな0ます。 

♦ 長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保营する 

カメラを長期間使巧しないとをは、バッテ U —の液ちれなどからカメラを保護するため 
に、必ず力><ラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する隙は、カメラを 
ポ1」エチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとよりち全です。ただし、巧ケースを 
ビニール袋に入れると、変質することがありますので避けてください。バッテ U —は高 
温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤（シリカゲル）は湿気を腮ラと 
効力びなくなるので、ときどき交換してください。カメラを長期間使用しないまま放置 
しておくと、カビや故障の原因となることがあるので、月に一度を目をにバッテリーを 
入れ、カメラを操作することをおずすめします。 


♦ バッテリーや AC アダプターを取りがずときは、おずカメラの電源を OFF にずる 

カメラの電源び ON の状態で、バッテ U - を取り出したり、 AC アダプターを取り外すと、 
故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでく 
ださい。 
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• 液晶 モニターについて 

•モニター画面は、が常に精密度の高い技術で作られており、9弓.9弓％し乂上の有効ドット 
びありますび、0.0 i % urF でドット扳けするものびあります。そのため、常時点灯（白、 
赤、青、緑）あるいは非点巧（黒）の画素が一部存在することびありますび、故障では 
ありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。 
•屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えに<い場合があります。 

•液晶モニター表面を強 < こすった0、強く押した0しないで < ださい。液晶モニターの 
故障やトラブルの原因になりまず。ちし二 fs やほこり等び付着した場合は、ブ□アーで 
吹きもってください。巧れびひどいときは、柔らかい巧やセーム革等で輕く巧を取って 
ください。万一、液晶モニターび破損した場台、ガラスの破片などでケガをするおそれ 
びあるので充分ご注意ください。中の液晶び巧膚や目に付着したり、□に入ったりしな 
いよラ、充分ごを意<ださい。 

• カメラをお使いにならない場含や持ち運ぶ場合は、ミちれ、傷を防ぐため液晶モニターに 
付属のモニターカバーを取り付けてください。 

バッテリーの取0扱いについて 

• 使用上のごま意 

•バッテ U —の使巧方法を誤るとあちれにより製品び腐食したり、八ッテリーび破裂した 
りするおそれびあります。巧の使用上の注意をお守りください。 

-バッテリーはカメラの電源を OFF にしてから入れる。 

-バッテ U —を長時間使用した後は、バッテ1」一び発熱していることびあるのでを意する。 
-バッテ U —の端子は、巧さないよラに注意する。 

-必ず指定のバッテ U —を使ラ。 

-バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。 

-カメラやチャージャーから取り外したバッテリーには、必ず端モカバーを付ける。 

• カメラの使用直媛など、バッテリーの温度び高くなっている場合は、温度び下びるのを待っ 
てから充電してください。パッテリー内部の温度び高い状態では、充電びできなかったり、 
または不完全な充電になるばかりでなく、パッテ U —の性能び冀化する原因になります。 

• しばらく使わない場合は、力><ラでバッテ|」一を使い切った状態でカメラから取りが 
し、涼しいところで保管してください。周囲の湿度び巧〜25むくらいの乾燥したとこ 
ろをおすすめしまず。暑いところや極端に寒いところは避けてください。 

•使用後のバッテ U —は半年 L ツ巧に充電するよラおすすめします。長期間保管する場を 
は、半年に一回程度巧電した後、カメラでバッテ U —を使い切ってから涼しいところで 
保管してください。 

•使巧しないときは必ずバッテ U - をカメラやチャージ巾一から取り外してください。付 
—— けたままにしておくと、電源び切れていても微少電流び流れていますので、過放電にな 
I を1り使えなくなるおそれびあります。 
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♦ 撮影前こパ’ッテリーをあらかじめ巧電する 

撮影前にバッテ U —を充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電 
されていません。 

♦ 予備バッテリーを用意ずる 

撮影の隙は、充電された予備のパッテ U —をご用意ください。特に、海がの地域によっ 
ては j くッテ1」一の入手び困難な場合びあるので、ご注意ください。 

♦ 厭品時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する 

ほ温時に消耗したバッテ U —を使用すると、力;><ラび作動しないことびあります。低温 
時にはフル充電したバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテ U —を用意して暖めな 
びら交互に使巧してください。低温のために一時的に性能び低下して使えなかったバッ 
テ U —でち、常温に戻ると使えることびありまず。 

♦ バッテリーの残量について 

•電池残量びなくなったバッテ U - を力^ラに入れたまま、何度も電源の ON / OFF を繰り 
返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼずおそれびあります。電池残量びなくなった 
バッテリーは、充電してお使い<ださい。 

•充分に充電したにをかかわらず、室温での使用状態でバッテ U —の使巧時間び極端に短 
<なってさた場含は、パッテ U —の寿命です。新しい I 」チャージャブルバッテリー 
EN - EL 15 をおホめください。 

♦ 充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しない 

バッテ U —性能び絮化します。 

♦ ル型巧電式電池のリサイクル 

不要になった充電式電池は、貴重な資源を巧るために、廃棄しないで充 啦 

電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 も》 

Li-ionOO 

T 

数字の有無と 
数値は、電池 
によって異な 
0ます。 
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初期設定一覧 

再生、撮影、カスタム、セットアップの各ニューの初期設定は次の通 
りです。ツーボタンリセット（の 189) 、撮影メニューのリセット 
に 0264) 、またはカスタム ニューのリセット (の 275) を行うと、そ 
れぞれ別の項目の設定を U セットで去ます。ツーボタン U セットで初期 
設定に戻る項目については、 r 基本的な機能を初期設定に戻す（ツーボタ 
ンリセット)」（口 189) をご覧ください。 

II 再生メニューの初期設定 


再生メニュー項目 初期設定 

[再生フォルダー設定] (の 254) 

ND 800 

[撮影直後の画像確認] (の 259) 

しない 

推り除をの次再生画像] (の2目 0) 

後ろのコマ 

[縦位置自動回転] (口 260) 

する 


[スライド シヨー](口260) 


[再生画像の種類] (の 260) 

1 静止画と動画 

[インターバル設定] (口％ 0) 

1 2砂 
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■■撮影メニューの初期設定 

ご購入時の設定に戻すには、撮影;><ニューの[撮影 メニューの 管理]で 
撮影ニューの U セットを行います（口263)。 



撮影メニュー項目 

初期設定 

[拡張撮影メニユーの設定] cm 264) 

しを片 

[ファイル名設定] cm 267) 

DSC 

[まス□ツトの選択] (田 88) 

SD ス□ット 

届！!ス□ツトの機能] (田 88) 

順次記録 

[画質モード] (口 83) 

NORMAL 

[画像サイズ] (田8が 

サイズ L 

[撮像節囲] (任] 77) 


[ DX 自動切り換え] (口 77) 

する 

1 

[撮像節囲設定] (田 78) 

FX (36 X 24)1.0 X 

[ JPEG 圧縮] 抑 85) 1 

サイズ優先 

[ RAW 記録] (の 85) 


[記録ち式] (口 85) 

□スレス圧縮 RAW 


[記録ビットモード] (圧] 85) 

14ビット記錄 

[ホワイトバランス] ( mwi ) 1 

オート：標準 


微調整値（の 144) 

A - B :0、 G - M :0 


色湿度設定（口 147) 

500 OK 


フ U セツトマニュアル（□:1150) 

d -1 

[ピクチャーコント□—ル] cm 159) 

スタンダード 

[色空間] (の 268) 

sRGB 

[アクティブ D - ライティング] (田 170) 

しない 

[HDR (八イダイナミックレンジ)] (圧] 172) 


[HDR モー ド] (1 X 1173) 

しない 


[露出差] (田 174) 

才ート 


[スムージング] (口 174) 

標準 

[ヴィネットコント□—ル] (口26弓） 

標準 

[自動ゆがみ補正] 脚 270) 

しない 

[長秒時ノイズお減] (口 271) 

しない 

[高感度ノイズ低減] (の 271) 

標準 

[ ISO 感度設定] (の 107) 


[ ISO 感聞 （口 107) 

100 


[感度自動制御] (口 109) 

しない 
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撮影メニュー項目 

初期設定 

[を重露出] ( Q ： n 92) x -2 


[を重露出モード] (口 193) 

しない 


[コマ数 ] (mi 弓 3) 

2 


[自動ゲイン補正] (の 194) 

する 

[インターバルタイマー撮影] (口 197) 

設定觸除※ 3 

[微速度撮影] (田 204) 

設定辭除ぷ4 

[動画の設定] (田 67) 


[画像サイズ/フレームレート] に□目 7) 

1920 X 1080 30 fps 


1 [動画の画質] (の 67) 

高画質 


[録音設定] (田 68) 

7イク感度オート 


1 [動画記録巧] (の 68) 

SD ス□ット 


撮影メニューの u セットで初期設定に戻るのは、撮影メニューの [撮影メニューの 
管遇 で選択されている撮影メニュー (「 A 」 〜「0」のいずれか）の内容 
だけです（[拡張撮影メニューの設定]、[を重露出]、[インターバルタイマー撮影]、 
[糊速度撮影]を除<)。 

《2撮影メニューの U セットを行ラと、全ての撮影メニューで初期状態（しない、コマ 
数： 2、自動ゲイン補正：する）に U セットされます。なお、多重露出撮影中は、1 
コマ目を撮影してから設定したコマ数分撮影し終えるまで撮影メニューはリセット 
でをません。 

《3撮影メニューの U セットを行ラと、実行中のインターバル撮影は終了しまず。全て 
の撮影メニューで初期状態（開始卜 U ガー：即時スタート、撮影間隔：1分、設定： 
1回 XI コマ、撮影動作：終了）に U セットされます。 

※斗撮影メニューの U セットを行ラと、全ての撮影メニューで初期状態（撮影間隔： 5 砂、 
撮影時間： 25 分）に U セットされます。 
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II カスタムメニューの初期設定 


ご購入時の設定に戻すには、カスタムニューの [カスタムメニューの 
管理] でカスタムニューの U セットを行います（の274)。& 


カスタムメニュー項目 

巧期設定 

al 

[ AF - C モード時の優紀 （口275) 

レリーズ 

a 2 

[ AF - S モード時の優先] (口 276) 

フ オー カス 

a 3 

[ AF □ックオン] (正] 276) 

3 (標勒 

a 4 

[半押し AF レンズ駆動] ( m 277) 

する 

a 5 

1 [フォーカスポイント照明] (の 277) 

才ート 

a 6 

[フォ1 

—カスポイント循環選択] (田 277) 

しない 

a 7 

[ AF 点数切り換え] (口 278) 

51点 

a 8 

[内蔵 AF 補助光の照射設定] (田 279) 

する 

b 1 

[ ISO 感度設定ステップ幅] cm 280) 

1/3段 

b 2 

[露出設定ステップ幅] (の280) 

1/3段 

b 3 

屬出 

•調光補正ステップ幅] (の 280) 

1/3段 

b 4 

1 [露出補正簡易設定] (の 281) 

しない 

b 5 

1 [中央部重点測光難囲] (田 282) 

1 ゆ12 mm 

b 6 

度準 i 

露出レベルの調節] (の282) 

[マルチパターン測光] 

0 

[中央部重点測光] 

0 

[スポット測光] 

0 

cl 

[半押し AE □ック] (圧] 283) 

しない 

c 2 

1 [半押しタイマー] (の283) 1 6秒 

c 3 

[セル 

フタイマー] 抑 284) 

[時亂 

10砂 

[撮影コマ数] 

1コ7 

[連続撮影間隔] 

日.5砂 

c 4 

[液晶 

. 

モニターのパワーオフ時間] (圧] 285) 

[画像の再生] 

1日砂 

[メニュー表示] 

1分 

[インフォ画面表示] 

1日砂 

[撮影直後の画像確認] 

4秒 

[ライブビュー表示] 

1日分 



413 





カスタムメニユー項目 

ネリ期設定 


1 [電モ音設定] (の286) 

d 1 

1 

旧里] 

電子音なし 



[音の局さ] 

高音 

d 2 

1 [傾速連続撮影速度] (田 287) 

2コマ/秒 

d 3 

d 4 

1 [連続撮影コマ数] (口 287) 

100 

[露出ディレーモード] 0 X 1288) 

しない 

d 5 1 

1 [連番モード] (口 288) 

する 

d 6 

[格子線の表示] (の28弓） 

しない 

d 7 

[ ISO 感度表示と簡易設定] (圧]28弓） 

しない 

d 8 

[インフォ画面のガイド表示] (口2弓 0) 

ガイド表おする 

d 9 

[インフォ画面の表示設定] (口 290) 

自動 

dIO 

[イル S ネーター点灯] (の2引） 

しない 

dll 

[ MB - D 12 電池設定] (の 291) 

アルカ IJ 単3形電池 

d 12 

[電池の使用順序] (口 292) 

MB - D 12 から 

el 

[フラッシュ撮影同調速度] (の294) 

1/250砂 

e 2 

[フラッシュ時シャッタースピード制限] (田 296) 

1/目〇秒 

e 3 

[内蔵フラッシュ発光]/ [夕1■付けフラッシュ発光] 

cm 296) 

TTL モード 

e 4 

[モデリング凳光] (口 303) 

する 

e 5 

[才ートブラケティングのセット] (口 303) 

AE • フラッシュ 
ブラケティング 

e 6 

[ BKT 変化要素 （ M モード)] (口304) 

フフツンユ • 

シャッタースピード 

e 7 

[ BKT の順序] (正] 305) 

[0] 一 [-] 一 [+] 

n 

[ホスイッチの機能] (圧] 305) 

1 ホの点灯/消灯 


[中央ボタンの機能] (の 305) 


1 

[撮影モード] 

フォーカスポイント 
中央リセット 

f 2 


[再生モード] 

1コマとサムネイルの 
切り換え 



[ライプビュー] 

フォーカスポイント 
中央リセット 

巧 

1 [マルチセレクターの半巧し起動] (口 306) 

しない 


|[ Fn ボタンの機能] (口 307) 

f 4 


[ Fn ボタン押し時の動作] (口 307) 

ファインダー内水準器 



[コマンドダイヤル併用時の動作] (の310) 

設定しない 







カスタムメニユー項目 

巧期設定 


[プレビューボタンの機能] (田 311) 

传 


[プレビューボタン押し時の動作] 

プレビュー 



[コマンドダイヤル併用時の動作] 

設定しない 


[ AE / AF □ックボタンの機能] 

f 6 


[ AE/AF □ックボタン巧し時の動作] 

AE - L / AF-L 



[コマンドダイヤル併用時の動作] 

設定しない 


[シャツタースピードと絞り値の□ツク] (圧3313) 

f 7 


[シャツタースピードの□ツク] 

しない 



[絞り値の□ツク] 

しない 

巧 

[ BKT ボタンの機能] (の31 3) 

オートブラケテイング 


[コマンドダイヤルの設定] (の 314) 

巧 


[回転方向の変更] (の3 14) 

露出補正の設定時：□、 
シャッタースピード/ 

絞り値の設定時： □ 



[メインとサブの入れ換え] (田 314) 

しない 



[絞り値の設定方法] (口31 5) 

ヴプコマンドダイヤル 



[再生/メこユー画面で使捕 （口31 6) 

しない 

tio 

[ボタンのホールド設定] (の31 7) 

しない 

til 

[力ードなし時レリーズ] (の317) 

レ1」ーズ許可 

f 12 

[インジケーター表示の + /- 方向] 〔の31 8) 

• 〇 • • 1 

t 13 

[ MB - D 12 の AF - ON ボタン機能] (口319) 

AF-ON 

gi 

[ Fn ボタンの機能] (口 320) 


[ Fn ボタン巧し時の動作] 

設定しない 

g2 

[プレビューボタンの機能] (田 320) 


[プレビューボタン巧し時の動作] 

インデックスマーキング 

g 3 

[ AE / AF □ックボタンの機能] (口扣リ 


[ AE/AF □ックボタン巧し時の動作] 

AE - L/AF 丄 

g 4 

[シャツターボタンの機能] (田 322) 

静止画撮影 


※初期設定に戻るのは、 たスタム乂ニューの [カスタムメニューの管理] (口274)で選 
おされているカスタムメニュー （「 A 」 〜 「 D 」 のいずれか）の内容だけです。 
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II セツトアップメニュ""の初期設定 


セットアップ メ ニユー 項目 

初期設定 

陳晶 

モニターの明るさ] (田 324) 

マニュアル 

[マニュアル] 

0 


[イメージセンサークリーニング] (圧] 400) 


[[電源スイッチに連動] (口402) f 電源 ON と日 FF で実行 

rHDMi ] (の 250) 一 


1 

1 [出力醒像度] 

オート 


[詳細設定] 



[出カレンジ] 

才ート 



1 [出力画面サイズ] 

95% 



[ライプビユー時の情報表示] 

する 

[フリツカー憤 減] (1 X 1327) 

オート 


[地域と日時] (0：]328) 



[夏時間の設定] 

しない 

[縦横位置情報の記録] (の 329) 

する 


[ GPS ] (任] 2 M ) 


1 

1 [半巧しタイマー] 

有効 

[ GPS による日時合わせ] 

する 

[ Eye - Fi 送信機能] (の 338) 

有効 
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30 " 15 " 8 " 4 " 2 " 1 " 2 4 815 3 0 60125 250 500 1 000 2000 4000 8000 


[秒] 


(シャッタースピード） 


I 測光範囲により、 EV 値の両端に制限びあります。 

I マルチパターン測光では 、 ISO ]0日の場合16 1 / 3 を超える EV 値では、全て16 V3 と 
して制御されます。 


露出モード P (プ□グラムオート）の 
プ□グラム線図 

:欠のグラフは、露出モードび P のとさ（田 116) の露出制御プ□グラム（に0]00 
の場合）を表しています。 

—に0100、開放絞り F 1.4 •最小絞り F 16 のレンズ 
(例： AF 50 mmf /1.4 D ) の場を 

測光範囲： EV 日〜2日 

、夕た > ,ろ处，、 た/ 、中ぅ^ b ゎ A 电0み^^み每 

r. / // // // // // // // // //、 



sfo 婆 
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故障かな？と思った 6 

力;><ラの動作びおかしいと去は、ご購入店やニコンサービス機関に 
お問い含わせになる前に、次の項目をご確認ください。 

表お関連 

♦ ファインダー内びはっきり見えない 

視度調節ノブで調節してください。調節後ち見え方が不充分な場合は、別 
売の接眼補助レンズをお使いください（田33、393)。 

♦ ファインダー内び暗い 

バッテ IJ 一 残量は充分ですか？バッテリーび入って いない 場合や、入っ 
ていてち残量がない場をは、ファインダー内び暗<表示される場をびあ 
ります（口19、35)。 

♦ ファインダー内や表示パネル、液晶モニターの表示び、すぐに消えてしまラ 
カスタムメニュー c 2 [半巧しタイマー]や c 4 [液晶モニターのパワーオ 

フ時間]で、表示び消えるまでの時間を設定できます（田283、285)。 

♦ 表示/ (ネルやファインダー内の表示が薄し r 表示が遅し i 

お温や高温のとさは液晶表示の濃度び変わったり、応答速度び遅くなる 
ことがあります。 



M カゾラび作動しなくなつた S 

きわめてまれに、液晶モニターび異萬な状態になり、力；><ラび作動しなくなることび 
あります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられ 
まず。万一このような状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ直し 
( AC アダプター使用時はいったんがしてから付け直し）、をラー度電源を日 N にしてく 
ださい。このとをバッテ U —び熱<なっていることびあるので、取り扱いには充分に 
ご注意ください。さらに不具合び続く場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせく 
ださい。 
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撮露関連 

♦電源を ON にか!5、撮影をきる状態になるまでに時間びかかる 

；><モ U —カード内にフォルダーや画像び大量にあるときは、ファイル検 
索のため時間びかかる場をがあります。 

♦ シャッターがを ri ない 

•残量のあるメモ U —カードび入っていますか？（四28、 36) 

• G タイプレンス切がの CPU レンズを装着している場合は、レンズの絞り 
U ングを最ル絞り（最も大さい数値）に設定しないとシャッターびきれ 
ません。表示パネルに f £ E と表示されている場含、カスタムメニュー 

f 9 [コマンドダイヤルの設定] の [絞り値の設定方法] を [絞りリン 

グ] に設定すると、レンズの絞り U ングで絞り値を設定できます 
(の315)。 

•露出モード巧でシトッタースピードを bu Lb に設定し、そのまま露出 
モードを 5 に変更した場含は、シャッタースピードを再設定してか5撮 
影してください（口426)。 

•カスタムメニュー f 11 [カードなし時レリーズ] び [レリーズ禁止] に 
なっていませんか？（の317) 

♦ シャッターびされるのび遅い 

カスタム；><ニュー〇14 [露出ディレーモード] を [しない] にしてください 
(の28の。 

♦ 連続撮影で去ない 

•内蔵フラッシュび上びっているときは、連続撮影できません№177. 
178)。 

• HDR 撮影時は、連続撮影できません（田172)。 

•飞1外 びち 石讯、 _ 

•マニュアルフォーカスになっていませんか？オートフォーカスで撮影 
するには、フォーカスモードセレクターを AF にをわせてください 
(の89)。 

• 次のような被写体では、オートフォーカスではピントびをねせづ5い場 
合びあります。マニュアルフォーカス、フォーカス□ックを利用して撮 
影してください（の96、弓9)。 

明暗差びはっさりしない/遠くのものと近くのものび混在する/連続し 
た繰り返しパターン/輝度差び善し < 異なる/背景に巧して主要被写体 
びルさい/絵柄び細かい 
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♦ 設定できるシャッタースピードの靡囲が狭い 

フラッシュ撮影時は、シトッタースピードび制限されます。フラッシュ 
撮影時の同調シゎッタースピードは、カスタムメニュー el [フラッシュ 
撮影同調速度]で、1/320〜]/60秒の範囲で設定でをます。 [1/320 秒 
(才ート FP )] または [1/250 秒 （才ート FP )] に設定して、別売の才一 
卜 FP 八イスピー ドシンク□对応スピードライトを使用すると、全シャッ 
タースピードに同調可能なオート FP 八イスピードシンク□び可能です 
(1 X 1294)。 

♦ シャッ ターポタンを半巧ししてち、 フォー カス n ック されない 

AF モードび AF - C に設定されている場合、鮮 AE / AF □ックボタンを巧し 
てフォーカスを□ックして<ださい（田96)。 

♦ フォーカスポイントを選べない 

•フォーカスポイント□ックレバー(マルチセレクター)び L (□ック） 
の位置になっていませんか？（田 94) 

•八 F エ U アモードびオートエ U ア AF のときは、選べません（の91)。 

• AF エ U アモードを顔認識 AF にしてライブビュー撮影を行っている場合 
は、選べません（1 X 146)。 

• 画像の再生時またはメニューの操作時には、フォーカスポイントを選択 
できません（1 X 1215、253)。 

•半巧しタイマーびオフになっていませんか？フォーカスポイントを選 
おするには、シトッターボタンを半押しして半押しタイマーをオンにし 
てください（1 X 140)。 

♦ AF 補助光ランプが光らない 

•次の場を、 AF 補助光を照射しません。 

-ファインダー撮影時の AF モードび AF-C のとき（の8弓） 

-ライブビュー/動画撮影時 

-オートエリア AF 政外の AF エ U アモードで中央し U がのフォーカスポイ 
ントび選択された場を（田 94) 

•カスタムメニュー a 8 [内蔵 AF 補助光の照射設定] び 〔しない] になっ 
ていませんか？に 0279) 

• AF 補助光ランプを連続して使ラと、保護機能び働いて一時的に照射が制 
限されます。少し時間をおくと再び照射するよラになります。また、短 
時間に何回を使ラと、 AF 補助光ランプが熱くなることびあるのでご注意 
<ださい。 

♦ 画像サイズを変更でをない 

[画質モード] び [ RAW ] のときは、画像サイズを変更できません（口86)。 

• 画像の記録に時間がかかる 

撮穀メニュー [長 秒 時ノイス 低滿び [ず别 になっていませんか？ №271) 



♦ ライブビュー表示中や動画撮影時に画面にちらつきや横搞び生じる 

セットアップメニュー[フリッカーお減]の設定を、カメラをお使いに 
なる地域の電源周波数にをわせて< ださい（田327)。 

♦ ライブビュー表示中や動画撮影時に横帯状の明るい部分び生じる 

撮影している周囲でスピードライトやフラッシュなどび発光された場合 
には、画面の上部や下部び明る<なったり、明るい横帯び発生すること 
びあります。 

• 画像びざらつく 

• に0感度び高くなっていませんか？に0160日切上の高感度で撮影する 
場を、撮影メニュー[高感度ノイズあ減]を[強め]、[標準]、[弱め] 
のいずれかに設定すれば、ざらつさを低減できます（田271)。 

• シャッタースピードび1秒よりお速な場をは、ざ5つきび発生しやすく 
なります。撮影メニュー[長砂時ノイズ做願を[ずる]にして撮影す 
ると、ざ5つさを低減でさます（田271)。 

•アクティブ D - ライティングを設定していませんか？撮影シーンによっ 
ては、ざ5つきび強調される場をびあります（田170)。 

♦ 画像にゴミび写0込む 

•レンズの前面または背面（マウン N 側）びミちれていませんか？ 

•撮像素テの前面にある□ーパスフィルターにゴ S び付着していませ 
んか？イ;><ージセンサーク U —ニングを行ってください（田400)。 

♦ 画像の色ちいがおかしい 

• ホワイトバランスは正しく設定されていますか？（田 141) 

•撮影メニュー[ピクチャーコント□ール]は正しく設定されています 
か？に 0159) 

♦ ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータび取得できない 
被写体び明るすざるか、暗すざます（田153)。 

♦ ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータとして設定できない画像 
びある 

この臟種攻外のカメラで撮影した画像は、プリセットマニュアルデータ 
として設定することはできません（の154)。 

♦ ホワイトパ‘号ンス （ WB ) ブラケティング撮影びできない 

• RAW または RAW を含む画質モードの場合、ホワイトバランスプラケ 
ティング撮影はできません（の83、135)。 

•ホワイトバランスブラケティングと多重露出による撮影を同時に行ラ 
ことはできません（の192)。 
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♦ [ピクチャーコント□ール]の効果がま定しない 

[ピクチャーコント n — ル]、[カスタムピクチャーコント n — ル]の調整 

画面で、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ（彩度）]のいずれか 
び [ A ] (オート）に設定されています。ピクチャーコント□ールの効果 
を一定にするには、これ5の項目を [ A ] (オート）政がに設定してくだ 
さい（口 163)。 

• 測巧モードが変更できなし、 

AE □ック中または動画ライブビュー中は、測光モードを変更でさません 
(の57、126)。 

♦ 露出捕正ができない 

露出モードび1けの場を、露出補正を行っても、露出インジケーターの表示 
び変わるだけで、シャッタースピードと絞り値は変化しませんに0129)。 
♦ 画像の一部が赤っぽくなる ' 

シャッタースピードをと, U Lb にした場合など、長時間露出で撮影すると、 
画像の一部び赤っぽくなることびあります。この現象は、撮影メニュー 
[長秒時ノイズ低咸]を[ずる]に設定することで低減できますにの？])。 
♦ 画像にむ5が出る 

シャッタースピードをと, L , Lb にした場合など、長時間露出で撮影すると、 
画像の一部にむ5び出ることびあります。この現象は、撮影^ニュー[長 
秒時ノイズお減]を[する]に設定することで低減できます（の271)。 

• 動画に音声び録音されない 

撮影メニュー[動画の設定]の[録音設定]が[録音しない]になって 
いませんか？（の68) 



巧を関連 

♦ RAW 画像び表示されない 

[画質モード]を [RAW + FINE]、[RAW + NORMAL ]. [RAW + BASIC ] 

にして撮影した画像は、 JPEG 画像しか再生されません（の84)。 

• 他のカメラで撮影した画像杯表示されなし、 

この機種故外のカメラで撮影した画像は、正常に表おされないことびあ 
ります。 

♦ 全ての画像び表示されない 

再生六ニュー[再生フォルダー設定]を[全てのフォルダー]にしてく 

ださし、 (の254)。 

♦画像の縦位置•横位置が正しく表示されない ~ 

•再生メニュー[縦位置自動回転]び[しない]になっていませんか？ 
(の26日） 

•セットアップメニュー[縦横位置情報の記録]び[しない]になってい 
ませんか？ （1 X 1329) 

• 撮影直後の画像確認では自動回転はしません（1 X 1259)。 

• 力^ラを上向さ•下向をにして撮影すると、姿勢情報び正し<得5れな 
い場をびあります（田32弓)。 

♦ 画像び削除でをない 

• SD カードび□ックされていませんか？（の 32) 

•画像にプ□テクトび設定されていませんか？（田 229) 

♦ 画像び編集でをない 

このカメラでは編集でさない画像です（田342)。 

♦ [撮影画像びありません]と表示される ■ 

メモ U —カードの交換直後に画像を再生するとをは、再生メニュー[再 
生フォルダー設定]を[全てのフォルダー]にしてください（の254)。 
• プリント指定びでさない 

• SD カードび□ックされていませんか？（田 32) 

• メモリーカードの空き容量び不足していませんか？（田 36) 

♦ ダイレクトプリントびでをない 

RAW 画像や TIFF 画像はダイレクトプ U ントできません（口246)。 

♦ RAW 画像をプリントでをない 

•画像編集メニューの [RAW 規像]などで RAW 画像か 5 JPEG 画像を作成し 
てからプ U ントしてください（の353)。 

• RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウエアや別売の 
Capture NX 2などのソフトウェアを使ってプ U ントしてください 
(の395)。 
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♦ 画像び HDMI 対応機器で再生でをない 

市販の HDMI ケーブルび正しく接続されているか確認してくださし、 
(の 249) 

• Capture NX 2で画像び表示されなし^ 

ソフトウェアのバージョンび最新になっていますか？（の395) 

♦ Capture NX 2でイメージダストオフ機能が動作しない 

次の場合は、イ;><-ジセンサーク U - ニングにより、□ーパスフィルター 
表面のゴミの位置び変わってしまラため、イメージダストオフ機能を使 
用でさません。 

•イメージセンサーク U —ニングを実行する前に撮影した画像に巧して、 
ク1」一ニング後に取得したイメージダストオフデータを使ってゴ S の 
写り込みを取り除こラとしたとを 

•イ;>< ージセンサーク U —ニングを実行する前に取得したイメージダス 
トオフデータを使って、ク U —ニング後に撮影した画像に対してづ S の 
写り込みを取り除こうとしたときに 0325) 

♦ [ピクチャーコント□—ル]、[アクティブ D - ライティング]、[ヴィネットコ 
ント □— ル]の効果びパソコンで確認でをない 

RAW 画像で記録した場を、当社製ソフトウェア政がでは機能しません。 
RAW 画像の現像は付属の ViewNX 2か別売の Capture NX 2をお使いく 
ださい。 

♦ 画像をパソコンに転送できない 

お使いのパソコンの OS によっては、カメラをパソコンに接続して画像を 
転送でさないことびあ0ます（田 236) 。カード U —ダーなどの機器を 
使って、メモ U —カードの画像をパソコンに保存してください。 


その他 

• 撮影日時び正じく表示されな l/i 

カメラの内蔵時計は含っていますか？ カメラの内蔵時計は腕時計など 
の一般的な時計ほど精度は高くないため、定期的に日時設定を行ラこと 
をおすすめします（田25、328)。 

♦ 表示されているメニュー項目が選択でをない 

• 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選す尺でさない場をが 
おじます。 

•セットアップ; /ニュー [電池 チェック] は電源に別売のパワーコネク 
ター EP -5 目と AC アダプター EH -5 b を使用している場合は選択できませ 
ん（の330)。 


警告メッセージ 

表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージ 
の意巧は次の通りです。 


こんなとを 


表示 

ファインダー 

パネル 

内表示 

fee 

fee 

(点滅) 

(点滅） 

口 

cn 


口 

(点滅） 


(点滅） 


原因 

レンズ面療 bu ン歹乐 
最ル絞りになっていま 
せん。 

バッテ I 」一残量は残0 
ねずかです。 

•バッテ U - び消耗し 
ています。 


•バッテ U —との情報 
通信びでさません。 


巧処方法 


(点滅） 


I 別売のマルチパワー 
バッテ U —パック 
MB - D 12 装着時に、 
極端に消耗している 
Li-ion U チャージャブ 
ルバッテリー、または 
カメラと通信でをない 
バッテ1」一を力方ラか 
MB - D 12 のいずれかで 
使用しています。 


レンズの絞 0 U ングを最 
ル絞り（最ち大をい値） 
にしてください。 

バッテ U —交換の準備を 
して < ださい。 

• パッテ U —を交療してく ~ 
I ださい。 

•バッテ U —を充電してく 
,ださい。 

'•このバッテ I 」一は使用で 
をません。 

ニコンサービス機関にご 
相談 < ださい。 

•極端に消耗したバッテ 
U —を使用している場を 
は、充電してくださし'1。 
•カメラと通信できない 
バッテ U —を使用してい 
る場合は、ニコン純正品 
のバッテ U —と交換して 
<ださレ。 


内蔵時計の日時び設定 
されていません。 


24 

35 

21 

19 

392、 

457 

19 


XIX 、 

21、 

392 


I 日時を設定してください。 I 25 
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こんなとを 

表を：ファインダー 原因 

パネル 1 内表示 

対処ち法 

m 

ぶ 1 

JF 

開放絞りからの絞り段 
数び表示されています。 
非 CPU レンズび装着さ 
れているか、またはレ 
ンズび装着されていな 
い状態で、レンズの開 
放絞 0 値び設定されて 
いません。 

レンズの開放絞り値を設 
志ずると、レンズの絞り 
値び表示されまず。 

209 

— 

► ◄ 

(点滅） 

オー トフ オー カスでピン 
卜合わせがでをません。 

構図を変えるか、 マニ ュ 
アル（手動）でピント合 
わせを行ってくださレ。 

38、99 

bU lb 

(点滅） 

bu L b 

(点滅） 

露出モードび5のとさ 
にシャッタースピード 
び butb にセットされ 
ています。 

i •シャッタースピードを変 
えて <ださい。 

•露出モード巧で撮影して 
ください。 

117、 

120 

busy 

(点滅） 

bsy 

(点滅) 

カメラび処理を行って 
います。 

力><ラび処理を終えるま 
でお待ちください。 

— 

— 

な 

(点滅） 

フラッシュびフル発光 

しぶ レ/'し〇 

撮影に必要な光量び不足 
している可能性びありま 
す。撮 f ミ距離、絞 0 値、 

調光範囲、に 0 感度などを 
i ご確認ください。 

182 
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こんなとさ 




表示ファインダー 
パネル 内表示 

原因 

対処方法 




•に0感度を低くしてくだ 

107 



さい。 

•露出モードび P のとさは巿 

394 


被写体びおるすぎて力 
メラの制御範囲を超え 
ています。 

服の ND フィルター（光量 
調節用）を使用して<だ 
さい（5、只のときに下記 
の操作を行ってち警告表 
おび消えない場台ち同様 
に対応してくださし'0。 



•露出モードび S のとをは 

117 



シトッタースピードをよ 
り高速側にセットしてく 
ださい。 




•露出モードび A のとをは 

118 

トンヤツタースピード 


絞りを絞り込んで<ださ 


表示、絞0値表示の 


い（より大をい数値)。 


し'!ずれかまたは露出イ 


• ISO 感度を高くしてくだ 

107 

ンジケーターび点滅） 


さい。 

•露出モードび P のとをは 

177 



フラッシュを使用してく 
ださい（5、 A のとをに 
下記の操作を斤ってを警 



被写体び暗すぎて、 
力；><ラの制御範囲を超 
えています。 

告表示び消えない場合ち 
同様に対応して<ださ 
い)。 

•露出モードび S のとをは 

117 



シトッタースピードをよ 
り低速側にセットしてく 
ださい。 




•露出モードび A のとをは 

118 



絞りを開いてください 
(よりルさい数値)。 
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こんなとを 




表の 

ファインダー 

原因 

対処ち法 

m 

パネル1 

1内表示 







'•メモ U —カードに記録さ 

230、 




れている画儘を削除し 

233 

F uL L - 

画/画 

(点滅） 

Fui 

(点滅） 

• 画像を記録する空を 
容量びあ0ません。 

• カメラび扱えるファ 
イル数をオーパーし 
ていまず。 

て、力ードに画憬ファイ 
ルび保存可能な状態にし 
てください。必要な画像 
はパソコンなどに転送し 

1てバックアップしてくだ 
さぃ。 





•新しいメモ U —カードに 

28 




交換してください。 





をラー度シャッターボタ 
ンを押してください。警 


Err 

(点滅） 

Err 

(点滅） 

撮影中に何らかの異常 
を検出しました。 

告表示び觸除されない場 
をや、頻繁に警告び表示 
される場をは、ニコン 
サービス機関にご相談く 
ださい。 

457 


M 固!/趣!アイコンについて 

点滅している;><モリーカードでエラーび発生しています。 




こんなとを 


液晶 モニター 

メモ U — 
カードび入って 
レません。 


表示 

パネル 

卜 E-] 


原因 

I メモ U - 力ードび 
入っていないか、正 
I し<セットされてい 

I ません。_ _ 

• ゾモリーカードへの 
I アクセス異常です。 


巧処方ま 


^モリーカードを正しく 
セットしてください。 




28 


► このカメラ用のメモリー 
カードであるかどラかを 
確認して < ださい。 
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このメモリー 
カードは壊れて 
しぶ可能性び 
あるため、使用 
でをません。 
カードを交換 
して < ださい。 


[ Sr ん 
皮"]、 
画/画 

(点激 


•新規フオルダーび 
作成でをません。 


•メモ U —カードび壊れ 
ている可能性びありま 
す。ニコンサービス 機 
関までご連絡願いまず。 

•メモ1」ーカードに記録さ 
れている画儘を削除し 
て、メモリーカードに画 
徹ファイルび保存可能な 
状態にして < ださい。必 
要な画德はパソコンなど 
に転送してバックアップ 
して < ださい。 


457 


230、 

233 


•新しいメモ U - 力ードに I 28 
交換して < ださい。 

• Eye - Fi 力ードのファー 339 

ムウエアび最新版に 
なっているか確認して 
<ださい。 


覆 


CSr ん 
iirr ] 

(点激 


Eye - Fi 力ードをコン 
卜□ールでをません。 


•新しい SD 力ードに交換 
するか、必要な画徹を 
パソコンなどに転送し 
てバックアップした後、 


28、 

31 


カメラで Eye - R カード 
をフォーマツトしてか 
らご使用 < ださい。 
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こんなとさ 


液晶 モニター 

表 原因 
パネル， 

対処ちま 口 

メモ IJ ーカード 

び書を込み禁止 
になつています。 

〔8广ん 

函 

1 (点滅) 

SD カードの書を込み 
禁止スイッチび□ッ 
クされています。 

SD カードの□ックを解 
除して < ださい。 

32 

Eye-Fi 力ードは 
書を込み禁止の 
状態では使用 
でをません。 

^こ巧•-ん 
に rr ]、 

函 

(点滅） 

Eye-Fi 力ードの書き 
込み禁止スイッチび 
□ックされています。 

Eye-Fi 力ードの□ックを 
辭除して < ださい。 

32 

このメモ U — 

カードは初期化 
(フオーマット） 
されていません。 
フオーマット 

して < ださい。 

[ For ] 

(点滅） 

メモリーカードび正 
し<初期化されてい 
ません。 

•メモ U —カードを初期 
化してください。 

•正し<初期化されたメ 
モ U —カードに交換し 
て < ださい。 

31、 

324 

28 

接続中の 
スピードライト 
はバージョン 
アップに失敗 
しているため 
使用でをません。 
サービス機関に 
お問い合わせ 
ください。 

— 

バージョンアップに失 
敗したスピードライト 
がカメラに装着されて 
し、ます。 

接続中のスピードライトは 
バージョンアップに失敗し 
ているため使用でさませ 
ん。ニコンサービス機関に 
ご相談ください。 

457 

ライプビューを 
開始でをません。 
しばらくお待ち 
<ださい。 

— 

カメラ内部の温度び 
高< なっています。 

力^ラ内部の温度び下がる 
まで、ライブビュー撮影ま 
たは動画撮影を一時休止し 
てください。 

54、 

65 

撮影画徹び 
あ 0 ません。 

— 

•撮影画儘びありま 
せん。 

•再生ずるフオル 
ダーの指定に問題 
びあ 0 ます。 

^像び記録されている 
メモ U —カードを入れ 
て < ださい。 

•再生メニューの [再生 
フォルダー設定] で、 

表お可能な画像びある 
フオルダーを選択して 
<ださい。 

28 

254 
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こんなとを 




液晶に夕 - 爲レ 

原因 

巧処方法 

の 

全ての画徹び 
非表示に設定 
されています。 

— 

記録されている画像 
び非表示設定されて 
いるために表示され 
ません。 

1再生メニューの [非表示 
設定] で、画像の非表示 

1設定を觸除して<ださ 

1し、 

254 

このファイルは 
表示でさません。 

— 

• アプリケーションソ 
フトで編集された画 
像や DCF 規格列の画 
儘ファイルのため再 
生でをません。 

•画徹ファイルに異留 
があるため再生でを 
ません。 

アプリケーションソフト 
で編集された画像を上書 
き保巧しないで < ださい。 

— 

このファイルは 
選択でさません。 

— 

編集でをない画徹 
です。 

このカメラで撮影または 
編集した画像しか画像編 
集でをません。 

342 

プ U ンターの 
状態を確認して 
くださし、※ 

— 

プリンターに異常が 
あります。 

用紙切れなどエラーの原 

1因を取り除いた後、 [継 
続] を選んで强)ボタンを 

1押すと、プ1」ントび再開 
されます（エラー内容に 
よっては、 [継続] を選べ 
ない場合びあります)。 

241 

241 

巧紙を確認して 
くださし、※ 

— 

指定したサイズの用 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙を 
セットした後、 [継続] 

を選んで®ボタンを押 
して、プ U ントを再開し 
て < ださい。 

紙詰まりです。※ 

— 

巧紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除い 
た後、 [継続] を選んで唾） 
ボタンを押して、プ IJ ン 
卜を再開してくださレ。 

241 

用紙び 

あ0ません。•ぷ 

— 

巧紙びセットされて 
いません。 

指定したサイズの用紙を 
セットした後、 [継続] 

を選んで®ボタンを押 
して、プ U ントを再開し 
て < ださい。 

241 

1 
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こんなとさ 




液晶に夕-謂 レ 

原因 

巧処方法 

m 

インクを 
確認して 
<ださい。※ 

— 

インクに異常びあ0 
ます。 

!インクを確認した後、[継 
続]を選んで®ボタンを 
押して、プ1」ントを再開 
して < ださい。 

241 

インクび 
ありません。ぷ 

— 

インクびなくなりま 
した。 

!インクを交換した媛、[継 
続]を選んで延)ボタンを 
押して、プ1」ントを再開 
して < ださい。 

241 


※プ u ンターの使用説明書を併せてご覧 < ださい。 



まな仕様 


ニコンデジタルカメラ D800/D800E 


型式 

型式 

レンズマウント 

有効画素数 
有効画素数 
撮像素子 

レンミミ展式"一履レフレッろスろイプ尹ジ歹ルろ又ラ 
ニコン F マウント （AF カップリング、 AF 接点付） 

363 メ万ピクを 71 

ち式 

35.9 X 24.0 mm サイスと MOS センサー、ニコン FX フォーマット 

総画素数 

36.8 メガピクセル 

ダストほ減機能 

イ;>< ージセンサーク U —ニング、イメージダストオフデータ 
取得（別売 Capture NX 2必要） 

記録お式 

記録画素数 

•撮徹範囲 [FX 口 6X24) 1.0X] の場合： 

7360X491 2ピクセル（サイズ L) 

5520X3680 ピクセル（サイズ M) 

3680X2456 ピクセル（サイズ S) 

•撮徹範囲 [1. 2X (30x20)1.2 X]の場合： 

6144X4080 ピクセル（サイズ L) 

4608X3056 ピクセル（サイズ M) 

3072X2040ピクセル（サイズ S) 

•撮儘範囲 [DXG4 x 16)1.5 x ] の場合： 

4800X3200ピクセル（サイズ L) 

3600X2400ピクセル（サイズ M) 


2400XI目00ピクセル（サイズ S) 

•撮徹範囲 [5:4 (30X24)] の場合： 

6144X4912 ピクセル（サイズ L) 

4608X3 目80ピクセル（サイズ M) 

3072X2456 ピクセル（サイズ S) 

• FX ベースの慟励フォーマット（撮像範囲 [FX (36X24) 
1.0X] で動画ライプビュー中に静止画撮影する場合）※： 
6720X3776 ピクセル（サイズ L) 

5040X2832ピクセル（サイズ M) 

3360XI888ピクセル（サイズ S) 
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記録お式 

記録画素数 

• DX ベースの風励フオーマット（撮儘範囲 [DX 口 4 X 16) 
1.5 X ]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合）： 

4800 X 2704ピクセル（サイズ L ) 

3600 X 2024ピクセル（サイズ M ) 

2400 X 1352ピクセル（サイズ S ) 

※撮像範囲 [1.2 X (30 X 20)1.2 X] または [5:4 (30 x 24)] 
で、動画ライプビュー中に静止画撮影する場合、 「 FX ベー 
スの(動画）フオーマット」のとをの画像サイズになります。 

画質モード 

• RAW 12ビット/14ビット（ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮） 

• TIFF ( RGB ) 

• JPEG ぷ aseline 準拠、圧縮率（約 ）： FINE (1/4 ) 、 NORMAL 
(1/8 )、 BASIC (1/16) サイズ優先時、画質優先選択可能 

• RAW と」 PEG の同時記録可能 

ピクチャー 

コント n — ルシステム 

記録媒体 

ダプルス n ット 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク□ーム、ポー 
トレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコ 

ント□ール登録可能 

•50メモ11-力一ち SDHC ゾモリーカード 、 SDXC メモ 0- 
力ード （ SDH 〔メモ U - 力ード 、 SDXC メモ U - 力ードは UHS -1 
規格に対応） 

. コンパクトフラッシュカード （ Type し UDMA 対応） 

メモ U - 力ードの順次記録、同時記録 、 RAW + JPEG 分割記録 
ならびにカード間コピー可能 

対応規格 

DO 2.0 (Desian rule ror Camera hile system ) 、 

DPOF (Digital Print Order Format ). 

Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still 
cameras)、PictBridge 

ファインダー 

ファインダー 

アイレベル式ペンタプ U ズム使用一眼レフレックス式ファイ 
ンダー 

視野率 

• FX :上下左右とも約1000/〇 (巧実画面） 

•1.2 X :上下左右とち約97% (巧実画面） 

• DX :上下左ちとち約97% (巧実画面） 

•5:4: 上下約1000/〇、左ち約97〇/〇 (巧実画面） 

倍率 

約 0.7 倍（50のので/1.4レンズ使用、〇〇、 -1.0 m - i のとき） 

アイポイント 

接眼レンズ面中央から17 mm (-1.0 m - i のとき） 

視度調節節固 

-3 〜+1 m-i 

ファインダー 
スク u — ン 

B 型ク U アマットスク U - ン VII 

( AF エ U アフレーム付、構図用格子線表示可能） 



ファインダー 

巧一 

プレビュー 

クイックリターン式 

プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モード9、けでは 
設定絞り値まで絞り込み巧能、戸、 自 では制御絞り値まで絞り 
込み可能 

レンズ絞り 

瞬間復元式、電子制御式 

レンズ 

交換レンズ 

• DX レンズ （撮像範囲は [DX (24 X 16) 1.5X]) 

• G または D タイプレンズ （ PC レンズー部制限あり） 

• G または D タイプ LU がの AF レンズ （ IX 用レンズ、 F 3 AF 巧レ 
ンズ使用不可） 

• P タイプレンズ 

.非 CPU レンズ （ただし、非 AI レンズは使用不可）：露出モー 
ドみ巧で使用可能 

• 開放 F 値び巧.6し乂上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 
ただしフ ォー カスポイント11点は、 F 8 ULb 明るいレンズで、 
フ ォー カスエイド可能。 

シャッター 

型式 

電子制御上下走行式フオーカルプレーンシャッター 

シャッタースピード 
フラッシュ同調 
シャッタースピード 

1/8000〜30砂（1/3、1/2、1ステップ)、 Bulb 、 X 250 

X 二1/250秒、 V 320 秒な下の低速シャッタースピードで同調 
(1/250 より1/320砂まではガイドナンバーび減み） 

レリーズ機能 

レリーズモード 

S (1 コマ撮影）、 CL (低速連続撮影）、 CH (高速連続撮影）、 
Q (静音撮影)、攻（セルフタイマー撮影)、 MUP ( S ラーアッ 
プ撮慕） 

連続撮影速度 

• EN - EL 15 使巧時 

-撮像韓囲： FX 、 5:4 撮像節囲： DX 、1.2 X 

Cl :約1〜4コマ/秒 Cl : 約 1 〜5コマ/砂 

CH :約4コマ/砂 CH :約5コマ/秒 

•マルチパワーバッテリーバック MB - D 12 ( EN - EL 15 切がの電 
池使巧時）または AC アダプター EH -5 b / EH -5 a / EH -5 使用時 
-撮像節囲： FX 、 5 : 4 -撮像節囲 ： DX 

Cl :約1〜4コマ/秒 Cl : 約 1 〜5コマ/砂 

CH :約4コマ/砂 CH :約目コマ/秒 

-撮像節囲： 1.2 X 

CL :約1〜5コマ/秒 

CH :約5コマ/砂 

セルフタイ7 — 

作動時間： 2、5、10、20砂、撮影コマ数： 1 〜9コマ、 

連続撮影間隔：&5、1、2、3秒 



露出制御 


測光ち式 

測光モード 

91 K ピクセル（約91,000ピクセル） RGB センサーによる TTL 
開放測光方式 

• マルチパターン測光： 3 D - RGB マルチパターン測光の （ G ま 
たは D タイプレンズ使用時)、 RGB マルチパターン測光 m (そ 
の他の CPU レンズ使用時）、 RGB マルチパターン測光（が 
CPU レンズのレンズ情報手動設定時） 

• 中央部重点 測 光； ゆ12 mm 相当を測光(中央部重点度約75%)、 

ゆ 8 mm 、 ¢15 mm 、 の2日 mm 、 画面全体の平均のいずれか 
に変更可能（非 CPU レンズ使用時は¢12 mm 、 または画面全 
体の平均） 

• スポット測光： 約ゆ 4 mm 柜当（全画面の約1.5%)を測光、 
フオーカスポイントに連動して測光位置可動（非 CPU レン 
ズ使用時は中央に固定） 

測光範囲 

露出計連動 

• マルチパターン測光、中央部重点測光： 〇〜20 EV 
• スポット測光： 2〜20 EV 
り SO 100、 f /1.4 レンズ使用時、常温20で） 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 

露出モード 

P :プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能）、 S :シャッ 
ター優先オート、 A :絞り優先オート、 n :マニュアル 

露出補正 

範囲：±5段、補正ステップ：1/3、1/2、1ステップ 

オートブラケティング 

AEn ック 

に0感度 
(推奨露光指数） 

• AE 、 フラッシュブラケティング時、撮影コマ数： 

2〜9コマ、捕正ステップ：1/3、1/2、2/3、1ステップ 
•ホワイトバランスプラケティング時、撮影コマ数： 

2〜弓コマ、捕正ステップ：1〜3ステップ 
• アクティブ D - ライティングブラケティング時、撮影コマ数： 

2〜5コマ、撮影コマ数び2コマの場合のみアクティブ D - ラ 
イティングの効果の度台いを選択可能 

尉 AE / AF □ックボタンによる輝度値□ック方式 
に0100〜6400 (1/3、1/2、1ステップ)、 ISO 100に巧し約 
0.3、日.5、0.7、 1 段 （ISO 50相当）の減感、 

に日6400に巧し約0.3、0.5、0.7、1隙2段 
り SO 25600相当）の増感、感度自動制御び可能 

アクティブ 

D - ライティング 

オート、より強め、強め、標準、弱め、しない 

才ートフォーカス 

方式 

TTL 位柜差検出方式：フオーカスポイント引点（ラち、クロ 
スタイプセンヴ ー15 点、11点は F 8 対応)、アドバンストマル 
チ 〔AM 3500 FX 才ートフオーカスセンサーモジュールで検 
出、 AF 微調節可能、 AF 補助光（約 0.5 〜3 m ) 付 




才ートフォーカス 

検出車 B 囲 

-2 〜 +19 EV ( ISO 100.常湿（20で)） 

レンズサーボ 

フオーカスポイント 

•才ートフオーカス： シングル AF サーボ ( AF - S ) またはコン 
ティ ニ ュアス AF サーボ （ AF - C )、 被写体条件により自動的 
に予測駆動フオーカスに移行 
•マニュアルフオーカス （ M ) :フオーカスエイド可能 

• AF 51 点設定時： 引点のフオーカスポイントから1点を選択 

• AF 11 点設定時： 11点のフオーカスポイントから1点を選択 

AF ェ U ァモード 

フオーカス n ック 

シングルポイント AF モー ド、 ダイナミック AF モード巧点、 

21点、引点)、 3 D - トラッキング、オートエ U ア AF モード 

壯 AE / AF □ックボタン、またはシングル AF サーボ （ AF - S ) 時 
にシゎッターボタン半押し 

フフッシュ 

内蔵フラッシュ 

押しボタン操作による手動ポップアップ方式 
ガイドナンパー： 

.約12 (マニュアルフル発光時約 12) ( IS 日100 - m 、 20"〇 

調光方式 

フラッシュモード 

調光補正 

レディーライト 

91 K ピクセル（約91,000ピクセル） RGB センサーによる TTL 

調光制御：内蔵フラッシュ、 SB -91 0、 SB - 弓00、 SB - 800、 SB - 700、 
SB - 600または SB -400 で i - TTL - 目 L 調光（マルチパターン測光ま 
たは中央部重点測光）、スタンダード i - TTL 調光（スポット測 
光）可能 

先幕シンク□、ス□ーシンク□、後幕シンク□、赤目軽減、赤 
目軽減ス□ーシンク□、媛幕ス□ーシンク □ 

• オート FP 八イスピードシンク□可能 

範囲：-3〜+1段、補正ステップ：1/3、1/2、1ステップ 
内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点 
な、フル発光による露出警告時は点滅 

アクセサ u — シュー 

ニコンク U エイティプ 
ライティングシステム 

ホットシュー (ISO 518) 装備：シンク□接点、通信接点、 
セーフティー□ック機構（□ック巧）付 

• SB -910、 SB - 弓00、 SB -800 または SB -700 を主灯、 SU ぶ00を 
コマンダーとしたアドバンストワイヤレスライティング 
( SB - 600、 SB - R 200は U モートのみ）可能。コマンダーモー 
ド設定時は、 内蔵フラッシュを主なとして制御可能 

•オート FP A イスピードシンク□、発光色温度情報伝達、モ 
デリング発光、 FV □ックに対応 （ SB ィ00は発光色温度情報 
伝達、 FV □ックのみ対応） 

シンク□ターミナル 

シンク□ターミナル（に〇引 9) 装備（列れ防止ネジ付） 
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ホワイトバランス 

ホワイトバランス 

オート （2 種)、電球、を光灯 （7 種)、晴天、フラッシュ、量 
天、晴天曰陰、プリセットマニュアル （4 件登録可）、色温度 
設定 （2500 K 〜10000 K )、 いずれも微調整可能 

ライブビュー機能 
撮影モ ー K 

レンズヴーボ 

AF エリァモード 

フォーカス 

静止画ライプビューモード、動画ライプビューモード 
•才ートフォーカス ( AF ) :シングル AF サーボ CAF - S )、 常時 
AF サーボ CAF * F ) 

•マニュアルフォーカス （ M ) 

顔認識 AF 、 ワイドエ U ア AF 、 ノーマルエリア AF 、 ターゲッ 
卜追尾 AF 

コントラスト AF 方式、全画面の任意の位置で AF 可能（顔認識 
AF またはターゲット追尾 AF のとをは、カメラびミ夫めた位置で 
AF 可能） 

動画機能 

測光ち式 

撮像素モによる TTL 測光方式 

記録画素数/ 

フレームレート 

•1920 X 1080 : 30 p /25 p /24 p 
•1280 X 720 : 60 p /50 p /30 p /25 p 
《 60 p : 59.弓 4 fps 、50 p : 50 fps 、30 p : 29.97 fps 、25 p : 25 fps 、 
24 p : 23.976 fps 
《標準/★高画質選択可能 

ファイルお式 

MOV 

映像圧縮方式 

H .264/ MPEG -4 AVC 

音青記録方式 

録音装置 

U ニア PCM 

内扇モノラルマイク、外部マイク使用可能（ステレオ歸音）、 
マイク感度設定可能 

その他の機能 

インデックスマーク、微速度撮影 

液晶モニター 

液晶モニター 

3.2 型 TFT 液晶、約92万ドット （ VGA )、 視野角 17 Cr 、視野 
率約100%、明るさ調整可能、照度センサーによる液晶モニ 
ター自動明るさ調整機能 

再生機能 

再生機能 

1コマ再生、サムネイル（4、弓、72分割）、拡大再生、動画再 
生、スライドショー（静止画/動画選択再生可能）、ヒストグ 
ラム表示、八イライト表示、撮影画像の縦位置自動回転、画 
像コ；>4ント入力可能（英数字36文字まで） 





インターフェース 

USB 

SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro - 目端テ） 

HDMI 出力 

HDMIS 二端子 (Type C ) 装備、 HDMI 出力と液晶モニター 
の同時再生巧 

外部マイク入力 

ステレオミニジャック （03.5 mm ) 

へツドホン出力 

ステレオミニジャック（¢3.5 mm ) 

10ピンターミナル 

• リモートコント□—ル：10ピンターミナルに接続 

• GPS ： GPS ユニット GP - 1側売）を1日ピンターミナルに接続。 
または、10ピンターミナルに接続した GPS 変換コード MC -35 
(別売）を介して、 NMEA 0183 Ver .2.01 および Ver .3.01 に準拠 
した GPS 機器 CD - sub 弓ピンケーブル併用）に接続 

表示言語 

表示言語 

日本語、英語 

電源 

使用電池 

Li - ionU チヤージトスレバッテ U - EN - EL 15 1個使用 

マルチパワー 
パッテリーパック 

AC アダプター 

1\/1巨-012(別売）丄り〇〇|」チヤージヤブルバッテ11-[1\]-[1_18 
側売）※または EN - EL 15 ] 個使用。単3お電池（アルカ U 電 
池、ニッケル水素充電池、1」チウム電池）8本使用 
《別売のバッテ U —室カバー BL -5 び必要です。 

AC アダプター EH -5 b (パワーコネクタ ー EP -5 B と組み合わせ 
て使用）（別売） 

云脚ネジ巧 

云脚ネジ穴 

1/4 (ISO 1222) 

寸法-費量 

寸法 ( WXHXD ) 

約 146 X 123 x 81.5 mm 

質量 

約100 Og (バッテ U - および SD 力ードを含む、ボデイー 
キヤップを除 <) 

約90日 g (本体のみ） 

動作環境 

温度 

0~40 °C 

湿度 

85%じ(下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは特に記載のある場をを除さ、全て常温 （20 む）フル充電バッテ 
リー使用時のちのです。 

•仕様•性能は予告な<変更することびありますので、ご了承<ださい。使用説明 
書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 



バツテリーチヤージヤー MH -25 

電源 

AC 1 日日〜 240 V 、 50/60 Hz 、0.23 〜0.12 A 

定格入力容量 

21〜 28 VA 

巧電出力 

DC 8.4 V 、 1.2 A 

適用充電地 

Li-ion iJ チャージャブルバッテ U - EN - EL 15 

充電時間 

約2時間35分 

※残量のない状態からの巧電時間（周囲温度25む） 

使用温度 

〇〜40む 

寸法 （ WXHXD ) 

約 91. 5 X 33.5 X 71 mm (突起部除く） 

電源コード 

長さ約 1.5 m 、 日本国内専用 AC 100 V 対応 

西里 

貨ミ 

約110 g (電源コードおよび電源プラグ（直付け型）を除く） 

Li - ion リチャージャブルバツテリー EN - EL 15 

お式 

U チウムイオン充電池 

定格容量 

7.0 V 、1900 mAh 

使用温度 

日〜40で 

寸法 （ WXHXD ) 

約40 X 56 X 20.5 mm 

質量 

約 88 g (端子カバーを除く） 


•仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。使用説明 
書の誤0などについての補償はご容赦ください。 



M このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) Version 2.0 :各社のデジタルカ^ 
ラで記録された画像ファイルを相互に利用しをうための記録形式です。 

• DP0F (Digital Print Order Format) :デジタルカメラで撮影した画撒をプ U ン 
トショッフや家庭巧フリンターで自動プ U ントするための記録フオー マツ トです。 

• Exif Version 2.3 : (Exit = Exchanaeable image file format for digital still 
cameras ) :デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を 
簡単に得ることを目指した規格でず。この規格に対応したプ U ンターをお使いにな 
ると、撮影時の力;><ラ情報をまかして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 
詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンター^ーカーの各社び相互接続を保証するち 
ので、デジタルカ六ラの画儘をパソコンを介さずプ U ンターで直接印刷するための 
標準規格です。 

• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) :家庭用電化製品および AV 機器 
用のマルチメディアインターフェース規格でず。 

1本のケープルをつなぐだけで、画儘、音声、制御信号を HDM 閒応機器に送信でき 
ます。 

因商標説明 

• SDDdf . SDHC □ゴ、および SDXC □ゴは、 SD -3 C , LL 仁の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft . Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation ® 

米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• PictBridae □ゴは商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ■、および High-Definition Multimedia Interfacel ま 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

HiDmi 

• その他の舎社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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ほ用でをる SD カードと CF カード 

なの SD カードと CF カード (Type I )び使用でさます。 

II SD 力ード 

次の SD カードの動作を確認しています。 



SD 

メモ U —力ード 

SDHC 

メモリーカード※2 

SDXC 

メモリーカード※3 

San 防 sk 製 

2G 目※1 

4 GB、 8 GB、 

16GB、 32 GB 

64 GB 

東芝製 

2G 目※1 

4 GB、 8 GB、 

16GB、 32 GB 

64 GB 

Panasonic !^ 

2GB《i 

4 GB、 6 G 目、8 GB、 
12GB、16GB、 

24 GB、 32 GB 

48 GB、 64 GB 

LEXAR MEDIA 社製 

2GB《i 

4GB、8GB、16GB 

— 


プラチナ n 
シリーズ 

2G 目※1 

4GB、8GB、16GB、 
32 GB 

— 

プ□フェツシヨ 
ナルシリーズ 

2G 目※1 

4GB、8GB、16GB、 
32 GB 

— 

フル HD ビデオ 
力ードシ U —ズ 

— 

4G 目、 8GB、 1 6GB 

— 


《1カードリーダーなどをお使いの場を、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 


《2 SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器 
び SDHC 規格に対応している必要びあります。このカメラは、 UHS - I 規格に対応して 
います。 

ぷ3 SDXC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使い S み S み 
の場さ、お使いの機器び SDXC 規格に細あしている必要びあ I 
ります。このカメラは、 UHS - I 規格に対応していまず。 


• 動画の撮影には、 SD スピードクラスび 〔lass 上の力ードをおすすめします。 

転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 
















IICF 力ード 


なの CF カー ドの動作を確認しています (Type II の CF カー ドやマイク□ド 
ライブは使用で去ません)。 


SanDisk 製 

Extreme Pro 

SDCFXP 

16 GB 、32 GB 、 目 4 GB 、128 GB 

Extreme 

SDCFX 

8 GB . 16 GB 、32 GB 

Extreme IV 

SDCFX 4 

2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB 

Extreme III 

SDCFX 3 

2 GB . 4 GB 、8 GB 、16 GB 

Ultra II 

SDCFH 

2 GB . 4 GB 、8 GB 

Standard 

SDCFB 

2 GB 、4 GB 

LEXAR 

MEDIA 社製 

Professional UDMA 

100 OX 

16 GB 、32 GB 、 目 4 GB 、128 GB 

600 X 

8 GB 、16 GB 、32 GB 

400 X 

8 GB . 16 GB 、32 GB 

300 X 

2 GB 、4 GB 、8 GB 、16 GB 

Professional 

233 X 

2 GB 、4 GB 、8 GB 

133 X 

2 G 目、 4 GB 、8 GB 

80 X 

2 GB 、4 GB 

Platinum II 

80 X 

2 GB . 4 GB 、8 GB 、16 GB 

60 X 

4 GB 


•上記^モリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、；>< モ 
U —力ード 方 一力一にご相談ください。その化の 方 一力一製の 方モ U —力一 
ドにつさましては、動作の保証はいたしかねます。 
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記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数 

撮像範囲 (助77)、 画質モード（口83)、画像サイズ（の 86) の組み含 
わせによって、 8 GB の SD カードに記録で去る コマ 数、および連続撮影で 
きる コマ 数は、次のよラになります※1。ただし、カードの種類や撮影条 
件によって、 コマ 数は増減することびあります。 


■■[撮像轟囲]が [FX (36 X 24)1.0 X 1 の場合※2 


画質モード 

画像 

1 コマあた 0 の 

記録可能 

連続撮影巧 

サイズ 

ファイルサイズ 

]7 数》 3 

能コマ数 を 4 

RAW て□スレス圧縮 RAW /12 ビット記録） 1 

1 — 

病 3 Z 4 MB 

1—33 コ う- 

2 口 7 

RAW (□スレス圧縮 RAW /14 ビット記録） 

— 

約 41. 3 MB 

103 コ 7 

17 コ 7 

RAW (圧縮 RAW /12 ビット記録） 

— 

約2弓.0 MB 

]82 コ 7 

25 コ 7 

RAW (圧縮 RAW /14 ビ卜記録)—— 

— 

約35.弓 MB 

] 引コ 7 

20 コ 7 

RAW (非圧縮 RAW /12 ビット記録） 

— 

約 57.0 MB 

133 コ 7 

18 コ 7 

RAW (非圧縮 RAWm ビット記録） 

— 

約 74.4 MB 

103 コ 7 

化コ 7 


L 

約108.2 MB 

71 コ 7 

16 コ 7 

TIFF ( RGB ) 

M 

約 61. 5 MB 

]26 コ 7 

18 コ 7 


S 

約 28.0 MB 

27 口 7 

26 コ 7 


L 

約 16.3 MB 

360 コ 7 

56 コ 7 

FINE 《5 

M 

約 10.4 MB 

616 コ 7 

100 コ 7 


S 

約 5.2 MB 

1200 コ 7 

100 コ 7 


L 

約 9.1 MB 

718 コ 7 

100 コ 7 

NORMAL 》5 

M 

約 5.3 MB 

1200 コ 7 

100 コ 7 


S 

約2.目 MB 

2400 コ 7 

100 コ 7 


L 

約4.日 MB 

1400 コ 7 

100 コ 7 

BAS に※ 5 

M 

約 2.7 MB 

2400 コ 7 

100 コ 7 


S 

約 1.4 MB 

4800 コ 7 

100 コ 7 



0カスタムタニュ ー d 3 [連続撮該コマ巧] (口 287) 

カスタムメニュー d 3 [連続 撮影 コマ数] では、連続撮影時の連綿撮影コマ数を 1 〜 100 
コマの範囲で設定でをます。 
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■■[撮像節囲]が [0 X (24 X 16) 1.5 X ] の場合識6 


画質 モード 

画像 

サイズ 

1 コマあた 0 の 
ファイルサイズ 

記録 巧 能 
]7 数※ 3 i 

連続撮影 可 
能 コマ 数 》4 

RAW (□スレス 圧縮 RAW /12 ビット 記録） 

— 

約 14.9 MB 

303コ7 

38〕7 

■ RAW スレス 圧縮 RAW / 下4に r ^記録） 

— 

約 18.6 MB 

23 口 7 

2弓コ7 

RAW (圧縮 RAW /12 ビット 記録） 

— 

約 13.2 MB 

411コ7 

54コ7 

RAW (圧縮 RAW /14 ビット 記録） 

— 

約 16.2 MB 

343コ7 

4口 7 

RAW な 曲縮 RAW /12 ピ ’；r 卜 記録-)- 

- — 

約 25.0 MB 

303コ7 

30〕7 

RAW (非圧縮 RAW /14 ビット 記録） 

— 

約 32.5 MB 

23 口 7 

2 ロマ 


T ~ 

約 46.6 MB 

165コ7 

21コ7 

TIFF ( RGB ) 

M 

約 26.8 MB 

28弓〕7 

26〕7 


S 

約 12.5 MB 

616コ7 

41つ7 


L 

約 8.0 MB 

7%コ7 

100コ7 

FINE&5 

M 

約 5.1 M 目 

1200コ7 

100コ7 


S 

約 2.7 MB 

2300コ7 

100コ7 


L 

約 4.1 MB 

1500コ7 

100コ7 

N0RMAL》5 

M 

約 2.6 MB 

2500コ7 

100コ7 


S 

約 1.4 MB 

4600コ7 

100コ7 


L 

約2.日 MB 

3000コ7 

100コ7 

BAS に&5 

M 

約 1.3 MB 

5000コ7 

100コ7 


S 

約 0.7 MB 

8弓00コ7 

100コ7 


東芝社製 8 GB の SDHCUHS - I 力ード （ SD - E 008 GUX ) を使用した場台 
《2 [撮像範囲] の [ DX 自動切り換え] が [ずる] で DX レンズ切外のレンズを装着した 
場合を含みます。 

《3撮影条件によ0、記録可能コマ数は増減することびありまず。 

※斗に0感度び ISO 100の場をの、連続撮影速度を維持して撮房でをるコマ数です。次の 
よラな場合、連続撮影可能コマ数は減みしまず。 

• [ JPEG 圧縮] を [画質優先] に設定して JPEG 画像を撮影した場含 

• ISO 感度（圧] 107) を Hi 0.3 LiLh に設定した場を 

• ISO 感度を ISO 1600政上に設定し、 [高感度ノイズ做威] Cm 271) を [しない] 
列に設定した場合 

• [アクティブ D - ライティング] (の 170) を [しない] L ツ外に設定した場合 
• [長秒時ノイズ做威] (口 271) を [ずる] に設定した場合 
• [自動ゆびみ補正] (口 270) を [ずる] に設定した場合 

• [感度自動制御] (口 109) を [ずる] に設定し、 [高感度ノイズ低減] を [しなし、] 

Lii 外に設定した場台 

※弓1〕マあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、 [ JPEG 圧縮] (口85)び 
[サイズ優先] に設定されている場合です。 [ JPEG 圧縮] を [画質優先] に設定した 
場合、記録可能コマ数は減かします。 

※ら [撮像範刚の [ DX 自動切り換え] び [ずる] で DX レンズを装着した場台を含みます。 
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撮影可能コマ数（電池寿命）について 

力;>(ラ単体または別売のマルチパワーバッテ U —パック MB - D 12 装着時の撮影可 
能コマ数（電池寿命）は、次の通りです。 

• [ CIPA 基準準拠※ 1] 

約弓00コマ（カメラ本体で LHonU チャージャブルバッテ U - EN - EL 15 使用時） 

約弓00〕マ （ MB 韦12を装着して EN - EL 15 1個使用時） 

約1400〕マ （ MB 屯12を装着して EN - EL 18 1個使用時） 

約1000〕マ （ MB - D 12 を装着してアルカ U 単3形電池使用時） 

• [当社試験条件&リ 

約2400〕マ（カメラ本体で EN - EL 15 使用時） 

約2400〕マ （ MB 屯12を装着して EN - EL 15 1個使用時） 

約3800〕マ （ MB - D 12 を装着して EN - EL 18 1個使用時） 

約2400〕マ （ MB - D 12 を装着してアルカ U 単3形電池使用時） 

《1初期設定条件で30砂間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に1往復フ オーカ シング動作 
をさせて1 コマ 撮影ずる。ライプビュー撮影なし。レ U —ズ2回につさ1回内蔵フラッシュ 
を発光させる。装着レンズ AF - SNIKK 0 R 2 斗- 120 mmf /4 GEDVR 、 温度23け 2) ご。 

《 2画質モード NORMAL 、 画像サイズし シャッ タースピード1/2如秒、 シャッ ターの半巧し 
を3秒間持続後、撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フオーカシング動作させ6回連続 
レ U —ズした後、液晶モニターを5賊間点灯させ、消灯後半巧しタイマーびオフになるま 
で放置。後同じ動作を繰り返す。装着レンズ AF - SNIKKOR 70-200 mmf /2.8 GEDVRII 
( VR 機能 OFF )、 温度20で。 

※バッテリーの充電状態、使用環境によって電池寿命び異な0ます。また、単3お電池使用時 
は、銘柄やな管状態により撮影可能コマ数び減少することびあります。単3形電池は、銘柄 
によっては使巧でさないことちあります。 


次の場台はバッテ U —の消耗び早くなります。 

• ライプビュー撮影などで液晶モニターを使用した場を 
• シャッターボタンの半押しを続けた場含 
• オートフオーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場を 
• 画質モードを RAW、TIFF ( RGB ) に設定して撮影した場を 
• 低速シャッタースピードで撮影した場合 
• ワイヤレストランス S ッター \ A 几4を使用した場含 
. GPS ユニット GP -1 を使用した場を 

• VR レンズ使巧樹こ VR (手ブレ補正）機能を ON にした場合 

Li-ion IJ チャージャブルバッテリー EN - EL 15 の性能を最大限に発揮させるため、次のこ 
とに注意してください。 

•バッテ U —の端子をミちさないでください。端子びミちれていると、充分な性能び発揮で 
をません。 

Wwi •充電び完了したバッテリーは、なるべく早いラちにお使いください。使用しないまま 
放置していると、自己放電によって、バッテ U —残量び減ってしまいます。 
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索引 


マーク. 英数字 


P (プ□グラムオート） . 116 

S (シャッター優先オート） . 117 

只（絞り優先オート） . 118 

n (マニュアル) . 120 

S (1 コマ撮影） . 101 

CL (低速連続撮影) . 101 

CH (高速連続撮影） . 101 

Q (静言撮影） . 101 

0 (セルフタイマー撮影） . 101,104 

MUP (ミラーアップ撮影）101,106 
い0 (シングルポイント AF モード） ....... 91 

間〔ダイナミック AF モード） . 91 

[■〕け—トエ I 」ア AF モード） . 92 

[笠（顔認識 AF ). 46 

y (ヮィドエ U ア AF ). 46 

願（ノーマルエ U ア AF ). 46 

m (ターゲット追尾 AF ). 46 

國（マルチパターン測光） . 113 

回（中央部重点測光） . 113,282 

曰（スポット測光） . 113 

Fn (フアンクシヨン）ボタン 

. 81,186,211,307, 320 

m (インフオ）ボタン . 10,13 

回（ライブビユ ー) ボタン . 43,57 

?(ヘルプ） . 15,18 

r 链続撮影可能コマ数）.... 38,103,444 

ホスイッチの機能 . 305 

10ピンターミナル . 3,212,3% 

じビット記緑 . 85 

14ビット記録 . 85 

1.2 X (30 X 20)1.2 X (撮像範囲）.. 78,81 

1コマ撮影 . 101 

1コマ表示 . 215 

犯- RGB マルチパターン測光 III . 114 

3 D - トラッキング . 91 

5:4 口 0 X 24) (撮像範囲) . 78,81 


引 K ピクセル（約弓1,000ピクセル） 

RGB センサー . 181,436,437 

AC アダプター . 392, 397 

ADL ブラケティング 
(オートプラケティングのセット） 

. 138, 303 

Adobe RGB (色空間） . 268 

AE-L マーク . 96,126 

AE / AF □ックボタンの機能 ......... 312, 321 

AE プラケティング 
(オートプラケティングのセッ h ) 

. 130, 303 

AE □ック . 126 

AE • フラッシュブラケティング 
(オートブラケティングのセット） 

. 130, 303 

AF-C (コンテイニユアス AF サーボ） 


. 89, 275 

AF-F (常時 AF サーボ） . 45 

AF -0 N ボタン . 90,277 

AF-S (シングル AF ヴーボ)… .45, 89, 276 

AF エ U アフレーム . 33 

AF エ U アモード . 46,91 

AF 点数切り換え . 278 

AF 微調節 . 337 

AF 補助光 . 27弓, 382, 390 

AF モード . 45, 89 

AF モードボタン . 45,47, 90, 93 

AF □ックオン . 276 

A - M 切り換えスイッチ . 24 

BASIC . 83 

BKT の順序 . 305 

B 灯変化要素 ( M モ-ド) . 304 

BKT ボタン 

. 131,135,138,175,195,313 

Bulb (バルブ撮影） . 122 

Camera Control Pro 2 . 240,3弓5 

Capture NX 2 . 84,168, 325, 395 
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CF 力ード . 28,32 4,443 

〔F ス□ット . 88 

CPU 信号接点 . 377 

〔PU レンズ . 24, 375, 377 

DCF Version 2.0 . 441 

DPOF プ U ント（化 tBridge). 244 

DPOF (Digital Print Order Format) 

. 247,441 

DX (24X16)1.5 X 〔撮儘範囲） 
. 78, 79,81 


DX 自動切り換え（撮像範囲） . 77 

DX フオーマット . 78 

DX ベースの（動画）フオーマット ..... 63 

D タイプレンズ . 377 

D- ライティング . 344 

Exif Version 2.3. 441 

Eye-Fi 送信機能 . 338 

FINE. 83 


FP 発光 . 294, 295 

FV □ック . 186, 307 

FX (36 X 24) 1 .0 X (撮像範囲） ..... 78,81 

FX フォーマット . 78 

FX ベースの觸励フォーマット ...... 63 

GPS. 212,214, 225 

G タイプレンズ . 377 

H.264. 438 


HDMI (High-Definition Multimedia 

Interface). 249,441 

HDR (A イダイナミックレンジ） ....... 172 

Hi (ISO 感度) . 108 

INDEX プ U ン S. 244 

ISO 感度 .107,109, 271,280, 289 

i-TTL 調光 . 181,387 

JPEG. 83,85, 267,353 

Li-ion リチヤージサブルバッテ U- 
. 1,19,440 



Lo (ISO 感度) . 108 

L (画像サイズ） . 86 

M (マニュアル フォー カス） . 52,99 

MB-D12. 2引，293,31弓 


MB-D12 電池設定 . 291 

MB-D12 の AF-0N ボタン機能 . 319 

M (画像サイズ) . 86 

NEF. 83, 267 

Nikon Transfer 2 . 233,238 

NORMAL. 83 


F^ictBridge (ピクトプリッジ）.. 241,441 
PRE (プ U セットマニュアル)...142,150 

RAW. 83,84, 85,88,353 

RGB ヒストグラム表示 . 221, 349 

RGB マルチパターン測光。114,209,37弓 

SD 力ード . 28, 324,442 

SD ス□ット . 88 


sRGB (色空間） . 268 

S (画像サイズ） . 86 

TIFF (RGB). 83 

USB ケーブル . 1,237,241 

UTC. 26,214,225 

ViewNX 2. 233, 329, 332 


WB ブラケティング （WB-BKT) 

. 135,303 

\AAT^4. 239,393 


ア 


アイピース . 34,105,393 

アイ ピースシャッターレバー ....... 34,105 

青強調（フィルター鋪果） . 348 

アオ U 効果 . 362 

赤強調（フィルター鋪果） . 348 

赤目軽減 . 179 

赤目補正 . 345 

明るさ（ピクチャーコント□ール）…162 
アクセサリー 

(使用でをるアクセサI」一） . 392 

アクセサ1」ーシュー . 385 

アクティブ D- ライティング . 170 

アクティブ D- ライティング 

ブラケティング . 138 

圧縮 RAW. 85 

後幕シンク□モード . 17弓 
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イ方ージセンサーク U —ニング ......... 400 

イメージダストオフ . 325,424 

イル S ネーター . 4,291 

色合い〔色柜） 

(ピクチヤーコント□-ル） . 162 

色温度 . 141, 142, 143,147 

色空間 . 268 

色の濃さ（彩度） 

〔ピクチヤーコント□-ル） . 162 

印刷（プI」ント） . 241 

インジケーター表示の+/—方向 ....... 318 

インターバル設定〔スライドショー） 

. 260 

インターバルタイマー撮影 . 197 

インデックスプリント . 244 

インデックスマーキング . 59 

インフォ画面 . 10,290 

ヴィネットコントロール . 269 

ウォーム!ン（フィルター効果）.. 347 

液晶モニター . 10,215,285, 324 

才ート FPA イスピードシンク □........ 295 

才ートエ U ア AF. 92, 93 

才ートフォーカス .......... 45,46, 89,弓1,96 

オートブラケティング 

. 130, 303,304,305 

才ート〔ホワイトバランス） ...... 141,143 

力 


カードなし時レリーズ . 317 

カードの初期化 

〔フオーマット） . 31,324 

外部マイク . 3, 61,目8,396 

開放 F 値 . 100, 209,377 

開放絞り . 100,20弓, 377 

顔認識 AF. 46 

画角 . 383 

拡大表示 . 227 

拡張撮影メニユーの設定 . 264 

画質モード . 83 

画質優先 （」PEG 圧縮） . 85 


カスタムピクチヤーコント□-ル....165 


カスタムメニュー . 272 

カスタムメニューの管理 . 274 

画像合成 . 350 

画儘コピー . 256 

画撒コメント . 332 

画撒サイズ . 67, 86 

画像情報 . 218 

画像ファイル . 288 

画徹編集メニュー . 340 

画像をテレビで見る . 249 

画像をパソコンに転送する . 233 

傾をお正 . 358 

力^ラ設定の保存と読み込み . 334 

カラーカスタマイズ . 34弓 

カラースケッチ . 361 

簡単レタッチ . 357 

感度自動制御 . 109 

基準露出レベルの調節 . 282 

魚眼効果 . 360 

距離基準マーク . 100 

記録可能コマ数 . 36,444 

記録ビットモード （RAW 記録） . 85 

記録フオルダー設定 . 264 

記緑方式 （RAW 記録） . 85 

クイック調整 . 162 

クール（モノ Iン） . 347 

ク U —ニングミラーアップ . 403 


クI」エイティブライティングシステム 

. 386 

ク□ススク リーン （フイ ルター 効果） 


. 348 

壁光灯（ホワイトバランス） . 141 

言語 (Languaae). 328 

現在地の設定〔地域と日時） ........ 26,328 

高感度ノイズ低減 . 271 

高感度 ( Hi). 108 

格子線の表示 . 289 

高速達続撮影 . 101 

コマをり . 71,260,316 



449 










































































コマンダーモード . 298 

コマンドダイヤルの設定 . 314 


コンテイニユアス AF サーボ ( AF - C ) 
. 89, 275 

コントラスト 

(ピクチヤーコント□-ル） . 162 

ヴ 


最近設定した頂目 . 372,373 

最小絞り . 24,115 

サイズ . 63,86, 346, 355 

サイズ優先 （ JPEG 圧縮） . 85 

再生 . 41,70,215, 249 

再生画儘の種類（スライドシヨー)…260 

再生画面設定 . 255 

再生フオルダー . 254 

再生メニュー . 253 

先幕シンク□モード . 17弓 

削除 . 42, 230 

削除後のな再生画儘 . 260 

摄影画面サイズ . 67,383 

撮影コマ数 . 287 

撮影情報 . 223, 226 

撮影直後の画像確認 . 216, 259 

撮影メニュー . 262 

撮影メニューの管理 . 263 

摄像範囲 . 63, 77 

サマータイム（夏時間） . 26,328 

サムネイル . 215,306 

自動ゆびみ補正 . 270 

視度調節機能 . 33, 393 

絞り値 . 118,125,315 

絞り値の□ック . 125 

絞り優先オート . 118 

シャッタースピード . 115,117,124 

シャッタースピードの□ック . 124 

シャッターボタン 

. 38, 39, 96,12目，186,322 

シャッター優先才ート . 117 

主ス□ットの選択 . 88 


順;欠記録福 U ス□ットの機能） . 88 

常時 AF ヴーボ （ AF - F ). 45 

使用でをる六モ U —カード . 442 

焦点距離の設定 . 209 

焦点距離目盛 . 23 

焦点距離目盛指標 . 23 

照度センサー（液晶モニター自動明るさ 

調整機能) . 5, 50, 324 

初期化（フォーマット） . 31,324 

初期設定一覧 . 189,410 

白黒〔モノ I ン） . 347 

シングル AF サーボ ( AF - S ).... 45,89, 276 

シングルポイント AF . 弓1,弓3 

シンク□ターミナル . 3,385 

水準器 . 51,62, 309, 336 

スカイライト（フィルター効果） ........ 347 

スタンダード i - TTL 調光 . 181,387 

スタンダード 

(ピクチャーコント□ール） . 159 

スピードライト . 2弓7,385 

スポット測光 . 113 

スムージング . 174 

スライドシヨー . 260 

ス□-シンク□モード . 179 

ス□ット切り換え . 155,217, 341 

制御上限感度（感度自動制御） . 110 

静止画ライブビユー . 43 

晴天日陰（ホワイトバランス） . 142 

晴天（ホワイトバランス） . 141 

接眼補助レンズ . 393 

設定の保存 . 334 

セットアップメニユー . 323 

セピア（モノ I ン） . 347 

セルフタイマー . 104, 284 

セレクトカラー . 364 

全押し（シャッターボタン） . 39 

全画像削隙 . 231 

選お画像削除 . 231 

測光モード . 113 

外付けフラッシュ発光 . 297 
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ソフト（フイルター効果) 


348 


夕 


ターゲット追尾 AF . 46 

ダィナ S ック AF . 91,93 

タイマー(セルフタイマー)。.…104,284 

を重麗出 . 192 

縦位置自動回較 . 260 

縦横位置情報の記録 . 329 

地域と日時 . 25,328 

チャーシャー . 19 

着脱指標 . 24 

中央部重点測光 . 113,282 

中央ボタンの機能 . 305 

調光範囲 . 182 

調光補正 . 184 

長時間露出（バルブ) . 122 

調色（ピクチャーコント□ール） 

. 162,164 

長秒時ノイズ低減 . 271 

菁作権情報 . 333 

ツーボタン U セット . 189 

低感度 ( Lo ). 108 

低速限巧設定（感度自動制御) . 110 

低速連続撮影 . 101 

低速連続撮影速度 . 287 

手プレ補正スイッチ . 23 

デモモード . 317 

テレビ . 249 

電球（ホワイトバランス） . 141 

電子音設定 . 286 

電池チェック . 330 

電池の使用順居 . 292 

動画 . 57, 67, 70, 72 

動画記録先 . 68 

動画撮影ボタン . 58 

動画編集 . 72 

動画ライブビュー . 57,320 

統合表示 . 226 


同調シャツ タースピー ド... 294, 295,420 


登録項目の削除（マイ^ニュー) ....... 370 

登録項目の順序変更（マイ^ニュー） 


. 371 

時計用電池 . 27 

トリミング . 346 

曇天（ホワイトバランス） . 142 


内蔵 AF 補助光の照射設定 . 279 

内蔵フラッシュ . 177 

内蔵フラッシュ発光 . 296 

夏時間の設定（地域と曰時） ........ 26,328 

ニコンク IJ エイティプライティング 

システム . 386 

日時の設定（地域と日時） . 26,328 

ニュートラル 

〔ピクチヤーコント□-ル） . 15弓 

塗り絵 . 360 

ノイズ低減 . 271 

ノーマルェ U ア AF . 46 

A 


ノ\イダイナミックレンジ . 172 

A イビジョンテレビと接続する ......... 24弓 

ノ、ィラィ[■'■表示 . 220 

パソコン . 233 


バックアップ記録（副ス□ットの機能） 
. 88 


バッテリー . 1,19,21,35,440 

バッテ U - チャージャー . 1,19,440 

バッテ U —パック 

. 291,292, 293,319, 392 

バルブ撮影（長時間露出） . 122 

パワーオフ時閨 . 285 

パワーコネクター . 392, 397 

J の一絞り . 320 

範囲指定 （ PictBridge ). 243 

半押し AE □ック . 283 

半押しタイマ- . 40, 283 
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半巧し（シャッターボタン）… 

.……. 38,39 

非 CPU レンズ . 209,376,379 

非圧縮 RAW . 

. 85 

ピクチャーコント□-ル . 

. 159 

ピクチャーコント□ール 


ユーティ U ティー . 

. 168 

被写巧深度 . 

... 115,118 

ヒストグラム表示 ....... 221, 222, 306, 349 

微速度撮影 . 

. 204 

曰付と時刻を設定する . 

. 25 

日付の表示順（地域と日時）… 

...... 27, 328 

日付プリント ( PictBridge ).... 

. 243 

ピッチング . 

... 309, 336 

ビビッド（ピクチャーコント□ール） 


. 159 

が表示設定 . 

. 254 

標準表示 . 

. 219 

ピント . 

. 38 

ファームウエアバージヨン ...... 

. 339 

ファイル名設定 . 

. 267 


ファインダー(視度調節）…33, 3弓3, 394 

フィルター効果 . 162, 164, 347 

風景（ピクチャーコントロール) ........ 159 

フオー カスエイド . 100 

フオーカスポイント 

. 38,43,46, 94, 277, 278 

フオーカスモード . 45, 8弓,弓弓 

フオーカスモード切り換えスイッチ 
. 23, 24 


フラッシュブラケティング 
(オートブラケティングのセット） 
. 130, 303,304 


フラッシュモード . 178,17弓 

フラッシュ□ック觸除ボタン . 177 

フランジバック . 100 

プ IJ セットマニュアル 

(ホワイトバランス） . 142,150 

フ U ッカー低減 . 327 

プリント . 241 

プ U ント画儘選択 CPictBridge )........ 244 

プ U ント実行 ( PictBridge )....... 243, 246 

プリント指定 ( DPOF ). 247 

プリント設定 ( PictBridge )....... 243, 246 

フレームレート . 67 

プレビューボタン ......... 59,115, 311,320 

プ□グラムオート . 116 

プ□グラムシフト . 116 

プ□グラム線図 . 417 

フ□テクト . 229 

へッドホン . 61 

ヘルプ . 15,18 

編集前德の画儘表示 . 366 

ポートレート 

(ピクチャーコント□-ル） . 159 

ボタンのホールド設定 . 317 

ボディーキャップ . 23,395 

ホワイトバランス . 141 


ホワイトバランスプラケテイング 


フオーカスモードセレクター 

. 45, 52, 89, 99 

フオー カスリング . 23,52, 99 

フオー カス□ック （ AF ロック） . 96 

フオーマット（カードの初期化） 
. 31,324 



副ス□ットの機能 . 88 

フチ設定 （ PictBridge ). 243 

プラケティング . 130,135,138,303 

フラッシュ . 142, 177, 2%, 385 

フラッシュ撮影同調速度 . 294 


( WB プラケティング） . 135,303 

7 

マイク . 61,68,396 

枚数指定 （ PictBridge ). 243 

マイ方ニュー . 308, 368 

マニュアル発光モード . 297 

マニュアル フオー カス . 52, 99 

マニュアル（露出） . 120 

マルチセレクターの半押し起動 .......... 30目 

マルチパターン測光 . 113 
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緑強調（フィルター効果） . 348 

S ニチュア効果 . 363 

ミラーアップ撮影 . 101,106 

S レッド . 146 

無線 LAN . 239,393 

メモ U - 力ード28, 2弓, 88, 324,442 

モデ U ング発光 . 115,303 

モニターカバー . 14 

モニター発光 . 181,187,29日 

モノク□ーム 

〔ピクチャーコント□ール） . 159 

モノトーン . 347 

ヤ 

ゆびみ補正 . 359 

用紙設定 （ PictBridge ). 243 

予測駆動フォーカス . 90 

ライブビュー . 43,57 

ライブビューセレクター . 43,57 

リサイズ . 355 

リセット . 189, 264,275 

IJ ピーティング発光モード ......... 296, 297 

リモートコード . 122,3% 

輪郭強調 . 162 

レディーライト . 177, 301,389,437 

レ U —ズモード . 101 

レンズキャップ . 23 

レンズ情報手動設定 . 209,210 

レンズ着脱指標 . 23 

レンズの取り付け . 23 

レンズの取り外し . 24 

レンズマウント . 100 

レンズ〔使用できるレンズ） . 375 

連続撮影 . 101,102 

連続撮影コマ数 . 287 

連番モード . 288 

□-リング . 309,336 

録も畐又た . 68 


露出 . 113,115,126,128,130 


露出インジケーター . 121 

露出差 . 174 

露出設定ステップ幅 . 280 

露出-調光補正ステップ幅 . 280 

露出ディレーモード . 288 

露出プレビュー . 44,53 

露出捕正 . 128,281 

露出モード . 115 

□スレス圧縮 RAW . 85 

ヮ 

ワイドエ IJ ア AF . 46 


ワイヤレストランスミツター.…239, 393 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の使いちや修理に関するお問い台わせは 

• 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセンター」 
にお問いをわせください。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の r 修理センター」にお問いをわせください。 

[ぉ願ぃ】 

•お問い台わせいただく場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせくださし V 

r 製品名」、 r 製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したときの症状」、 r 表おされたメッ 
セージ」、 r 症状の発生頻度」など。 

• ソフトウェアのトラプルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を 
ご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、 ros のバージョン」、「メモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、「症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場合はエラー；><ッセージの内容など。 

•ファクシ SU や郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（会社の場含はを社名と部署名も）明確にお書きください。 
■修理を依頼される場ちは 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、または 
最寄りの販売店にご依頼< ださい。 

•ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご案内」 
をご覧ください。 

[ぉ願ぃ】 

•修理に出されるとさは、六モリーカードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 
》内蔵メモ U —内に画像データがあるときは、消去される場含びありまず。 

■補修用性能部品について 

この力;ラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保 
有年数は、製造打ち切0後7年を目まとしています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経 
過後ち、修理可能な場をちありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へ 
お問い合わせください。水ミ受、火災、落下等による故障または破損で全損と認め 
られる場をは、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判 
定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

を国な通のナビダイヤルにお電話ください。 

巧0570 -02-8000 

一般電話'公巧電話か S は巧内通話料金でご利巧 
■ Li ' ■み 1— いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00件末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
すビグイヤルをご和巧いただけない場合は、 （03)6702-0577 におかけくだ 
さし、。ファクシミリでのこネ目設は、 (03) 5977-7499 にお送りください。 


修理ヴービスのご案内^^^^ 

修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップヴービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け-修 
理品のお引き取り、修理後のお届け•集金までを一括して提おするサービスです。全围一律の料金にて承ります。 
※宅配读で扱える大ささや重さには制限びあるため、取 D } 及いでをない製品もございます。 

雨 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜 V 4 を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピック アツ フサービス専用です。ニコン指定の配送業ち(ヤマト運翰)にて承 D ます。 

賀品や修理に関するお問い合わせは > カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

ncTA P*)nn 営業時間： 9:30 〜 i 8 :oo (±曜日、日曜日、祝日、年末年お、 

り3 / li-W 乂■〇乂 W 夏期休業日など鮮な定休日を除く毎日） 

云^ I 課電話からは市の通話料をでご利用すビダイヤルをご利用いただけない場台は.（日 3 ) 6702-0577 におかけくださし、。 

•修理センターには、ご来巧の方の窓□がございまだん。宅酉己梗のみお受けします。ご了承ぐださい。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

<ニコンイメージング/ヴポートページ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をよ D 有効にご利用いただ < ために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-imaae.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見積ちり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」ち参照ください。 
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